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Park Zabytkowy - MUSZLA - PRZEDMIAR 2021 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 MUSZLA KONCERTOWA
1.1 Remont tynkow
1|KNR AT-05 |[Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym ram 2, [m2
d.1./1651-01 57 mowys.do 10 m
1
(9.20*2+9.50)*6.10 m2 170.190
RAZEM 170.190
2|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysoko$é do 6 m kol.
d.1.[1610-02
1
5 kal. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 0-17  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podioza z usunieciem starych powtok m2
d.1.|2608-01 malarskich preparatem Sto-Fassadenabbeizer
1
Sciany zewnetrzne
(9.30%2+9.90)"4.90 m2 139.650
(9.30%2+8.90+1.10*2)*0.70 {gzymsy - szczyty, lyl, front} m?2 21.490
9.50"1.00 {gzyms lukowy - front} m2 9.500
1.00*4.90"2 {filary - front} m2 9.800
(1.90+3.20%2)*0.90*2 {o$cieza otworéw} m2 14.940
(2.05+2.70*2)*0.30 {oScieza okien} m?2 2.235
(1.00+2.10*2)"0.15 {oscieze drzwi) m2 0.780
Whnelrze muszli
13.60*3.50 {$ciany} m2 47.600
(4"3.14*4.00%2)"1/4 {sklepienie sferyczne} m2 50.240
Potracenie stolarki oraz otworéw
-[1.90*3.2072]"2 {otwory - wejcie na scene} m2 -24.320
-2.05*2.70"2 {okna} m2 -11.070
-1.00%2.10"1 {drzwi} m?2 -2.100
RAZEM 258.745
4|KNR 9-21 Ci$nieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg gorgcg - do 10% profili - po-  [m2
d.1.]0106-03 wierzchnie porowale
1|z.sz. 3.3.
9901-1 uwa-
ga pod tabli-
cq
poz.3 m?2 258.745
RAZEM 258.745
5|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnelrznych zwykiych kategorii |1l o podiozach z cegly, |m?2
d.1.|/0726-03 pustakdéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
1 scu - Przyjeto 20% istniejacych tynkdw do wymiany
p0z.3*20% m2 51.749
RAZEM 51.749
6|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - jednokrotne gruntowanie emulsjg gteboko pe-|m2
d.1.|2611-02 nelrujgcg na bazie zywicy polimerowe;j
1
poz.3 m2 258.745
RAZEM 258.745
7|KNR AT-26 |Filcowanie powierzchni tynkéw mineralng zaprawg szpachlowg zbrojong wlok- (m?
d.1./0301-02 nami - gr. imm
1
poz.3 m?2 258.745
RAZEM 258.745
8|KNR AT-26 |Filcowanie powierzchni tynkéw mineralng zaprawg szpachlowg zbrojong witk- [m2
d.1./0301-03 nami - pogrubienie o 1 mm
1
poz.3 m2 258.745
RAZEM 258.745
9|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw dwukrotnie wraz z gruntowaniem - aplikacja reczna - farba  [m?
d.1.|0303-01 silikonowa
1 - preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej
(koncentrat); - zuzycie ok. 0,03dm3/m2
- farba silikonowa z efektem lotosu - zuzycie ok. 0,30kg/m2
poz.3 m?2 258.745
RAZEM 258.745
10 Demontaz i ponowny montaz kamer, o$wietlenia, elc. kpl.
d.1.
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Renowacja piaskowca - cokdl, parapety, schody

11| TZKNBK Vil |Czyszczenie cierne lub chemiczne muréw gladkich - kamier porowaty - pias- [m2
d.1.|05-147 kowiec zuzycie 0,25kg/m2
analogia

n

Cokot
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Paszcz. Razem
(9.60+10.10)*270.85 m?2 33.490
Schody
[(0.90+2.00)*1.05*1/2]"2 m2 3.045
1.20*(1.10+2.00) m2 3.720
Parapety
0.40*2.10*2 m2 1.680
RAZEM 41.935
12| TZKNBK VII |Odgrzybianie - odsalanie muréw z cegly przez dwukrotne powlekanie prepara- |m?
d.1.{-251 tem - powierzchnia ponad 5 m2 - kamien porowaly - piaskowiec - wata celulo-
2!analogia zowa zuzycie 1,5kg/m2
poz.11 m2 41.935
RAZEM 41.935
13|ZKNR C-2  |Uzupelnienie ubytkéw kamienia za pomoca kitéw na bazie wapna - kity pod-  |m2
d.1.{0418-03 barwione w maise na kolor oloczenia - zuzycie 20kg/m2
2|analogia
Przyjeto 10% ubytkéw do uzupetnienia
poz.12*10% m2 4.194
RAZEM 4.194
14/KNR AT-27 |Wykucie spoin w murach z cegiel na zaprawie cemenlowo-wapiennej i cemen- |m2
d.1.|0101-06 lowej
2
poz.12 m?2 41.935
RAZEM 41.935
15|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym StoPrim m2
d.1./2608-03 Grundex (zuzycie ok. 0,50dm3/m2)
2|analogia
poz.i2 m?2 41.935
RAZEM 41.935
16/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia obrobionego z wykuciem spoin - zuzycie 2kg/ |m2
d.1.,0826-04 m2
2 analogia
poz.12 m2 41.935
RAZEM 41.935
17(KNR BC-02 |Hydrofobizacja podiozy przy renowaciji starego budownictwa - powierzchnie z (m2
d.1./0129-05 kamienia - kamien porowaly - piaskowiec - zuzycie 0,7dm3/m2
2|analogia
poz.12 m2 41.935
RAZEM 41.935
18/KNR-W 4-01 |Dwukrolne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych - Balus- |m?2
d.1.{1212-05 lrady schodowe
2
2.10*1.10*2 m2 4.620
1.50*1.10*2 m2 3.300
RAZEM 7.920
1.3 Remont sceny - podioga
19/KNR-W 4-01 |Wymiana elementéw bialych podtég z desek podlogowych o grubosci 25 mm - |m2
d.1./0415-05 Przyjeto 30% deskowania do wymiany
3
161.18 {pow. sceny} 161.180
(9.60+3.60%2)*0.25 {boki} 4,200
1.20*0.30*5 {schody} 1.800
A (obliczenia pomocnicze) e i
167.180
z.19A*30% m? 50.154
RAZEM 50.154
20{KNR-W 4-01 [Wymiana elementéw podtég z desek - listwy przy$cienne m
d.1.|0415-07
3
18.60 m 18.600
RAZEM 18.600
21|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m2
d.1.|/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - Malowanie emalig ftalowa do
3 podiog wraz z gruntowaniem impregnatem do drewna
poz.19A m2 167.180
RAZEM 167.180
22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie olejne listew przy$ciennych m
d.1.|1217-03
3
18.60 m 18.600
RAZEM 18.600
1.4 Wymiana stolarki okiennej
23|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.|0353-05
4
2.0572.702 m2 11.070
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RAZEM 11.070
24|KNR-W 2-02 |Witryny drewniane m2
d.1.|1040-06
4lanalogia
poz.23 m2 11.070
RAZEM 11.070
1.5 Czesciowy remont pokrycia dachowego
25|KNR-W 4-01 [Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
d.1.|0545-02
5
9.4070.80 m2 7.520
RAZEM 7.520
26|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
5
9.50+9.20"2+0.80"2+9.40 m 38.900
RAZEM 38.900
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0545-06
5
6.50*2 m 13.000
RAZEM 13.000
28/KNR-W 4-01 (Wymiana deskowania dachu z desek o grubo$ci 25 mm na styk - Przyjeto sza-|m?
d.1./0418-02 cunkowo 50% deskowania do wymiany
5
poz.25 m2 7.520
RAZEM 7.520
29/KNR-W 4-01 [Wymiana obrébek z wykonaniem i montazem paséw nadrynnowych o szero-  [m2
d.1.|0542-01 ko$ci do 25 cm z blachy miedzianej
5
poz.26*0.15 m?2 5,835
RAZEM 5.835
30|KNR K-05 [Mocowanie membrany dachowej na pelnym deskowaniu m2
d.1.|0103-02
5
poz.25 m?2 7.520
RAZEM 7.520
31|KNR K-05  [Mocowanie maly strukturanej na pelnym deskowaniu m2
d.1.|0103-02
5
poz.25 m?2 7.520
RAZEM 7.520
32|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg miedziang grubos$ci 0.60 mm; rozstaw rabka prosto- |m?2
d.1.{0510-02 padlego do okapu 57 cm
5
poz.25 m2 7.520
RAZEM 7.520
33|KNR-W 2-02 [Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 40 cm - z blachy miedzianej m
d.1.|0621-03
5
poz.26 m 38.900
RAZEM 38.900
34 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o §r. 10 cm - z blachy miedzianej m
d.1./0528-01
5
poz.27 m 13.000
RAZEM 13.000
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