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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Spoétka z o.0.

ul. Adama Mickiewicza 1
43-600 JAWORZNO

Obiekt: zespot budynkow mieszkalnych wielorodzinnych

Adres przylaczanego obiektu: ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej
43-600 Jaworzno
numery dziatek: 65/1; 65/2; 65/3; 66 obrgb 1037

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okrelenie warunkow przytaczenia w dniu: 2020-07-20.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2020-07-20, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;:

Przytacze 1: 1093,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej, w tym:

— budynek wielolokalowy nr 1 — 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 2 — 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezel cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 3 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezel cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 4 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 5 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 6 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 7 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 8 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr 9 - 104,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, wezet cieplny 15 kW),

— budynek wielolokalowy nr10 —129,8 kW (20 lokali mieszkalnych po 14 kW, licznik administracyjny
15 kW, lokal uzytkowy 25 kW, wezel cieplny 15 kW),

— oSwietlenie zewnetrzne — 20 kW

Strona 1 z 5 WP/062407/2020/007R05



na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: linia kablowa 20 kV rel. ,st. Pstrowskiego — fgcznik £BDJ2650 (Reklozer)”,

cigg 20kV Mucha zasilany ze stacji GPZ Jaworzno 1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu  przewodéw

od zabezpieczen gtéwnych w ztaczu, w kierunku instalacji Odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu

przewoddw od zabezpieczen gtéwnych w ztgczu, w kierunku instalacji Odbiorcy.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:

budowy 10 kpl. (ZK3 — 9 kpl, ZK4 — 1 kpl) ztgczy kablowych nN przy frontowej elewacji
projektowanych budynkéw mieszkalnych

budowy zestawu zfgczowo-pomiarowego ZK1-1P przy projektowanej stacji dla zasilania
oswietlenia zewnetrznego osied/a,

b) w zakresie sieci:

budowy kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV z telesterowaniem

i transformatorem 20/0,4 kV — 630kVA

budowy dwéch linii kablowych 20kV kablem 20kV typu XRUHAKXS 3x1x240mm2:

» od miejsca przylaczenia do pola SN nr 2 rozdzielni 20kV w projektowanej stacji
transformatorowey,

» od projektowanego stanowiska stupowego SN przy ul. Insurekcji Kosciuszkowskiej
do pola nr 3 rozdzielni 20kV w projektowanej stacji transformatorowej,

budowa stanowiska stupowego SN (kraricowego) w osi istniejgcej linii napowietrznej 20 kV

przy ul. Insurekcji KoSciuszkowskiej dostosowanego do zabudowy odlgcznika

napowietrznego nr tBDJ2651,  wyfgcznika nr £BDJ2650 (Reklozer) i rozigcznika

do projektowanej stacji.

przeniesienie fgcznikéw £BDJ5651 i tBDJ2650 z likwidowanego stanowiska stupowego

nrBDJ083680 na projektowany stup SN wraz z zabudowg roztgcznika napowietrznego 20kV

dla kabla SN w kier. projektowanej stacji trafo.

demontaz 3 przeset linii napowietrznej 20 kV wykonanej przewodami ,golymi” AFL 3x70mm?

od projektowanego stanowiska stupowego SN do stanowiska nr BDJ083680.

budowy sieci rozdzielczej nN kablem typu NA2XY-J 4x240mm? od projektowanej stacji

transformatorowej do projektowanych zigczy kablowych i zestawu zigczowo-pomiarowego,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:
Wykonanie instalacji wewnetrznych w obiektach Whioskodawcy oraz urzgdzen
elektroenergetycznych od miejsca rozgraniczenia wtasnosci urzadzen wraz z szafkami
pomiarowymi przystosowanymi do zabudowy uktadéw pomiarowych bezpos$rednich dla lokali
mieszkalnych, administracji, wezta cielnego i lokalu uzytkowego (w bud. nr 10).

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy:

4.1. Dla kazdego lokalu mieszkalnego, napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukladu: 3-fazowy bezposredni - tacznie 200 kpl. (10 budyknow po 20 kpl),
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe na klatce schodowej w miejscu ogolnodostepnym.

4.2. Dla wezta cieplnego, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni - tagcznie 10 kpl. (10 budynkow po 1 kpl)
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym.
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4.3. Dla administracji, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni - tacznie 10 kpl. (10 budyknow po 1 kpl),
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe na klatce schodowej w miejscu ogélnodostepnym.

4.4. Dla lokalu uzytkowego w budynku nr 10, na napigciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni - 1 kpl
b) miejsce zainstalowania: szafki pomiarowe na klatce schodowej w miejscu ogoinodostepnym.

4.5 Dla o$wietlenia zewnetrznego, na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni - 1 kpl),
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa przy projektowanej stacji transformatorowej.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

5.1. Dla kazdego lokalu mieszkalnego: fgcznie 200 kpl (budynki od nr 1 do nr 10 po 20 kpl kazdy)
a) prad znamionowy: 25 A (kazdy),
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcja recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogéinodostepnym,

5.2. Dla licznika administracyjnego: fgcznie 10 kpl. (budynki od nr 1 do nr 10 po 1 kpl kazdy)
a) prad znamionowy: 25 A (kazdy),
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego rozigczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogéinodostepnym,

5.3. Dla licznika wezia cieplnego: fgcznie 10 kpl. (budynki od nr 1 do nr 10 po 1 kpl kazdy)
a) prad znamionowy: 25 A (kazdy)
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadprgdowy, bez cztonu
zwarciowego z funkcjg recznego rozigczania obwodu
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogolnodostepnym,

5.4. Dla lokalu uzytkowego w budynku nr 10: 1 kpl
a) prad znamionowy: 40 A
b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez czionu
zwarciowego z funkcjg recznego roztgczania obwodu,
c) lokalizacja: szafka pomiarowa na klatce schodowej w miejscu ogoinodostepnym,

5.5. Dla licznika o$wietlenia zewnetrznego: 1 kpl

a) prad znamionowy: 32 A

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czion przecigzeniowy nadpradowy, bez czionu

zwarciowego z funkcja recznego rozitgczania obwodu

c) lokalizacja: szafka pomiarowa przy projektowanej stacji transformatorowej
6. Do obliczen przyjac¢:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 6,95 kA i czas trwania zwarcia: 0,7 s,”
c) prad zwarcia doziemnego: 560,0 A i czas jego trwania: 0,3 s.”

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w polu 20kV nr 10 w stacji GPZ Jworzno1.
7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
8. Siec¢ pracuje w uktadzie:

a) SN (20kV) - z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor,
b) 0,4 kV - TN-C.
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Il. Okresla sig¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytaczenia
wydtuza sig na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

2. Przytgczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napigcia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sig realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww.
na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia
do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne
i rozporzadzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
iuzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej
do podania napigcia - zakres prac okreslony w pkt IA.3 lit.c).

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrodito energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytagczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektryczne;
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A.

11.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzgdzen.

12. Stacje transformatorowg nalezy zlokalizowa¢ w miejscu umozliwiajgcym:

* montaz urzadzen | wyposazenia stacji,
* wyprowadzenie kabli $redniego i niskiego napiecia,
* swobodny dostep do pomieszczen stacji dla stuzb energetycznych.

13.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

Strona 4 z 5 WP/062407/2020/007R0E



14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

|

PELNOMOCNIK
TAURON D'.;si\n,'bucja S.A.

Przygotowat: Noszczynski Robert
Grupa: O07R05

Kaha:z\_mﬂ\liewiéra

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

em KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl
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