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dotyczy: przylgczenia do sieci cieplowniczej.

Odpowiadajac na zlozony przez Panstwo wniosek o okreslenie warunkow
przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nowo budowanych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych (Osiedle ,,Na skalce™) polozonych w Jaworznie przy
ul.Insurekcji Ko$ciuszkowskiej dz. Nr65/1, 65/2, 65/3 i 66 w obr.1037, w celu
dostarczania ciepla dla potrzeb ogrzewania (C.O) i podgrzewania cieplej wody
uzytkowej (C.W.U.) uprzejmie informujemy, Ze lokalizacja obiektu znajduje sig
w zasiggu naszej wysokoparametrowej sieci cieplowniczej.

W zwigzku z tym informujemy, Ze zapewniamy przyljczenie ww.
budynkoéw do miejskiej sieci cieplowniczej w celu dostarczania ciepla dla
potrzeb (C.O. ) i (C.W.U.) pod warunkiem spelnienia ponizszych wymagan
technicznych:

a/ zaprojektowanie w budynkach ogrzewania grzejnikowego na jak najnizsze
parametry temperaturowe np. 65/45 st.C lub nizej (55/45) — ze wzgledu na lokalizacje
osiedla w poblizu koncowego fragmentu sieci cieplowniczej,

b/ realizacje osiedla od strony przylaczenia do ciepta, tak aby rozbudowa osiedla
postgpowala rownoczesnie z rozbudowa sieci cieplowniczej. Realizacja od strony
przeciwne] niesie problem budowania osiedla na terenie juz uzbrojonym w sie¢
cieplowniczg (bardzo wrazliwg na uszkodzenia od strony budowlanego sprzetu
ciezkiego, poruszajacego sie nad nig na zbyt cienkiej warstwie gruntu).

Ostateczna decyzja o realizacji inwestycji bedzie podjeta po przeprowadzeniu
szczegolowej analizy techniczno-ekonomicznej tego przylaczenia na podstawie
wniosku o wydanie warunkow przylgczenia.

W przypadku podtrzymania zainteresowania dostawg ciepla, prosimy
o zlozenie wniosku o przylaczenie do sieci cieplowniczej.

Na podstawie ztozonego kompletnego wniosku zostang opracowane i wydane
warunki techniczne przylgczenia budynkow do sieci cieplowniczej oraz przestany
projekt umowy przylaczeniowe;j.

Zapisy w umowie przylaczeniowej ustalg miedzy innymi:

- termin realizacji przylacza (w 2021-2022 rok),

- sposob pokrywania kosztéw przez strony,

- zakres prac do wykonania przez strony zwigzanych z zabudowsg przylgcza

i odbiorem ciepla (warunki techniczne przylaczenia).

Podpisanie umowy przylaczeniowej pomiedzy  wlascicielem  obiektu
(wnioskodaweg) a SCE Jaworzno 1l oraz realizacja wydanych przez naszg firme
warunkoéw technicznych przylgczenia polegajacych miedzy innymi na:

- wykonaniu przez SCE Jaworzno [l przylgczy cieplowniczych

doprowadzajace cieplo do budynkéw oraz montazu ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego energii cieplnej w budynku,



- zabudowie przez SCE Jaworzno III indywidualnych stacji wymiennikow
ciepta (SWC), ktére stanowi¢ beda jej wlasnos¢, osobno dla kazdego
budynku.

- wykonaniu przez wnioskodawce podlaczen wewnetrznych instalacji
odbiorczych C.0. i C.W.U. do stacji wymiennikow ciepta (SWC),

pozwoli na rozpoczecie dostawy ciepla do budynkow.

Dostarczanie ciepla do budynkéw rozpocznie si¢ po podpisaniu przez strony

kompleksowej umowy dostarczania ciepla.

SCE Jaworzno IIl proponuje wyposazenie budynkéw w indywidualne stacje
wymiennikow C.O. i C.W.U. ktérych bedzie whascicielem i ktore bedzie
eksploatowa¢. Istotnym wymagamem W tym przypadku jest aby SCE Jaworzno III
mialo niezalezny dostgp do pomieszczenia wymlenmkowm Pomieszczenie powinno
by¢ wyposazone w kratke kanalizacji sanitarnej i wentylacj¢ grawitacyjna oraz
instalacj¢ elektryczna. Szczegétowe wymagania dotyczace ww. pomieszczenia i jego
wyposazenia okresla warunki techniczne (ktore SCE Jaworzno III wydaje po
otrzymaniu wniosku o przylaczenie — dostepny na naszej stronie internetowe;j).

Przylaczenie osiedla do sieci cieplowniczej planujemy zrealizowa¢ od strony
poinocnej — roboczy dwg w zalaczeniu (z wstepna trasg - na z6ho).

Szczegolowe rozwigzania techniczne i ich uwarunkowania zwigzane
z zabudows sieci cieplowniczych i urzadzen sluzacych do odbioru ciepla dia
budowanego osiedla mieszkaniowego proponujemy, aby zostaly omodwione
i ustalone na wspolnym spotkaniu w siedzibie naszej Spoélki w terminie
zaakceptowanym przez strony.

W przypadku wystapienia watpliwosci i zapytan w ww. sprawie informacji
mozna uzyskaé¢ pod numerem tel. (32) 61 40 145 lub 601 683 449,
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Planowane zabudowanie sieci cieplowniczej preizolowanej oraz przylaczy cieplowniczych
do budynkow mieszkalnych na osiedlu mieszkaniowym .,Osiedle na Skalce”polozonym przy ul.Insurekcji Kosciuszkowskiej
dzialki Nr 65/1, Nr65/2, Nr65/3 i Nr 66 w obrebie 1037 w Jaworznie.




