Zatgcznik nr 8 do SWZ w zakresie Czesci 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

Czes¢ 1 - Wyposazenie pracowni dydaktycznych — narzedzia

L.P.

Nazwa

Minimalne wymagane parametry/dane techniczne/funkcje

llos¢

Zestaw wkretakow i
szczypiec izolowanych

1000V

Zestaw min. 13 wkretakéw izolowanych 1000V i min. 5 szczypiec izolowanych 1000V
Wymagania minimalne:

Atestowane do pracy pod napieciem do 1000 V

Rekojes¢ wkretakéw wykonana z dwukomponentowego materiatu

Rekojes¢ szczypiec ostonigta naktadkami z tworzywa TPR

Rozmiary wkretakdw:

Zestaw musi posiada¢ minimum wkretaki:

Wkretaki ptaskie: 2.5 x 75 mm, 3 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm
Wkretaki krzyzowe Phillips: PHO x 60 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
Wkretaki krzyzowe Pozidriv: PZ0 x 60 mm, PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PZ3 x 150 mm
materiat grotéw: stal narzedziowa utwardzona min. 45 HRC, koricéwki magnetyczne
Zestaw musi posiada¢ minimum szczypce o rozmiarach:

Szczypce tnace boczne z ostrzem pétokragtym 6"

Szczypce tnagce boczne wzmocnione 8"

Kombinerki 8"

Szczypce pfaskie 8"

Szczypce odizolowujace 7"

Zestaw narzedzi musi pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ walizke lub pokrowiec
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Wdzek narzedziowy
zawierajacy 68 narzedzi
izolowanych VDE +
lampa warsztatowa

WOZEK NARZEDZIOWY 4 SZUFLADY | SZAFKA Z WYPOSAZENIEM
Wymagania minimalne:

Grubos¢ scianek korpusu: 1,2 mm

Dwa kofa skretne z blokadg i dwa state

Nos$nos¢ wdzka do 240 kg.

Zawartos¢ szuflad min.

KLUCZ PLASKI IZOLOWANY - od 8 mm do 24mm- min./12szt.
KLUCZ NASTAWNY IZOLOWANY 8"- min/1szt.

WKRETAK IZOLOWANY PHILIPS 1000 V 2x 100 mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PtASKI 1000 V 5,5x 125mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PHILIPS 1000 V 1x 80mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PtASKI 1000 V 4x 100mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PHILIPS 1000 V 0x 60mm- min./1szt.
WKRETAK IZOLOWANY PtASKI 1000 V 2,5x 75mm- min./1szt.
KLUCZ OCZKOWY OFFSET IZOLOWANY rozmiar od 8mm do 24mm- min.12 sztuk
SZCZYPCE Z DLUGIMI SZCZEKAMI IZOLOWANE 8"

SZCZYPCE IZOLOWANE TNACE BOCZNE 7"

SZCZYPCE UNIWERSALNE IZOLOWANE 8"

PRZYRZAD DO ZDEJIMOWANIA IZOLACJI

ZESTAW min. 30 KLUCZY NASADOWYCH IZOLOWANYCH WRAZ Z AKCESORIAMI
Dostep do szuflad zamykany na klucz

Klucze nasadowe
calowe 1/2" kpl. 25 cz.
wktadka do wézka

Klucze nasadowe calowe 1/2"
Wymagania minimalne:
Zestaw musi zawierac:




Nasadki 6 -kagtne 1/2” calowe min. 15 sztuk: 5/16 - 3/8-7/16-1/2-9/16-5/8 - 11/16 - 3/4-13/16 - 7/8 - 15/16 -
1-1-1/16-1-1/8 -1-1/4";

Nasadki 6 -katne 1/2” calowe dtugie min. 5 sztuk: 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 13/16";

Przedtuzka 10" (250mm); przedtuzka z blokada 5" (125 mm);

Przegub uniwersalny Cardana.

Adapter 3 -drozny 3/8"F x 1/2"M.

Grzechotka szybkomocujaca 1/2.

Cato$¢ umieszczona w etui z pianka

Klucze ptasko - oczkowe z grzechotka i akcesoria

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zawierac:

zgrzechotka zestaw 19| ;7 ptasko-oczkowe z grzechotk: 5,5 - 6-7-8-9-10-11-12-13 - 14 - 15- 16 - 17 - 18 - 19mm;
szt. wkfadka do wozka | Agapter szybkomocujacy do nasadek: 1/4"x10mm - 3/8"x13mm - 1/2"x19mm;

Adapter do bitéw 1/4"x10 mm

Catos¢ umieszczona w etui z pianka

Klucze ptasko - oczkowe

Klucze ptasko - oczkowe, imbusowe i TORX SATA

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zawierac:

Klucze ptasko oczkowe: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm;

Klucze trzpieniowe imbusowe HEX z kulka dtugie: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 - 10mm;
Klucze trzpieniowe TORX: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.

Catos$¢ umieszczona w etui z pianka

Klucze ptasko -
oczkowe, imbusowe i
TORX zestaw 30szt.
wktadka do wézka

Klucze nasadowe 1/4"
Wymagania minimalne:
Zestaw musi zawiera¢ min. 60 el.
Nasadki 6-katne min. 14szt. : rozmiary od 3,5 do 14mm;
Nasadki 6-katne dtugie min. 12szt. : rozmiary od 4 do 13mm;
Bity - klucze trzpieniowe 1/4":

- ptaskie: min.3 szt.

Klucze nasadowe 1/4" - krzyzowe - min. 3szt.

zestaw 66 cz. wktadka - krzyzowe PZ: Min. 3szt.;

do wédzka - TORX: min. 7szt. rozmiary T8 - T40;
- Imbus HEX

Koncowki srubokretowe, bity 25 mm: min. 8szt. ptaskie i krzyzowe
Whkretak do nasadek 1/4";

Grzechotka 1/4";

Przedtuzki - min. 3 sztuki

Adapter szybkomocujacy do nasadek typu BIT.

Catos$¢ umieszczona w etui z pianka

Klucze nasadowe 3/8"

Klucze nasadowe 3/8" Wymagania minimalne: muni zawiera¢ min. 32 el.
zestaw 33 cz. wktadka Zestaw musi zwiera¢ min. 30 el.
do wdzka Nasadki 6-katne krétkie min. 13szt.: rozmiar od 8 do 24mm;

Nasadki 6-katne dtugie min. 7szt.: rozmiary od: 10 do 19mm;
Nasadki do $wiec zaptonowych: min. 3 szt.




Grzechotka 3/8"; adapter 3/8" x 1/4", adapter 3 drozny 1/2" x 3/8"
Catos¢ umieszczona w etui z pianka

Klucze nastawne i szczypce SATA

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zwiera¢ min. 5 el.

Klucze nastawne i Klucz nastawny dt. od 190-210 mm

szczypce SATA zestaw 5 | Klucz nastawny dt. od 240-260 mm

szt. wktadka do wézka Szczypce z dtugimi szczekami dt. min. 150 mm

Szczypce zaciskowe samoblokujgce z szczekami zakrzywionymi dt. min. 170 mm
Szczypce zaciskowe samoblokujgce z szczekami prostymi dt. min 145mm
Catos¢ umieszczona w etui z pianka

Szczypce uniwersalne

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zwiera¢ min. 4 el.

Szczypce z dtugimi szczekami;

szczypce diagonalne;

szczypce kombinerki;

szczypce diagonalne do ciecia tworzyw sztucznych.
Catos$¢ umieszczona w etui z pianka

Szczypce uniwersalne
zestaw 4 szt. wktadka
do wodzka

Pilniki do metalu

Wymagania minimalne:

Zestaw musi zwieraé¢ min. 7 el.

Pilnik ptaski: dt. od 190-210mm

Pilniki do metalu zestaw | Pilnik pétokragty: dt. od 190-210mm

8 szt. wktadka do wdzka | Pilnik kwadratowy: dt. od 190-210mm

Pilnik okragty: dt. od 190-210mm

Pilnik tréjkatny: dt. od 190-210mm

Pilniki iglaki diamentowe : min. 3 szt. réznych ksztattéw
Catos¢ umieszczona w etui z pianka

Wiertarka udarowa

Wymagania minimalne:

Moc co najmniej: 685 W

Znamionowe napiecie zasilania: 230 V

2 tryby pracy: wiercenie + wiercenie z udarem mechanicznym
Predkos¢ bez obcigzenia: przedziat 0-3200 obr./min
Wiertarka udarowa z Poziom mocy akustycznej w przedziale: 104 do 109 dB
osprzetem Waga urzadzenia maksymalnie: 2,1 kg

Liczba udaréw na minute w przedziale: 47500-49000
Wiercenie w drewnie

Zestaw musi zawierac:

Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm

Uchwyt boczny

Walizka z tworzywa sztucznego
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Mtotowiertarka z
osprzetem

Mtotowiertarka + zestaw wiertet i dtut 31 czesci + Uchwyt wiertarski 13 mm z adapterem SDS+
Wymagania minimalne:

Zasilanie: Sieciowe 230 V AC

Uchwyt: SDS + (SDS PLUS)

Funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie, indeksacja
Moc znamionowa: min.795 W

Energia udaru (EPTA): min. 2,4

Rodzaj udaru: Elektropneumatyczny

Czestotliwos$¢ udaréw na biegu jatowym: 0 - 4600 ud./min
Predko$¢ obrotowa na biegu jatowym: 0 - 1200 obr./min
Regulacja predkosci obrotowej: Tak

Obroty L/P: Tak

Sprzegto: Tak (cierne)

Srednica wiercenia w stali: min. 13 mm

Srednica wiercenia w drewnie: min. 32 mm

Srednica wiercenia w betonie: min. 26 mm

Wymiary (dtugosé catkowita): 361 mm

Opakowanie: Walizka

Zestaw wiertet do metalu: min. 19 el. rozmiar: 1-10 mm
Zestaw dtut i wiertet: min. 12 elementéow

Uchwyt wiertarski 13mm z adapterem SDS+ - 1szt.
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Elektryczny miot
udarowy do ciezkich
prac

Elektryczny mtot udarowy do ciezkich prac
Wymagania minimalne:

Energia pojedynczego udaru min. 82 J,
Liczba udaréw min. 840 /min,

Moc znamionowa 2070 W,

Napiecie elektryczne 230V,

Ciezar zgodny z procedurg EPTA: 27,1 kg,
Wydajno$é dtutowania: 60000 cm3/min
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Przyrzad do osadzania
uziemienia

Przyrzad do osadzania uziemienia

Wymagania minimalne:

Zakres $rednic: 12.7 - 19 mm

Kompatybilny z elektrycznym mtotem udarowym do ciezkich prac z pozycji powyzej
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Zestaw narzedzi dla
elektryka w walizce

Zestaw narzedzi dla elektryka

Wymagania minimalne - Zestaw musi zawiera¢ min 105 narzedzi:

szczypce uniwersalne 1000V 160mm,

szczypce wydtuzone proste 1000V 160mm,

obcinak kabli,

automatyczny sSciggacz izolacji,

reczny $ciggacz izolacji,

para szczypiec do zaciskania koricowek,

noéz 1000V do Sciggania izolacji,

probnik instalacji elektrycznej 250 V,

wkretaki 1000V ptaskie 5.5x125, 3x100mm, krzyzowe PHOx60mm, PH1x80mm, PH2x100mm,
grzechotka 1/2, 1/4,

uchwyt bitéw,

nasadki CRV szeSciokatne 1/2 15/16/17/19/20/21/22/24/27/30/32mm mm,
nasadki sze$ciokatne 1/4 4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm,
przegub 1/2,

przegub 1/4,

adapter bitéw,

przejscidwka 1/2FX3/8M,

przedtuzka 1/4 50, 100mm; 1/2 125, 250mm,

nasadki do $wiec 1/2 16, 21mm,

pokretto z kwadratem 1/4,

przejscie 1/2X5/16,

nasadki 1/2 E20/22/24; 3/8 E10/11/12/14/16/18; 1/4 E4/5/6/7/8,

nasadki na trzpieniu 5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13MM,

bity PH1, PH2X2, PH3, PZ1, PZ2X2, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, H3, H4, H5, H6, To10,
Tol5, To20, To25, To27, To30, To40,

adapter 1/2x1/4,

25
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Reczny odkurzacz
akumulatorowy

- 2 tryby pracy: jako odkurzacz reczny lub pionowy
- Pojemnos¢ pojemnika na kurz: min. 0.5 |

- Liczba akumulatoréw min. 2

- Pojemnos¢ akumulatora min. 4 Ah

- Napiecie akumulatora min. 18 V

- Typ ogniw akumulatora Li-lon

- tadowarka w zestawie

Dotaczone akcesoria:

- filtr pytowy HEPA,

- rura do pracy w pionie,

- ssawka podtogowa,

- ssawka szczelinowa,

- waz elastyczny o dtugosci 0,5 m,

- Gwarancja producenta: min. 3 lata

- Kompatybilno$¢ akumulatoréw z innymi urzagdzeniami zamawianego zestawu tego producenta np. System
Energy+




Nozyk do tapet
Wymagania minimalne:
Obudowa z metalu pokryta gumg

17 Nozy!< fjo tapet Metalowa prowadnica 12
aluminiowy 18mm .
Blokada ostrza w formie zatrzasku
Wysokos¢ ostrza: 18 mm
tatwa wymiana ostrza
Ostrza do nozykow introligatorskich
Wymagania minimalne:
Ostrza do nozykéw Materiai ostrza: SK2
18 introligatorskich, 18 mm Rozmiar ostrza: 18x0.5 mm 12
! Twardos¢: 60-64 HRC
Rodzaj ostrza: tamane
Liczba sztuk w zestawie: min. 10 szt.
Imadto $lusarskie obrotowe
Wymagania minimalne:
Imadto <lusarskie Podstawa obrotowa pozwala na ustawienie imadta pod dowolnym katem
19 Sita mocowania: min. 1180 daN 13
obrotowe .
Rozstaw szczek: min: 62 mm
Materiat korpusu: zeliwo
Szerokos¢ szczek: min. 62 mm
Komplet wiertet w pudetku @3+ @10 mm
Wymagania minimalne:
20 Komplet wiertet w Wiertfa wykonane z metalu HSS-R 25
pudetku @3+ @310 mm Srednice wiertet: zestaw musi zawiera¢ minimim rozmiary:
3,3.5,4,45,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5, 10 mm
Opakowanie: kaseta metalowa
Klucz dynamometryczny z regulacjg momentu do 50 Nm z koricéwka pasujgcg do kluczy nasadowych
Klucz dynamometryczny Wymagania minimalne:
z regulacja momentu do | 7;kres dziatania miedzy 10 a 5ONm - (+ -5%)
21 [ 50 Nm z koricowka rozmiar: 3/8" 25
pasujaca do kluczy rozdzielczoéé (podziatka): 0,25 Nm
nasadowych dtugosé: miedzy 400 mm a 430 mm
doktadnos$¢: +/- 3%
Przyrzad do zdejmowania powtoki z przewoddw wielozytowych
Przyrzad do Wymagania minimalne:
zdejmowania powtoki z | Przeznaczenie: obrdbka kabli, Scigganie ptaszcza kabla i izolacji
22 , . . ) 24
przewodow Zakres pracy: Srednica kabla od min. 4 mm do 16 mm
wielozytowych Ostrze musi posiada¢ powtoke z azotku tytanu
Ostrze ustawiane automatycznie - do ciecia wzdtuz lub na okoto
Komplet kluczy ptaskich 6+19
3 Komplet kluczy ptaskich | Wymagania minimalne: 13

6+19

Zestaw musi zawiera¢ min. 8 sztuk
Zgodnie z norma DIN 3113
Klucze wykonane ze stali chromowo-wanadowej




Klucze w przenosnej walizce lub w etui z materiatu
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Komplet kluczy
nasadowych 6+13

Komplet kluczy nasadowych 6+13
Wymagania minimalne:

Rozmiar kluczy nasadowych: min. Od 6-13 mm
llo$¢ nasadek: min.17

Przedtuzki 3/8: min: 2szt.

grzechotka 3/8: dt. min. 190mm

pokretto przesuwne 3/8: dt. min. 190 mm
przegub Cardana 3/8- 1szt.

Materiat: stal chrom-wanad

Skok roboczy grzechotki: 5 stopni

Rozmiar uchwytu narzedziowego: 3/8" (9.5 mm)
Klucze w przenos$nej walizce

13
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Sciggacz uniwersalny do
tozysk i kot pasowych

Sciggacz uniwersalny do fozysk i két pasowych

Wymagania minimalne:

Profesjonalny zestaw stuzacy do $ciggania:

tozysk, kot zebatych, két pasowych, watkéw

Zestaw musi zawierac co najmnie;j:

- podstawa $ciggacza

- oddzielacz - min. 2 sztuki

- $ruba ciggowa

- ramie -df. min. 85mm - 95mm - 2 szt.

- ramie dt. min. 55mm - 65mm - 2 szt

- przedtuzki szesciokatne:

- $rednica min. 16mm-18mm x dtugosé¢ min. 100mm do 120mm - 2szt.
- $rednica min. 12mm-15mm x dtugo$¢ min. 70mm do 90 mm - 2szt.
Catos¢ zapakowana jest w praktyczng walizke

12
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Tuleje do montazu i
demontazu tozysk

Wymagania minimalne:

Zestaw skfada sie z min. 21 el.

Trzpienie prowadzace: min. 2szt.

Talerze wyciskajgce: min: 12szt.

Adaptery

Walizka w zestawie wykonana z tworzywa sztucznego

27

Komplet wkretakow

Komplet wkretakow VDE
Wymagania minimalne:
llos¢ wkretakdéw w zestawie: min. 5 szt.
Zestaw musi zawiera¢ minimum
- PH: PH1x80mm, PH2x100mm
- ptaskie: 5.5x125mm, 4.0x100mm, 3.0x100mm
Twardosé: 56-60 HRC
Izolacja rekojesci: 1000 V

24

28

Wkretak
dynamometryczny

Wkretak dynamometryczny-zestaw

Wymagania minimalne:

Wartos¢ momentu obrotowego: min: 2,7 Nm maks. 3 Nm
Liczba elementéw w zestawie: min. 4szt.

Bity PozidriV- min. 2szt.

13




Uchwyt dynamometryczny: 1szt
Napiecie izolacji: 1000V AC

Mtotek metalowy dla

Mtotek metalowy dla elektryka
Wymagania minimalne:

29 Dtugos$é: od 280 do 290mm 20
elektryka , .
$rednica trzonka: od 23 do 24,5mm
waga obucha: od 280 do 320g
Komplet gwintownikéw recznych z uchwytem
Wymagania minimalne:
30 Komplet gwintownikéw | Stal HSS 6
recznych z uchwytem Zawartos$¢ zestawu: minimum 2 sztuki gwintownikdw jednoprzejsciowych M3 - M12, pokretto do gwintownika, 1
uchwyt na narzedzia
Zgodnie z norma: DIN 352, DIN 1814
Mtotek gumowy
Wymagania minimalne:
31 | Miotek gumowy Waga: minimum 650 maksimum 800 g 20
Stalowy trzonek
Materiat obucha - guma
Srednica obucha: minimum 54 mm
N6z monterski
Wymagania minimalne:
dtugos¢ ostrza: minimum 75 mm
32 | N6z monterski Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 24
Woaga: okoto 80 g
Korpus wykonany z udaroodpornego plastiku
Catkowita dtugos¢ ostrza z uchwytem minimum 190 mm, maksimum 230 mm
Otéwek stolarski
33 | Otéwek stolarski Wymagania minimalne: 24

dtugosé: minimum 22 cm
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Wkretarka z kompletem
bitéw

Wkretarka z kompletem bitéw

Wymagania minimalne:

Wkretarka:

Moment obrotowy (miekkie/twarde)minimum 19/48 Nm

Predko$¢ obrotowa bez obciagzenia (1. / 2. bieg) minimum 0—400 /0 - 1800 min™

Pojemnos¢ akumulatora: min. 2 Ah
Ciezar z akumulatorem do 1,6 kg
Typ akumulatora: Li-ion
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. 1,5/13 mm
Zawartos¢ zestawu:
Akumulator — 2 sztuki
tadowarka — 1 sztuka
Walizka transportowa
Zestaw bitéw:
Minimalne wyposazenie zestawu:
Bity Philips (25mm): PH1, PH2 x2, PH3
Bity Philips (75mm):PH2
Bity Torx (25mm): T10, T15 x2, T20 x2, T25, T27, T30, T40
Bity Torx (75mm): T15, T20, T25
Bity Pozidriv (25mm): PZ1, PZ2 x2, PZ3
Bity Pozidriv (75mm): PZ2
Bity Hex (25mm): H3,4,5,6
Bity ptaskie (25mm): S3, 4, 5, 6
Bity ptaskie (75mm): S5
Uniwersalny uchwyt z funkcja szybkiej zmiany o dtugosci 60 mm
Uniwersalny uchwyt magnetyczny o dtugosci 80 mm
klucz nasadowy: 6 mm, 8 mm, 10 mm

25
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Tasma miernicza 2 m

Tasma miernicza 2 m

Wymagania minimalne:

Materiat obudowy: ABS

Dtugosc robocza: min. 2mb

Szerokos¢ tasmy roboczej: min: 15 mm
Materiat tasmy: stal

Skala metryczna

Liczba przyciskdéw blokujgcych tasme: min. 2
Doktadnos¢ pomiarowa: klasa 2

25
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Punktak

Punktak
Wymagania minimalne:
Materiat: mosigdz

Zastosowanie: prace traserskie i punktowanie przed wierceniem, drewno, metal, PVC

Dtugos¢: min. 120 mm
Stal hartowana

24
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Pilnik ptaski

Pilnik ptaski

Wymagania minimalne:
Dtugos¢: min. 190 mm
Materiat pilnika: Stal T12

24




profil: ptaski, zbiezny
Zastosowanie pilnika: do metalu
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Nitownica

Nitownica

Wymagania minimalne:

Dtugosc: min. 240 mm

Materiat rekojesci: stal weglowa
Srednica nitéw: 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm
Materiat obudowy: aluminium
Materiat szczek: 20Cr
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Pita do metalu

Pita do metalu

Wymagania minimalne:

Dtugosc: min. 290 mm

Materiat czesci roboczej: bimetal
Materiat rekojesci: drewno
brzeszczot: w zestawie z pifg

24
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Skrzynka uciosowa
(przyrznia)

Skrzynka uciosowa (przyrznia)

Wymagania minimalne:

Mozliwos¢ ciecia pod katami 45° i 90°

Mozliwo$¢ mocowania przyrzni do stotu roboczego

W zastawie pita grzbietnica o dtugosci co najmniej 33 cm
Dtugos¢ przyrzni: minimum 320 mm, maksimum 390 mm
Szerokos¢ przyrzni: minimum 150 mm do 180 mm
Wysokos$¢ przyrzni wewnatrz: minimum 45 mm
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Drabina jednostronna
trojszczeblowa lub
podest

Drabina jednostronna tréjszczeblowa

Wymagania minimalne:

Solidna minimum 3 stopniowa konstrukcja drabiny z jednostronnym wejsciem
Bezpieczny patak

Szeroki podest roboczy minimum: 24 cm x 25 cm

Mocne podtuznice

Antyposlizgowe stopki zapewniajg najwyzszy standard bezpieczerstwa

12

42

Bluza robocza rozmiar
XXL

Bluza robocza rozmiar XXL

Wymagania minimalne:

- wzmocnienia na barkach, plecach, rekawach oraz kieszeniach,
- elastyczna podszewka z siatki,

- zamki YKK,

- odblaskowe nadruki 3M,

- 12 kieszeni — 2x na piersi na zamki, 6x na zatrzaski magnetyczne, 2x typu kangur, dodatkowe kieszenie w tylnej
czesci bluzy,

- zamek gtéwny YKK przykryty plisa,

- wydtuzony tyt,

- konce rekawdw z elastycznym ribem od wewnetrznej strony,
- profilowane rekawy,

- wszywka identyfikacyjna,
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Bluza robocza rozmiar
XL

Bluza robocza rozmiar XL
Wymagania minimalne:
- wzmochnienia na barkach, plecach, rekawach oraz kieszeniach,




- elastyczna podszewka z siatki,

- zamki YKK,

- odblaskowe nadruki 3M,

- 12 kieszeni — 2x na piersi na zamki, 6x na zatrzaski magnetyczne, 2x typu kangur, dodatkowe kieszenie w tylnej
czesci bluzy,

- zamek gtéwny YKK przykryty plisg,

- wydtuzony tyt,

- konce rekawdw z elastycznym ribem od wewnetrznej strony,

- profilowane rekawy,

- wszywka identyfikacyjna,

Bluza robocza rozmiar L

Wymagania minimalne:

- wzmocnienia na barkach, plecach, rekawach oraz kieszeniach,
- elastyczna podszewka z siatki,

- zamki YKK,

- odblaskowe nadruki 3M,

44 | Bluza robocza rozmiar L | - 12 kieszeni — 2x na piersi na zamki, 6x na zatrzaski magnetyczne, 2x typu kangur, dodatkowe kieszenie w tylnej 4
czesci bluzy,
- zamek gtéwny YKK przykryty plisa,
- wydtuzony tyt,
- konce rekawdw z elastycznym ribem od wewnetrznej strony,
- profilowane rekawy,
- wszywka identyfikacyjna,
Rekawice ochronne
Wymagania minimalne:
Odpornosé na Scieranie: co najmniej 4 (0-4)
Odpornos$é na rozdarcia: co najmniej 4 (0-4)
45 | Rekawice ochronne Odpornosé na przektucie: co najmniej 3 (0-4) 13
Odpornosé na przeciecie wg EN 1ISO 13997: D
Pokryte powtoka antyprzecieciowa
Bezszwowe
Powtoka PU zabezpieczajgca przed wnikaniem brudu
Okulary ochronne-robocze
Wymagania minimalne:
46 | Okulary ochronne Okulary z szybkami poliweglanowymi, regulowana dtugos¢ ramion. 13
Bezbarwne szybki - nieparujgce, odporne na zarysowania, filtr UV wedtug normy EN 170.
Lustrzanki - odporne na zarysowania, przeciwstoneczne, szybki klasy 1F.
Szufelka ze zmiotka:
47 | Szufelka ze zmiotka Wymagania minimalne: 14
Wykonana z tworzywa sztucznego
Minimalne Wymiary produktu: 23 x 32 x 11 cm
Neonowy wskaznik napiecia:
48 Neonowy wskaznik Wymagania minimalne: 38

napiecia

Grot ostoniety ze stali chromowowanadowej
Zgodny z normg PN-EN-ISO/IEC 17050-1:2005
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Suwmiarka

Suwmiarka:
Minimalne wymagania:
- stal nierdzewna

- wykonywanie pomiaréw zewnetrznych, wykonywanie pomiaréw wewnetrznych, wykonywanie pomiaréw

wysokosci, wykonywanie pomiarow gtebokosci
- doktadnos$¢ pomiarowa min.: £ 0.02 mm

- dtugosé- min. 150 mm

- skala metryczna

Etui w zestawie

20
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Poziomnica

Poziomica:

Minimalne wymagania:

dtugosé min. 100 cm

Doktadnos¢ pomiaru: co najmniej 0,5 mm/m = 0,029°
Pochtanianie uderzen (nasadka z elastomeru)

Brak ostrych krawedzi

24
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Skrzynia narzedziowa

Skrzynka narzedziowa:

- wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego,

- wyciggana tacka na narzedzia,

- wyposazona w plastikowe, potprzezroczyste organizery,
- podwdjne, aluminiowe zapiecie,

- aluminiowa raczka,

- maksymalny udZwig nie mniejszy niz 18 kg,

- szerokos¢ 450-600 mm

- gtebokos$¢ 250-300 mm

- wysokos$¢ 260-290 mm

30
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Zestaw otwornic/frezéw
do betonu

Zestaw otwornic/ frezéw:
Wymagania minimalne:
Zestaw musi zawierac¢ co najmniej:
— otwornice: min. 5 sztuk o rozmiarach:
40 mm x 75 mm
65 mm x 75 mm
80 mm x 75 mm
100 mm x 75 mm
120 mm x 75 mm
—adapter SDS Plus - min. 1 szt. 110 mm
— wiertto prowadzace - min. 1 sztuka
- walizka




53

Bruzdownica z regulacja
szerokosci i gtebokosci

Bruzdownica:

Wymagania minimalne:

Zasilanie: 230 V/50 Hz

Moc: od 2980W do 3300 W

Nominalna predkos¢ obrotowa: 4000 obr/min
Srednica tarczy: min. 150 mm

Gtebokos¢ ciecia: 10 - 40 mm

Szerokos¢ bruzdy: 14/19/29 mm

Szerokosc¢ otworu tarczy: 0d 21mm do 23 mm
Grubos¢ tarczy: min. 2,4 mm

Zawartos¢ zestawu minimum:

Walizka

Adapter do odsysania pytu

Zestaw kluczy

CO najmniej 2 tarcze tngce
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Hetm ochronny
niebieski

Hetm ochronny niebieski

Izolacja elektryczna do min. 1000 V pradu zmiennego lub min. pradu statego (EN 50365)
6-punktowa uprzaz z tworzywa sztucznego

Regulacja rozmiaru patgka

Pasek podbrédkowy w komplecie

Certyfikat CE
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Rekawice
elektroizolacyjne

Rekawice elektroizolacyjne 20 kV
Pieciopalcowe o anatomicznym ksztatcie
Materiat: lateksu naturalnego

Wazne badanie fabryczne
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Kalosze
elektroizolacyjne

Kalosze elektroizolacyjne 5 KV
Dopasowane do obuwia wewnetrznego rozmiar 45
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Mikrometr kabfgkowy

Mikrometr kabtgkowy

Zakres pomiarowy: od 0 mm do min. 25 mm

Rozdzielczo$¢: min. 0,01 m

W zestawie etui lub trwate pudetko (drewno/metal/tworzywo sztuczne)
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Zszywacz do papieru i
zszywki

Zszywacz do papieru

llos$¢ zszywanych kartek: 25

Rodzaj zszywek: 24/6

tadowanie od goéry

Czesci mechaniczne wykonane zostaty z metalu
Zszywa min. 25 kartek (80 g/m?)

Gtebokos$¢ wsuwania kartek: min. 48 mm

Rodzaj zszywek: 24/6 mm

10 pudetek 24/6 mm po 1000 szt. zszywek w zestawie
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Wkretak elektryczny

- Predkos¢ obrotowa (bez obcigzenia) 350 obrotéw/min
- Wbudowany akumulator

- Waga (bez akumulatora): Max. 0,5 kg

- Maksymalny moment obrotowy Min. 5 Nm

- Regulacja momentu obrotowego

- Zestaw koncowek wkrecajgcych Min. 20




- Dedykowane etui/walizka
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Zestaw bitow i wiertet

- Liczba elementéw min. 100

- Liczba bitéw min. 40

- Liczba wiertet do stali min. 13

- Liczba wiertet udarowych do betonu min. 5

- Licz wiertet do drewna z ostrzem centrujgcym min. 7

- Inne elementy np. pity otworowe, klucze nasadowe, rozwiertak
- Walizka dedykowana do zestawu
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Wkretarko-wiertarka
akumulatorowa

- Liczba akumulatoréw min. 2

- Silnik bezszczotkowy

- Sprzegto

- Udar

- Liczba biegéw min. 2

- Maksymalny moment obrotowy [Nm] min. 55
- Pojemnos¢ akumulatora [Ah] min. 2

- Napiecie akumulatora [V] min. 18

- Typ ogniw akumulatora Li-lon

- Podswietlenie

- Typ uchwytu samozaciskowy

- Walizka na wkretarke

- Waga [kg] max. 1,3

- tadowarka w zestawie

- Gwarancja producenta min. 36 miesiecy

- Kompatybilnos¢ akumulatoréw z innymi urzgdzeniami tego producenta np. System Energy+
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Lutownica
transformatorowa

Lutownica transformatorowa o parametrach nie gorszych niz podane

- Napiecie znamionowe: 230V~50Hz
- Moc lutownicy: 100W
- Temperatura grota: 400°C

24
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Stacja lutownicza

Stacja lutownicza o parametrach nie gorszych niz podane
Wyposazona w ceramiczny element grzejny o mocy min 70W, z zakresem temperatury pracy od 100°C — do min
450°C.

Wyposazona w dodatkowe funkcje. Mozliwo$¢ zapamietania min trzech nastaw temperatury oraz zabezpieczenie
dostepu do ustawien hastem.

Wyswietlacz LCD.

Min 3 przyciski na panelu przednim.




