Zalgcznik nr 3 - Formularz cenowy - Pakiet nr 1

LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU

Wpisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spefnia wymég lub _NIE_
Jjesli nie spefnia (uzupefnia
Wykonawca) *

Jedn m.

llosé

Cena
Jjednostkowa
netto

Warto$¢ netto
(cena jedn. netto x ilo$¢)

Stawka

(%)

Wartos¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzadzenia

tozko psychiatryczne bez barierek

Szerokos$¢ catkowita: 985 mm_+/- 5 mm.

Dtugos¢ catkowita: 2110 mm+/- 10 mm.

Wymiary leza 2000 mm x 860 mm +/- 10 mm.

Stata wysokos$¢ leza od podtogi 500 mm +/- 5 mm.

Udzwig min. 200 kg.

Konstrukcja t6zka wykonana z profili stalowych o przekroju
min. 5 cm x min. 3 cm pokrytych lakierem proszkowym.

Leze t6zka dwusegmentowe z czego jeden segment
ruchomy - segment plecow.

Segmenty leza wypetnione siatkg metalowa z preta min. 5
mm pokrytg lakierem proszkowym. Oczka siatek o
wymiarach max 100 mm x max 50 mm.

Siatka w lezach montowana na state.

Reczna regulacja segmentu plecéw w zakresie do min. 70°
za pomocg mechanizmu grzebieniowego.

Segment nég montowany na state z poprzeczkami
zwiekszajgcymi wytrzymatosé.

Nogi t6zka nie wystajgce poza obrys ramy tézka, nogi
wyposazone w 4 koétka metalowe na tozyskach tocznych min.
fi 125 mm z blokadg jazdy i obrotu.

Szczyty tézka wykonane z rur stalowych malowanych
proszkowo o $rednicy min. 30 mm, montowane na state do
ramy leza. Wypetnione szczelnie ptyta HPL o grubosci min.
10 mm montowang od wewnatrz szczytéw na state za
pomoca $rub.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw malowania elementéow
metalowych oraz szczytéw (min. 4 kolory).

W naroznikach leza krazki odbojowe o $rednicy fi 60 mm
chronigce 16zko i $ciany przed uszkodzeniami.

t6zko wyposazone w uchwyty do mocowania paséw do
unieruchamiania pacjenta wykonane z preta fi min. 10 mm.

Leza t6zka wyposazone w uchwyty przytrzymujgce materac
min. 2 szt.

Rama wyposazona w min. 2 tuleje - gniazda przy segmencie
plecéw do mocowania wysiegnika oraz kropléwki.

Powierzchnie 16zka odporne na $rodki dezynfekcyjne.

Lézko fabrycznie nowe, rok produkcji 2021.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE,
zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych lub wpis do
Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalne;j,
paroprzepuszczalnej, zmywalnej, nadajgcej sie do prania w
temp. 90°C oraz do dezynfekcji, zapinany na zamek z
zaktadka, dostosowany do wymiaréw leza t6zka, pianka o

gestosci min 30 kg/ms, grubo$é min. 140 mm.

szt.

181

Producent :

Model / Typ :




LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU

Wpisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymoég lub _NIE
Jjesli nie spefnia (uzupefnia
Wykonawca) *

Jedn m.

llos¢

Cena
Jjednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x ilo$¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartos$¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzadzenia

tozko psychiatryczne z barierkami

Szerokos$¢ catkowita: 985 mm_+/- 5 mm.

Diugos¢ catkowita: 2110 mm+/- 10 mm.

Wymiary leza 2000 mm x 860 mm +/- 10 mm.

Stata wysokos$¢ leza od podtogi 500 mm +/- 5 mm.

Udzwig min. 200 kg.

Konstrukcja té6zka wykonana z profili stalowych o przekroju
min. 5 cm x min. 3 cm pokrytych lakierem proszkowym.

Leze t6zka dwusegmentowe z czego dwa segmenty
ruchome - segment plecéw oraz segment nég.

Segmenty leza wypetnione siatkg metalowa z preta min. 5
mm pokrytg lakierem proszkowym. Oczka siatek o
wymiarach max 100 mm x max 50 mm.

Siatka w lezach montowana na state.

Reczna regulacja segmentu plecéw w zakresie do min. 70°
za pomoca mechanizmu zapadkowego zabezpieczonego
elementem ostaniajgcym.

Reczna regulacja segmentu nég w zakresie do min. 16° za
pomoca mechanizmu zapadkowego zabezpieczonego
elementem ostaniajgcym.

Nogi t6zka nie wystajgce poza obrys ramy tézka, nogi
wyposazone w 4 kétka metalowe na tozyskach tocznych min.
fi 125 mm z blokadg jazdy i obrotu.

Szczyty tézka wykonane z rur stalowych malowanych
proszkowo o $rednicy min. 30 mm, montowane na state do
ramy leza. Wypetnione szczelnie ptyta HPL o grubos$ci min
10 mm montowang od wewnatrz szczytéw na state za
pomoca $rub.

Mozliwo$¢ wyboru koloréw malowania elementéw
metalowych oraz szczytéw (min. 4 kolory).

W naroznikach leza krazki odbojowe o $rednicy fi 60 mm
chronigce 16zko i $ciany przed uszkodzeniami.

t6zko wyposazone w uchwyty do mocowania paséw do
unieruchamiania pacjenta wykonane z preta fi min. 10 mm.

Leza t6zka wyposazone w uchwyty przytrzymujgce materac
min. 2 szt.

Rama wyposazona w min. 2 tuleje - gniazda przy segmencie
plecéow do mocowania wysiggnika oraz kroplowki.

Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili
stalowych owalnych o wysokos$ci min. 40 mm i grubos$ci min.
20 mm, wysokos$¢ roztozonych barierek ponad rame leza
min. 360 mm, dtugo$¢ min 1520 mm, sktadane wzdtuz ramy
leza, ztozone nie wystajgce ponad rame leza, montowane
pod ramg w tulejach wyposazonych w mechanizm
zatrzaskowy z zabezpieczeniem przed samoczynnym
ztozeniem.

Spetniajgce norme bezpieczenstwa EN 60601-2-52 lub
réwnowazng.

Powierzchnie 16zka odporne na $rodki dezynfekcyjne.

Lézko fabrycznie nowe, rok produkcji 2021.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE,
zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych lub wpis do
Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalne;j,
paroprzepuszczalnej, zmywalnej, nadajgcej sie do prania w
temp. 90°C oraz do dezynfekcji, zapinany na zamek z
zaktadka, dostosowany do wymiaréw leza t6zka, pianka o

gestosci min 30kg/m3, grubo$é min. 140 mm.

szt.

77

Producent :

Model / Typ :




Wpisa¢ TAK jesli oferowany

artykut spefnia wymég lub_NIE. B ) Cena Wartosé netto Stawka Wartosé brutto Producent i nazwa
LP. NAZWA | OPIS ARTYKULU PP i ” Jedn m.| llos¢ | jednostkowa ; P VAT > handlowa zaoferowanego
Jjesli nie spefnia (uzupefnia (cena jedn. netto x ilo$¢) o, (warto$¢ netto + VAT) .
Wykonawca) * netto (%) urzadzenia
Statyw kroplowki z regulowang wysokoscig, cze$¢ do Producent :
3. zawieszania ptynéw infuzyjnych chromowana, min. 2 szt. 15
wieszaki do montazu w tulejach w t6zku z poz. nr 12 Model / Typ :
Woysiegnik z uchwytem do reki, mozliwo$¢ ustawienia
4 wysiegnika w dwoch pozycjach: do $rodka leza oraz szt 15 Producent :
réwnolegle do ramy leza, uchwyt z regulacjg dtugosci, do ) Model / Typ

montazu w tulejach w {6zku z poz. nr 1i 2

Wartos¢ netto

RAZEM £ACZNA WARTOSC (SUMA) PAKIETU NR 1

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Wartos¢ brutto




Zalgcznik nr 3 -Formularz cenowy - Pakiet nr 2

LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU
tLozko szpitalne elektryczne z lezem 4 — segmentowym z barierkami

Wpisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymoég lub NIE jesli
nie spetnia (uzupetnia
Wykonawca) *

Jedn m.

llos¢

Cena
Jjednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x
ilos¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartos¢ brutto
(wartos¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzadzenia

Szeroko$¢ catkowita: 1030 mm_+/- 5 mm.

Dtugos¢ catkowita: 2110 mm+/- 10 mm.

Wymiary leza 2000 mm x 900 mm +/- 10 mm.

Udzwig min. 200 kg.

Konstrukcja té6zka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5 cm x min. 3 cm
pokrytych lakierem proszkowym.

Leze t6zka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome.

Ruchome segmenty leza wypetnione siatkg metalowg z preta min. 5 mm pokryta
lakierem proszkowym, segment staty z blachy stalowej pokrytej lakierem proszkowym.
Qczka siatek o wymiarach max 100 mm x max 50 mm.

Siatka w lezach montowana na state.

Regulacja wysokosci elektryczna sterowana pilotem przewodowym w zakresie od max
400 mm do min. 810 mm, zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz.
Klasa ochrony systemu napedowego elektrycznego min. IPX6.

Regulacja segmentu plecéw w zakresie do min. 70° i segmentu uda w zakresie do min.
35° elektryczna za pomocg pilota przewodowego.

Reczna regulacja sekcji podudzia za pomocg mechanizmu zapadkowego.

Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga do min. 16°
sterowana za pomocg pilota przewodowego.

Pilot przewodowy z elektrycznymi regulacjami: wysokosci, oparcia plecow segmentu
uda, autokonturu, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga (Mozliwo$¢ blokowania
Funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga przez personel medyczny)

Pilot wyposazony w diody LED informujace o podtaczeniu t6zka do sieci elektrycznej, o
pracy sitownikéw oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkciji pilota.

Nogi tézka nie wystajgce poza obrys ramy tézka, nogi wyposazone w 4 kétka metalowe
na tozyskach tocznych min. fi 125 mm z blokadg jazdy i obrotu.

Szczyty tézka wykonane z rur stalowych malowanych proszkowo o $rednicy min. 30 mm
wypetnione ptyta HPL o grubosci min. 10 mm, osadzone w tulejach znajdujgcych sie w
narozach leza za pomocg chromowanych rur, pozwalajgce na odjecie szczytu w
sytuacjach tego wymagajacych bez koniecznosci zwalniania dodatkowych blokad.

Mozliwos¢ wyboru koloréw malowania elementéw metalowych oraz szczytéw (min. 4
kolory).

W naroznikach leza krazki odbojowe o $rednicy fi 60 mm chronigce t6zko i $ciany przed
uszkodzeniami.

Rama wyposazona w min. 2 tuleje - gniazda przy segmencie plecéw do mocowania
wysiegnika oraz kropléwki.

Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokosci
min. 40 mm i grubosci min. 20 mm, wysokos$¢ roztozonych barierek ponad rame leza
min. 360 mm, dtugo$¢ min 1520 mm, sktadane wzdtuz ramy leza, ztozone nie wystajgce
ponad rame leza, montowane pod ramg w tulejach wyposazonych w mechanizm
zatrzaskowy z zabezpieczeniem przed samoczynnym ztozeniem.

Spetniajace norme bezpieczenstwa EN 60601-2-52 lub réwnowazng.

Powierzchnie t6zka odporne na $rodki dezynfekcyjne.

L ézko fabrycznie nowe, rok produkciji 2021.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE, zgtoszenie do Rejestru
Wyrobéw Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobéw Medycznych.

Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, zmywalnej,
nadajgcej sie do prania w temp. 90°C oraz do dezynfekcji, zapinany na zamek z
zaktadka, dostosowany do wymiaréw leza tézka, pianka o gestosci min 30kg/m3,
grubos$¢ min. 140 mm.

szt.

40

Producent :

Model / Typ :




Wpisa¢ TAK jesli oferowany

: ) . Cena Wartosé netto Stawka L. Producent i nazwa
LP. . . NAzwa 1 OP.IS ARTYKULU . . artykut SP etnia w{y mog IUbM Jesli Jedn m. llosé Jjednostkowa (cena jedn. netto x VAT Warquc brutto handlowa zaoferowanego
L6zko szpitalne elektryczne z lezem 4 — segmentowym z barierkami nie spetnia (uzupetnia e los¢) o (warto$¢ netto + VAT) dzeni
Wykonawca)* netto (%) urzadzenia
5 |Statyw kroplowki z regulowang wysokoscia, czes¢ do zawieszania plynow infuzyjnych ot 6 Producent :
chromowana, min. 2 wieszaki do montazu w tulejach w tézku z poz. nr 1 Model / Typ :
Wysiegnik z uchwytem do reki, mozliwos¢ ustawienia wysiegnika w dwdch pozycjach: do Producent :
3. [$rodka leza oraz réwnolegle do ramy leza, uchwyt z regulacjg dtugosci, do montazu w szt. 6
Model / Typ :

tulejach w tézku z poz. nr 1

Wartos¢ netto

RAZEM LACZNA WARTOSC (SUMA) PAKIETU NR 2

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Wartos¢ brutto




Zalgcznik nr 3 - Formularg cenowy - Pakiet nr 3

Wpisa¢ TAK jesli oferowan Cena 35 Stawka x Producent i nazwa
LP. L63ko me dvczn’iAbza l::': tll'vczlz::)se‘:’fe?:r(nufl—l segmentowym aftyktfl s;?elrgwi'mt.')g lub NIE }Jl'es'li Jednm. | llosé Jjednostkowa (:Z:;;Z; ::ttntnox VAT {ngggj:"g r::\t/t:n handlowa zaofer?wanego
nie spetnia (uzupefnia Wykonawca) * netto ilosc) (%) urzgdzenia
Szerokos$¢ catkowita: 1350 mm_+/- 5 mm.
Dtugosc¢ catkowita: 2260 mm+/- 10 mm.
Wymiary leza 2000 mm x 1200 mm +/- 10 mm.
Udzwig min. 300 kg.
Leze t6zka czterosegmentowe
Leza wypetnione metalowymi listwami
Regulacja wysokosci elektryczna sterowana pilotem przewodowym w
zakresie od max. 355 do min 760 mm, zasilanie sieciowe 230V 50/60Hz.
Klasa ochrony systemu napedowego elektrycznego min. IPX6.
Regulacja segmentu plecow w zakresie do min. 70° i segmentu uda w
zakresie do min. 35° elektryczna za pomocg pilota przewodowego.
Elektryczna regulacja funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga do min.
10° sterowana za pomocg pilota przewodowego.
Pilot przewodowy z elektrycznymi regulacjami: wysokosci, oparcia plecow
segmentu uda, autokonturu, funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga
(Mozliwo$¢ blokowania Funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Producent :
przez personel medyczny)
1. |Pilot wyposazony w diody LED informujgce o podtgczeniu tézka do sieci szt. 2
elektrycznej, o pracy sitownikéw oraz zablokowaniu/odblokowaniu funkciji Model / Typ :

pilota.

Nogi t6zka nie wystajgce poza obrys ramy 6zka, nogi wyposazone w 4
kotka metalowe na tozyskach tocznych min. fi 125 mm z blokadg jazdy i
obrotu.

Szczyty t6zka pokryte drewnem w kolorze buk lub dab.

t6zko posiada wysiegnik z uchwytem utatwiajgcy wstawanie

Barierki boczne na catej dtugosci, opuszczane gora dot, 4 szt. po 2 na
kazdy bok t6zka, pokryte drewnem w kolorze buk lud dab.

Powierzchnie t6zka odporne na srodki dezynfekcyjne.

t 6zko fabrycznie nowe, rok produkciji 2021.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE, zgtoszenie do
Rejestru Wyroboéw Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobow
Medycznych.

Materac w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalne;j,
zmywalnej, nadajgcej sie do prania w temp. 90°C oraz do dezynfekgiji,
zapinany na zamek z zaktadkg, dostosowany do wymiardw leza tézka,

pianka o gestosci min 4qu/m3, grubos$¢ min. 140 mm.

Wartos¢ netto

RAZEM LACZNA WARTOSCG (SUMA) PAKIETU NR 3

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Wartos¢ brutto




Zalgcznik nr 3 - Formularz cenowy - Pakiet nr 4

LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU
Szafka przytézkowe

Wpisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymég lub NIE
Jjesli nie spetnia (uzupetnia
Wykonawca) *

Jedn

llo

73
O

Cena
Jjednostkowa
netto

Wartosé netto
(cena jedn. netto x ilo$c)

Stawka
VAT
(%)

Wartos¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa handlowa
zaoferowanego urzgdzenia

Szafki przyt6zkowe

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbg
proszkowa.

Wysokos$¢ : 80 cm (+ -1 cm)
Szeroko$¢ : 43 cm (+ - 1 cm)
Gtebokosé : 43 cm (+ - 1 cm)

Szafka wyposazona w szuflade oraz komore zamykang drzwiczkami.

Drzwiczki komory o wysokosci min. 35 cm

Migdzy szufladg i komorg wolna przestrzen na dodatkowe rzeczy pacjenta o
wysokos$ci min. 75 mm

Pod komorg poétka na obuwie pacjenta

Metalowe uchwyty

Szuflada na prowadnicach kulkowych, rolkowych lub suwnych.
W szufladzie tworzywowy wktad.

Jedna wyjmowana pétka wewnatrz zamykanej komory.

Szafka na czterech metalowych kétkach min. fi 5 cm z bieznikiem nie brudzgcym,
min. dwa kotfa z blokadg indywidualng

Blat szafki z ptyty HPL o grubosci min 10 mm
(kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).
Rogi blatu zaokraglone.

Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatu szafki (kolor
do uzgodnienia po podpisaniu umowy)

Powierzchnia szafki odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Fabrycznie nowe. Rok produkciji: 2021 r.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE,
zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobow
Medycznych.

szt.

256

Producent :

Model / Typ :




NAZWA | OPIS ARTYKULU

LP. Szafka przylézkowe

Wpisa¢ TAK jesli oferowany Cena Stawka

artykut spetnia wymog lub NIE | Jedn llo jednostkowa Wartos¢ netto VAT
(%)

73
O

Jjesli nie spetnia (uzupetnia m. netto (cena jedn. netto x ilo$c)
Wykonawca) *

Wartos¢ brutto
(warto$¢ netto + VAT)

Producent i nazwa handlowa
zaoferowanego urzadzenia

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej i profili stalowych pokrytych farbg
proszkowa.

Wysokos$¢ : 80 cm (+ -1 cm)
Szeroko$¢ : 57 cm (+ - 1 cm)
Gtebokosé : 43 cm (+ - 1 cm)
(wymiary bez blatu bocznego)

Szafka wyposazona w szuflade oraz komore zamykang drzwiczkami.

Drzwiczki komory o wysokosci min. 35 cm

Migdzy szufladg i komorg wolna przestrzen na dodatkowe rzeczy pacjenta o
wysokos$ci min. 75 mm

Pod komorg poétka na obuwie pacjenta

Metalowe uchwyty.

Szuflada na prowadnicach kulkowych, rolkowych lub suwnych.
W szufladzie tworzywowy wkiad.

Jedna wyjmowana poétka wewnatrz zamykanej komory.

Szafka na czterech metalowych kétkach min. fi 50 mm z bieznikiem nie brudzgcym,
min. dwa kofa z blokadg indywidualng

szt. 44

Blaty szafki z ptyty HPL o grubosci min 10 mm
(kolor do uzgodnienia po podpisaniu umowy).
Rogi blatu zaokraglone.

Blat boczny sktadany do boku szafki o wymiarach:
min. 54 cm x min. 33 cm
z ptynnie regulowang wysokoscig w zakresie od max 75 cm do min. 103 cm.
z mozliwoscia regulacji kata w poziomie o min. 30°
z mozliwo$c¢ig przektadania na prawa lub lewg strone bez uzycia narzedzi

Szafki przytézkowe z blatem bocznym

Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatéw szafek (kolor
do uzgodnienia po podpisaniu umowy).

Powierzchnia szafki odporna na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych.

Fabrycznie nowe. Rok produkciji: 2021 r.

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat posiadania znaku CE,
zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobow
Medycznych.

Producent :

Model / Typ :

Wartos¢ netto

Wartos¢ brutto

RAZEM LACZNA WARTOSC (SUMA) PAKIETU NR 4

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP




Zalgcznik nr 3 - Formularg cenowy - Pakiet nr 5

LP.

NAZWA | OPIS ARTYKULU

Wpisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymég lub NIE
jesli nie spetnia (uzupetnia
Wykonawca) *

Jedn m.

llosé

Cena
Jjednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x ilo$¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartosé brutto
(warto$c¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzgdzenia

Krzesto (stanowisko) do pobierania

krwi

Siedzisko obrotowe 360° - mozliwo$¢ przeprowadzania zabiegu
iniekcji zaréwno na prawym jak i lewym przedramieniu.

Stelaz stalowy, lakierowany proszkowo na biato.

Z tacka ze stali kwasoodporne;.

Dopuszczalne obcigzenie : min. 120 kg

Podtokietnik, siedzisko i oparcie tapicerowane materiatem
zmywalnym odpornym odpornym na dezynfekcje (kolor tapicerki do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Wymiary catkowite : szeroko$¢ max 79 cm, gteboko$¢ max 64 cm

Fabrycznie nowy. Rok produkgcji: 2021 r.

Wyréb medyczny

szt.

Producent :

Model / Typ :

Stojak do kropléwek

Regulowana wysokos$¢ wieszaka, wysokos¢ od 110 cm - 135 cm do
min. 200 cm, blokowana pokrettem.

Kolumna zewnetrzna, wewnetrzna oraz podstawa ze stali
kwasoodpornej

Podstawa piecioramienna, wyposazona w kétka o srednicy 50 mm,
w tym min. 3 z blokadg

4 wieszaki ze stali kwasoodpornej

Fabrycznie nowy. Rok produkgcji: 2021 r.

Wyréb medyczny

szt.

Producent :

Model / Typ :

Parawan medyczny

pojedynczy

Konstrukcja parawanu z rurek ze stali kwasoodporne;.

Parawan wyposazony w trzy kotka, w tym min. 2 z blokada.

Zastona parawanu mocowana na ,rzepy” z materiatu
umozliwijgcego dezynfekcje, kolor zastony do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Wysokos$¢ catkowita min. 170 cm.

Dtugos¢ skrzydta 100 cm.

Fabrycznie nowy. Rok produkgcji: 2021 r.

Wyréb medyczny

szt.
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Producent :

Model / Typ :

Stolik oddzialowy wielofunkcyjny do

rozwozenia lekow

Stelaz ze stali kwasoodporne;j.

Wyposazony w 4 kotfa o $rednicy 75mm, w tym min. 2 z blokada.

2 blaty, kazdy blat ze stali kwasoodpornej w formie wyjmowanych
dwoch tac (tacznie 4 tace).

Przegrodki do lekéw z tworzywa sztucznego, 60 na 1 poziom.

Miska ze stali nierdzewne;.

Koszyk na akcesoria.

Wymiary catkowite [mm]: 660x430x890
[dtugos$é x szerokos$¢ x wysokosé]
(wszystkie wymiary + - 5 mm)

Fabrycznie nowy. Rok produkgciji: 2021 r.

Wyréb medyczny

szt.

Producent :

Model / Typ :
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NAZWA | OPIS ARTYKULU

Wpisa¢ TAK jesli oferowany
artykut spetnia wymég lub NIE
jesli nie spetnia (uzupetnia
Wykonawca) *

Jedn m.

llosé
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Jjednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x ilo$¢)

Stawka
VAT
(%)

Wartosé brutto
(warto$c¢ netto + VAT)

Producent i nazwa
handlowa zaoferowanego
urzgdzenia

Stolik pod aparature medyczng

Stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo na biato.

Profile burtowe wyposazone w 2 kanaty montazowe (zewnetrzny i
wewnetrzny) pozwalajgce na regulacje potozenia (wysokosci)
wyposazenia stolika oraz na jego doposazenie w przysziosci bez
wiercenia i przerébek. Kanaty montazowe zaslepione uszczelkg
zabezpieczajgca przed gromadzeniem sie brudu.

Podstawa ze stali z ostong z tworzywa ABS, wyposazony w 4 kofa
o $rednicy 75mm, w tym 2 z blokada.

2 x blat ze stali lakierowany proszkowo na biato (wymiary 450 mm x
320 mm +/- 5 mmm), ze scietymi naroznikami, z pogtebieniem
zapewniajgcym zabezpiecznie sprzetu przed zsunieciem sie.
Dopuszczalne obcigzenie blatu do min. 8 kg.

1 x szaftka (wym. 450 mm x 320 mm x 284 mmm +/- 5 mmm) z 2
szufladami ze stali (wys. frontu szuflady min. 130 mm).

1x listwa zasilajgca zamontowana z boku stolika z min. 4
gniazdkami i wylgcznikiem oraz diodg, adapter do zwijania
przewodu zasilajgcego.

1 x wieszak kroplowki, regulowana wysoko$¢, blokowana
pokrettem.

2 x szyna instrumentalna z zabezpieczonymi naroznikami,
zamontowane w kanatach montazowych po bokach stolika.

Wymiary catkowite stolika do blatu gérnego bez wyposazenia [mm]:
550x470x900

[dtugos¢ x szerokosé x wysokosc]

(wszystkie wymiary + - 5 mm)

Fabrycznie nowy. Rok produkgcji: 2021 r.

Wyréb medyczny

szt.

Wartos¢ netto

RAZEM £ACZNA WARTOSC (SUMA) PAKIETU NR 5

*W przypadku wpisania "NIE" lub nie uzupetnieniu jakiejkolwiek rubryki oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP

Producent :

Model / Typ :

Wartos¢ brutto




