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OPIS TECHNICZNY

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej dla planowanej przebudowy i rozbudowy budynku
Urzedu Gminy w Jabtonce

1.2. Lokalizacja inwestycji
Dz. nrew.

1.3. Inwestor.

Urzad Gminy w Jabfonce ul. 3-ego Maja 1, 34-480 Jabtonka
14. Branza

Wentylacja mechaniczna.

1.5. Stadium
Projekt Techniczny

1.6. Podstawa opracowania

e Zlecenie Generalnego Projektanta

e projekt budowalny,

»  podktady architektoniczno-budowalne,

*  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

»  warunki ochrony pozarowej obiektu,

* normy, przepisy i katalogi producentéw wykorzystywanych urzadzen oraz elementéw instalacyjnych.

2. Instalacja wentylacji mechanicznej

2.1. Rozwigzanie projektowe
Zadaniem projektowanych instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie wymaganych warunkéw higieniczno-
sanitarnych w pomieszczeniach, odpowiedniej czystoSci nawiewanego powietrza oraz odprowadzenie zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

Biorac pod uwage powierzchnie dostepng pod centrale wentylacyjne, strefy pomieszczen i wymagane
parametry powierza wentylujacego - zaprojektowano 4 systemy wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnych z
odzyskiem ciepta, obstugujace nastepujacej strefy:

»  Pomieszczenia istniejgcego budynku dot. pom. biurowych — NW1 o wydajno$ci 5644 m3/h — Etap 1
»  Pomieszczenia istniejgcego budynku dot. pom. sanitarnych — NW2 o wydajnosci 540m?3/h — Etap 2
»  Pomieszczenia projektowanego budynku dot. pom. biurowych — NW3 o wydajnosci do 4201 m3/h — Etap 1
»  Pomieszczenia projektowanego budynku dot. pom. sanitarnych — NW4 o wydajnosci do 630 m3/h — Etap 1

2.2. Opis projektowanych systemow wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnych

2.2.1. System NW1
Wentylacja pomieszczen biurowych obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta oznaczong symbolem NW1. Temperatura powietrza nawiewanego wynosi¢ bedzie 20 st. C.
Wydajnos¢ centrali w uktadzie nawiewu i wywiewu 5644 m3/h.

Przewiduje sie instalacje jednostki stojacej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na strychu.
Wyposazona bedzie w wymiennik przeciwpradowy, nagrzewnice glikolowa, przepustnice powietrza oraz dwie sekcje
filtrow klasy M5 i jedng F9. Praca nagrzewnicy wodnej sterowana bedzie przy pomocy termostatu kanatowego
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wyposazonego w czujnik temperatury oraz tréjdrogowego zaworu mieszajacego. Brudne powietrze bedzie usuwane
kanatem czerpnym do wyrzutni dachowej usytuowanej w najwyzszym punkcie dachu. Doprowadzenie powierza
$wiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni dachowej zlokalizowanej na kondygnacji Strychu w
najnizszym punkcie.
Szczegbtowe wymagania dot. parametrow centrali NW1

»  centrala sekcyjna izolowana piankg poliuretanowg

» nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie i wywiewie: 5644 md/h,

»  sprez dyspozycyjny na wentylatorach: 300 Pa,

*  nagrzewnica glikolowa o mocy 11,3 kW,

o wszystkie wyloty i wloty w uktadzie poziomym (réwnolegtym)

» moc chtodnicza jawnalcatkowita 12,1/15,2 kW

* masa530kg
UWAGA:
Do centrali NW1 bedg podtaczane kolejne kondygnacje wraz z postepem robét budowlanych. Na poczatku bedzie
pracowac na 25% wydajnosci.

2.2.2. System NW3
Wentylacja pomieszczen sanitarnych obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjno - klimatyzacyjng nawiewno-
wywiewng z odzyskiem ciepta oznaczong symbolem NW3.
Brudne powietrze bedzie usuwane kanatem czerpnym do wyrzutni dachowej usytuowanej w najwyzszym punkcie
dachu Doprowadzenie powierza $wiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni dachowej, zlokalizowanej
na kond. strychu w najnizszym punkcie dachu
Szczegotowe wymagania dot. parametrow centrali NW3
»  centrala sekcyjna izolowana piankg poliuretanowg
* nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie i wywiewie: 4201 m3/h,
»  sprez dyspozycyjny na wentylatorach: 300 Pa,
*  nagrzewnica glikolowa o mocy 13,2 kW,
»  wszystkie wyloty i wloty w uktadzie poziomym (réwnolegtym)
» moc chtodnicza jawnalcatkowita 13,4/16,9 kKW
* masa 530kg

2.2.3. System NW3 i NW4
Wentylacja pomieszczen sanitarnych obstugiwana bedzie przez centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta oznaczong symbolem NW2 i NW4.
Brudne powietrze bedzie usuwane kanatem czerpnym do wyrzutni dachowej usytuowanej w najwyzszym punkcie
dachu Doprowadzenie powierza $wiezego dla instalacji przewiduje sie przy pomocy czerpni dachowej, zlokalizowanej
na kond. strychu w najnizszym punkcie dachu
Szczegblowe wymagania dot. parametréw centrali NW3 i NW4
» centrala sekcyjna izolowana piankg poliuretanowg
* nominalna wydajnos¢ powietrza na nawiewie i wywiewie: 630 md/h,
»  sprez dyspozycyjny na wentylatorach: 300 Pa,
* nagrzewnica glikolowa o mocy 1,1 kW,
o wszystkie wyloty i wloty w uktadzie poziomym (réwnolegtym)
e masa 228kg

2.2.4. Agregat freonowy
Projektuje sie agregat freonowy o mocy tacznej 33,5 Kw, efektywnosci energetycznej 2,85, moc akustyczna 80dB,
zasilanie elektryczne 400/3+N/50, czynnik chtodniczy R410A
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Agregat freonowy, bedzie usytuowany na zewnetrz budynku zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przewody
doprowadzajace zimno z agregatu 2x@32 z miedzi w otulinie z kauczuku syntetycznego umieszczonych w rurach Arota
2x2200.

2.3. Automatyka i wyposazenie central wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnych
Centrale wentylacyjne muszg by¢ wyposazone w kompletne systemy sterowania, umozlwiajace sterowanie
wydajnoscig urzadzenia i parametrami powietrza wentylacyjnego. Ukiady sterowania central powinny sktada¢ sie z
czujnikéw temperatury $Swiezego powietrza, czujnikdw temperatury wywiewanego powietrza, programatoréw,
termostatow regulacyjnych, zabezpieczen termicznych, presostatow réznicowych

Automatyka central ma na celu zabezpieczy¢ wymienniki przed zeszronieniem lub zamarzaniem, zabezpieczy¢
nagrzewnice wodne przed zamarzaniem, zabezpieczy¢ nagrzewnice elektryczne przed przegrzaniem, sygnalizowac
stany awarii i utrzyma¢ minimalng temperature w pomieszczeniach. Systemy automatyki i elementy sterowania winny
stanowi€ integralng czes¢ centrali wentylacyjnych.

2.4. Pozostate wymagania stawiane centralom wentylacyjnym
2.4.1. Obudowa:

»  Konstrukcja oparta na wewnetrznym szkielecie z panelami odpowiednio uformowanych w ksztatt litery ,C” i
wzmochionych wewnetrznym systemem ramowym niebedacym w kontakcie z powietrzem zewnetrznym.
Rozwigzanie zabezpieczajace przeciw generowaniu sie niepozadanych mostkow cieptg i tworzeniem sie
kondensatu.

»  Pofaczenia sekcji z wykorzystaniem podwaojnych piéro/wpust zapewniajacych maksymalng szczelnosg.

e Grubos¢ panelu: 40 mm

»  Materiat izolacyjny: Utwardzona pianka poliuretanowa,

» Blacha zewnetrzna panelu: Stal z warstwg alucynkowg i dodatkowg powloka organiczna. Zgodno$¢ z
wymogami normy ASTM B117 (Odporno$¢ na oddziatywanie mgty solnej w tecie: 2000 godzin)

»  Blacha wewnetrzna panelu: Stal ocynkowana z dodatkowg powtoka organiczna.

»  Kolor: Metaliczny

e Temperatura pracy: od -40 do +90 st. C.

»  Chtonnos$¢ wilgoci: 0.04%

*  Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy -1000 Pa + 1000 Pa < 2mm, Klasa D1, PN EN 1886: 2008

e Szczelno$c¢ obudowy: (PN-EN 1886: 2008): -400 Pa — 0,05 I/sm2; Klasa L1; +700 Pa — 0,135 I/sm2: Klasa L1

»  Przenikanie ciepta przez obudowe (PN-EN 1886: 2008): U=0,6 W/m2K Klasa T2

*  Wplyw mostkéw cieplnych: Kb = 0.69 - Class TB2 (MB PU40); Kb = 0.52 - Class TB3 (MB PU40 AZ), PN-EN
1886: 2008)

»  Obudowa przeznaczona do instalacji wewnetrznej i zewnetrznej

»  Odpornos¢ ogniowa obudowy: Materiat niezapalny (NRO)

2.4.2. Mechaniczna i termiczna specyfikacja wirnika wentylatora (cechy mechaniczne)

o llos¢ fopat: 7

»  Materiat konstrukcyjny: SAN (AS) + 20GF

»  Gestos¢: (ASTM-D792] 1,2 glcm3

»  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: 105 MPa [ASTM D-638] poziomu G=6.3, zgodnie z ISO 1940-1 oraz ANSI
D2.19

o Zakres temperatur dla pracy ciagtej: od -30 st. C do 60 st. C

»  Temperatura plastyczno$ci: 102 st. C [ASTM D-648]
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2.4.3. Silniki

Wentylatory napedzane silnikami typu TEFC (Totally Enclosed Fan Colled - Catkowicie Zamkniete
Chtodzone Wentylatorem) z obustronnie chronionymi tozyskami w zakresie mocy od 0,55 do 11,00 kW.
Silniki zasilane napigciem 3*230 VAC (do mocy 2,2 kW) oraz 3*400 VAC (w zakresie 3,0-11,0 kW).

Klasa uzwojen silnika: F; Dostepne klasy sprawnosci: IE2, IE3; Zywotno$é tozysk: L10 = 20,000 h,L50 =
100,000 h; Stopien ochrony: IP 55; Temperatura otoczenia pracy: max 60 st. C.

2.4.4. Punkt przytaczeniowy

Przylacze zasilania wentylatoréw jest wykonywane indywidualnie zaleznie od lokalizacji sekcji wentylatorowej w
obrebie centrali, strony wykonania oraz ilosci zespotéw wentylatorowych w sekcji. Przewody mocowe sg krosowane do
wnetrza centrali z wykorzystaniem dtawnic

2.4.5. Sterowanie pracq wentylatorow

Wszystkie centrale sg wyposazone w przemienniki czestotliwosci zapewniajace skalarne i wektorowe sterowania pracg

silnikow.

Przemienniki zapewniajg precyzyjne ustalenie punktu pracy wentylatora, zaleznie od wymaganego wydatku

powietrza i przyrostu ci$nienia statycznego.

2.4.6. Nagrzewnice wodne

Nagrzewnice wodne odznaczajq sie nastepujaca specyfikacjq

26.

Pakiet rurek miedzianych zintegrowany z pakietem lamel aluminiowych tworzacych rozwiniecie powierzchni
wymiany ciepta.

Wymiennik stosowany jest w przypadku dostepu do instalacji wody grzewczej (lokalna kottownia lub sie¢
miejska)

Kroéce przytaczeniowe wymiennika posiadaja odpowiednio spust i odpowietrznik.

Maksymalna zawarto$¢ glikolu 50%.

Maksymalna. temp. czynnika: 140 °C.

Maks. ci$nienie robocze czynnika: 1,6MPa = 16 bar (test: 21 bar).

2.4.7. Wanny

Podwdjny spad w kierunku punktu odprowadzenia kondensatu
Wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewnej

Srednica rury drenazowej: 32 mm

. Przepustnice powietrza

Wszystkie przepustnice instalowane w centralach VENTUS wykonane zgodnie z PN-EN 1751
Aluminiowe fopaty z gumowymi uszczelkami na krawedziach
Materiat wykonania ramy przepustnicy: Aluminium

Rekuperator odzysku energii

Ogolna specyfikacja rekuperatora odzysku ciepta

Rekuperator przeciwpradowy (VVS021-VVS040) lub rekuperator
krzyzowy (VVS055-VVS650) do odzysku ciepta zbudowany z pakietu
ptyt aluminiowych poprzecznie ttoczonych.

Standardowo wyposazony w by-pass pozwalajacy na jego
zabezpieczenie przed szronieniem oraz umozliwiajacy regulacje mocy
odzysku ciepta.

Separacja strumieni powietrza — 99,9%

Odzysk ciepta min. 82 proc.
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2.7. Ttumienie hatasu i drgan
Zrodtem hatasu w instalacjach wentylacyjnych sa wentylatory. Zastosowano urzadzenia o obnizonej emisji dzwieki i
drgan przekazywanych na zewnatrz Wytlumienie hatasu emitowanego do wewnatrz instalacji wentylacyjnych zapewnié¢
majq przyjete trumiki akustyczne na centralach. Przyjeto tlumiki akustyczne o niskich oporach przeptywu, zapewniajace
dobre tlumienie w zakresie niskich czestotliwosci. Ttumiki kanatowe powinny spetnia¢ klase szczelnosci obudowy C wg
normy PN-EN 1507. Materiaty do izolacji nalezy dobra¢ pod katem dobrej izolacji akustycznej, niskiej masy oraz
tatwosci czyszczenia.

2.8. Regulacja i automatyka instalaciji

Regulacje strumieni powietrza nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu przepustnic w urzadzeniach i w instalacjach. Na
rozgatezieniach przewoddw nawiewnych przewiduje si¢ instalacje przepustnic umozliwiajacych regulacje hydrauliczng
systeméw. Nawiewniki i wywiewniki wirowe ze skrzynkg rozprezng powinny by¢ wyposazone w przepustnice
regulacyjne. Wyniki pomiarow przeptywdw i regulacji powinny by¢ zataczone do protokotu i odbioru robét. System i
elementy automatyki dla instalacji wraz szafami zasilajgco-sterowniczymi powinny by¢ dostarczone wraz z
urzadzeniami. Automatyka powinna zapewni¢ sprzezenie pracy instalacji oraz umozliwi¢ wspotprace poszczegdélnych
urzadzen.

2.9. Materiaty i urzadzenia
Do budowy instalacji wentylacji mechanicznej przewidziano przewody z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym typu A/l oraz kotowym ze szwem spiralnym typu SPIRO faczonych na uszczelke gumowg EPDM.
Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane powinny by¢ izolowane wetng mineralng o
grubosci 10 cm w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej. W pozostatych strefach przyjeto izolacje 5 cm. Predkosci
powietrza wynosza;

» do4 m/s na przewodach rozgateznych,

* do 6 m/s na gtéwnych przewodach rozdzielnych dystrybucji powietrza.

Nawiew | wywiew z pomieszczen bedzie realizowanych gtéwnie przy pomocy anemostatéw nawiewnych i wywiewnych.
Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje umozliwiajgce ich czyszczenie i konserwacie.

Podwieszenia kanatow i urzadzen nalezy wykona¢ standardowe, z wykorzystaniem pretéw gwintowanych
ocynkowanych, tacznikéw ocynkowanych i typowych wentylacyjnych akcesoriéw podwieszeniowych.

2.10. Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji
Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy przeciwogniowe zgodnie z cze$cig rysunkowa z sitownikami 230V
i wylacznikiem krancowym wigczone w instalacje SAP sygnalizacji pozaru w obiekcie. W przypadkach, w ktérych klapy
ppoz. nie sg montowane bezposrednio w przegrodzie wydzielenia pozarowego, odcinek miedzy klapg a przegroda
wydzielenia pozarowego nalezy obudowa¢ w klasie odporno$ci ogniowej REI120. W przypadku wykrycia pozaru w
budynku wszystkie uktady wentylacji mechanicznej bytowo-sanitarnej powinny zostaé wytaczone.

3. Wytyczne branzowe
5.1. Architektura

»  Wykona¢ otwory w Scianach i stropie,

» wykona¢ obudowy kanatow we wszystkich pomieszczeniach
» wykona¢ czerpnie Scienne,

*  wg. projektu architektury wykona¢ wyrzutnie dachowe,

»  zapewni¢ dostep do wentylatoréw kanatowych.

5.2. Elektryczna
»  Doprowadzi¢ energie elekiryczng do urzadzen: centrali wentylacyjnej, agregatu split i agregatu chtodniczego.
»  Doprowadzi¢ energie elektryczng do podzespotéw wentylacji mechaniczne tj. klap pozarowych,
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» wykona¢ sygnalizacje stanu potoZenia klap pozarowych.

5.3. Sanitarna
» doprowadzi¢ czynnik grzewczy do nagrzewnic glikolowych (uwzgledni¢ wykonanie wymiennika ciepta
woda/glikol),
»  Wykona¢ kratki $ciekowe w pomieszczeniach z centralami wentylacyjnymi,
» wykona¢ instalacje odptywu skroplin z central wentylacyjnych, centrali wentylacyjnej, agregatu split i agregatu
chtodniczego

4. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej dotyczacy inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa
budynku Urzedu Gminy z cze$cig przeznaczong na izbe pamieci Prezydenta RP Lecha Kaczynskiego i Budzicieli
Polskosci w latach 1918 — 1920 wraz z infrastrukturg na dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w
Jabfonce” zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej do projektowania oraz jestem
cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

W zataczeniu kserokopia wydania uprawnien i zaswiadczenie o wpisie do MOIB w Krakowie.
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