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i ﬁ?Z () B-16A/30mA A 2XH-J 3x2.5 - klimatyzacja RG i UPS - RG 24
UN 4 Pi = I[kW], Is = 4,7[A]
L2 2 [j'] B-16A/30mA A 2XH-) 3x2.5 - klimatyzacja RG i UPS - RG 23
UN 4 Pi = I[kW], Is = 4,7[A]
2XH-J 3x1,8 oy sterowanie (przyciski zwierne)
Klatka schodowa mata
| AS
g 2 rjw B-1oa30mAA [ DS o= obwietlenie + AV - RG 22
UN 4 Klatka schodowa mata
Pi = 0,5[kW], Is = 2,4[A]
By
2 B-10A/30mA A 2XH-J 3x1.5 - oswietlenie + AV - RG 21
L UN 4 ® Komunkac ja
Pi = 0,5[kW], Is = 2,4[A]
L2 2 [j'] B-10A/30mA A 2XH-J 3x1.5 ®— oswietlenie + AW - RG 20
UN 4 Komunikac ja
Pi = 0,5[kW], Is = 2,4[A]
-
2 B-10A/30mA A 2XH-J 3x1,5 - oswietlenie + AW - RG 19
o UN ~4 ®Toulety
Pi = 0,5[kW], Is = 2,4[A]
L~ E_om 2505 - obwietlenke - R 18
[ =7 Pi = 0,5[kW], Is = 2,4[A]
f# B-10A 2XH-J 3x1,5 K Y’
- - 3x1, - oswietlenie - RG 17
o =7 Qpi = 050kw], Is = 2,4CA]
f# B-10A 2XH-J 3x1,5 I Y
- - 3x1, - oSwietlenie - RG 16
o =7 Qpi = 050kV], Is = 2,4CA]
f# B-10A 2XH-J 3x1,5 K Y
- - 3x1, - oSwietlenie - RG 15
o 7 Qp;'2 0,5[kW1, Is = 2,4[A]
s B-10A 2XH-J 3x1,5 P i
- - 3x1, - ofwietlenie - RG 14
N =7 Qp;’2 0,5[kW], Is = 2,4[A]
s B-10A 2XH-J 3x1,5 i 0
- ) 31, - oéwietlenie - RG 13
o — ®pi = 050kW], Is = 2,4[A]
s B-10A 2XH-J 3x1,5 i i
30mA 40A A - - 3x1, - oSwietlenie - RG 12
o =7 ®pi = 050kW], Is = 2,4[A]
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2 2 (] B-16A/30mA A v - gniazda 1f - RG 1
UN ~4 N Komunkac ja
Pi = 1[kW], Is = 4,7[A]
By
2 B-16A/30mA A v - gniazda 1f - RG 10
o UN 4 N Toalety
Pi = I[kW], Is = 4,7[A]
L L 2XH-J 325 - - gniazda If - RG 9
/e N pi = 1lkwl, Is = 4,7[A]
L L 2XH-3x25 - - gniazda If - RG B
[ =7/ N opPi = 1lkWl, Is = 4,7[A]
L2 £ o 2XH-) 325~ - gniazda If - RG 7
=/ N Pi = 1IkW], Is = 4,7[A]
s B-16A 2XH-J 3%2,5 i
30mA 40A A - 325 . - gniazda If - RG b
o =7 N Pi= kW1, Is = 4,7[A]
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L L B-16A 2XH-J3x25 \~ - gniazda If - RG 5
[ =7 N Pi = 1IkW], Is = 4,7[A]
N I X325 - - gnizda If - RG 4
[ =7 N Pi = 1IIkWl, Is = 4,7[A]
L e 2325~ - grinzda 1f - RG 3
[ =7 N Pi = 1IIkW], Is = 4,7[A]
I B-16A 2XH-J 3x2,5 i
- 325 |~ - gniazda If - RG 2
e =7 N Pi= UIkW1, Is = 4,7[A]
1A .
30mA 40A A B-16A 2XH-J3x25 |~ - gniazda 1f - RG 1
o =7 N Pi = LkWL, Is = 4,7[A]
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B e Lampka KONTROLA NAPIECIA
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OCHRONA PRZEPIECIOWA
N E
L | = , - Zoskanie - RG 38
Pi = 18,5[kW], Is = 17,2[A]
% _ /160A — - Rezerwa - RG 39
% _ /160A > - Rezerwa - RG 37
% 35A/160A N2XH-J 5x10 - Zasilanie TB3 - RG 36
4 Pi = 24[kW], Is = 22,3[A]
% 125A/160A YKY 5x70 - Zasilanie Agregat wody lodowej - RG 35
4 Pi = B0CkW], Is = 93,1[A]
% 25A/160A N2XH-J 5x10 - Zasilanie TA3 - RG 34
4 Pi = B[kW], Is = 8,4[A]
% 32A/160A N2XH-J 5x10 - Zasilanie Winda - RG 33
7 Pi = B[kW], Is = 12,5[A]
% 25A/160A N2XH-J 5x6 - Zasilanie TK - RG 32
4 Pi = 9,5[kW], Is = B,8[A]
% 25A/160A N2XH-J 5x10 - Zasilanie TS (By-pass) - RG6 31
4 Pi = 11[kW], Is = 13,7[A]
% 63A/160A N2XH-J 5x25 - Zasilanie UPS (By-pass) - RG 30
7 Pi = 57,0lkW], Is = 53,1[A]
% 50A/160A N2XH-J 5x16 - Zasilanie TA2 - RG 29
4 Pi = 33,5[kW], Is = 31,2[A]
% 40A/160A N2XH-J 5x16 - Zasilanie TB2 - RG 28
4 Pi = 26,0lkW], Is = 24,2[A]
% 50A/160A N2XH-J 5x16 - Zasilanie TA1 - RG 27
4 Pi = 32,0lkW], Is = 29,8[A]
% 50A/160A N2XH-J 5x16 - Zasilanie TB1 - RG 26
4 Pi = 47,0lkW], Is = 43,8[A]
% 50A/160A N2XH-J 5x16 - Zasilanie TAD - RG 25
4 Pi = 38,6[kW], Is = 35,9[A]
% 63A/160A N2XH-J 5x25 - Zasilanie TB0 - RG 24
4 Pi = 51,0lkW], Is = 47,5[A]
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BILANS MOCY DLA RG

Moc zainstalowana: Pi = 388,1 [kW]
Moc zapotrzebowana; Ps = 167,2[kW]
Prad szczytowy: Is = 259,56 [A]

Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica natynkowa;

Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem
montazowym, pokrywami metalowymi i kompletem zaciskow
$rubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla
aparatéw do 125 A;

| klasa ochronnosci, stopien ochrony IP30;

perforowane wejscia kablowe - gérne i dolne;

materiat: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym,
kolor biaty (RAL 9010);

zamknigcie drzwi: uchwyt dzwigniowy;

zgodno$¢ z norma: PN-EN 61439-1;

stopien ochrony IP30;

zaciski $rubowe PE/N.

W rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ 25% zapasu w postaci
miejsca wolnego.

MCM Projekt
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE
mgr inz. Maciej Chowaniec
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 67A  34-425 Biaty Dunajec
~ |ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE —
PRZEDM. RYS.: | scHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RG
BRANZA : ELEKTRYCZNA
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU
GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI
PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO
| BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA
INWESTOR : URZAD GMINY JABLONKA
Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABLONKA
LOKALIZACJA : |DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR
0002 JABLONKA
OPRACOWAL :  [MGR INZ. JAN DZIADKOWIEC
PROJEKTANT : | MGR INZ. KRZYSZTOF LAMBRECHT
NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15
SPRAWDZAJACY{ MGR INZ. PAWEL KUZMA
NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15
SKALA - NRRYSUNKU:3.1 |DATA: SIERPIEN 2023 | 28




