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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie stanowi projekt techniczny branzy elektrycznej dla ,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA URZEDU GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP

LECHA KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA” na dziatkach nr ewid 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia;

e Zlecenia Inwestora

e obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowanie wchodza;

o Wewnetrzne linie zasilajace

e  Rozdzielnice gtéwne i lokalne nN

e  Zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacji

o Instalacje o$wietlenie podstawowego i awaryjnego
e |Instalacje sitowe

e |Instalacje gniazd wtykowych

e |Instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych
e |Instalacja odgromowa

e Instalacja Oddymiania Klatek Schodowych

e Instalacja Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP

1.4. Charakterystyka obiektu budowlanego
Projektowany budynek posiada pie¢ pozioméw uzytkowych. W kondygnaciji przyziemia, parteru, pietra
nr 1 i 2 znajdujg sie: pomieszczenia biurowe, sala rady, poczekalnie, pomieszczenia techniczne,
sekretariaty oraz sanitariaty. W kondygnacji poddasza znajdujg sie: kottownia, pomieszczenia
gospodarcze, oraz pomieszczenie wentylacji mechaniczne;.

1.5. Bilans mocy urzadzen elektrycznych w budynku
MOC ZAINSTALOWANA 388,1 kw Kz 0,4
MOC ZAPOTRZEBOWANIA 167,2 kw
PRAD SZCZYTOWY 259,56 A




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Parametry techniczne

Budynek

Napiecie zasilania: U=230/400 V
Moc szczytowa: Ps=167,2 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy 1s=259,56 A

System ochrony przed porazeniem

pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbior: TN-S

Zasilanie budynku energia elektrycznag

Przylacze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytaczeniowymi po podpisaniu umowy
przytaczeniowej z dystrybutorem energii elektryczne;.

Projekt przytacza kablowego wedtug odrebnego opracowania.
Rozdzielnie elektryczne

2.3.1. Rozdzielnia gtbwna RG

Projektowana rozdzielnia RG zlokalizowana bedzie na poziomie przyziemia w projektowanym
pomieszczeniu rozdzielni gtownej i UPS. Z przed wytacznika gtéwnego zasilana bedzie przewodem
niepalnym NKGsFE180/E90 rozdzielnica PPOZ przeznaczona do zasilania urzadzen PPOZ.

Schemat ideowy rozdzielni RG przedstawia rysunek 3.1.

2.3.2. Rozdzielnice administracyjne

Zaprojektowano rozdzielnice administracyjne na poziomie poddasza Il pietra, | pietra oraz parterze.
Kazda rozdzielnica zlokalizowana bedzie w specjalnych przewidzianych dla nich wnekach na korytarzach.
Szczegdtowe lokalizacje rozdzielnic przedstawiono na rzutach architektonicznych. W rozdzielnicach
nastapi podziat zasilania na potrzeby administracyjne, biurowe oraz techniczne budynku.

Schematy rozdzielnic administracyjnych przedstawiajg rysunki: 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11,3.12, 3.13.

Wytacznik gtéwny

Projektuje sie wytacznik gtéwny zasilania budynku w skrzyni, zlokalizowanej obok zigcza kablowego
dostawcy energii elektrycznej. Przyciski sterujace wytacznikiem gtéwnym zlokalizowane bedg obok wejsé
gtéwnych do budynku.



2.5.

2.6.

Rozdziaf energii i linie zasilajagce obwodow gniazd wtykowych i
oswietlenia.

Wykonana zostanie instalacja w uktadzie TN-S. Ze wzgledu na charakter obiektu ktéry zaliczamy do
budynku o kategorii zagrozenia ludzi ZL V, wedtug normy N SEP-E-007 w instalacjach nalezy stosowac
przewody oraz kable o klasie reakcji na ogien nie nizszej niz:

-Poza obrebem drég ewakuacyjnych w budynku - Dc-s2, d1, a3
-W obrebie drog ewakuacyjnych w budynku — B2c.,-s1b,d1,a1

Dla zasilania obwoddw o$wietleniowych zaprojektowano przewody N2XH-j 3x1,5mm? oraz N2XH-j
4x1,5mm2, W miejscu prowadzenia przewodéw w posadzce oraz Scianach przewody uktada¢ w rurkach
instalacyjnych RKLS18. Na suficie przewody uktada¢ bezposrednio pod tynkiem. Doboru opraw
o$wietleniowych dokona¢ na podstawie obowigzujacych norm. Sterowanie poszczegdlnymi oprawami
odbywa¢ si¢ bedzie z tacznikéw instalacyjnych. Rozmieszczenie poszczegolnych tacznikow
przedstawiono na rzutach architektonicznych.

Dla zasilania obwoddw gniazd wtykowych zaprojektowano przewody N2XH-j 3x2,5mm? oraz N2XH-j
5x2,5mm2. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych RKLS w posadce oraz $cianach.

Koryta beda mocowane do stropu lub Scian. Trasy gtéwnych koryt kablowych pokazano na rzucie.

Do prowadzenie instalacji elektrycznych zaprojektowano koryta kablowe o wysoko$ci 60mm. Rozstaw
punktéw podparcia — maksymalnie 1,5m.

W przypadku prowadzenia tras pionowych nalezy stosowaé drabiny dla systemu pionowego.
Przebicia miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ zaprawa o klasie odporno$ci wiasciwej Scianie.

Rozprowadzenie instalacji wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) w budynkach nalezy wykona¢ wzdtuz
ciggow komunikacyjnych, w korytach kablowych prowadzonych w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi. Pionowe podej$cia wiz-6w do rozdzielnic nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych pod
tynkiem (p/t) lub szachtach instalacyjnych. Na ciggach tras kablowych nalezy pozostawic rezerwe miejsca
umozliwiajacg ewentualng rozbudowe. Wszelkie przejscia instalacji przez $ciany i przegrody oddzielenia
pozarowego wykona¢ metodg posiadajaca aprobate CNBOP.

Dodatkowo dla potrzeb komputeréw przewidziano tablice TUPS zasilong poprzez UPS stacjonarny o
mocy 60 kW z czasem podtrzymania 15 minut.

Zasilanie awaryjne

Zaprojektowano agregat pradotworczy o mocy 300kVA o mocy zapewniajgcej obliczong moc
wymagang do zasilania catego obiektu.

Moc UPS 60kVA

Wyjsciowy wspotczynnik mocy cos fi =1

WEJSCIE

- Napiecie znamionowe prostownika - 400V / 3f,

- Tolerancja napiecia - 20%; +15% bez obnizania wartosci znamionowych,
- Czestotliwos¢ wejsciowa - 45 do 65 Hz,

- Wejsciowy wspdtczynnik mocy = 0.99

- THDI < 3%,

WYJSCIE

- Napiecie -400V / 3f+N (mozliwos¢ wyboru 380/415 V),

- Tolerancja napiecia obcigzenie statyczne £ 1%,

obcigzenie dynamicznex 5%(przy skoku obcigzenia 20%-100-20%),
- Czestotliwos¢ -50 / 60 Hz



2.7.

2.8.

- Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 0,001Hz, +/-2Hz przy synchronizacji z siecig

- Doktadnos$¢ kata fazowego +/- 1° dla zréwnowazonego i niezréwnowazonego (100% - 0% -
0%) obcigzenia

- Zaktocenia harmoniczne < 1% przy obcigzeniu liniowym; <5% przy obcigzeniu

nieliniowym,

- Przecigzalno$¢ przez 10 minut -125%,

- Przecigzalno$¢ przez 30 sekund -150%,

- Wspbtczynnik szczytu 3:1,

BY-PASS ELEKTRONICZNY

Bezprzerwowy

Dostepny styk dla kontroli zewnetrznego BY-PASSu

Przecigzalno$¢ ciagta (nieograniczona czasem pracy) -150%
Przecigzalno$¢ maksymalna — 1000% na jeden cykl

Zabezpieczenie przed napieciem wstecznym ,back-feed protection”
SPRAWNOSC

- Sprawnos$¢ AC/AC przy 100% obcigzeniu = 95%

- Sprawno$¢ DC/AC (sprawno$¢ falownika): 50-100% obcigzenia — 97%

PARAMETRY SRODOWISKOWE:

- Temperatura pracy - od 0°C do 40°C (w celu zapewnienia optymalnej zywotnosci baterii: od 15°C do
25°C),

- Poziom hatasu (zgodnie z EN 62040-3) - < 60 dB

- llo$¢ wydzielanego ciepta przy obcigzeniu znamionowym nie wiecej niz: 3,2kW(nie dopuszcza sie
wiecej ze wzgledu na dobrany klimatyzator)

tADOWARKA BATERII:

Przy obcigzeniu znamionowym: 15A

Maksymalny prad tadowania (funkcja DCM): 50A

INNE FUNKCJE:

Ustawiany czas narastania pradu po powrocie zasilania (walk-in): 5-30 sekund

Opdznienie w zatgczeniu prostownika po powrocie zasilania (hold-off): 1-300 sekund
WYPOSAZENIE UPS:

-By-pass elektroniczny,

-By-pass reczny wewnetrzne

- By-pass zewnetrzny

- Roztacznik bateryjny z wktadkami DC

- Port RS-232 oraz USB

- Temperaturowa kompensacja napiecia fadowania

Zasilanie urzadzen klimatyzacji i wentylacji

Projektuje sie zasilanie central wentylacji zlokalizowanych na poziomie poddasza. Zasilone bedg
przewodem N2XH-j 3x2,5mm? oraz N2XH-j 5x4mm? z rozdzielnicy pigtrowe;.

Dokfadng lokalizacje central wentylacyjnych oraz jednostek zewnetrznych pokazano w projekcie
instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacii.

Dobér przewodow przyjeto na podstawie przestanych wytycznych projektowych przestanych przez
pozostate branze. Nalezy je zweryfikowa¢ na etapie wykonawstwa.

Instalacja oswietlenia
W obiekcie zaprojektowano wykonanie oSwietlenia

o Ogdlnego
o Awaryjnego



2.9.

2.8.1. OSwietlenie ogdlne, nocne

Instalacja o$wietlenia ogdlnego zasilana bedzie z lokalnych rozdzielnic administracyjnych wtasciwych
dla poszczegdlnych obszardw i bedzie wykonywana dla wszystkich pomieszczen w obiekcie.

Wymagane natezenie o$wietlenia:

e Pom. socjalne, sanitariaty, natryski, szatnie, -200Ix
e Komunikacja pozioma -100Ix
e Komunikacja pionowa (schody) -100Ix
e Pom. techniczne -200Ix
e Biura -5001Ix

W ciggach komunikacyjnych i na duzej klatce schodowej zaprojektowano oprawy w systemie DALI.
Sterowanie oprawami odbywac sie bedzie poprzez multisensory. Zaprojektowano dodatkowo przyciski
zwierne, podigczone z centralkg DALl w celu zataczenia opraw na diuzszy okres czasu (osoba
sprzatajaca). Czasy sterowania oprawami, nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Sterowanie o$wietleniem na mniejszej klatce ma odbywac sie poprzez przyciski zwierne podtaczone do
automatu schodowego, zabudowanego w rozdzielni gtdwnej.

Rzuty oSwietlenia ogdlnego i awaryjnego przedstawiajg rysunki 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5.

2.8.2. Oswietlenie awaryjne

W obiekcie zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego. Przewidziano oprawy awaryjne z
indywidualnymi uktadami podtrzymania zasilania (inwerterami) przez okres min. 1 godziny. Oprawy
zasilane bedg z rozdzielnic lokalnych.

Projektowane oprawy awaryjne wyposazone bedg w system zapewniajacy monitorowanie stanu
opraw i sygnalizujacy stany awaryjne. Testowane beda; stan urzadzenia, stan zrédta $wiatta oraz stan
baterii.

Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznaczone w projekcie architektury zgodnie z Polskg Norma.

Strefy instalacyjne
W poszczegolnych pomieszczeniach zainstalowane bedg gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym.

Poziome prowadzenie przewoddw nalezy wykona¢ od 15 do 45cm nad gotowg powierzchnig podtogi i
takiej samej odlegtosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Srodkowa strefg instalacyjna jest od 90 do 120
cm nad gotowa powierzchnig podtogi.

Pionowe prowadzenie przewoddw nalezy wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi lub okna
oraz takiej samej odlegtosci od linii zbiegu $cian w kacie. Skos traktuje si¢ jak pionowa Sciane.

taczniki nalezy umiesci¢ obok drzwi w strefie pionowej tak aby $rodek tacznika nie znajdowat sie nie
wyzej jak 115cm nad gotowg powierzchnig podiogi. Gniazda wtyczkowe i taczniki instalowane nad
powierzchniami pracy powinny by¢ umieszczone w poziomej strefie instalacyjnej na wysokosSci nie
wiekszej jak 105cm nad gotowg powierzchnig podtogi.

Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montowa¢ w wykonaniu hermetycznym. Oprawy
oswietleniowe, osprzet faczeniowy, gniazda i wentylatory montowa¢ w odlegtosci 60cm od obrysu
zewnetrznego wanny lub kabiny natryskowej. Zabrania sie montowa¢ wentylatorow wewnatrz kabin
natryskowych.



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Zasilanie urzadzen zwigzanych z akcjg pozarowa.
W obiekcie przewidziano montaz nastepujacych urzadzen zwigzanych z akcjg pozarowa;

o Centrala Sygnalizacji Pozaru (CSP)
e (Centrala Sterowania Oddymianiem (CSO) — 2szt

Centralki zasilane bedg sprzed wytacznika pozarowego z rozdzielni PPOZ. Szafy zasilajaco sterujace
ww. urzadzen dostarczone beda wraz z urzadzeniami.

Do zasilania urzagdzen zwigzanych z akcjg pozarowg projektuje sie kable ognioodporne FE 180/E90.

Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ograniczniki przepie¢ typu I+l zainstalowane beda w rozdzielni gtéwnej RG oraz z rozdzielnicach
administracyjnych. Zabezpiecza¢ one beda od przepie¢. Potaczenie ogranicznikow z szyng PEN wykonaé
mozliwie najkrotszymi przewodami LgY 25 Do szyn PEN wykona¢ uziemienie ochronne o rezystancji nie
mniejszej niz 30Q dla rozdzielnic wewnatrz budynku. W przypadku zainstalowania urzadzen wrazliwych
na przepiecia, wymagajacych szczegolnej ochrony zaleca sie zastosowanie ochrony indywidualnej.

Sposob wykonania instalacji.
Przyjmuije sie nastepujacy sposéb wykonania instalacji elektrycznych:

e Pod tynkiem w pomieszczeniach wykonania ze Scian murowanych

o W rurkach gtadkich zatopionych w betonie w przypadku Scian zelbetonowych

o W rurkach gtadkich mocowanych na uchwytach dystansowych dla ciggdéw pojedynczych, w
przypadku pomieszczen technicznych oraz przestrzeni miedzysufitowych

o W korytach kablowych dla ciagéw wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi.

Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu oszacowano ryzyko utraty zycia Rs=2,55x10%. Warto$¢ ta przekracza
tolerowanej wartosci Rr=10-. Zaleca sig zastosowanie ochrony odgromowej w klasie nie mniejszej niz IV.

Projektowany zwod poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm (50mm2). Do zwodu poziomego
nalezy podtaczy¢ wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Potaczenia te nalezy wykonaé
drutem Fe/Zn fi 8mm (50mm?).

Projektowany budynek posiada¢ bedzie pokrycie dachowe niepalne wykonane z blachodachdwki.
Przy instalowaniu zwoddw na tego typu pokryciu nie wymagane sg minimalne odstepy miedzy pokryciem
dachu a przewodami zwoddw poziomych. Przy wykonywaniu zwoddw poziomych mozna wykorzystaé
metalowe pokrycia dachu jako naturalne elementy zwodow jezeli metalowa warstwa pokrycia obiektu
spetnia wymagania norm.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy niz 10
cm). Nad szczelinami dylatacjami nalezy stosowa¢ kompensacie.

taczenia zwodéw nalezy wykonac przy pomocy ztaczy $rubowych. Powierzchnig ztacza oraz taczonych
przewodow nalezy oczysci¢, a po zakreceniu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez posmarowanie
wazeling bezkwasowg lub pomalowanie.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm (50mm?) i przy pomocy ztgczy
rynnowych potaczy¢ z rynng (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy zigczy kontrolnych z
przewodami uziemiajacymi. Ztacze kontrolne powinno mie¢ co najmniej dwie $ruby zaciskowe M6 lub
jedng M10. Do przewoddw odprowadzajacych podtaczy¢ metalowe konstrukcje balkondw.
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2.14.

2.15.

2.16.

Sciana jest wykonana z materiatu niepalnego, przewody odprowadzajace powinny zosta¢ umieszczone
na $cianie, pod elewacja budynku w rurach ostonowych niepalnych.

Przewody uziemiajace nalezy wykonaC ptaskownikiem Fe/Zn 30x4 mm. Potaczenia przewoddw
uziemiajgcych z uziomem fundamentowym nalezy wykonaé przez spawanie, zabezpieczajac miejsca
spawu farbg antykorozyjng, jak i réwniez sam przewod do wysokosci 30 cm nad ziemig i do gtebokosci 20
cm w ziemi.

Rzut instalacji odgromowej pokazano na rys 9.1, 9.2, 9.3.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z grupg norm PN-EN 62305.

Pofaczenia wyréwnawcze.

Gtéwng szyne wyrownawczg wykonaé w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej na poziomie przyziemia
bednarkg ocynkowang FeZn 30x4. Nalezy jq potaczy¢ z uziemieniem fundamentowym obiektu.
Potaczenie z uziemieniem wykona¢ bednarkg FeZn 30x4.

Nalezy wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze tgczace rozdzielnie z instalacjami wodociggowa
(WOD), kanalizacyjng (KAN), centralnego ogrzewania (CO) i innymi dostepnymi metalowymi czesciami
instalacji i konstrukcji budynku oraz nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu
Serwerowni.

W miejscach szczegolnie niebezpiecznych pod wzgledem mozliwosci porazenia pradem nalezy
wykona¢ dodatkowe lokalne potaczenia wyréwnawcze. Potgczenia wykonaC na lokalnej szynie
wyréwnania potencjatu LSWP, potaczonej przewodem LGYzo 35mm? z gtéwng szyng uziemienia GSU
oraz zaciskiem PE lokalnej rozdzielnicy elektrycznej.

Potaczenia PE wykona¢ przewodem DY 6mm?2 oraz DY 4mm? w potgczeniach miejscowych. Cato$¢
instalacji potaczen wyréwnawczych potaczy¢ do instalacji uziemiajace;.

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:

o Wylaczniki nadpradowo-zwarciowe,
o Wylgczniki réznicowopradowe
e Polaczenia wyréwnawcze miejscowe

Wszystkie czesci przewodzace dostepne m. in. Styki ochronne gniazd wtyczkowych nalezy podtgczy¢
do przewodu ochronnego ,PE”. W przewodzie neutralnym ,N” nie umieszczaC bezpiecznika ani
jednobiegunowego wytacznika,

Przewody N i PE pofaczy¢ do wspoinej uziemionej szyny PEN. Rezystancja uziemienia dodatkowego
roboczego dla rozdzielnic wnetrzowych nie moze przekroczy¢ 30 Q. Ochrong wykona¢ zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi pomiarami
kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujaca norma.

System sygnalizacji pozaru -SSP

2.16.1. Zatozenia ogolne

Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto ochrone catkowita, tzn. ze
wszystkie pomieszczenia, objete zostang systemem sygnalizacji pozaru.
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Ochronie pozarowej podlega¢ bedag réwniez przestrzenie sufitu podwieszanego oraz szyb windowy.
Odstgpiono od zabezpieczenia pomieszczen o matym stopniu zagrozenia pozarowego, w ktdrych brak
jest materiatéw tatwopalnych, wystepuje duza wilgotno$¢ oraz brak jest mozliwosci powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru.

Schemat systemu SSP przedstawia rysunek nr 5.

2.16.2. Opis systemu

Dla ochrony wszystkich pomieszczen technicznych oraz komunikacji zastosowano adresowalne
optyczne czujki dymu. Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano reczne ostrzegacze pozarowe.
Wszystkie elementy systemu: czuijki, reczne ostrzegacze pozarowe oraz moduly nalezy wyposazy¢ w
izolatory zwarc. Do potaczenia elementow systemu stosowac kable uniepalnione, typu YnTKSYekw dla
petli dozorowych oraz kable o odpornosci ogniowej PHI0 dla sterowania urzadzer przeciwpozarowych.
Wszystkie czujniki zainstalowane w przestrzeni sufitu podwieszanego wyposazyé we wskazniki
zadziatania montowane bezposrednio na suficie podwieszanym. W chwili wykrycia pozaru czujka bedzie
przekazywa¢ sygnat do centrali, jak i rowniez jej zadziatanie sygnalizowane bedzie przez wskaznik
zadziatania.

Obiekt obstugiwac bedzie centrala wyposazona w minimum 5 petli dozorowych nadzorujacych wszystkie
strefy pozarowe. Centrala systemu sygnalizacji pozaru znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu dziennika
podawczego na parterze. Bedzie to centrala w petni adresowalna, posiadajgca elementy sterujace na petli
oraz system dwustopniowego alarmowania. Kazda informacja dotyczaca stanu systemu wy$wietlana
bedzie w jezyku polskim. Centrala bedzie zdolna do pracy w trybie zagrozenia i w trybie alarmowym. Po
wykryciu zagrozenia przez jakikolwiek element systemu zostanie uruchomiony tryb zagrozenia z cichym
powiadomieniem na istniejacym panelu wyniesionym w recepcji istniejacego Hotelu. Brak reakcji od strony
obstugi na stan zagrozenia powinien po 3 minutach zwioki uruchomi¢ alarm systemu. System nalezy
wyposazy¢ w drukarke na ktorej drukowane bedg wszystkie zdarzenia systemu SSP. Centrala ta
potaczona zostanie z istniejgcym panelem wyniesionym w recepcji Hotelu ktéry jest podtaczony do
systemu monitorowania sygnatéw pozarowych do Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. W
szachcie windowym, nalezy zastosowa¢ zasysajacq czujke dymu. Czujke nalezy zintegrowac z systemem
SSP.

Adresowalna optyczna czujka dymu.

Konwencjonalna, optyczna czujka dymu typu rozproszeniowego. Czujka przeznaczona jest do
wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej fazie pozaru. W momencie wykrycia pozaru czujka
przekazuje sygnat alarmu do centrali sygnalizacji pozaru.

Adresowalna dualna optyczno-temperaturowa czujka dymu.

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajacego sie w pierwsze;
fazie pozaru. Czujka ma mozliwo$¢ zaprogramowana réznych trybéw pracy umozliwiajacych
wspotdziatanie lub prace niezalezng sensora dymu i temperatury. Wykorzystanie dwéch sensorow w
znacznym stopniu eliminuje mozliwos¢ wystapienia fatszywych alarméw.

Element kontrolno-sterujacy
Element kontrolno-sterujacy jest elementem adresowalnym, przeznaczonym do:

e Sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych
o Kontroli zadziatania ww. urzadzen
e Kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Element kontrolno-sterujacy przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych, jako element
wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwdch wejsciach kontrolnych.
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2.17.

Na etapie wykonywania instalacji, nalezy zweryfikowa¢ ilo¢ elementéw kontrolno-sterujgcych. W
przypadku pojawienia sie urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych nie ujetych w ninigjsze;
dokumentagii, nalezy w koordynaciji z kierownikiem i projektantem zabudowaé¢ dodatkowe elementy.

Reczny przycisk pozarowy

Reczne ostrzegacze pozarowe przeznaczone sq do pracy w adresowalnych petlach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej. Sg elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie, Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory
zwarg.

2.16.3.  Zasilanie systemu

Do zasilania systemu sygnalizacji pozaru z sieci 230V pradu przemiennego wydzielone obwody z
rozdzielni gtéwnej RG z przed wytacznika pozarowego.

Zasilanie wykona¢ przewodem o odpornosci ogniowej PH90 np. (N)HXH FE180/E90 3x2,5 mm2 lub
HDGs 3x2,5.

2.16.4.  Alarmowanie

System sygnalizacji sygnalizacji pozaru, w zaleznosci od zaprogramowania wywota¢ bedzie alarm | i Il
stopnia. Alarm | stopnia jest alarmem wstepnym, wymagajacym rozpoznania pozarowego. Alarm Il stopnia
jest alarmem gtéwnym o wyzszym priorytecie i musi by¢ przekazany do PSP. Alarm |l stopnia jest tez
wezwaniem do podjecia akcji gasniczej.

2.16.5.  Sterowanie
System sygnalizaciji pozaru bedzie odpowiedzialny za sterowanie:

e Zalgczenie sygnalizatorow akustycznych

e  Zamknieciem klap odcinajgcych umieszczonymi w przewodach wentylacyjnych na granicy stref
pozarowych

o Wylaczeniem instalacji wentylacji bytowej i klimatyzacji w czasie pozaru

e Pracg central oddymiajgcych

e  Sprowadzeniem windy na poziom parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie w pozycji otwartej

e  Oddymianie klatek schodowych ewakuacyjnych

Funkcje sterowania odbywac sie bedg poprzez moduty kontrolno-sterujace i moduty wielowyjéciowe
montowane na petli dozorowej. Linie sterujace nalezy wykona¢ przewodem o odporno$ci ogniowe;
PH90.

System Oddymiania - SOD

W celu zapewnienia mozliwosci ewakuacji przez klatki schodowe zaprojektowano system oddymiania
grawitacyjnego, ktéry pozwoli na utrzymanie w czasie pozaru niskiego poziomu zadymienia w danej
klatce. System bedzie rowniez umoZliwiat otwarcie klap oddymiajacych w celu przewietrzenia klatki
schodowej. System bedzie zintegrowany z systemem sygnalizacji pozarowe;.

W przypadku wykrycia pozaru przez czujki pozarowe (alarm Il stopnia) w pierwszej kolejnosci nastapi
wytaczenie wszystkich urzadzen wentylacji bytowej i klimatyzacji oraz zamknigcie klap
przeciwpozarowych na przewodach i kanatach wentylacyjnych, nastepnie zostanie uruchomiona instalacja
oddymiajaca na klatkach schodowych.
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2.18.

W celu realizacji przewietrzania nalezy sitowniki klap oddymiajacych oraz sitowniki drzwi
napowietrzajacych podtaczy¢ do osobnych linii zasilajacych centrali oddymiania. W przypadku funkcii
przewietrzania otwierana jest wytacznie klapa oddymiajgca.

Szczegdly dotyczace doboru klapy upustowej przedstawione sg w projekcie wentylacji.

Schemat instalacji SOD przedstawia rysunek 4.

2.17.1. Uwagi dodatkowe.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie instrukcja bezpieczerstwa pozarowego
budynku , zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci tacznie z pozostatymi branzami.

Warunkiem dopuszczenia tych instalacji do uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich prob i
badan, potwierdzajacych prawidtowos¢ ich dziatania.

Wszystkie zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowe] bedg posiadac aktualne
dopuszczenie do obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych lub deklaracji zgodnosci
i bedg zastosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Uwagi koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujgcymi normami branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow
BHB.

e Prace zwigzane z budowa prowadzi¢ przy koordynacji branz oraz nadzorem Inspektora Nadzoru

o  Skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej kontrolowaé raz w miesigcu przez
wykonanie proby przyciskiem ,test” na wytacznikach roznicowopradowych

o Wylgczniki réznicowopradowe wymienia¢ po 10-ciu latach ich eksploatacii

o Wszystkie elementy instalacji elektrycznej {j. rozdzielnice, szyny montazowe i obudowy muszg mie¢
odpowiednie atesty.

o Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w catosci facznie z pozostatymi branzami.

o Wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakoriczy¢ wykonaniem odpowiednich pomiarow
ochronnych i opracowaniem dokumentacji powykonawczej.

o Wszystkie obwody w tablicach rozdzielczych powinny by¢ opisane w sposob utatwiajacy
identyfikacje.

o W przypadku rozwigzan systemowych, nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu w
niezbedne do osiggniecia zamierzonego efektu tj. w petni dziatajacego systemu zgodnie z
oczekiwaniami Inwestora.

o Wszystkie elementy instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z DTR w sposdb nie
powodujacy utraty gwarancji danej instalacji.

e  Zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przyktadowe, w przypadku zastosowania innych
urzadzen, na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia rownowaznosci parametréw
zastosowanych urzadzen.

e Rysunki, cze$¢ opisowa, czy specyfikacje sq dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi.
Wszystkie elementy ujete w jednym z nich, sg traktowane jak gdyby wystepowaty we wszystkich.

¢ Bilans mocy oraz dobér przewoddw przyjeto na podstawie zatozonych rozwigzan budowlanych,
powyzsze nalezy zweryfikowa¢ na budowie na etapie wykonawstwa.
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3. PRACE KONTROLNO POMIAROWE
Po zakonczeniu robdt wykona¢ nastepujace pomiary:

e Rezystancii izolacji

o Impedancii petli zwarcia

o Rezystancji przewodéw uziemiajacych i przewodéw wyrdwnawczych
e Rezystancji uziemien oraz instalacji odgromowych

e Parametrow zabezpieczen rdznicowopradowych

Powyzsze prace winny by¢ wykonane przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia w tym
zakresie. Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzoréw i przekazaé
inwestorowi.

4. OBLICZENIA

4.1. Moc zapotrzebowana, dobér przewodoéw i zabezpieczen.
Moc zapotrzebowana
MOC ZAINSTALOWANA 388,1 kw Kz 04
MOC ZAPOTRZEBOWANIA 167,2 kw
PRAD SZCZYTOWY 259,56 A

Dobér przewoddw i zabezpieczen
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kW] V] Il [mm’] 1A] I-1 [A] [A] 1Q) Im] 1%]
LGY
I JRG - RG 11,1 |17,23] 400 | 093 Sx(1x10) 10 50 1,6 40 09 45 25 0,00926 54 65,25 > 0,06 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
2 |RG-TB3 144 12235 400 | 093 (5x10) 10 50 1.6 56 09 45 35 0,03704 54 65.25 20 033 PRAWDA PRAWDA
YKY
3 IRG - Agregat wody lod 60 |93.12[ 400 [ 0,93 (5x70) 70 151 1.6 200 I 151 125 10,01085 54 218,95 41 041 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
4 JRG-TA3 54 8381|400 | 093 (5x10) 10 50 1.6 40 0.9 45 25 0,06481 54 35 0,22 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
5 JRG - Winda 8 12,42] 400 | 093 (5x10) 10 50 1.6 51,2 09 45 32 0,06481 54 65.25 35 0,32 PRAWDA PRAWDA
6 |RG-TK 57 |[8.846] 400 | 093 6 34 16 40 09 30,6 25 |0.10802| 54 | 4437 | 35 038 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
7 IRG-TS 88 [13,66| 400 | 093 (5x10) 10 50 16 40 09 45 25 |0.05926| 54 65.25 2 033 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
8 |RG - TUPS 342 |5308| 400 | 093 (5x25) 25 80 L6 100.8 09 72 63 0.00519 54 104.4 7 0.11 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
9 |RG-TA2 20,1 | 312]400| 093 | (5x16) 16 62 16 80 09 55.8 50 [003009 s4 | 8091 26 0.38 PRAWDA | PRAWDA
N2XH-J
10 |RG - TB2 156 |24.21| 400 | 093 (5x16) 16 62 1.6 64 09 558 40 0,02199 54 8091 19 021 PRAWDA PRAWDA
N2X1H-J
11 JRG - TAl 19.2 | 29,8 | 400 | 093 (5x16) 16 62 1.6 80 09 55,8 50 0,02662 54 80,91 23 0.32 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
12 |RG - TBI 28.2 [43,77| 400 | 093 (5x16) 16 62 1.6 80 09 558 50 0,01852 54 8091 16 033 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
13 |RG - TAO 232 |36.01] 400 | 093 (5x16) 16 62 1.6 80 09 55.8 50 0,02315 54 80,91 20 0.34 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
14 |RG - TBO 30,6 |47.49] 400 | 093 (5x16) 25 80 1.6 1008 09 7 63 0,00963 54 104.4 13 0.18 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
15 |ZK - RGPPOZ 2 |3,104] 400 | 093 (5x6) 6 34 L6 40 0.9 30,6 25 0,05247| 54 4437 17 0,07 PRAWDA PRAWDA
YKXS
16 |7K -RG 167.2 [250.5] 400 | 093 | 4x(1x240) | 240 351 1.6 504 1 351 315 |0.00131] 54 702 17 0.14 PRAWDA PRAWDA
17
18
N2XH-J
19 |TUPS - TA2 UPS 3.6 5587|400 | 093 (5x6) 6 34 1.6 32 09 30,6 20 0,08025 54 61,2 26 0,18 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
20 |TUPS - TB2 UPS 5.1 |7,915] 400 | 093 (5x6) 6 34 1.6 32 09 30.6 20 0,05864 54 612 19 0,19 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
21 |TUPS - TA1 UPS 42 6518 400 | 093 (5x6) 6 34 1.6 32 09 30,6 20 0,07099 54 61,2 23 0,19 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
22 |TUPS - TB1 UPS 78 12,11] 400 | 093 (5x6) 6 34 1.6 40 09 30,6 25 0.04938 54 612 16 0,24 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
23 |TUPS - TAO UPS 5.1 [7.915] 400 | 093 (5x6) 6 34 1.6 32 09 30.6 20 006173 54 61,2 20 0,20 PRAWDA PRAWDA
N2XH-J
24 |TUPS - TBO UPS 8.4 |13,04] 400 | 093 (5x6) 6 34 L6 40 09 30.6 25 0.04012 54 612 13 021 PRAWDA PRAWDA

Obliczenia przeprowadzono dla miejsca najbardziej oddalonego od punktu zasilania.

Procentowy spadek napiecia obliczono wg wzoru:

AU%Z)/

1Py
*SxU2

* 100

Obliczone spadki napie¢ mieszcza si¢ w granicach dopuszczonych norma.
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