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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Opracowanie stanowi projekt techniczny branzy teletechnicznej dla ,,PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA URZEDU GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP

LECHA KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA” na dziatkach nr ewid 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 w Jabtonce

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig;

e  Zlecenia Inwestora

e  obowigzujgce normy i przepisy

1.3. Zakres opracowania
W zakresie niniejszego opracowanie wchodza;

o Instalacja sieci telefonicznej i komputerowe;
o Instalacja systemu przyzywowego

o Instalacja antenowa RTV

o Instalacja telewizji przemystowej CCTV

e Instalacja SSWiN

o Instalacja kontroli dostepu i czasu pracy

1.4. Charakterystyka obiektu budowlanego
Projektowany budynek posiada pie¢ poziomdéw uzytkowych. W kondygnacji przyziemia, parteru, pietra
nr 1 i 2 znajdujq sie: pomieszczenia biurowe, sala rady, poczekalnie, pomieszczenia techniczne,
sekretariaty oraz sanitariaty. W kondygnacji poddasza znajdujg sie: kottownia, pomieszczenia
gospodarcze, oraz pomieszczenie wentylacji mechaniczne;.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Instalacja sieci telefonicznej i komputerowej
Zatozenia projektowe:

o  Sie¢ strukturalna kabel $wiattowodowy wielowtoknowy.

e  Konfiguracja sieci w systemie gwiazdy.

o  Okablowanie poziome 4 parowg S/FTP kat. 6a LSOH.

o  Osprzet pasywny S/FTP kat. 6a.

o Istniejacy gtdwny punkt dystrybucyjny w pom. technicznym - poziom .

e Pierwszy posredni punkt dystrybucyjny w pom. technicznym - poziom I.

o Drugi po$redni punkt dystrybucyjny w pom. technicznym - poziom I.

e  Punkt logiczny sieci wykonany jako gniazda RJ-K45 kat. 6a.

e Szczegbtowa liczbe i rozmieszczenie punktdw logicznych pokazano na dotgaczonych rzutach z instalacjami
teletechnicznymi.

Instalacja sieci strukturalnej stanowi instalacje telekomunikacyjng budynku. Istniejacy gtéwny punkt
dystrybucyjny sieci strukturalnej ,szafa krosowa” umieszczona bedzie w pomieszczeniu technicznym na
poziomie | pietra zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.



Z gtéwnej istniejacej szafy krosowej (GPD) wyprowadzony zostanie kabel $wiattowodowy
wielowtdknowy oraz kabel 12xS/FTP kat 6a do pierwszego po$redniego punktu dystrybucyjnego (PPD1).

Z gtownej istniejacej szafy krosowej (GPD) wyprowadzony zostanie kabel $wiattowodowy
wielowtdknowy oraz kabel 12xS/FTP kat 6a do drugiego posredniego punktu dystrybucyjnego (PPD2).

Okablowanie ma by¢ doprowadzone do punktow dystrybucyjnych znajdujacych sie w pomieszczeniach
zaznaczonych na rzutach.

Ostona zewnetrzna kabla w okablowaniu poziomym ma by¢ trudnopalna i niewydzielajaca trujgcych
substancji w obecnosci ognia. Okablowanie ma by¢ zabudowane w oparciu o ekranowany S/FTP kat 6a,
powloka zewnetrzna LSFRZH.

Instalacja ma zosta¢ wykonana w sposéb nadajacy sie do certyfikacji oraz udzielenia po wykonaniu
badania gwarancji na okres 25 lat.

W szafie PPD 2 projekiuje sie montaz centrali telefonicznej VolP. Zaprojektowana sie¢ strukturaina,
bedzie petnita role sieci wewnetrznej LAN oraz sieci telefoniczne;.

W celu zwiekszenia niezawodnosci systemu sieci strukturalnej, projektuje sie zabudowe zasilacza UPS
10kVA. Zasilacz awaryjny UPS powinien by¢ zasilony napieciem 3f 400V. Zasilacz na wyjéciu powinien
by¢ na napiecie 1f 230V.

W celu doprowadzenia przytacza teletechnicznego przez zewnetrznego dostawce Internetu, na
etapie wykonywania instalacji, w porozumieniu z inwestorem, nalezy wykonac¢ przepust kablowy
na zewnatrz budynku. Przepust nalezy wykona¢ jako szczelny. Prowadzenie trasy kablowej nalezy
wykona¢ w korycie kablowym pod sufitem. (Dopuszcza sie wykonanie rurarzu w przestrzeni
miedzy posadzkowej — minimum 2 rury fi 50, umoziwiajacy wciagniecie rur $wiattowodowych oraz
kabli miedzianych).

Wyposazenie poszczegoinych szaf przedstawiono na rysunkach nr 3.1, 3.2.
Parametry urzadzen:

Switch:
zarzadzalny przetacznik
Typ przetacznika: Zarzadzany
Przefacznik sieciowy to urzadzenie sieciowe, ktére faczy segmenty sieci komputerowe.
Przetacznik posiada kilka warstw, warstwa 2 (most sieciowy, taczenie matej liczby urzadzen) czy warstwa
4 (m.in. dziata jako firewall).
Przetacznik wielowarstwowy: L2
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak
Wykorzystanie aplikacji internetowej do zarzadzania okreslonymi zadaniami. Zarzadzanie przez strone
www: Tak
Liczba portow (gniazd) RJ-45 Ethernet.
Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba portéw Ethernet: 48
Rodzaj/kategoria portu (gniazda) RJ-45 Ethernet.
Podstawowe przetaczania Ethernet RJ-45 porty typ; Gigabit Ethernet (10/100/1000)
llos¢ slotow Modutu SFP: 4
Standard pracy sieci, np. IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, I[EEE 802.11g.
Standardy komunikacyjne IEEE 802.3,|EEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Technologia okablowania Copper Ethernet 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Dublowanie portow: Tak
System Full-duplex umozliwia komunikacje w obu kierunkach oraz, w odréznieniu od half-duplex, pozwala
na to, aby odbywata sie jednoczes$nie.
Petny dupleks: Tak



Podpora kontroli przeptywu: Tak

Agregator potaczenia: Tak

Limit czestotliwo$ci: Tak

MDI (Medium Dependent Interface - interfejs zalezny od medium) opisuje interfejs (zaréwno fizyczny jak i
elektryczny) w sieci komputerowe;.

Interfejs Auto-MDIX automatycznie wybiera miedzy MDI a MDI-X, co pozwala na potaczenie kablem
standardowym albo krzyzowanym,

bez wzgledu na to, czy komputery taczone sg bezposrednio, czy z wykorzystaniem koncentratora lub
przetacznika. Automatyczne MDI/MDI-X: Tak

Protokét drzewa rozpinajacego: Tak

Automatyczne wykrywanie: Tak

Wirtualna sie¢ lokalna VLAN (Virtual Local Area Network) sktada sie z kilku komputeréw i przetgcznikow.
Jest to sie¢ komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, wigkszej sieci fizycznej LAN.
Obstuga sieci VLAN: Tak

llos¢ przestanych danych na sekunde. Przepustowo$¢ rutowania/przetaczania 104 Gbit/s
Przepustowos$¢: 77,3 Mpps

Wielkos¢ tabeli adreséw dla tej konfiguraciji, wyrazona w ilosci wpiséw.

Wielko$¢ tabeli adreséw: 16000 wejscia

Latency (10-100 Mbps): 7,4 ps

Latency (1 Gbps) 2,3 us

Zgodny z Jumbo Frames: Tak

Pamigci bufora pakietéw: 3 MB

Funkcje DHCP: DHCP server

Lista kontrolna dostepu (ACL): Tak

obstuguje SSH/SSL: Tak

Obstuga Multicast: Tak

Design

Mozliwosci montowania w stelazu: Tak

Urzadzenia, ktore mozna potozy¢ jedno na drugim.

Produkt stackowalny: Tak

Uktad: 1U

Wirtualne uktadanie (w szt.): 16

Procesor wbudowany: Tak

Taktowanie procesora: 800 Mhz

Typ pamieci: DDR3-SDRAM

Pojemno$¢ pamigci wewnetrznej: 256 MB

Wielko$¢ pamieci flash: 128 MB

Zasilacz dotaczony: Tak

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz

Pobér mocy: 59,5 W

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 45 °C

temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Zakres wilgotno$ci wzglednej: 15 - 95%

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 15 - 90%

Emisja ciepta: 203 BTU/h

Miara szerokosci. Szeroko$¢ produktu 443 mm

Odlegtos¢ od przodu do tytu przedmiotu. Gteboko$¢ produktu254 mm

Centrala telefoniczna:
Wewnetrznych linii telefonéw systemowych CTS : 1
W tym: dla telefonéw systemowych IP : 1



Pozostate wewnetrzne telefony IP : 200
Linii miejskich VolP : 20

Cyfrowych linii miejskich ISDN BRA : 2
Analogowych linii migjskich z CLIP : 4
CTS-330.1P-BK: 1

Licencja bazowa centrali: 1

Abonentéw VolP : 201

Jednoczes$nie nagrywanych potaczen : 5
Stanowisk odstuchu nagranych rozmoéw : 2
Aplikacja RecordMAN.serwer : 1

Kontrola portierska:
Tryb gtoSnomdwiacy "HANDS FREE"
Melodie dzwonka (10)
Indywidualny dzwonek bramofonu
Ptynna regulacja gtosnosci dzwonkdw i audio
Kolorowy i dotykowy wy$wietlacz TFT 4,3”
Regulacja jasnosci ekranu (12 poziomow)
Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty
Prezentacja czasu i kosztu potaczenia
Podreczny spis potaczen wykonanych / odebranych / nieodebranych
Jezyk menu wyswietlacza (PL/EN/GER)
Programowalne przyciski
Klawisze operacji gtownych i funkciji (Flash/SPK ON/ SPK)
Przycisk trybu gtosSnoméwiacego
Przycisk wigczenia zestawu stuchawkowego
Ksigzka telefoniczna prywatna / publiczna / spis numeréw wewnetrznych
Optyczna sygnalizacja dzwonienia / nieodebranych potaczen
Funkcja Auto-Redial - automatyczne ponowne dzwonienie
Historia potaczen odebranych / nieodebranych / wybieranych numeréw
Prezentacja numeru wybieranego i potaczenia przychodzacego
Obstuga mobilnych abonentéw
Nagrywanie rozmow
Blokada / aktywacja telefonu (PIN uzytkownika)
Potaczenia konferencyjne i potaczenia tréjstronne
Sygnalizacja $wietina stanu zajeto$ci linii wewnetrznych i migjskich
Poczta Gtosowa
CLIR i CLIR chwilowy
Informacja o potaczeniu oczekujgcym
Reczne przekazywanie potaczen
Automatyczne przekierowanie potaczen w trakcie nieobecnosci / zajetosci
Blokowanie potaczen anonimowych i ztosliwych (MCID)
Funkcja ,Nie przeszkadzac”
Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
Funkcja ,domofon” - otwieranie drzwi
Sterowanie automatyka (przekazniki i sensory)
Zasilanie z PBX / opcja - zasilacz 12V/1A
Gniazdo stuchawek nagtownych z mikrofonem (mini-jack) (max.
Impedancja stuchawek 40 Ohm)
SWITCH - dwuportowy przetacznik sieci LAN
Modut Bluetooth
Wspétpraca z konsolg CTS-338



2.2.

2.3.

Instalacja antenowa RTV

W budynku przewidziano instalacje antenowg dla telewizji naziemnej. W pomieszczeniach technicznych
projektuje sie po jednym zespole sterujgco-wzmacniajacych. Instalacje nalezy wykona¢ kablem TRISET-
113. Schemat ideowy instalacji RTV pokazano na rysunku 2.

Elementy instalacji wyprowadzone ponad dach potaczy¢ z instalacja odgromowsa,

Instalacja telewizji przemystiowej CCTV

Instalacja telewizji dozorowej obejmuje swoim zakresem kamery wewnafrz oraz na zewnatrz budynku.
Wewnatrz budynku kamery obejma pomieszczenia komunikacyjne.

Na zewnatrz zamontowane zostang kamery dualne (dziefi/noc). W dzien kamera dostarcza¢ bedzie
obraz kolorowy, w nocy pracowac bedzie w trybie monochromatycznym.

Wewnatrz zamontowane zostang kamery dualne (dzien/noc). W dzien kamera dostarcza¢ bedzie obraz
kolorowy, w nocy pracowac bedzie w trybie monochromatycznym.

Transmisja sygnatu wizji z kamery do rejestratora odbywac sie bedzie przewodem U/UTP kat 6
4x2x0,5mm?2 LSOH. Zasilanie kamer odbywac¢ sie bedzie poprzez dodatkowe switch’e wyposazone w
zasilanie POE.

Obraz z kamer rejestrowany bedzie przy pomocy rejestratoréw zlokalizowanych w szafach RACK w
pomieszczeniu technicznym na poziomie |. Rejestrator zasilany bedzie napigciem 230V. Wyposazony
bedzie w wewnetrzny twardy dysk gwarantujacy archiwizacje na okres nie krétszy niz 30 dni.

Rzuty z lokalizacjg kamer przedstawiajq rysunki 7.1,7.2,7.3, 7.4, 7.5.
Parametry urzadzen:

Kamery wewnetrzne:

Kamera IP motor-zoom z analizg obrazu w oparciu o Deep Learning; 4 MPX, CMOS 1/3” SmartSens;
czutos¢: 0.004 Ix (0 Ix z wiaczonym IR); DSS; WDR (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR:
2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4;
mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.264 Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart,
MJPEG; strefy prywatnosci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu,
znikniecie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjscie ze strefy, zliczanie obiektow, detekcja
twarzy, detekcja osdb, zliczanie przekroczen linii, zmiana sceny, utrata ostrosci, zmiana kolorystyki,
rozrdznianie obiektow, zliczanie osdb, detekcja pojazddw, zliczanie pojazdéw; zasieg IR do 50 m; we;j.
audio wbudowany mikrofon; obstuga kart: microSD; $rednica: 112 mm; obudowa: IP 67; obudowa:
wandaloodporna IK10, aluminiowa, w kolorze biatym; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

Kamery zewnetrzne:

Kamera IP z analizg obrazu w oparciu 0 Deep Learning; 4 MPX, CMOS 1/3” SmartSens; czuto$¢: 0.005
Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwaojne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog
(F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 mm/F1.6; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s
dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.264
Smart, H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG; strefy prywatno$ci: 4; detekcja ruchu; funkcje analizy
obrazu: sabotaz, pojawienie si¢ obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy,
wyj$cie ze strefy, zliczanie obiektow, detekcja twarzy, detekcja osob, zliczanie przekroczen linii, zmiana
sceny, utrata ostrodci, zmiana kolorystyki, rozréznianie obiektow, zliczanie osob, detekcja pojazddw,
zliczanie pojazdow; zasieg IR do 50 m; wej. audio; obstuga kart: microSD; obudowa: IP 67; Obudowa:
aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt Scienny z przepustem kablowym w zestawie , stopien ochrony IK10;
zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;
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2.4.

Switch PoE:

28 Port Smart Managed PoE Switch 24x Gigabit Copper PoE and 4x Gigabit dual pers., hybrid mode,
standalone or NebulaFlex Cloud, 375 Watt PoE;

Rejestrator:

Rejestrator IP; do 32 kanatéw wideo i audio; faczna przepustowo$¢ nagrywania 256 Mbit/s; obstuga do
8 x HDD 3.5" 6 TB SATA wejscia / wyjscia alarmowe: 8 / 4; nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840
x 2160; obstuga rozdzielczodci 3840 x 2160 i nizszych; wyjScia monitorowe: gtéwne
(1xHDMI(4kUltraHD),1xVGA), pomocnicze (1xHDMI); mozliwos¢ instalacji w szafie RACK (obudowa 19"
2U);Rejestrator tworzy w petni funkcjonalny system rozpoznawania twarzy przy wspdtpracy z wybranymi
kamerami IP;

Stacja kliencka:

Stacja kliencka NMS; Wyswietlanie kamer IP: 50 strumieni pomocniczych wykorzystujac kodek H.264
(video + audio), 30 strumieni pomocniczych wykorzystujac kodek H.265 (video + audio); do 3 monitorow
jednoczes$nie; System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro;

Monitor:

Matryca: VA pod$wietlenie LED; przekatna ekranu: 27"; rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080; format:
16:9; jasnos¢: 300 cd/m2; kontrast: 20000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms; wbudowane gtosniki: 2
x 2 W; wejscia wideo: 1 x CVBS, zlacze BNC (przelotowe) 1 x VGA 1 x HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack
stereo; zasilanie: 100 ~ 240 VAC; standard mocowania: VESA 100 x 100 mm; przystosowany do pracy
ciagtej (24/7);

System sygnalizacji wlamania i napadu.
Projektuje sie system sygnalizacji napadu i wiamania obejmujacy:

Wejscie do budynku.

Pomieszczenia z oknami w przyziemiu i na parterze.
Ciagi komunikacyjne na kazdym pietrze.
Pomieszczenie kas na pigtrze 1.

Pomieszczenie serwerowni na pietrze 1.

W gtownej mierze w skiad systemu wchodzi¢ bedg przyciski napadowe sygnalizujace zagrozenie w
danej strefie, czujniki PIR wykrywajace obecno$¢ osob w czasie gdy strefa wytgczona jest z uzytkowania,
klawiatury gtéwne zlokalizowane na wejsciach do budynku, klawiatury strefowe w pomieszczeniach kas i
serwerowni oraz sygnalizatory akustyczno-optyczne.

Dla potrzeb zaprojektowanego systemu alarmu przewiduje si¢ wykorzysta¢ centrale alarmowg 124
adresowalna. System nalezy oprzewodowaé kablem YTDY 6x0,5mm2.

Parametry urzadzen:

Centrala alarmowa:

obstuga od 16 do 128 wejs¢

mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycii

obstuga od 16 do 128 programowalnych wy;js¢

magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen



wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego
sterowania

obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur strefowych,
pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;

obstuga do 240+8+1 uzytkownikow

port RS-232 - gniazdo RJ

mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania akumulatora i diagnostyki

Klawiatura:

podswietlenie klawiatury i wy$wietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie

2 programowalne wejScia (z obstugg konfiguracji 3EOL)
tacze RS-232

wbudowany czytnik kart zblizeniowych do obstugi systemu

Sygnalizator zewnetrzny/ wewnetrzny:

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED
wewngtrzna ostona metalowa

zabezpieczenie antysabotazowe przed:

o  oderwaniem od podtoza

o otwarciem

Modut komunikacji LAN:

monitoring TCP/IP lub UDP

mozliwo$¢ wspotpracy z modutami z rodziny urzadzen:

o  Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136

o  zapasowy tor fgcznosci

programowanie za pomoca programu

nadzor systemu za pomocg dedykowanego oprogramowania

obstuga systemu z poziomu przegladarki WWW

obstuga systemu z telefonu komoérkowego za pomoca aplikacii:
mozliwo$¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomosci e-mail
kodowanie transmisji danych

obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP

otwarty protokdt do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami (dane szczegdtowe dostepne w
dokumentacji ponizej)

Klawiatura strefowa:

podswietlenie klawiatury w kolorze biatym

sterowanie jedna strefg w systemie

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
diody LED pokazujace stan strefy

sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie



2.5.

funkcje kontroli dostepu
przekaznik do sterowania elektrozaczepem, ryglem lub blokadg elektromagnetyczng
wejscie do kontroli stanu drzwi

Czujka PIR:

posiada certyfikat zgodno$ci z wymaganiami EN 50131 Grade 3

detekcja ruchu przy pomocy pasywnego czujnika podczerwieni (PIR)
regulowana czuto$¢ detekcii

cyfrowy algorytm detekciji ruchu

cyfrowa kompensacja temperatury

mozliwos¢ wigczenia/wytgczenia kontroli strefy podejscia

soczewka szerokokatna

mozliwo$¢ wymiany soczewki

aktywny antymasking IR zgodny z normg EN 50131-2-2 dla Grade 3
mozliwos¢ konfigurowania parametrow pracy czujki przy pomocy pilota
wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kQ /2 x4,7kQ /2 x 5,6 kQ)
wskaznik LED do sygnalizacji

wybdr koloru $wiecenia wskaznika LED (dostepne 7 kolorow)

zdalne wigczanie/wytaczanie wskaznika LED

zdalne wigczanie/wytgczanie trybu konfigurowania

nadzor uktadu detekcji ruchu i napiecia zasilania

ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i oderwaniem od podtoza

System kontroli dostepu i czasu pracy.

W budynku przewidziano jednostronng kontrole dostepu dla 7 wej$¢ do pomieszczen. Po stronie wyjs¢
projektuje sie monostabilny przycisk wyjscia dla pomieszczen serwerowni, oraz pomieszczenia rozdzielni
gtéwnej. Wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w rewersyjne rygle elektromagnetyczne. Jako czujniki
otwarcia dla serwerowni oraz pomieszczenia rozdzielni gtownej nalezy zastosowa¢ czujniki
kontaktronowe.

Zaprojektowane trzy jednostki centralne kontroli dostepu. Lokalizacje jednostek przedstawiajg rysunki
7.1,7.2,7.3,7.4,7.5. Schematy ideowe kontroli dostepu przedstawiono na rysunkach 6.1, 6.2, 6.3.

Instalacja systemu kontroli dostepu musi zawierac:

kontrole dostepu do pomieszczen;

zapis wszystkich zdarzen w systemie i peine raportowanie, ktére mozna wykorzysta¢ do rozliczeni czasu
pracy lub innych celéw;

monitorowanie pracy systemu w czasie rzeczywistym,;

zdalne otwieranie zablokowanych drzwi;

rejestracje zdarzen w czasie pracy systemu;

automatyczne odblokowanie przejécia podczas pozaru,

zdalne zablokowanie i odblokowanie przej$cia z poziomu klienta systemu,

potwierdzenie dostepu do danego pomieszczenia poprzez program nadzorujacy,

oprécz identyfikacji za pomoca karty mozliwos¢ wprowadzenia dodatkowo kodu PIN,

Projektuje sie system kontroli dostepu, ktory bedzie dziata¢ w oparciu o architekture klient-serwer.
Serwer musi umozliwia¢ zdalng konfiguracje, zarzadzanie i zapis informacji z kontroleréw przej$¢. W
celu umozliwienia Inwestorowi petnej elastycznosci rozbudowy instalacji kontroli dostepu, system musi
umozliwia¢ budowe zaréwno w oparciu o kontrolery sieciowe komunikujace sie z serwerem poprzez sie¢
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TCP/IP jak réwniez kontrolery RS485, ktére mozna rozmie$ci¢ na magistrali komunikacyjnej i podtaczy¢
do serwera poprzez sterownik RS 485.

Kazdy kontroler dostepu musi by¢ urzadzeniem w petni autonomicznym. Dziatanie kontrolera musi
by¢ niezalezne od dostepnosci i jakosci komunikacji z serwerem. Po przywrdceniu potaczenia z
serwerem automatycznie wszystkie zapisane zdarzenia w kontrolerze muszg zosta¢ pobrane przez
serwer i zapisane w bazie danych systemu.

Parametry urzadzen:
Oprogramowanie:

nieograniczony limit przej$¢ w systemie

nieograniczony limit aktywnych identyfikatorow w systemie
plikowa baza danych Microsoft SQL Server Compact 4.0
serwerowa baza danych (MS SQL)

mozliwos¢ definiowania wtasnych trybow logowania
wielofunkcyjne linie wejsciowe

wielofunkcyjne klawisze funkcyjne

wielofunkcyjne komendy sterujace

mozliwos¢ definiowania wiasnych sposobdw modulacji linii wyjsciowych
praca wielostanowiskowa

obstuga wind

Kontroler dostepu:

mozliwo$¢ obstugi 16 przej$¢ kontrolowanych dwustronnie oraz 32 weztéw automatyki.

rejestracja zdarzen dla celow RCP oraz integracje z systemem alarmowym.

Mozliwos¢ prezentacji stanu strefy alarmowej oraz sterowanie jej stanem bezposrednio z poziomu
terminali dostepu.

zarzadzanie z aplikacji dedykowanej aplikaciji, ktéra umozliwia wspdtprace z serwerowg bazg danych
Microsoft SQL Server oraz plikowg bazg Microsoft SQL Server Compact.

zarzadzanie systemem realizowane z poziomu wielu stacji roboczych z programem i przez operatoréw o
rdéznym poziomie uprawnien.

serwer integracji programowej umozliwiajacy swobodny dostep do logu zdarzen systemu jak i zarzadzanie
jego uzytkownikami.

Komunikacja z komputerem zarzadzajgcym realizowana za po$rednictwem sieci LAN/WAN z protokotem
szyfrowanym metodg AES128 CBC.

Czytnik zblizeniowy:

tryb identyfikacji Karta i/lub PIN

odczyt kart EM 125 kHz

odczyt numeréw CSN

obstuga dodatkowego czytnika serii PRT
interfejs komunikacyjny RS485, RACS CLK/DTA
3 wejscia

2 wyjscia tranzystorowe

1 wyjScie przekaznikowe

ochrona antysabotazowa (tamper)

praca w warunkach zewnetrznych
zasilanie 12 VDC

znak CE

Ekspander przejs¢:
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dystrybucja zasilania do 4 przej$¢

dystrybucja magistrali komunikacyjnej

8 wejs¢ EOL/2EOL

8 wyjs¢ 12 V/1 A

4 wyjscia zasilania 12 V/1 A

4 wyjScia zasilania 12 V/0,2 A

interfejs komunikacyjny RS485 do kontrolera dostepu
zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem akumulatora
raportowanie standw zasilania do kontrolera dostepu
tadowanie akumulatora pradem 0,3 A, 0,6 Alub 0,9 A
zasilanie z zewnetrznego zasilacza 13,8 VDC/5 A

Projektuje sie system czasu pracy w celu rejestracji, analizy i rozliczenia. Na podstawie historii logowac
odczytanych z rejestratoréw program dokonywaé bedzie analizy obecno$ci oraz wyliczenia catkowitego
przepracowania czasu wraz z wyszczegdlnieniem okreséw sktadowych takich jak nadgodziny, praca w
godzinach nocnych, delegacje i urlopy.

Kontrolery czasu pracy zamontowane bedg przy wejéciach gtownych do budynku. System musi
zawierac:

obstuge w przegladarce internetowej

kalendarze ciggte

definiowanie wzorcow kalendarzy

absencje godzinowe

zarzadzanie wnioskami urlopowymi

akceptowanie i odrzucanie zdarzen

roczna karta ewidencyjna czasu pracy

mozliwos$¢ tworzenia wtasnych typdw nadgodzin
pomijanie zdarzen posrednich

zaokraglanie czasow wyliczonych

obstuga wejscia stuzbowego z automatycznym otwarciem dnia
automatyczne naliczanie nadgodzin w godzinach nocnych
flaga o niewypracowaniu normy w ciggu dnia
przesunigcie pierwszego wejscia i ostatniego wyjscia

System czasu pracy powinien by¢ zintegrowany z systemem kontroli dostepu. Osoby pracujace w
obiekcie bedg mieli mozliwos¢ korzystania z tych samych kart w celu monitorowania czasu pracy oraz
wejscia do pomieszczen objetych kontrolg dostepu.

Parametry urzadzen:
Terminal:

zasilanie 12 VDC

wbudowany czytnik kart EM 125 kHz
wbudowany czytnik kart MIFARE®
wbudowany gtosnik

wbudowana klawiatura

praca w warunkach zewnetrznych

3 programowalne linie wejsciowe i wyjsciowe
wyjscie przekaznikowe 1,5 A/30 V

ochrona antysabotazowa (tamper)
programowanie zdalne z komputera
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interfejs komunikacyjny RS485, Wiegand 26..66bit, Magstripe
wspdtpraca z czytnikami RFT1000

wspotpraca z czytnikami dalekiego zasiegu

do 4 tys. uzytkownikow

32 tys. zdarzen we wbudowanym buforze

33 min. zdarzen w buforze w podsystemie wyposazonym w CPR32-NET
zegar czasu rzeczywistego

grupy uzytkownikéw

strefy dostepu

harmonogramy czasowe

kontrola dostepu w windach (wymagany XM-8)
Anti-passback lokalny

Anti-passback globalny (wymagany CPR32)

$luza bankowa

funkcje: wejscie komisyjne, wejcie warunkowe, tryb high security
obstuga kotowrotow (tripodow) (zalecany XM-2)

obstuga szlabanow

losowe wyznaczanie uzytkownikdw do kontroli

integracja z rejestracjg czasu pracy

integracja z systemami alarmowymi

integracja z telewizjg przemystowg (CCTV-DVR)

znak CE

System instalacji multimedialnej dla Sali konferencyjnej.

Opis dotyczy wyposazenia audiowizualnego Sali Rady 0.08 zlokalizowanej w Urzedzie Gminy Jabtonka.
Integralng cze$ci opracowania jest zestawienie sprzetu AV oraz specyfikacja techniczna, ujgte w
osobnych plikach i tworzacych catos¢ dokumentacji.

SALA POSIEDZEN RADY

Celem systemu AV jest zapewnienie w Sali konferencyjnej warunkéw do organizowania w niej narad,

spotkan, konferenciji czy szkolen z wykorzystaniem réznych zrodet dzwieku i obrazu. Uktad funkcjonalny
wraz z rozmieszczeniem najwazniejszych elementéw systemu AV prezentuje ponizszy rysunek.
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W sktad systemu AV Sali Posiedzen Rady wchodza;

System prezentacji obrazow:

Umozliwia rzutowanie na duzym ekranie obrazéw z dowolnego komputera. Pod sufitem zamontowany
zostanie multimedialny projektor laserowy o rozdzielczosci WUXGA 1920x1200 i jasnosci 5000im ANSI,
rzutujgce obraz na rozwijany elektrycznie ekran o szer. 300cm zamontowane z przodu Sali.

W stole prezydialnym z przodu Sali zlokalizowane zostanie przytacze sygnatowe z uchylng pokrywa i
zestawem zigczy sygnatowych. Pozwolg one prelegentom na szybie i wygodne dotgczenie swojego
komputera lub innych urzadzen zrodtowych. Drugie analogiczne przytacze umieszczone bedzie w stole
technika ustawionym z tytu Sali.

Dystrybucja oraz zarzadzanie sygnatami wizyjnymi odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem cyfrowego
przetacznika ze skalerem oraz zestawu cyfrowych transmiterow HDMI tzw. extenderéw HD. Zapewniajg
one najwyzszg jakoS¢ sygnatu prezentacyjnego przekazywanego na wigksze odlegtosci do projektordw i
monitora DS. Osoby zajmujace miejsce przyu stole prezydiainym bedg mogly prowadzi¢ podglad
prezentacji na dedykowanym monitorze podgladowym.

Oprocz przytaczy sygnatowych do dyspozycji uczestnikdw spotkania lub narady znajdowac sie bedzie
dodatkowo system bezprzewodowej prezentacii, podtaczony bezposrednio do wejscia HDMI przetacznika
ze skalerem. Umozliwia on szybkie i bezprzewodowe potaczenie komputera/tabletu/telefonu z
projektorem. Do dyspozycji uczestnikéw spotkania znajdowac sie beda 2 nadajniki USB, ktére po wiozeniu
do portu w komputerze nawigzujg potaczenie z projektorem - bez konieczno$ci logowania i podawania
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jakichkolwiek haset ! Dodatkowa aplikacja producenta pozwala na parowanie systemu z urzgdzeniami
mobilnymi typu tablet czy smartfon

Przed wejSciem na sale Rady zawieszony zostanie monitor informacyjny typu Digital Signage o
przekatnej 65" z playerem. Bedzie on wykorzystywany do prezentowania tresci informacyjnych (plan
spotkania, najwazniejsze tematy, sprawy organizacyjne itp.) lub obrazu podgladowego z kamer
zainstalowanych na Sali.

System rejestracji obrad i spotkan

W zwigzku z organizacjg w sali konferencyjnej posiedzen Rady Gminy system AV zostanie wyposazony
0 mozliwo$¢ rejestrowania ich przebiegu z jednoczesnym streamingiem do sieci LAN. W tym celu pod
sufitem Sali zamontowane zostang dwie obrotowe kamery PTZ 1 i 2, ktdrych ustawienie bedzie mogt
korygowac technik z uzyciem przegladarki www oraz ustawionego tam monitora podgladowego.

Obrazy z kamer wraz z dzwigkiem z mikrofonéw doprowadzone bedg do rejestratora, ktory jednoczesnie
petni w systemie funkcije jednostki streamingujacej tresci do sieci LAN.

System nagto$nienia

Podstawowg funkcjg systemu nagto$nienia bedzie transmisja sygnatu mowy oraz sygnatu fonicznego
towarzyszacego prezentacjom multimedialnym. Do dyspozycji méwcow znajdowaé sie bedzie zestaw
mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem dorecznym oraz mikrofon przewodowy typu ,gesia szyja”
ustawiony na state na stole prezydialnym. Oprécz tego wypowiedzi rejestrowane bedg przez system
szeSciu dedykowanych mikrofondw sufitowych oraz pulpity systemu konferencyjnego (opisanego w
dalszej czesci opracowania).

Wszystkie rejestrowane przez mikrofony sygnaty bedg wraz z fonig towarzyszacq prezentowanym
obrazom przetwarzane w cyfrowym procesorze audio z funkcja eliminacjg echa i emitowane na sali
poprzez zestaw 4 glosnikow Sciennych. Glosniki zostaty dobrane pod katem ich skutecznosci,
réwnomiernego pokrycia catej przestrzeni oraz estetycznego wygladu.

System konferencyjny (dyskusyjny)

Stanowi uzupetnienie oraz rozszerzenie systemu nagto$nienia Sali i zapewnia wszystkim radnym szybki
dostep do mikrofonu, uporzadkowanie wypowiedzi a takze ich lepsze nagrywanie w rejestratorze.

Konfiguracja obejmuje zestaw pulpitéw mikrofonowo-gtosnikowych rozstawionych na stotach przed
uczestnikami spotkania. Kazdy z pulpitow wyposazony bedzie w wewnetrzny gtosnik, mikrofon na
elastycznym ramieniu oraz przycisk zgtoszenia do dyskusji. W danej chwili aktywnych ma by¢ tylko
ograniczona (zaprogramowana) ilo$¢ mikrofonéw co pozwoli na prowadzenie uporzadkowanej dyskusii.
Dodatkowo pulpit przewodniczacego ma posiadac przycisk wyciszenia wszystkich innych mikrofonéw w
celu zdyscyplinowania uczestnikow.

System wideokonferencyjny
System AV sali rady zostanie przystosowany do wspétpracy ze wskazanym przez uzytkownika
rozwigzaniem wideokonferencyjnym jak MS Teams w zakresie wymiany sygnatow audio-wideo (przytacze
wideokonferencyjne przy stole prezydialnym). Na etapie realizacji systemu AV nalezy wykona¢ stosowne

uzgodnienia z uzytkownikiem oraz uwzgledni¢ niezbedng infrastrukture (okablowanie i przytacza).

Dodatkowo na wyposazeniu Sali znajdowa¢ si¢ bedzie kamera VC typu PTZ ze ziagczem USB
przeznaczona do podtgczenia do komputera z aplikacjq typu MS Teams.
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System zintegrowanego sterowania

W sali planuje sie zainstalowa¢ system sterowania, ktory utatwi zarzadzanie catoscig systemu AV i
usprawni jego prace. Zintegrowane sterowanie ma pozwala¢ na zarzadzanie catym wyposazeniem
teletechnicznym, o$wietleniem i roletami z jednego miejsca oraz przy uzyciu jednego z dwoch sterownikdw
dotykowych o przekatnej 77, usytuowanych przy stole prezydialnym (stanowisku prowadzacego) oraz stole
technika. Za ich po$rednictwem mozliwe bedzie zarzadzanie poszczegoinymi funkcjami, a takze
uruchamianie catych sekwencji czynnoéci np. naci$niecie jednego przycisku ‘Komputer HDMI” spowoduje
zgaszenie Swiatta, opuszczenie ekranu, zataczenie wideoprojektora oraz uruchomienie odpowiedniego
zrédfa. Upro$ci to obstuge i pozwali skoncentrowaC sie prowadzacemu na treSci merytorycznej
wystapienia, a nie technicznej obstudze urzadzen. Dodatkowo przy obu wejsciach na sale przewidziano
klawiatury sterujace przeznaczone do zatgczania oswietlenia.

Konfiguracja systemu sterujgcego obejmuje takze dedykowane przekazniki 230V do sterowania
ekranami i o$wietleniem wiacz/wytacz, a takze modut sterujacy DALI do ptynnej obstugi dwéch obwodow
lamp w tym standardzie.

Prawidtowa wspotpraca systemu AV z oswietleniem czy roletami wymaga uzgodnief branzowych na
etapie realizacji, odpowiedniego okablowania oraz wiasciwego przystosowania wszystkich tych
elementow.

Zestawienie wyposazenia av

Lp. | Typ Urzadzenia llosé
System prezentacji obrazow
1 Projektor multimedialny WUXGA, zrddto swiatta laser, 5000 ANSI Lumen 1
2 Uchwyt montazowy projektora 1
3 Ekran elektryczny o szerokosci podstawy 3m 1
4 Konstrukcja montazowa do ekranu 1
5 Przytacze sygnatowe stotowe typu uchylna pokrywa (stét prezydialny oraz technika) 2
6 Przytacze podtogowe z wyposazeniem (stét prezydialny oraz technika) 2
7 Monitor podglgdowy LCD dla prezydium 1
8 Extender HDMI/HDBaseT 3
9 System bezprzewodowej prezentacji 1
10 | Procesor sygnatowy i sterujacy 1
11 | Odbiornik DM-HDMI ze skalerem 1
System rejestracji spotkania (obrad)
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1 Kamera PTZ1i2 2
2 Uchwyt kamery 2
3 Kontrola pracy kamery 1
4 Monitor podgladowy LCD dla obrazu z kamery 1
5 Rejestrator obrazu z funkcjg streamingu 1
6 Rozdzielacz HDMI 1
7 Extender HDMI/HDBaseT 1
System konferencyjny-dyskusyjny przewodowy

1 Panel mikrofonowo-gtosnikowy przewodniczgcego 1

2 Panel mikrofonowo-gtos$nikowy uczestnika 32

3 Jednostka centralna 1

4 Mikrofon z podswietleniem o df. 40cm 32

5 Materiaty instalacyjne 1
System videokonferencji *

1 Przytacze wideokonferencyjne dla komputera z kontem typu MS Teams (rozwigzanie
wideokonferencyjne zalezy od przyjetego u uzytkownika standardu i wymaga 1
uzgodnien na etapie projektu i realizacji)

2 Przedluzacz aktywny USB 3.0 optyczny 1

3 Kamera VC do prowadzenia wideokonferencji 1
System nagtosnienia z zestawem mikrofondéw sufitowych do rejestracji

1 Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z nadajnikiem dorecznym 1

2 Mikrofon typu gesia szyja z podstawka na stole prezydialnym 1

3 Mikrofon wiszacy sufitowy 2

4 Rozszerzenie mikrofonu wiszgcego 4

5 Switch 5 portowy z PoE+ oraz AVB 1

6 Cyfrowy procesor audio AVB z eliminacjg echa 1

7 Expander USB 1

8 Wzmacaniacz audio 1

9 Gtosnik scienny 4

10 |Szafarack 19" z wyposazeniem 1

System sterowania
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1 Panel dotykowy 7" dla przewodniczgcego oraz technika 2
2 Klawiatura przy dzwiach wejsciowych 2
3 Interfejs sterujacy 1
4 Rozdzielnia RE-AV z wyposazeniem 1
5 Modut przekaznikowy 2
6 Modut sterowania oswietleniem DALI 1
7 Switch LAN PoE 1
Monitor informacyjny Digital Signage przed wejsciem na sale
1 Monitor LCD 65" DS 1
2 Uchwyt $cienny monitora 1
3 Extender HDMI/HDBaseT 1
4 Player multimedialny 1
Prace i ustugi instalacyjne
1 Utozenie okablowania 1
2 Montaz urzgdzen 1
3 Oprogramowanie 1
4 Integracja systemu 1
5 Koszty dokumentacji 1
6 Koszty delegacji i transportu 1
Zestawienie okablowania av
L.p. Nazwa Skad Dokad Typ Uwagi
przewodu
Stoét prezydialny — Szafa AV
Przytacze podtogowe Szafa AV
1 L_HD_1 zylacze podiogow 2t AVl s/FTPCAT6a| Sysnatowy
pod stotem wypust na scianie
Przytacze podtogowe Szafa AV
2 L_AUD1 zy1acze podiogow zmEAv SIG 48 Sygnatowy
pod stotem wypust na scianie
Przytacze podtogowe Szafa AV
3 | LLHD_MONK1 | ' 'ZYidcze podiog ' |S/FTPCAT6a| Sygnatowy
pod stotem wypust na Scianie
Przytacze podtogowe Szafa AV MC405 lub
4 L_MIK_1 D : L, Sygnatowy
pod stotem wypust na Scianie AK205
Przyt dt Szafa AV
5 LAN_TP1 reyiacze podiogowe zata Av. FTP CAT5 | Sterowanie
pod stotem wypust na $cianie
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Przyt dt Szafa AV
6 L_KON1 reytacze podiogowe zara AV IS/FTPCAT6a| Sygnatowy
pod stotem wypust na $cianie
Przyt dt Szafa AV
7 L_AVC reyiacze poclogowe sy SIG 48 Sygnatowy
pod stotem wypust na $cianie
Przyt dt Szafa AV
8 | Luse Ays | ' '7Yiaczepodiogowe 2t AV I s/FTPCAT6a| Sysnatowy
pod stotem wypust na $cianie
Przyt dt Szafa AV
9 | LAVCREz | ' viaczepodiogowe 7af IS/FTPCAT6a| Rezerwa
pod stotem wypust na $cianie
Przyt dt Szafa AV
10 L_REZ_1 reyiacze podiogowe 2l AY |s/FTPCAT6a| Rezerwa
pod stotem wypust na $cianie
Przyt dt Szafa AV
11 L_REZ 2 reyiacze podiogowe 2tV I S/FTPCAT6a| Rezerwa
pod stotem wypust na $cianie
Stot technika — Szafa AV
Przytacze podtogowe Szafa AV
1 L_HD 2 . S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
pod stotem wypust na $cianie
Przyt t fa AV
2 L_AUD2 reylacze podiogowe brafa AV SIG 48 Sygnatowy
pod stotem wypust na Scianie
Przyt dt Szafa AV
3 | L_HD_MONK2 | 'FY'dcze podiogowe 2l AV IS/FTPCAT6a| Sygnatowy
pod stotem wypust na Scianie
Przyt dt Szafa AV
4 LAN_TP2 rzylacze podiogowe camiv FTPCAT5 | Sterowanie
pod stotem wypust na Scianie
Przyt dt Szafa AV
5 L_REZ_3 reyiacze podiogowe 2l Ay |s/FTPCAT6a| Rezerwa
pod stotem wypust na scianie
Przytacze podtogowe Szafa AV
6 L_REZ_4 . S/FTP CAT 6a Rezerwa
pod stotem wypust na scianie
Odbiornik Barco CS na sali — Szafa AV
Miejsce montazu Kabel
I Szafa AV
1 K_HD_CS odbiornika Barco CS L HDMI sygnatowy do
, . . wypust na scianie
na $cianie w Sali 10m
Kamery PTZ - Szafa AV
Miejsce montaz Szafa AV
1 L_KAM1 eS¢ zu 2l Ay | S/FTPCAT6a| Sygnatowy
kamery PTZ1 wypust na scianie
Miej taz Szafa AV t
2 L_KAM2 €jsce montazu zata AVWYPUSENS | ¢ e1p cAT 6a | Sygnatowy

kamery PTZ2

$cianie

Klawiatura 1 — Szafa AV
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Klawiatura 1 przy

Szafa AV

L_KP1 . L S/FTP CAT 6a | Sterowanie
wejsciu na sale wypust na scianie
Klawiatura 1 - Klawiatura 2
Klawiat 1 Klawiat 2
L_KP2 awlatura = przy aWIatura £P'2Y | s /erp caT6a | Sterowanie
wejsciu na sale wejsciu na sale
Szafa AV — Monitor DS 65"
L_HD_MON Szafa AV Monitor podgladowy | ¢ /oo a1 64 | Sygnatow
- - wypust na Scianie 65" nr 1 z tytu Sali Ve 4
fa AV Moni I
LAN_MON szafa AV onitor podgladowy | 1o -\ 5 | sterowanie
wypust na Scianie 65" nr 1 z tytu Sali
fa AV Moni I
LAN_PDS szafa AV onitor podgladowy | 1o -\ 5 | sterowanie
wypust na $cianie 65" nr 1 z tytu Sali
Szafa AV Monitor podglado
L_REZ_MON v NOT POCBIACOWY | ¢ /erp cAT 62| Rezerwa
wypust na $cianie 65" nr 1 z tytu Sali
Szafa AV — Projektor pod sufitem Sali
Szafa AV Projektor nr 1
L_HD_PROJ zaa v JeK _ |S/FTPCAT6a| Sygnatowy
wypust na $cianie pod sufitem Sali
Szafa AV Projekt 1
L_LAN_PROJ zata Av. rojextornr = FTP CAT 5 Rezerwa
wypust na $cianie pod sufitem Sali
Szafa AV Projekt 1
L_REZ_PRO) zata Av FOIeKIOrT = = /FTP CAT6a|  Rezerwa
wypust na $cianie pod sufitem Sali
Szafa AV - Stét na Sali 1
Przyt dt Szafa AV
L_KON2 reyiacze po OgOW('E zata L S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
pod stotem 1 na Sali wypust na $cianie
Przytacze podtogowe Szafa AV
L_REZ_5 . L. S/FTP CAT 6a Rezerwa
pod stotem 1 na Sali wypust na $cianie
Szafa AV — Stét na Sali 2
Przytacze podtogowe Szafa AV
L_KON3 ) . S/FTP CAT 6a| Sygnatowy
pod stotem 2 na Sali wypust na $cianie
Przyt t fa AV
L_REZ_6 rzylacze podtogowe Al AV /rpcAT6a|  Rezerwa
- - pod stotem 5 na Sali wypust na $cianie
Szafa AV — Stét na Sali 3
Przytacze podtogowe Szafa AV
L_KON4 ) . S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
pod stotem 2 na Sali wypust na $cianie
Przyt dt Szafa AV
L_REZ_7 reyiacze podiogowe zata S/FTPCAT6a| Rezerwa

pod stotem 5 na Sali

wypust na Scianie
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Szafa AV

- Gtosniki na Sali

Wypust na $cianie w

Szafa AV . .
LG_1 L miejscu montazu SP 225 Sygnatowy
wypust na scianie L, .
gtosnika 1
Szafa AV Wy;.)u.st na s’,ciani.e w
LG_2 L miejscu montazu SP 225 Sygnatowy
wypust na scianie L
gtosnika 2
Syafa AV Wyr‘)u‘st na s’ciani.e w
LG_3 , miejscu montazu SP 225 Sygnatowy
wypust na scianie L
gtoénika 3
Szafa AV Wy;.)u.st na s’,ciani.e w
LG_4 Lo miejscu montazu SP 225 Sygnatowy
wypust na scianie L.
gtodnika 4
Szafa AV - Mikrofony sufitowe na Sali
. ) Szafa AV
L_MIK_AVB1.1 | Mikrofon sufitowy 1.1 . S/FTP CAT 6a| Sygnatowy
wypust na scianie
Szafa AV t
L_MIK_AVB2.1 | Mikrofon sufitowy 2.1 | ~-o'° éci‘;vr:’izus " |'s/FTPCAT6a| Sygnatowy
Mikrofony sufitowe na Sali - Mikrofony sufitowe na Sali
L_MIK_AVB1.2 | Mikrofon sufitowy 1.1 | Mikrofon sufitowy 1.2 | S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
L_MIK_AVB1.3 | Mikrofon sufitowy 1.2 | Mikrofon sufitowy 1.3 | S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
L_MIK_AVB2.1 | Mikrofon sufitowy 2.1 | Mikrofon sufitowy 2.2 | S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
L_MIK_AVB2.3 | Mikrofon sufitowy 2.2 | Mikrofon sufitowy 2.3 | S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
Szafa AV - Rozdzielnia RE-AV
Szafa AV I :
LAN_RE L Rozdzielnia RE-AV FTP CAT5 Sterowanie
wypust na scianie
Szafa AV C .
L_NET_RE L Rozdzielnia RE-AV FTP CATS Sterowanie
wypust na scianie
Szafa AV C
L_REZ_8 L Rozdzielnia RE-AV FTP CAT5 Rezerwa
wypust na scianie
Szafa AV I
L_REZ_9 L. Rozdzielnia RE-AV FTP CAT 5 Rezerwa
wypust na scianie
Serwerownia LAN - odbiory
Przytacze podtogowe
LAN_SYS1 Serwerownia LAN pod stotem S/FTP CAT 6a | Sygnatowy

prezydialnym
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Przytacze podtogowe

2 LAN_SYS2 Serwerownia LAN S/FTP CAT 6a| Sygnatow
- pod stotem technika / vé Y
Przytacze podtogowe
3 LAN_VC Serwerownia LAN pod stotem S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
prezydialnym
Szafa AV
4 LAN_IT Serwerownia LAN L S/FTP CAT 6a | Sygnatowy
wypust na scianie
. Szafa AV
5 L_REZ_9 Serwerownia LAN . S/FTP CAT 6a Rezerwa
wypust na scianie
. Szafa AV
6 L_REZ_10 Serwerownia LAN . S/FTP CAT 6a Rezerwa
wypust na scianie
Rozdzielnia RE-AV (zasilanie) - odbiory
L Szafa AV .
1 LZ_RACK Rozdzielnia RE-AV . N2XH 3x2,5 Zasilanie
wypust na scianie
Przytacze podtogowe
2 LZ_PS1 Rozdzielnia RE-AV pod stotem N2XH 3x2,5 Zasilanie
prezydialnym
o Przytacze podtogowe o
3 LZ_PS2 Rozdzielnia RE-AV . N2XH 3x2,5 Zasilanie
pod stotem technika
N Przytacze podtogowe o
4 LZ_PS3 Rozdzielnia RE-AV . N2XH 3x2,5 Zasilanie
pod stotem 1 na Sali
L Przytgcze podtogowe o
5 LZ_PS4 Rozdzielnia RE-AV ) N2XH 3x2,5 Zasilanie
- pod stotem 2 na Sali
. Przytacze podtogowe L
6 LZ_PS5 Rozdzielnia RE-AV . N2XH 3x2,5 Zasilanie
- pod stotem 3 na Sali
Miejsce montazu Zasilanie
7 LZ_CS Rozdzielnia RE-AV odbiornika Barco CS N2XH 3x2,5 Gniazdo
na $cianie w Sali nascienne
L Miejsce montazu o
8 LZ_KAM1 Rozdzielnia RE-AV OMY 2x1 Zasilanie
- kamery PTZ 1
L Miejsce montazu _—
9 LZ_KAM2 Rozdzielnia RE-AV OMY 2x1 Zasilanie
- kamery PTZ 2
Proiektor Zasilanie
10 LZ_PROJ Rozdzielnia RE-AV J, . N2XH 3x2,5 Gniazdo na
pod sufitem Sali
belce
11 LZ_EKR Rozdzielnia RE-AV Ekran projekcyjny OMY 4x1 Zasilanie
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ZasilanieGniaz

12 , .
do nascienne

N2XH 3x2,5

LZ_MON ‘ Rozdzielnia RE-AV ‘ Monitor DS.

Zestawienie minimalnych parametréw technicznych

Projektor multimedialny WUXGA, technologia 3xLCD, rozdzielczo$¢ natywna min. WUXGA 1920 x 1200,
zrédto Swiatta laserowe, jasno$¢ min 4950 ANSI (tryb normalny jasno$ci), kontrast min 2 850 000:1,
glo$no$¢: max. 38dB (przy trybie normalnej jasnosci), zywotno$¢ zrddta laserowego min 20 000h (tryb
normalny jasnosci), wielko$¢ obrazu: min. 30 — 290", obiektyw manualny z zoom 1.6x oraz Focus, cyfrowa
korekcja Keystone’a: min. +/- 25 st. w pionie i +/- 30 st. poziomie, ztacza wejéciowe wideo min: 2 x HDMI
/1 x mini D-Sub / 1 x RCA Jack, ztacza wyjéciowe audio stereo, ztacza sterujace: RS-232 i LAN (RJ-45),
ztacza dodatkowe USB A, zywotno$c¢ filtra: min 10 000h, mozliwos¢ pracy w dowolnym potozeniu 360st,
wbudowany gto$nik 10W, menu OSD.

Uchwyt montazowy projektora regulowany H/V, dostosowany do warunkéw montazu na suficie oraz
potrzeb systemu AV.

Ekran elektryczny ekran projekcyjny rolowany z napedem elektrycznym, szeroko$¢ robocza ekranu min.
300cm, powierzchnia projekcyjna biata matowa, materiat PVC bez kadmu, wysuw powierzchni
projekcyjnej z przodu kasety, zestaw do montazu Sciennego i sufitowego, elektryczny przetacznik $cienny
w komplecie, waga maks. 27kg (bez akcesoridw).

Przylacze sygnatowe stotowe typu uchylna pokrywa rama w blacie stotu z uchylng pokrywa, listwa ze
ztaczami sygnatowymi min. HDMI, audio, LAN oraz 230V, przepust szczotkowy na kable przy zamknietej
pokrywie, mozliwos¢ szybkiego demontazu i wymiany listwy ze ztgczami, mozliwo$¢ szybkiego demontazu
i wymiany zigczy sygnatowych w obrebie listwy, wielko$¢ ramy przytgcza maks. 275x170mm, kolor
obudowy srebrny

Monitor podgladowy LCD ekran LCD o przekatnej min. 217, technologia IPS, rozdzielczo$¢ matrycy min.
FHD 1920 x 1080, wejscie HDMI 1.4, podstawa stotowa z regulacja kata pochylenia -5° ~ 20°, wbudowany
filtr Swiatta niebieskiego.

Extender HDMI/HDBaseT zestaw nadajnika i odbiornika do transmisji sygnatu HDMI po skretce CAT,
standard przesytanego sygnatu HDBaseT Class B, predkos¢ transmisji min. 9Gbps, przesyt sygnatu w
rozdzielczosci 1080p na odlegto$¢ do 70m oraz 4K UHD 60Hz (do 4096x2160p) na odlegto$¢ do 35m,
obstuga dzwigku min. 2ch stereo oraz DTS:X i Dolby Atmos, mozliwos¢ zasilania PoH (przez HDBaseT),
mozliwo$¢ stosowania pojedynczego zasilacza, zgodno$¢ z HDCP, porty IR_RX/ IR_TX do przestania
sygnatu IR, automatyczna negocjacja EDID.

System bezprzewodowe] prezentacji. Jednostka bazowa z wyjsciem HDMI, port LAN, min. 2 porty USB,
wyjscie analog audio mini jack, rozdzielczo$¢ wyjsciowa min. 1920x1200, czestotliwosci pracy 2.4 GHZ
oraz 5 GHz, protokét transmisji IEEE 802.11 a/g/n, 2 sztuki bezprzewodowego nadajnika USB z
przyciskiem aktywujacym prezentacje, zasieg komunikacji min.20m, udostepnianie prezentacji audio-
video z systemow Windows / Mac OSX / Android 4.1 oraz iOS 7.0, mozliwos¢ wysSwietlania dwéch
prezentacji jednoczes$nie.

Procesor sygnatowy i sterujacy system cyfrowej prezentacji multimedialnej, integracja funkcji procesora
sterujgcego z wieloformatowym przetacznikiem matrycowym AV / mikserem audio / procesorem DSP i
wzmacniaczem audio, pamie¢ SDRAM min 256 MB oraz Flash min. 2 GB, wbudowany przetacznik
matrycowy video z 4 wyj$ciami HDMI / HDBaseT, wbudowany przetacznik matrycowy audio, wbudowany
wzmacniacz audio stereo dla gtosnikéw 4/8 ohm lub linii 70/100V, wbudowany procesor zintegrowanego
sterowania, dwa dwukierunkowe porty RS232, min. cztery porty IR/RS232 one-way Out, port IR In, min.
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cztery przekazniki Relay, port LAN 10/100/1000 Mbps, port magistrali systemowej, port USB, wySwietlacz
LCD 2x20 znakéw, dedykowane oprogramowanie do konfiguracji i obstugi procesora, obudowa rack 19”.

Odbiornik HDBaseT ze skalerem. Urzadzenie kompatybilne z procesorem sygnatowym, wejscie
systemowe DM/HDBaseT, wyjscie HDMI z audio, wbudowany skaler sygnatow video, dwukierunkowy port
RS232, dwa porty IR, port LAN 10/100 Mbps, port USB dla obstugi klawiatury, mozliwo$¢ programowania
i konfiguracji odbiornika oraz skalera sygnatéw.

Kamera PTZ. Kamera PTZ Full HD USB 3.0, sensor 1/2,7" CMOS, skanowanie progresywne,
rozdzielczo$¢ 1080i60/50 / 1080p30/25 / 720p60/50, 12-krotny zoom optyczny oraz 16-krotny zoom
cyfrowy, minimalna jasno$¢ 0,5 Lux, ztacza: 1xHDMI 1,3 / 1xRJ45 10M/100M / 1xUSB3.0 / 1xUSB2.0.
porty sterujgce: RS-232 IN/OUT oraz RS-485 IN, waga maks. 1,4kg.

Rejestrator obrazu z funkcjq streamingu. Stacja multimedialna z obstugg 2 niezaleznych zrédet video z
funkcjq ich miksowania / przetgczania / symultanicznego nagrywania oraz streamingu on-line, dwa wejscia
z portami HDMI i VGA oraz jedno wyjscie HDMI/VGA, dodatkowe wejscie i wyjscie sygnatu audio, port
USB, port LAN, dwa porty IP Video dla kamer sieciowych lub sygnatu streamingu, port RS232, standard
Full HD 1080p, obstuga protokotu H.264 z 30fps oraz bit rate 300Kbps-4Mbps, nagrywanie i backup na
USB, automatyczny backup na serwer FTP/SFTP, mozliwo$¢ zapisu sygnatu zmiksowanego oraz 2
sygnatéw zrodtowych, mozliwos¢ dodawania do nagrywanych sygnatéw warstwy tta oraz napiséw, funkcje
PiP oraz PbP, live broadcasting z protokotem RTMP (RTMPS), dedykowane oprogramowanie do obstugi
rejestratora z poziomu uzytkownika.

Rozdzielacz HDMI. Rozdzielacz sygnatu HDMI 1:4 4K60 4:4:4 z obstugq sygnatow audio, przetaczniki
EDID i HDCP, port RS-232.

Panel mikrofonowo-gto$nikowy przewodniczacego. Cyfrowy pulpit dla prowadzacego spotkanie,
gniazdo do montazu wymiennego mikrofonu, wbudowany gtodnik, wyjscie stuchawkowe, regulacja
glosnos$ci stuchawek, przycisk zgtoszenia do dyskusji i wiaczania / wytaczania mikrofonu z sygnalizacjq
LED, dodatkowe przyciski Priority (wyciszenie wszystkich pulpitéw uczestnikéw dyskusji) oraz Next-in-line
(przekazanie gtosu kolejnemu zgtoszonemu méwcy), taczenie paneli przy uzyciu okablowania Cat, pasmo
przenoszenia min. 50-15 000 Hz.

Panel mikrofonowo-gtosnikowy uczestnika. Cyfrowy pulpit uczestnika spotkanie, gniazdo do montazu
wymiennego mikrofonu, wbudowany gtosnik, wyjscie stuchawkowe, regulacja glo$nosci stuchawek,
przycisk zgtoszenia do dyskusji i wigczania / wytaczania mikrofonu z sygnalizacjg LED, taczenie paneli
przy uzyciu okablowania Cat , pasmo przenoszenia min. 50-15 000 Hz,.

Jednostka centralna systemu dyskusyjnego. Cyfrowa jednostka zarzadzajgca systemu dyskusyjnego z
obstuga do 50 paneli, cicha praca bez wentylatorow, podtaczenie pulpitdéw typu plug and play, konfiguracja
systemu za pomocg wySwietlacza na jednostce centralnej lub przez przegladarke www, nagrywanie
spotkan na no$niku USB, mozliwos¢ integracji z systemem naprowadzania kamer, zintegrowany serwer
www z interfejsem w jezyku polskim, funkcje aktywacji mikrofonu Direct access / Request / Push to talk /
FIFO oraz Vox, cyfrowa redukcja sprzezen akustycznych z wbudowanym procesorem DSP, regulacja
gtosnosci w zakresie 0 dB do -72 dB, wbudowany wy$wietlacz LCD oraz przyciski do obstugi jednostki,
ztacza min. symetryczne XLR / niesymetryczne RCA / ztacze do paneli RJ45 / ztacze LAN oraz ztgcze
USB do rejestracji spotkan, gniazdo stuchawek.

Mikrofon z pod$wietlanym pierScieniem o dt. ok. 35cm. Mikrofon pojemnosciowy do systemu
dyskusyjnego na elastycznej szyjce, dtugos¢ mikrofonu min. 35cm, charakterystyka przetwornika
dookdlna lub karioidalna, poziom SPL min. 110 dB przy 1kHz, pod$wietlany dwukolorowy pierscien
sygnalizujacy aktywacje mikrofonu, odporny na zaktocenia GSM.
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Przytacze wideokonferencyjne mozliwo$¢ potaczenia audio systemu AV z komputerem z kontem MS
Teams, montaz w stole prezydialnym w poblizu przylacza sygnatowego typu uchylna pokrywa,
szczego6towe rozwigzanie uzgodnié na etapie realizacji systemu AV w zaleznosci od przyjetego przez
uzytkownika standardu.

Przedtuzacz aktywny USB 3.0 optyczny do kamery VC dlugo$¢ potaczenia 15m, wbudowany
wzmacniacz/regenerator sygnatu, przepustowos¢ do 5000 Mb/s.

Kamera VC kamera konferencyjna PTZ, system obrazowania Ultra-HD 4K, funkcja automatycznego
sterowania, obiektyw z 15-krotnym powigkszeniem HD, pole widzenia min. 82,1° poziomo oraz 52,2°
pionowo, mozliwo$¢ przesuwania obiektywu w poziomie (+/- 90°) i w pionie (+50° /-90°), min. 3 ustawienia
wstepne kamery, obstuga 4K/ 1440p /1080p /900p / 720p i SD przy 30 klatkach na sekunde, mozliwosé
rejestracji wideo 4K 30 klatek, port USB 3.0, pilot RF.

Zestaw mikrofonu bezprzewodowego "do reki" profesjonalny cyfrowy system mikrofonu
bezprzewodowego, zestaw z nadajnikiem do reki, jednoczesna praca do 4 systemoéw, czestotliwosé
nosnej 2.4 GHz, szyfrowanie 256-bit AES, przetwornik 24-bit przy 48kHz, zasieg pracy min 30 m,
opdznienie <=2,9 ms, system adaptacyjnego wyboru kanatu pracy, odbiornik diversity, pasmo
przenoszenia min 20 - 20 000 KHz £1 dB, zakres dynamiki min 116 dB @ 1 KHz, wspdtczynnik S/N >90
dBA, zasilanie nadajnika — baterie 2x AA alkaliczne, czas pracy nadajnika na bateriach min. 12 godzin,
mocowanie rack, ciezar nadajnika (bez baterii) maks 120 g.

Mikrofon typu gesia szyja z podstawka. mikrofon pojemnosciowy na elastycznej szyjce, dtugo$é
mikrofonu min. 25cm, charakterystyka dookdlna lub kardioidalna, pasmo przenoszenia min. 100-16000
Hz, maksymalny poziom SPL min. 120 dB, stosunek S/N min. 60 dB, dynamika min. 90 dB, wbudowany
przedwzmacniacz, wyjscie XLR, podstawka z wbudowang diodg LED oraz programowalnym przyciskiem
On/Off.

Mikrofon wiszacy sufitowy podstawowy mikrofon sufitowy zwieszany dedykowany do wspotpracy z
cyfrowym procesorem audio, 8-mio elementowa cyfrowa matryca mikrofonowa z funkcjg $ledzenia
tracking mowcy w jednej z trzech stref o kacie 120 stopni, aktywne sledzenie DSP zrédta w zakresie 360
stopni, mozliwo$¢ taczenia mikrofonéw w standardzie RJ45 daisy chain, protokét komunikacji AVB, pasmo
przenoszenia 150 Hz - 15 kHz, czutos¢ >69dB, SPL max 105dB, dynamika 90dB, ztacza 2x RJ45,
zasilanie PoE.

Rozszerzenie mikrofonu wiszacego dodatkowy mikrofon zwieszany dedykowany do wspétpracy z
mikrofonem podstawowym, 8-mio elementowa cyfrowa matryca mikrofonowa z funkcjq Sledzenia tracking
méwcy w jednej z trzech stref o kacie 120 stopni, aktywne $ledzenie zrodta w zakresie 360 stopni,
mozliwos¢ taczenia mikrofondw w standardzie RJ45 daisy chain, protokét komunikacji AVB, pasmo
przenoszenia 150 Hz - 15 kHz, czutos¢ >69dB, SPL max 105dB, dynamika 90dB, ztacza 2x RJ45,
zasilanie PoE.

Switch 5 portowy z AVB PoE+ dedykowany switch do obstugi i zarzadzania mikrofonami wiszacymi,
wspdipraca z cyfrowym procesorem audio, pie¢ portéw 1 Gbps RJ-45, cztery porty z zasilaniem PoE+
IEEE 802.3at Class 4 30W, pobdr mocy < 135W.

Cyfrowy procesor audio z eliminacjq echa matryca audio I/O z procesorem DSP, min. 12
zbalansowanych wejs¢ o regulowanej poziomie mic/line z funkcjg AEC i zasilaniem phantom, min. 8
zbalansowanych wyjs¢ o regulowanym poziomie mic/line, 24-bit przetworniki AD/DA, port RJ45 Ethernet,
port USB z obstugg do 8 kanatéw audio, port RS232, ztacze GIPO, ztacze AVB z obstugg 128x128
kanatéw, otwarta architektura umozliwiajaca swobodne projektowanie toru audio wedtug indywidualnych
preferencji i potrzeb systemu AEC / routing / miksowanie sygnatu / korekcja / filtrowanie / dynamika i
opdznienia, mozliwo$¢ zarzadzania procesorem przez Ethernet, 2 wierszowy wyswietlacz w technologii
LED, wskazniki LED na panelu przednim informujgce o stanie pracy urzadzenia, mozliwos¢ recznej
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obstugi z poziomu panelu dotykowego, pasmo przenoszenia min. 25-19 000 Hz, dynamika sygnatu min.
105db przy 0dB gain.

Expander USB dedykowany ekspander sieciowy sygnatu USB z obstuga protokotu AVB, zasilanie PoE.

Wzmacniacz audio dwukanatowy wzmacniacz mocy 2x200W / 80hm, mozliwo$¢ pracy Bridge 600W /
80hm, dwa wejScia ze ztagczami XLR / RCA, przetaczana czutos¢ wejs¢ 0.775V lub 1.4V, dwa wyjscia ze
ztaczami Speakon, chtodzenie wymuszonym obiegiem powietrza, dwa regulatory poziomu gto$nosci,
wskaznik zasilania, w kazdym torze zestaw wskaznikéw LED dla obecnos¢ sygnatu / przesterowanie i
usterki, ochrona przed zwarciem / brakiem obcigzenia / przepieciem zasilania oraz zaktdceniami
radiowymi, pasmo przenoszenia min. 30-18 000 Hz przy +0/-1dB, wspotczynnik S/N >100dB.

Gtosnik Scienny dwudrozna kolumna gto$nikowa do zastosowan Indoor, przetwornik niskotonowy min.
8" (203mm) oraz wysokotonowy maks. 1.1” (28mm), pasmo przenoszenia przy -3dB nie gorsze niz 70-17
000 Hz, impedancja 8 Ohm, moc znamionowa min. 180W RMS, czuto$¢ min. 85 dB przy 1W/1m, SPL
max 107dB, propagacja min. 105 ° H oraz 60 ° V, uchwyt montazowy $cienny.

Panel sterujgcy dotykowy 7" dla prowadzacego. Dotykowy sterownik systemu zintegrowanego
sterowania sali, wySwietlacz LCD TFT active matrix o przekatnej 7", rozdzielczos¢ ekranu min. WXGA
1280x800, jasno$¢ min. 330 cd/m?, kontrast min. 825:1, pamie¢ min. 2 GB, wbudowany mikrofon oraz
gtosnik, dekoder streamingu z protokotami H.265 / H264, port komunikacji LAN, port USB,
oprogramowanie do tworzenia aplikaciji sterujacej oraz grafiki panelu, podstawa stotowa, funkcja POE.

Klawiatura przy dzwiach wejsciowych. Scienny sterownik zintegrowany z systemem centralnego
sterowania Sali, montaz w puszce podtynkowej, 5 programowalnych przyciskow, grawerowane opisy,
programowane wielokolorowe podS$wietlenie klawiszy sygnalizujace stan ich pracy, czujnik $wiatta,
automatyczne $ciemnianie pod$wietlenia klawiszy w trybie dzien / noc, przycisk systemowy, 2 porty
komunikacji systemowe;j.

Interfejs sterujacy. Przewodowy modut rozszerzenia /O systemu sterowania, ztacze LAN, dwa
dwukierunkowe porty RS232, funkcja POE.

Modut przekaznikowy. Programowalny modut wykonawczy systemu zintegrowanego sterowania, 8
przekaznikéw z obcigzeniem 10A przy 120-240V 50/60Hz, 2 porty komunikacji systemowej, 2 porty do
podtaczenia zewnetrznych sterownikow, sygnalizacja LED z przyciskiem kontrolnym dla kazdego kanatu,
sygnalizacja LED zasilania oraz komunikacji z jednostkq nadrzedng, przycisk Reset, wbudowany
wy$wietlacz, obudowa do montazu na szynie DIN.

Modut sterowania oswietleniem DALI. Programowalny modut wykonawczy systemu zintegrowanego
sterowania, zarzadzanie oprawami o$wietleniowymi w standardzie DALI, dwa kanaty sterujace DALI z
obcigzeniem min. 64 balastéw kazdy, 2 porty komunikacji systemowej, port LAN z funkcjg POE, 2 porty
do podtaczenia zewnetrznych sterownikow, ztacze USB, sygnalizacja LED z przyciskiem testowym dla
kazdego kanatu DALI, sygnalizacja LED zasilania oraz komunikacji z jednostkg nadrzedna, przycisk
Reset, wbudowany wyswietlacz, obudowa do montazu na szynie DIN.

Switch LAN PoE zarzadzalny switch z funkcjg PoE, 16 portéw LAN 10/100/1000 Mbps oraz 2 typu
LAN/SFP, port USB 2.0, przepustowo$¢ min. 36 Gb/s, bufor pamieci min. 1,5MB.

Monitor LCD 65" DS. Panel LCD o przekatnej 657, rozdzielczo$¢ min. 3840x2160 UHD, wielko$¢ piksela
maks. 0.4x0.4 mm, jasnos¢ min. 475 nit, kontrast min. 3700:1, kat widzenia H/V 178st, czas reakcji maks.
10ms, praca w trybie 24/7, wbudowane gto$niki stereo, ztacza wejsciowe min. DVI-D / Diplay Port / 2x
HDMI/USB 2.0, gniazda sterujgce RS232C (we/wy) oraz RJ45, ztacza wyjsciowe: HDMI i mini jack stereo,
obstuga HDCP, wbudowany player z pamigcig operacyjng min. 32KB + 2MB, funkcja Video Wall Daisy
Chain, wbudowany sensor temperatury, mocowanie VESA.
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2.7.

2.8.

Player multimedialny, dekodowanie strumienia 4K lub 1080p60, obstugiwane kodeki wideo 4K min.
H.265 i H.264, obstugiwane kodeki wideo FullHD min. H.265 / H.264 i MPEG-1/2, obstugiwane formaty
wideo FullHD min. mpg / vob / mov i mp4, obstugiwane formaty obrazéw min. BMP / JPEG i PNG,
obstugiwane formatu audio min. MP2 / MP3 i WAV, zgodnos¢ z HTML , gniazdo kart microSD do 32GB,
wyj$cie audio analog, wyjscie wideo: HDMI, port ethertnet, port IR infout, ztacze dla zewnetrznej anteny
WiFi, aplikacja do przygotowanie tresci oraz eksportu danych przez sie¢ lokalna.

Szafa rack 19" z wyposazeniem. Obudowa metalowa, zamykane drzwi przednie, wysoko$¢
dostosowana do potrzeb systemu, wyposazenie elekiryczne i osprzet do montazu urzadzen.

Rozdzielnia RE-AV z wyposazeniem dostawa i montaz podrozdzielni elektrycznej z wyposazeniem na
potrzeby systemu AV (wytaczniki réznicowo-pradowe, nadpradowe, styczniki itd.), zakres wyposazenia
zgodny z potrzebami systemu AV, systemu sterujgcego oraz wymaganiami technicznym.

Prace i ustugi instalacyjne. Niezbedne okablowanie, montaz urzadzen, oprogramowanie funkcjonalne,
integracja systemu i dokumentacja powykonawcza

prace instalacyjne realizowane wedlug wymagan systemu, specyfikacji przetargowej oraz potrzeb
uzytkownika, prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami sztuki inzynierskiej,
prace instalacyjne winny obejmowaé wszelkie czynnosci niezbedne do prawidiowej instalacii,
uruchomienia a takze eksploatacji systemu AV wraz z uwzglednieniem wspdtpracy z innymi
instalacjami/branzami

dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ i przekazac uzytkownikowi w wersji papierowej (3 egz.)
oraz elekironicznej (PDF), opracowanie musi zawiera szczegdtowy opis funkcjonalny, zestawienie
wszystkich tras kablowych, zestawienie uzytego sprzetu, rysunki z rozmieszczeniem urzadzen AV,
schematy potaczen oraz schemat rozdzielni z wyposazeniem AV

Rozdziat oraz linie obwodoéw gniazd teletechnicznych.

Koryta dla instalacji teletechnicznej beda mocowane do stropu lub $cian. Trasy nalezy wykona¢ wzdtuz
ciggow komunikacyjnych, w korytach kablowych prowadzonych w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi. Trasy gtéwnych koryt teletechnicznych pokazano na rzutachnr7.1,7.2,7.3, 7.4, 7.5.

Do prowadzenie instalacji zaprojektowano koryta kablowe o wysokosci 60mm. Rozstaw punktow
podparcia — maksymalnie 1,5m.

W przypadku prowadzenia tras pionowych nalezy stosowaé drabiny dla systemu pionowego.
Przebicia miedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ zaprawa o klasie odporno$ci wiasciwej Scianie.

Na ciggach tras teletechnicznych nalezy pozostawi¢ rezerwe miejsca umozliwiajgcg ewentualng
rozbudowe. Wszelkie przejscia instalacji przez Sciany i przegrody oddzielenia pozarowego wykonaé
metoda posiadajacq aprobate CNBOP

Strefy instalacyjne

W poszczegéinych pomieszczeniach zainstalowane beda gniazda instalacji komputerowej, telefonicznej
oraz RTV

Poziome prowadzenie przewodoéw nalezy wykona¢ od 15 do 45¢cm nad gotowg powierzchnig podtogi i
takiej samej odlegtoéci pod gotowa powierzchnig sufitu. Srodkowa strefa instalacyjng jest od 90 do 120
cm nad gotowg powierzchnig podtogi.

Pionowe prowadzenie przewodow nalezy wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi lub okna
oraz takiej samej odlegtosci od linii zbiegu $cian w kacie. Skos traktuje sig jak pionowa Sciane.
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2.9.

2.10.

Sposob wykonania instalacji.
Przyjmuije sie nastepujacy sposéb wykonania instalacji elektrycznych:

W rurkach bezhalogenowych, gtadkich zatopionych w betonie w przypadku $cian Zelbetonowych

W rurkach bezhalogenowych, gtadkich mocowanych na uchwytach dystansowych dla ciggéw
pojedynczych, w przypadku pomieszczen technicznych oraz przestrzeni miedzysufitowych

W korytach kablowych dla ciggdw wielokrotnych nad sufitami podwieszanymi.

Uwagi koncowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujacymi normami branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisow
BHB. Prace zwigzane z budowg prowadzi¢ przy koordynaciji branz oraz nadzorem Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ w cato$ci tacznie z pozostatymi branzami. W przypadku rozwigzan
systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do osiggniecia
zamierzonego efektu tj. w petni dziatajacego systemu zgodnie z oczekiwaniami Inwestora. Wszystkie
elementy instalacji teletechnicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z DTR w sposdb nie powodujacy utraty
gwarancji. Zaproponowane urzadzenia zastosowane sg jako przykladowe (powotanie si¢ na konkretny
produkt nie oznacza koniecznosci jego zastosowanie), w przypadku zastosowania innych urzadzen na
Wykonawcy lezy obowiazek udowodnienia rownowazno$ci parametréw zastosowanych rozwigzan.
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