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|. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WEWN ETRZNYCH
- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZDU GMINY
Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA IZBE PAMIECI PREZYDENTA RP LECHA
KACZYNSKIEGO | BUDZICIELI POLSKGSCI W LATACH 1918 — 1920 WRAZ Z
INFRASTRUKTURA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany
- Obowigzujgce normy i przepisy

- Uzgodnienia brarowe

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie westnanych instalacji sanitarnych:

- wodochgowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- instalacji hydrantowej,

- instalacji centralnego ogrzewania.

Dla inwestycji: ,Przebudowa i rozbudowa budynku zéslu Gminy 2z czscig
przeznaczomna izlg pameci Prezydenta RP Lecha Kagzskiego i Budzicieli Polskai

w latach 1918 — 1920 wraz z infrastruktuma dziatkach nr ewid. 4143, 4068/3, 4069/1,
4069/3, 4069/5 w JabtonceW zwiazku z konieczndcia funkcjonowania czsci
budynku inwestycja zostata podzielona na Etap | i Eap II.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Instalacja wodocigowa cieptej i zimnej wody

Przytacze zimnej wody

Woda zimna bdzie doprowadzona z projektowanego pszyh wodocigowego
zlokalizowanego na pétnocnej stronie dziatki Inveest Miejscem wgczenia projektowanego
przylacza wodocigowego jest istnigra si€ wodochgowa PE.Srednica projektowanego
przylacza wynosi @ 50 [mm] PE. Na pragku w pomieszczeniu zlokalizowanym na
poziomie piwnicy w ETAPIE | zabudowano 2 zestawydemierzowe dla mdiwosci
rozliczenia poboru wody o¢lonie przez oz¢ istniegca przebudowama cz$¢ projektowan
rozbudowywan budynku. Gtéwne wodomierze najezamontowa na wysokéci od 0,4 —
1,0 [m] nad podtog pomieszczenia w szaféeiennej w pomieszczeniu. Prage realizowany
zgodnie z zagospodarowaniem terenu.

Zestaw wodomierzowy

Do rozliczania zaycia wody przez budynek nale zamontowa wodomierze DN 25
zestawy wodomierzowe skfadagic z: 3 zaworow kulkowych, wodomierza PoWoGaz, filtra
skasnegosrutowanego, zaworu antysteniowego, zaworu pierwsastwa.



Instalacje wody zimnej

Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap I.W Etapie | instalacja zostanie
rozprowadzona gtéwnie w dobudowywanej agci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istnigjcej przebudowanej czsci budynku.

Nows instalacg w budynku nalgy wykona z rur polipropylenowych dla wody zimnej —
podefcia do poszczegblnych przyboréw sanitarnygtednice przewoddw zamieszczone na
rzutach: piwnicy, parteru, | gra dla bramy wodno-kanalizacyjnej. Piony zimnej wody
uzytkowej beda wykonane z rur grednicy @ 50 [mm] PE. Nowo projektowamstalacg
wody zimnej prowadzi w izolacji zgodnie z norm taczenie przewodow za pompc
zgrzewania — zgodnie z zaleceniami producenta.e8ystferuje pelny asortyment rur i
ksztattek niezbdnych do wykonania kompletnej instalacji wodmuwej. Przewody
rozprowadzajce i podejcia do poszczegolnych przyborow sanitarnych ayafgowadzé w
warstwie wykaczeniowejscian i podtdég w izolaciji.

Instalacja cieptej wody wytkowe;j
Woda ciepta bdzie przygotowywana dolzie w kotlowni gazowej umiejscowionej na
poziomie Il pktra. W zwigzku z konieczndcig funkcjonowania istniejacej czsci
budynku inwestycja zostata podzielona na Etap | i BEp Il. W Etapie | instalacja
zostanie rozprowadzona w dobudowywanej e%ci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istniegjcej przebudowanej czsci budynku. Przewody wody
cieptej naley wykon& z rur polipropylenowych — podajia do poszczegodlnych przyborow
sanitarnych.Srednice przewodoéw zamieszczone na rzutach: piwrpeyteru, | pitra dla
brarzy wodno-kanalizacyjnej. Piony zimnej wodyytkowej keda wykonane z rur érednicy
@ 50 [mm] PE. Nowo projektowarinstalacg wody cieptej prowadziw izolacji zgodnie z
normg. Przewody rozprowadzgje i podejcia do poszczegodlnych przyboréw sanitarnych
naleey prowadzé w warstwie wykaczeniowejscian i podidég w izolacji. Ciepta woda
przygotowywana &dzie na potrzeby ogoélno-socjalne, dostarczana dojwalek, zlewdw.
Zaprojektowano centralne rozprowadzenie wody cjeptgkowe].

Armatura stosowana w instalacjach wodgowych powinna odpowiadawarunkom

pracy (cénienie, temperatura) danej instalacji. Zastos@warmatug¢ sanitarg i czerpala
nalezy instalowa na wysokéciach.

Nazwa przyboru Wysokasé [cm]

Umywalka 80-86 od podtogi

Bateria umywalkowa montowa& na umywalce
Syfon umywalkowy 48-56 od podtogi

Miska ustepowa systemowe 40 od podtogi
Zawor do sptuczki miski usepowej | systemowe

Zlewozmywak 80-90 od podtogi

Bateria zlewozmywaka Montowa na zlewozmywaku
Syfon zlewozmywaka 40-50 od podtogi

W obiekcie zastosowano typgwarmatug i urzadzenia sanitarne dla obiektéw
mieszkalnych. Przybory sanitarne i armataeerpalg nalezy instalow& na normatywnych
wysokaciach zachowaniem wymaganych odlégtomiedzy przyborami i od przegréd
budowlanych zgodnie z nog#N/B-10701.



Trasy ruroci agow instalacji wodocagowej, izolacja, mocowanie

Przewody poziome prowadzre spadkiem tak, aby w najgzych miejscach zatama
przewodow zapewni mazliwos¢é odwadniania instalacji oraz mwos$¢ odpowietrzania
instalacji przez punkty czerpalne. Przewody roz@adzapce wody zimnej prowad&iw
sciennych na wysok@iach montaowych. Pod pionami zamontowazawory odcingjce
sferyczne. Podg&gia do przyboréw naky wykona w scianach przy zyciu wezy w oplocie
stalowym. lzolagj cieplm oraz przeciwroszeniayprzewodow natey wykona w izolacji z
atestem p.po Materiat izolacyjny winien by przystosowany do pracy w temperaturze min. -
80°C do +95C oraz spetnia wymagania parowe zawarte w PN-EN 13501-1:2008.
Gruba¢ warstw izolacji powinna byzgodna z Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 nozp690- wraz z paiejszymi zmianami ).
Zakres grubgxi izolacji przedstawia tabela paei:

Lp. | Wymiar rury Grubo s¢ izolacji

1. | Srednica wew. do 22mm 20mm

2. | Srednica wew. od 22 do 35mm 30mm

3. | Srednica wew. od 35 do 100mm Rowgmadnicy wew. rury
4. | Srednica ponad 100mm 100mm

Dla przewodow i armatury w zakresieednic wew. od 22 do 100 mm, przechgozh
przez $ciany, skrzyowania przewoddéw, grulé izolacji powinna wynosi %2 grubdci
wymaganej przedstawionej w tabeli poweydla tego zakresgrednic. Przewody w zakresie
srednic wewn. od 22 do 100 mm, aéme w komponentach budowlanych ¢ary
ogrzewanymi pomieszczeniamizrych wytkownikéw, powinny mié grubc¢ izolacji rowrg
% grubdci wymaganej przedstawionej w tabeli pasydla tego zakresirednic.

Przewody wody zimnej natg zaizolowa& przeciwroszeniowo. Izolacja cieplna powinna
by¢ wykonana w sposéb zapewnjiey nierozprzestrzenianiegsbgnia.

Nalezy zapewnt dostp do zaworow odcinagych. Bezpérednio przy kadym odejciu i
przy armaturze czerpalnej oraz odcitaj umieci¢ punkt staty. Niedopuszczalne jest
pozostawienie niezamocowanychikow przewodu.

Zakrycie instalacji powinno nagii¢c po dokonaniu odbioru e¢gciowego instalacji
wodochgowych.

Uwaga:

Przy prowadzeniu przewodéw wody zimnej i cieptejleaa zachowa minimalne
odlegtaici od elementow innych instalacji. Odlegtozewretrznej powierzchni przewodu
wodociggowego lub jego izolacji oftiany, stropu albo podtogi powinna wynosi co najayni

- dla przewodowérednicy 25 mm — 3 cm

- dla przewoddéwrednicy 32-50 mm — 5 cm

- dla przewodowérednicy 65-80 mm — 7 cm

Przewody utaone obok siebie powinny byutozone rownolegle. Przewody pionowe
naleey prowadz¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przaigio 1 cm na
kondygnag}. Przewody poziome wody zimne] naje prowadzé ponie] przewodow
instalacji wody cieptej oraz instalacji ogrzewczdjlie wolno prowadz przewodow



wodociggowych powyej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegto przewodow
wodocihgowych od przewoddw elektrycznych powinna wyadsil m.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:
ILO SC URZADZEN

ETAP II
ILOSC
NAZWA URZADZENIA [
A PIWNICA PARTER PIETRO

UMYWALKI 2 4 4
ZLEWY 2 1 1
BATERIE UMYWALKOWE | 4 5 5
ZLEWOZMYWAKOWE

MISKA USTEPOWA 1 4 4
ZAWORY NA INSTALACJI 2 2 2
ZAWORY DO URZADZEN 9 14 14

DLUGOSCI RUR

ETAPII
RODZAJ SREDNICA DEUGOSC [em] |
INSTALACJI RUR PIWNICA PARTER PIETRO

WODA ZIMNA @ 50 1663 0 0
@25 0 203 190
@20 870 850 1010
216 50 160 1420

WODA CIEPLA @ 50 1162 d c
@ 25 0 0 0
@ 20 470 690 69(
@ 16 400 180 18(

CYRKULACJA J 16 1633 20 2(

PION DLUGOSC [cm]
SREDNICA - @ 50
WODA CIEPLA WODA ZIMNA CYRKULACJA
SREDNICA - @ 50 SREDNICA - @ 50 SREDNICA - @16
ETAP II
W1 700 700 700
W2 700 700 700
SUMA 1400 1400 1400

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarczectla odprowadzane do sieci kanalizacyjnej zlokalizoyane
na poétnocnej stronie dziatki Inwestora. Miejscemaazknia projektowanego pragza
kanalizacyjnego jest istnigja si€ kanalizacyjnaSrednica projektowanego pragza wynosi
@160 PE, przyicz zgodnie z zagospodarowaniem terenu. Spadki ewngirznej instalacji
sanitarnej naley przyja¢ z minimalnym spadkiem 3%.

Piony kanalizacyjne zostayvyprowadzone z budynku pod podiaggjnizszej kondygnaciji.



Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap [I.W Etapie | instalacja zostanie
rozprowadzona gtownie w rozbudowywanej ogci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istnigjcej przebudowanej czsci budynku przez wpiecie do
instalacji kanalizacji sanitarnej wykonanej w Etapie I.

Srednice rur kanalizacyjnych nale przyjaé zgodnie z informacjami umieszczonymi
na rzutach: piwnicy, parteru, | gtia dla bramy wodno-kanalizacyjnej. Zeli na
zamieszczonych rysunkach nie przewidziano inaczggktuje s¢:

- piony kanalizacyjne prowadzone ponad patachu wykoné&z rur osrednicy @110,
- podegcia pod miski ugfpowej wykona z rur osrednicy @110,

- podejcia pod zlewy wykonaz rur osrednicy @ 50,

- podegcia pod umywalki mgna wykona z rur osrednicy @ 40 lub @ 50.

Pion kanalizacyjny naky wyposay¢ w poziomie najriszej kondygnacji w rewizje
(tzw. czyszczaki) i wyprowad&iponad poté dachu rug wywiewng. Przewidziano podsgia
kanalizacyjne pod wszystkie projektowaneadrzzenia sanitarne.

Zaleca s} prowadzenie piondw w bruzdach instalacyjnych ztosasvaniem siatki
Rubitza, po wykonaniu proby szczedobzamkryé cienky warstwg tynku.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — KANALIZACJA ETAPII
PION DLUGOSC [cm]
ETAP II SREDNICA - @ 110
K6 1660
K7 1660
K8 1660
K9 1660
SUMA 6640

Na kazdym pionie nalezy przewidzie¢ czyszczaki — 4 szt.

RODZAJ SREDNICA DLUGOSC [cm] | SUMA
INSTALACJ! RUR PIWNICA | PARTER | pron
KANALIZACIA 3 160 3370 0 3375
ETAP || 2110 e - 5o
@50 310 1120 1120] 2550

3.3. Proba szczelngxi

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej, maignc poddane prébie szczekud ktorg
przeprowadza siprzy cinieniu 1,5 x wgkszym ng cisnienie robocze lecz nie mniegj
niz 1,00 MPa. Instalagj kanalizacji sanitarnej podéaprobie szczelm@i polczen na
wysoka¢ stupa wody pionu kanalizacyjnego. Proby przepraxadgodnie z zaleceniami
przyjetego systemu i przepisami dla instalacji z tworzyztucznych i stalowych.
Z przeprowadzonych prob spadzi¢ protokét odbioru.

3.4. Plukanie instalacji
Ptukanie instalacji wodoggowych ma na celu usuaie zanieczyszciemontaowych,



W szczegolnéci pozostatéci po materialach uszczelmriaych w miejscach petzen, jak
rowniez skrawkow materiatu po dokonywanym gwintowaniu fedukanie instalacji naky
prowadz¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy najaszym cénieniu dyspozycyjnym
na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkictaworach i korkach. Najbardziej
skuteczne jest ptukanie odcinkowe instalacji, paryn naley przeprowad#i ptukanie catej
instalacji. Po przeprowadzeniu ptukania aglgpozostawd instalacg wypetniory wodg na
catym przekroju rury. G&ciowe wypetnienie przewodéw wedv okresie od odbiorow do
rzeczywistego jej uruchomienia mygsby¢ wykluczone, poniewa na styku trzech faz tj.
materiat rury, woda powietrze wygtuje zagraenie korozyjne. W przypadku koniecod
opr&nienia instalacji zalecaesprzedmuchanie powietrzem celem osuszenia.

4. BILANS WODY | SCIEKOW

4.1. Obliczenia instalacji wodocigowe; :
Obliczenia instalacji wewgtrznych wg PN-92/B-01706

4.1.1Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych

Rodzaj punktu czerpanego ll&¢ punktow Normatywny wyptyw | taczny wyptyw
czerpanych wody [dm3/s] wody
[sztuk] [dm3/s]
Miska ustpowa 5 0,13 0,65
Umywalka/Zlew 14 0,14(0,7+0,7) 1,96
Suma 2,61

q=0,682 (suma qftf>-0,14
q=1,73 [dnY/s]

4.1.2 Dobdérsrednicy:
-S,on=0,00124/1,40 x 1%:886,00mmA

4.1.3 Nominalnasrednica wyniesie:
Ohon=[(4XShom)/Pi]"0,5=39,70mm

4.1.4 Dobdérsrednic przewodow (WWg PN 16:
Podegcia pod przybory:

- dla umywalek i zlewozmywakéw DN 15
- dla ptuczek DN 15

4.1.5 Dobor Zbiornika na wodt ciepla:
Dane:

Liczba wytkownikow: 49 o0so6b
0c = 20 dni/d

Qusr= U X &

Q= 980 [drri/d]

Qun= 54,44 [dni/n]

Nr=1,50 x U***= 2,10



Oma= Nn X Q= 1,50 X 22,22 = 114,70 [difn]

Qcw=0max X Gy X P X (kw-tzw) X 1/3600= 5,33 [kW]

Q= QuwX Za ! Zn+Zg
Qk = 2,67 [kW]

Pojemnd¢ zasobnika cieptej wodyzytkowej V:
Nalezy przyja¢ zasobnik cieptej wody aytkowej] w gsiednim budynku o pojemsa

ok. 400 dn.

4.1.6 Zapotrzebowanie na woet
Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycz@2@02 w sprawie

okreslenia przegjtnych norm zaycia wody,

zapotrzebowanie na weda cele aytkowe wynosi:

dla zapewnienia potrzeb bytowych

Dla budynku biurowego 20 l/osxd x 49 os. = 0,98[n/d].
4.2.1 Obliczenia jednostkowego odptywu:

Rodzaj punktu llo$¢ punktow Normatywny wyptyw | £aczny wyptyw wody

czerpanego czerpanych wody [dm3/s] [dm3/s]
[sztuk]
Miska ustpowa 5 2,5 12,5
Umywalka 10 0,5 5,0
Zlewozmywak 4 1,0 4,0
Suma| 21,5

Przeptyw obliczeniowy (maksymalnygiekow wynosi:
g=K(Suma zrzutéw)"0,5=0,5*(60,00)"0,5=4,7dris = 0,064 rmYh

4.2.2 Ustalenie iléci zrzutu sciekdw:
Scieki bytowo-gospodarcze;tla odprowadzane do kanalizacji sanitarnej

dla budynku biurowego-

9801x0,9

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Inwestycja zostata podzielona na Etap | i Etap LW Etapie | instalacja zostanie
rozprowadzona gtownie w rozbudowywanej ogci budynku. W Etapie Il instalacja
zostanie rozprowadzona w istnigjcej przebudowanej czsci budynku.

Projektowana instalacja C.O. prac@wbedzie w ukfadzie zamketym. Instalacja

087 [nP/d].

C.O. lzdzie wykonana z rozdziatem dolnym i cyrkukaeiymuszon. Projektowan instalacg
naleey wyposay¢ w pomg wymuszajca obieg, zainstalowan na rurze zasilagej,
bezpdrednio przy wyjciu z kotta.

Grzejniki wybrane indywidualnie. Grzejniki zaopaine w zawory termoregulacyjne,
a wszystkie gakki zasilajce jak i powrotne wykortaze spodkami zgodnie ze sziuk
budowlan.



Odpowietrzenie instalacji: poprzez zawory odpowiggice - stanowgce element grzejnika,
zawory odpowietrzace na kacéwkach piondw. Zaprojektowano rowniezawory
podpionowe na kalym pionie.

Po wykonaniu instalacji przeprowadziroly szczelnéci na ciénienie 0,4 MPa, a nagnie
instalacg dokitadnie przeptuka Przed zakryciem i zaizolowaniem instalacje male
uruchomé na gogco i przeprowadZziregulacje przeptywu czynnika grzevegn.

Izolacyjnc¢ cieplmy przewodOw przyjto zgodnie z zakznikiem nr 2 do warunkow
technicznych zgodnie z pasiza tabey.

5.1. Ogrzewanie pomieszcte

Grzejniki dobrano indywidualnie szczeg6towe zestmid zgodne ze schematem rozeim
instalacji centralnego ogrzewania oraz zestawienmaaterialtdw. Dio kadego grzejnika
dobrano automatyczny zawdr termostatyczny. Dodabkewwiatrotapie na poziomie parteru
przewiduje s kurtyne powietrzry zasilan z instalacji centralnego ogrzewania.

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo $¢ izolacji ciepinej
(materiat 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
0,035 W/(m-KY

1 |Srednica wewstrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewatrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 |Srednica wewastrzna od 35 do 100 mm rownasrednicy wewgtrznej rury
4 |Srednica wewatrzna ponad 100 mm 100 mm

5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 50% wymaga z poz. 1-4

przechodzce przezciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 |Przewody ogrzewacentralnych, przewody |50% wymagé z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej
wody wytkowej wg poz. 1 -4, ulmne w
komponentach budowlanych ¢dizy
ogrzewanymi pomieszczeniamizréych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 usmne w podtodze 6 mm

8 |Przewody ogrzewania powietrznego @doe |40 mm
w czesci ogrzewanej budynku)

9 |Przewody ogrzewania powietrznego @gdoe (80 mm
w czeéci nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej 50 % wymaga z poz. 1-4
prowadzone wewstrz budynk@

11 |Przewody instalacji wody lodowej 100 % wymaga z poz. 1-4
prowadzone na zewtrz budynk@

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innyspéczynniku przenikania cieptazrpodano w tabeli -
nalezy skorygowa gruba¢ warstwy izolacyjnej.

2 jzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — GRZEJNIKI ETAP II



PIWNICA

NR | DLUGOSC [cm] ILOSC | RODZAJ ROZMIAR GRZEJNIKOW
POM. $REDNICA- @16 GRZEJINIKOW | GRZEJNIKOW | 40] 50] 60] 70 83 90 10D
[SZT.]

3 3100 1 c11 1

4 1840 1 c11 1

5 1756 1 c11 1

6 1010 1 c11 1

7 1100 1 c11 1

8 1360 1 c11 1

9 440 1 c11 1

10 1560 1 c11 1

12 1780 1 Cc11 1

15 2500 1 c11 1

16 2000 1 c11 1

17 1780 1 c11 1

20 2940 1 c11 1

21 2470 1 c11 1

22 2760 1 c11 1

23 1532 1 c11 1

24 3240 1 c11 1

25 400 1 c11 1

27 3000 1 c11 1
SUMA 36568 19 c11 17| o| o| 1| 1/ o O
ILOSC ROZDZIELACZY 2szt.

DEUGOSCI PRZEWODOW 36568 cm

ZAWORY 4s7t,

ZAWORY TERMOSTATYCZNE 19 szt

PARTER

NR 'DLUGOSC [cm] ILOSC RODZAJ ROZMIAR GRZEJNIKOW
poMm.|SREDNICA -@ 1§ GRZ[E‘%';(OW GRZEJINIKOW | 40 | 50| 60| 70| 80| 90 10C
24 1666 1 c11 1

25 1784 1 ci11 1

26 1440 1 ci11 1

27 1624 1 c11 1

28 1940 1 ci11 1

30 1990 1 c11 1

31 2004 1 ci11 1

32 1980 1 c11 1

33 2460 1 c11 1

34 3000 1 ci11 1
35 3060 1 C21S 1

36 2340 1 ci11 1

38 860 1 c11 1

39 1540 1 ci11 1

40 1780 1 ci11 1

42 2488 1 c11 1

43 1360 1 ci11 1




SUMA 33316 17 l10] 3] 2] 1] o] 1] o]

ILOSC ROZDZIELACZY 2 szt.
DELUGOSCI PRZEWODOW 33316 cm
ZAWORY 17 szt.
ZAWORY TERMOSTATYCZNE 17 szt.
| PIETRO
NR ’DLUGOSC [cm] ILOSC RODZAJ ROZMIAR GRZEJNIKOW
pOM,|SREDNICA - 316 GRZ[EJZ'¥'5<OW GRZEJINIKOW | 40 | 50| 60| 70| 80 od 10d
24 1606 1 C11 1
25 1760 1 c11 1
26 1442 1 C11 1
27 1972 1 c11 1
28 2178 1 C11 1
30 1960 1 C11 1
31 1806 1 c11 1
32 2060 1 C11 1
33 3000 1 c11 1
34 3120 1 C22 1
35 2360 1 Cc11 1
37 1300 1 c11 1
38 1850 1 C11 1
39 1800 1 c11 1
40 1450 1 C11 1
42 2500 1 c11 1
SUMA 32164 34 7121 3| ol 2| 2| 1
ILOSC ROZDZIELACZY 4 szt.
DELUGOSCI PRZEWODOW 32164 cm
ZAWORY 8 szt.
ZAWORY TERMOSTATYCZNE 16 szt.

5.2. Ciepto technologiczne
Ciepto technologiczne zostato w Etapie | zaprojektne od rozdzielacza z kottowni do

central wentylacyjnych na poziomie llighia przewodem stalowym spawanyrirednicy@10Q

5.3. Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczeniowe zapotrzebowanie ha moc cigpbgrzewania budynku® = 85 000 W
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplna teduiatnego Q = 100 000 W
Zapotrzebowanie energii do przygotowania cieptefiyyoQcw= 10800 W

taczne zapotrzebowanie na moc cigplyniosto :Qcak. = 195,8 kW

5.4. Instalacja gazowa

Gaz stanowit bdzie paliwo dla dwoch kottbw gazowych wykorzystyweh do ogrzewania
pomieszczg, przygotowania cieplej wodyzytkowej zaprojektowanych w Etapie I. Zabroniond jes
stosowania gazu ptynnego w budynku w ktorym prajigkse przedmiotow instalac gazova.



5.5. Kottownia

Projektowana instalacja ¢tizie zasilania z kottowni gazowej zlokalizowane] paziomie

[l pigtra wykonanej w | Etapie.

6. INSTALACJAWODY PRZECIWPO ZAROWEJ

W czsci budynku objtej Etapem |1l przewidziano instalacjprzeciwpaarowg
wyposaong w 6 hydrantow wewgtrznych ,25” z wzem poisztywnym z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty wsatceone zostan w szafce
hydrantowej. Zagg hydrantow 20m. Hydranty zlokalizowanedy w miejscach tatwo
dostpnych. Wydajné¢ nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 & cinienie powyej 0,20
MPa. Instalacja wody hydrantowej wykonana z rulostgch ocynkowanych DN50 wg PN-
74/H-74200 4czonych na gwint. Rurogjy prowadzony po i wzdiuscian. Zawér odcinagy
wszystkich hydrantéw natg umiesci¢ na wysokéci 1,50m od poziomu podtogi. Ruragi
zasilapcy hydrant nalgy oznaczy ,Instalacja hydrantowa”, zawo6r przed zespotem
hydrantowym zaplombowa Szczegotowe posadowienie hydrantu i przewodow
przedstawiono na zat. rysunkach. Instalacja speiljmogi okrélone w Rozporzdzeniu
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz. U. z dnia 11
maja 2006 r.), na podstawie art. 13 ust. 1 ustawdniza 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpaarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zp&m).

INSTALACJA I SUMA
HYDRANTOWA PIWNICA | PARTER PIETRO
ILOSC HYDRANTOW [SZT.] 2 2 2 6
ILOSC ZAWOROW 1 -zawor
pierwszé 0 0 1
stwa
DLUGOSC [CM]
PRZEWODOW 1610 300 300 2210
— RURA STALOWA @ 50

Dobér hydrantéw

Dobrano 6 hydrantow wewtrznych uniwersalnych firmy Gras model HW-25
N-20/30 ,UN":

- typ n&cienny,

- Waz potsztywny @ 25 wg EN-694,

- dt. weza - 20m,

- mazliwosé podbczenie z prawej lub lewej strony,

- kolor biaty RAL

— ci$nienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,

Wyposaenie:

— zawor hydrantowy DN 25,

- pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,

- zwijadto kompletne wychylne o 360° - wypasae w ¢ wodrg umazliwiajaca
rozwinigcie weza kedacego pod aéinieniem wody, naadarg diugasc.



Uwagi:

Maksymalne cinienie robocze w instalacji wodagowej przeciwpgarowej

na zaworze odcinggym nie powinno przekraczd,2 MPa,

Nie wolno prowad4 instalacji hydrantowej powgj przewoddw elektrycznych

Catas¢ prac powinna zostavykonana przez uprawnionych monteréw, pod nadzorem
brarzowym. Wykonawca powinien lyprzeszkolony w zakresie montainstalacji.

W trakcie realizacji robot przestrzegarzepisow bhp i p.po,

Wszystkie materialy i ugglzenia musg mie¢ dokumenty dopuszczae

do stosowania.

7. UWAGI OGOLNE
Instalacje wykonazgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthirob6t budowlano -

montaowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowedn, Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurocigow z tworzyw sztucznych”. Caté robd4t naley prowadzé zgodnie z

obowigzujacymi normami, przepisami BHP i zaleceniami prodwéerrur i armatury. Instalacje

sanitarne, c.o0. wykonywagodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie pi@ej instalacyjne

przez strefy pgarowe naley zabezpieczyprzegciami ppa.

PROJEKTANT:

MGR

INZ. TADEUSZ FRACZYSTY

NR UPRAWNIEN MAP/0309/PWBS/15

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. RADOSEAW HOSZWA
NR UPRAWNIEN MAP/0315/PBS/15

WRZESIEN 2023r.



II. RYSUNKI INSTALACJI WOD-KAN WEWN ETRZNE



[I. RYSUNKI INSTALACJI C.O.



