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D
- GRANICA DZIAŁEK

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU GMINY

- PARKINGI ISTNIEJĄCE

- PARKINGI PROJEKTOWANE

- WEJŚCIE DO OBIEKTU

- WJAZD NA DZIAŁKE

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

- PROJEKTOWANA ZASUWA WODOCIĄGOWA

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZA DO KANALIZACJI SANITARNEJ

- PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

- PROJEKTOWANY SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

- PROJEKTOWANE WEWNĘTRZNE ZALICZNIKOWE OŚWIETLENIE ULICZNE

- LAMPA ULICZNA

- HYDRANT ZEWNĘTRZNY

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

- AGREGAT WODY LODOWEJ

- ELEMENTY PRZEZNACZONE DO USYNIĘCIA LUB ROZBIÓRKI

- DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKU Z DROGI POŻAROWEJ

  (PROMIEŃ 15m) -77,18m. (51%) <149,05m. obw.
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Pow. działek nr ewid .: 4143,4063/3, 4069/1, 4069/5, 4069/3    7550,00m 2

Pow. 2.UP.5                                        7467,82m2

Pow. 2.KDD.18                      82,18m2

                         RAZEM: 7467,82m 2  =100%
Pow. zabudowy istniejącej                  1153,49m2  =  15,45%   
Pow.  zabudowy projektow. roz. i przeb.                914,38m2   =  12,24%
Pow. utwardzona z istniejącej kostki bruk.                    2517,68m2  =  33,58%
Pow. utwardzona z projektowanej kostki bruk             1001,40m2  =  13,55%
Pow. biologicznie czynna                                                         1880,87m2  =  25,18%

Powierzchnia zabudowy     -   914,38 m²
Powierzchnia użytkowa   - 2 566,34m2

Powierzchnia całkowita   - 3 671,07m2

Kubatura          - 11 594,30m3

Wskaźnik pow. zabudowy  - 0,27%
Wskaźnik intensyw. zabud.  - 0,86%
     

 PROJEKTOWANE OBIEKTY:

  PRZEZNACZENIE

 BUDYNKI ISTNIEJĄCE:

  PRZEZNACZENIE BUDYNKU

ŚCIANY STROP KONSTRUKCJA
DACHU

POKRYCIE
DACHU

ŚCIANY STROP KONSTRUKCJA DACHU POKRYCIE DACHU

WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ

PROJEKTOWANY BUDYNEK URZĘDU GMINY MUROWANE ŻELBET DREWNO

ISTNIEJĄCY BUDYNEK SZKOŁY MUZYCZNEJ
ISTNIEJĄCY BUDYNEK OCK MUROWANE ŻELBET DREWNIANA

DREWNIANA
BLACHA
BLACHA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Projektowanej rozbudowy i przebudowy
budynku Urzędu Gminy Jabłonka

ORIENTACJA:

OZNACZENIA:

- 8,60m 25,25mBLACHA

- POWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA Z BRUKU

- POWIERZCHNIA PROJEKTOWANA Z BRUKU

- POWIERZCHNIA Z BRUKU - PARKING DLA OS. NIEPEŁ.

- POWIERZCHNIA  ISTNIEJĄCA ASFALTOWA

- POWIERZCHNIA  PROJ. PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

617,20
615,35

POWIERZCHNIOWE ODWODNIENIE LINIOWE

P1

P42

MUROWANE ŻELBET
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SKLEPU DREWNIANA BLACHAMUROWANE ŻELBET
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  PROJEKTANT :

PROJEKT WYKONAWCZY

  OBIEKT :

  STADIUM :

  INWESTOR :

  LOKALIZACJA :

SKALA 1:500 NR RYSUNKU : A - 01 DATA: SIERPIEŃ 2023r.

  KREŚLIŁ : INŻ. ARCH. MARCIN CHOWANIEC

  PRZEDM. RYS. :

  BRANŻA : ARCHITEKTURA

URZĄD GMINY JABŁONKA
Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA

  PROJEKTANT:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU
GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI
ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO
I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ

DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5
 OBR. 0002 JABŁONKA

MCM Projekt
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE

mgr inż. Maciej Chowaniec
ul. Tadeusza Kościuszki 67A     34-425 Biały Dunajec

  PROJEKTANT:

  PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

INSTALACJE
SANITARNE

INSTALACJE
TELETECHNICZNE
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OZNACZENIA:

- POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

DROGA POŻAROWA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ISTNIEJĄCY PODZIEMNY ZBIORNIK
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DETAL-A
DETAL-C

DETAL-B

I ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

II ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

I ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZYCIECIE DRZEW DO WYSOKOŚCI 3m

NAWROTKA
4x12m

NAWROTKA
4x12m

AGREGATY DO WYSOKOŚCI 3m

 1

 1

2 3

4

P.P.P. 0,00= 616,86m.n.p.m.
V KOND.

P.P.P. 0,00= 616,86m.n.p.m.

UWAGA!

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE PODZIELONE SĄ ETAPAMI I i II

I ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH
II ETAP PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH


