
 

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Podłogi Ściany Sufit 

-1.1 POM. TECHNICZNE 4,69 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.2 WINDA 6,30 Wg wymagań producenta Wg wymagań 

producenta 

Wg wymagań 

producenta 

-1.3 KOMUNIKACJA 15,12 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż CENTRA 43 

z wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z płyt 

kasetonowych. 

-1.4 ARCHIWUM 31,78 Zagruntować i wykonać 

wylewkę 

samopoziomującą 

wykończyć wykładziną 

PVC o parametrach nie 

gorszych niż CENTRA 43 

z wywinięciem na cokół 

ściany do wysokości 10cm 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

-1.5 ARCHIWUM 9,69 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.6 ARCHIWUM 10,65 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.7 ARCHIWUM 20,76 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.8 ARCHIWUM 8,93 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.9 KORYTARZ 7,01           Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3. 

-1.10 POM. GOSPODARCZE 6,72 Zagruntować  i wykończyć 

płytkami gresowymi, gat.I 

Płytki niskonasiąkliwe 

antypoślizgowe. Do ok. 

15cm należy wykonać 

cokół przyposadzkowy 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

-1.11 KLATKA SCHODOWA 9,17 Zagruntować i wykończyć 

płytkami gresowymi 

stopnicami podłogowymi, 

gat.I Płytki niskonasiąkliwe 

antypoślizgowe. Do ok. 15 

cm. Należy wykonać cokół 

przyposadzkowy. Płytki w 

kolorze jasnym. Pierwszy i 

ostatni w kolorze 

kontrastującym z kolorem 

posadzki(ciemniejszy) 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Pomalować farbą 

lateksową w kolorze 

jasnym kremowym do 

wys. 1,40m. powyżej 

farba emulsyjna kolorze 

białym 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

Malować farbą 

emulsyjną w kolorze 

białym 

-1.12 KLATKA SCHODOWA 16,65 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 

-1.13 PRZEDSIONEK 3,29 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 

-1.14 TOALETA  1,68 Zagruntować i 

zabezpieczyć płynną folią 

uszczelniającą i 

wykończyć płytkami 30x30 

gat. I 

Tynk cementowo 

wapienny kat. IV 

wyłożyć płytkami 

ceramicznymi gat. I Do 

wysokości 2,0m. Płytki 

w kolorze jasnym np.: 

kremowy i beżowy. 

Powyżej farba 

emulsyjna kolorze 

białym 

Sufit podwieszany z płyt 

kasetonowych. 

-1.15 POM. GOSPODARCZE 4,85 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 

-1.16 ARCHIWUM 16,75 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.17 ARCHIWUM 18,42 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.18 PRZEDSIONEK 4,32 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 Jak Pom. -1.11 

-1.19 POM. GOSPODARCZE 5,19 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 Jak Pom. -1.10 

-1.20 ARCHIWUM 15,08 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.21 KORYTARZ 12,14 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 

-1.22 ARCHIWUM 25,63 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.23 KOMUNIKACJA 16,97 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 

-1.24 POM. TECHNICZNE 17,23 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.25 KORYTARZ 24,08 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 

-1.26 ARCHIWUM 9,97 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 Jak Pom. -1.4 

-1.27 KOMUNIKACJA 18,59 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 Jak Pom. -1.3 

                                                                     RAZEM:  341,62 
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