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HYDRANT DN 25 FIT - SMUKŁY (GR. 16CM) Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM
SUPRON 3

WYMIARY HYDRANTU: Wysokość: 750 mm, Szerokość: 800 mm, Głębokość: 160 mm.

 

WERSJA UNIWERSALNA - podejście zaworu z lewej lub prawej strony, drzwi otwierane na lewą lub prawą stronę.

 

Zaletą hydrantu jest mała głębokość szafki, więc nie zmniejsza znacząca wymiarów drogi ewakuacyjnej i wymaga
płytszej wnęki do montażu. Hydrant występuje w dwóch kolorach do wyboru: czerwonym RAL3000 i białym
RAL9003. Przy składaniu zamówienia należy podać też wykonanie szafki: podtynkowe lub nadtynkowe oraz określić
długość węża.

 

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa do zawieszenia na ścianie lub zabudowy we wnęce;
- zwijadło z wężem półsztywnym ø25 o długości 20mb lub 30mb;
- zawór hydrantowy ø25;
- prądownica ø25;
- instrukcja obsługi
- oznakowanie "Hydrant wewnętrzny".

 

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej.
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POL-POŻ Kołton SP. J.
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HYDRANT DN 25 FIT - SMUKŁY (GR. 16CM) Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM
SUPRON 3

WYMIARY HYDRANTU: Wysokość: 750 mm, Szerokość: 800 mm, Głębokość: 160 mm.

 

WERSJA UNIWERSALNA - podejście zaworu z lewej lub prawej strony, drzwi otwierane na lewą lub prawą stronę.

 

Zaletą hydrantu jest mała głębokość szafki, więc nie zmniejsza znacząca wymiarów drogi ewakuacyjnej i wymaga
płytszej wnęki do montażu. Hydrant występuje w dwóch kolorach do wyboru: czerwonym RAL3000 i białym
RAL9003. Przy składaniu zamówienia należy podać też wykonanie szafki: podtynkowe lub nadtynkowe oraz określić
długość węża.

 

SKŁAD HYDRANTU:
- szafka hydrantowa do zawieszenia na ścianie lub zabudowy we wnęce;
- zwijadło z wężem półsztywnym ø25 o długości 20mb lub 30mb;
- zawór hydrantowy ø25;
- prądownica ø25;
- instrukcja obsługi
- oznakowanie "Hydrant wewnętrzny".

 

Hydrant to urządzenie, które umożliwia bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej.
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Instalacja PPOŻ.:
Zawór kulowy DN50
Zawór antyskarzeniowy
Zawór pierwszeństwa
Zawór kulkowy DN50
Zestaw hydroforowy ze zbiornikiem

SCHEMAT PIONU PPOŻ.:
1- przewód poziomy
2- przewód pionowy
3- nasada pożarnicza
4-zawór zwrotny
5- zawór spustowy
6- zawór hydrantowy.


