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PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE

ul. Tadeusza Kosciuszki 67A  34-425 Bialy Dunajec

MCM Projekt

magr inz. Maciej Chowaniec

ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNETRZNE —
PRZEDM. RYS. : |RZUT INSTALACJI SSP - | PIETRO

BRANZA : ELEKTRYCZNA
STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU

GMINY Z CZESCIA PRZEZNACZONA NA 1ZBE PAMIECI
PREZYDENTA RP LECHA KACZYNSKIEGO

| BUDZICIELI POLSKOSCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ
Z INFRASTRUKTURA

INWESTOR : URZAD GMINY JABLONKA
Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABLONKA

LOKALIZACJA : |DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR|
0002 JABLONKA

OPRACOWAL :  |[MGR INZ. JAN DZIADKOWIEC

PROJEKTANT : | MGR INZ. KRZYSZTOF LAMBRECHT
NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15

SPRAWDZAJACY{ MGR INZ. PAWEL KUZMA
NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15

SKALA 1:100  [NR RYSUNKU:83 |DATA: SIERPIEN 2023 | 55




