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poduszka betonowaśruba stalowa M12 w
rozstawie co 25 cm

podkadka klinowa 14
do dwuteowników

zaprawa montażowa
śruba stalowa M12 w rozstawie co 25 cm

dwuteownik stalowy
 IPE 160

wykuty otwór istniejąca ściana

kliny stalowe
grubość min. 10 mm

zaprawa montażowa zaprawa montażowa

poduszka betonowa

istniejąca ściana

rozkucie

istniejąca ściana

istniejąca ściana

ściana nośna

dwuteownik stalowy IPE
160

tynk i farba

zaprawa montażowa

śruba stalowa M12 w rozstawie co 35
cm

zaprawa tynkarska na
siatce

wykuty otwór

siatka stalowa RABITZA

kliny stalowe
grubość min. 10 mm

siatka stalowa
RABITZA

Styropian
grafitowy

rzędna okien istniejących
skorygować na placu
budowy

nazwa
obiektu

temat
rysunku
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BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI
Gryfów Śląski, ul.Polna 7, obręb 001, działka 199/9

DETAL NADPROŻA STALOWEGO N5a

03.2022

03.2022

03.2022

projektant

asystent
proj.

sprawdz.

NADPROŻE STALOWE N6 SZT. 1
2x dwuteownik IPE 160

L=210 cm

Beton klasy C20/25
Stal S235JRG2

UWAGA:
Wszystkie wymiary

skorygować
na placu budowy!

WIDOK N5

PRZEKRÓJ

+2.55

+2.55

A

A

DŁ -4,40 cm- ciężar -15,8 kg/mb
łącznie 69,52 kg
Ilość pretów kompletnych M12 -7szt.

ZESTAWIENIE STALI

inż. GRZEGORZ PŁÓCIENNIK
235/87/WŁ
specjalność. konstrukcyjno-budowlana,

mgr inż. DAMIAN SIBILSKI
222/01/WŁ
specjalność. konstrukcyjno-budowlana,


