
wypełnienie cięgna
stalowe Ø 4mm

pochwyt - stal nierdzewna Ø50

słupek - stal nierdzewna Ø45

pochwyt Ø50x2
stal nierdzewna

detal "A", zakończenie pochwytu1

Nie dopuszcza się zastosowania pochwytu
o przekroju kwadratowym lub prostokątnym

zakończeniu pochwytu 1

marka pochwytu
stal nierdzewna

uchwyt pochwytu
stal nierdzewna

pochwyt Ø50x2
stal nierdzewna

Słupek montowany bezpośrednio
na podłoże. Do podłoża montujemy
za pomocą jednej kotwy wałek
stalowy, na który nasuwany jest
na klej słupek balustrady.

marka Ø80
stal nierdzewna

słupek balustrady
Ø45x2 stal nierdzewna

nakrętka M12

kotwa
wklejana M12

detal "B"
montaż słupków

Połączenie może być stałe lub
ruchome jeśli balustrada montowana
jest na klatce schodowej gdzie
pochwyt zamocowany jest pod
pewnym kątem w stosunku do
słupka. We wszystkich przypadkach
połączenie dokonane jest przy
pomocy jednej śruby. W słupkach
narożnikowych pochwyt jest
dodatkowo wzmocniony specjalną
aluminiową wkładką (odlew).

detal "C"
połączenie pochwytu ze słupkiem

zakończeniu pochwytu 2
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wypełnienie - balustrady zewnętrzne

Konstrukcję nośną balustrady stanowi rama z rur ( słupki i pochwyt
) o średnicy Ø 50 mm mocowana do podłoża kotwami M12
osadzanymi chemicznie

Wypełnienie balustrady stanowią linki ze stali nierdzewnej o
średnicy Ø 4mm osadzane w skrajnych słupkach i napinane przy
pomocy śruby "rzymskiej"

detal C

detal B


