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MASA KLEJĄCA  W KSZTAŁCIE PLACKÓW
ŚREDNICY ok. 100 mm I GRUBOŚCI 10 - 20 mm

MASA KLEJĄCA  NA OBWODZIE
PŁYTY TERMOIZOLACYJNEJ  O SZEROKOŚCI 30 - 50 mm
I GRUBOŚCI 10 -20 mm

Łączna powierzchnia nałożoneJ masy =
conajmniej 40% powierzchni płyty.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

ROZMIESZCZENIE MASY KLEJĄCEJ NA PŁYCIE TERMOIZOLACYJNEJ, STYROPIANOWEJ

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9
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BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI

Gryfów Śląski, ul.Polna 7a, obręb 001, działka 199/9

56

sprawdz.
podpis data

nr strony

03.2022

03.2022

03.2022

inż. arch. Wiktoria Śremska

inż. Damian Sibilski
nr upr. 222/01/WŁ
spec. konstr.-budowlana

inż.Grzegorz Płóciennik
nr upr. 235/87/WŁ
spec.  konstr.-budowlana


