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OPIS BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU USLUGOWEGO ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ / KOMISARIAT POLICJI/ W GRYFOWIE SLASKIM

I. CZESC PIERWSZA OGOLNA
1. DANE OGOLNE
1.1. LOKALIZACJA

Budynek Komisariatu Policji w Gryfowie Slgskim zlokalizowany zostat na dziatce:nr 199/9,

obreb 0001 przy ul. Polnej 7. Dziatka znajduje sie na rogu ulic: Polnej i MiyiAskiej Budynek posadowiony jest
w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Gtéwne wejscie do budynku istnieje od strony potudniowej Na teren
KP przewidziano jeden zjazd od strony ulicy Miyriskiej. Stan zastaty. Na terenie obiektu znajdujg sie budynek
garazowy . Do czesci dziatki przylega wydzielona stacja transformatorowa zlokalizowana na dziatce
199/8.dziatka posiada wewnetrzny dziedziniec z utwardzonym terenem

Przedmiotowy budynek to obiekt ustugowy administracji publiczne;j .

1.2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Przedmiotowy Budynek obecnie jest obiektem uzytecznosci publicznej. Miesci sie w nim Komisariat Policji
Po remoncie | przebudowie funkcja nie ulegnie zmianie . Budynek bedzie obstugiwat mieszkancéw gminy
Gryféw Slaski zgodnie z przeznaczeniem. W budynku przewiduje sie miejsca pracy dla 35 oséb. W piwnicy
zlokalizowano kottownie , magazyny, pom. sanitarne ,szatnie /nie przewiduje sie tam statej pracy oraz
przebywania dluzszego os6b (maksymalny czas przebywania wynosi 2 godziny). Na parterze znajduja
sie pomieszczenia biurowe, sala odpraw, oraz pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Na | pietrze
pomieszczenia biurowe, sanitarne i gospodarcze, techniczne ,istniejgce poddasze jest nieuzytkowe .

1.3. INWESTOR
Komenda Wojewoddzka Policji we Wroctawiu — 50-040 Wroctaw ul. Podwale 31-33

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu technicznego byty nastepujgce materiaty:
a. inwentaryzacja budynku wykonana dla potrzeb opracowania;
b. umowa z inwestorem;
e. normy panstwowe i obowigzujgce przepisy budowlane, $wiadectwa dopuszczenia.
d. mapa do celéw lokalizacyjnych
e. zatwierdzona koncepcja funkcjonalna przebudowy i remontu obiektu
1.5.ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Gtéwnym zakresem opracowania jest przebudowa obiektu wraz z termomodernizacja:

Zakres prac remontowych

docieplenia $cian zewnetrznych, $cian znajdujgcych sie w gruncie;

docieplenie dachu mansardowego,

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg

kolorystyka catego budynku — malowanie farbg sylikatowa, natozenie tynku mozaikowego na cokole i
wymiana dachowki ceramicznej

wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

likwidacje wejscia i zewnetrznej klatki schodowej prowadzgcej na parter od strony dziedzihca
przebudowe zewnetrznej klatki schodowej prowadzacej do piwnicy

aranzacja wnetrz budynku

nowy ukfad funkcjonalno-uzytkowy

demontaz $ciany wydzielajgcej klatke schodowg prowadzgcg na poddasze,

przebudowa pomieszczeh

wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowe;j

zamontowanie nowych balustrad oraz pochwytéw w klatkach schodowych

Dodatkowe prace zwigzane z termomodernizacjg , przebudowa wewnetrzng i zewnetrznag
budynku:

e demontaz istniejgcych krat okiennych;

¢ montaz wentylacji mechanicznej

e demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych ;




e demontaz oraz montaz nowych obrébek blacharskich;

e demontaz i montaz wraz z wymiang o$wietlenia na energooszczedne LED-projekt branzowy

e wykonanie toalety oraz windy zewnetrznej umozliwiajgcej dotarcie do pom. w budynku osobie
niepetnosprawne;j,

e wymiane instalacji elektrycznej i rozprowadzenie na wszystkie pomieszczenia oraz wymiane WLZ,

¢ wykonanie SKD, SSNIW i instalacji NN ( sie¢ strukturalna IT, system monitoringu, system LAN, itp.),

wymiana grzejnikdw wraz z instalacjg C.O. na wszystkich kondygnacjach wymiana pieca w kottowni z

kottem gazowym - projekt branzowy

demontaz i montaz nowej instalacji wod.- kanalizacyjnej na wszystkich kondygnacjach

rekultywacja terenu zielonego oraz remont terenu zewnetrznego - parkingu

remont ogrodzenia

szereg innych robo6t budowlanych

1.7. STAN ISTNIEJACY

Obiekt zostat wybudowany w okresie lat 70 ,80 ubiegtego wieku . Budynek jest obiektem zrealizowanym w
technologii tradycyjnej murowanej o nieregularnym ksztatcie .budynek ma wysokos¢ trzech kondygnaciji
naziemnych , w tym petne podpiwniczenie jako kondygnacja naziemna . Nad ostatnig kondygnacjg wystepuje
poddasze nieuzytkowe. Budynek przykryty jest dachem o konstrukcji ptatwiowo- kokwiowej a dach
wykonczony dachdwkg cementowa. Obiekt jest catkowicie podpiwniczony. Sciany budynku wykonane
zostaly z cegty petnej gr. 48 cm . Sciany piwnic murowane z cegty ceramicznej petnej gr ~66¢cm. Sciany
nos$ne wewnetrzne réwniez sg murowane z cegly ceramicznej grubosci 30 cm i 45 cm. Sciany dziatowe
wykonano z cegty gr 12 cm .Pietro | i poddasze zostato wykonane jako czes¢ dachu mansardowego.
Wszystkie schody od kondygnacji podziemnej na kondygnacje poddasza wykonane zostaty jako wylewane
monolityczne wylane "na mokro". Balustrada stalowa . Stolarka okienna zewnetrzna drewniana z drobnymi
podziatami Jedno, dwu i trzy skrzydiowa. Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi wejsciowe z PCV , stalowe .
Stolarka wewnetrzna - drzwi petne, drewniane ,stalowe bardzo zréznicowane co do wymiarow i parametréw.
W réznych czesciach budynku, na parterze i na pietrze zamocowano kraty — na oknach i drzwiach. Elewacje
scian zewnetrznych zostaty otynkowane w kolorze ecrue i bezowym. Cokdt, po obwodzie wykonczony jest
ptytkami klinkierowymi . Dach wykonczony dachéwkg cementowg Obrdbki blacharskie tj.: parapety , rury i
rynny z blachy malowanej. W wyniku przeprowadzonej prac budowlanych nie zmieni sie sposob
zagospodarowania i uzytkowania. Inwestycja obejmuje prace termomodernizacyjne obiektu wraz z innymi
pracami remontowymi oraz przebudowg wewnetrzng pomieszczen wraz z instalacjami. Remontowi réwniez
poddano tereny utwardzone -parking ,oraz schody zewnetrzne.

1.8. BADANIA TECHNICZNE PODLOZA Ze wzgledu na charakter prac remontowych (wnetrze) oraz
termomodernizacje nie zachodzi potrzeba wykonywania badan technicznych podtoza zgodnie z kat. robét.
Dla wykonania ptyty fundamentowej pod dzwig dla oséb niepetnosprawnych przyjeto w oparciu o
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) warunki
gruntowe nalezy uznaé za proste, a przedmiotowg inwestycje zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

1.9. DANE O BUDYNKU

Powierzchnia komunikacji pionowej razem 45,26 m?
powierzchnia uzytkowa piwnicy — 246,42m?
powierzchnia uzytkowa parteru — 203,49m?
powierzchnia uzytkowa pietra — 183,39m2

Powierzchnia uzytkowa cateqgo budynku 732,34 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku+kom. Pion. 777,60 m?
Powierzchnia zabudowy 350,31 m?
Powierzchnia catkowita 1186,16 m?
Kubatura 4020 ,00m?

llos¢ kondygnacji — budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem oraz poddaszem nieuzytkowym
Szerokos$¢ budynku 14,15 m



Dtugos$é budynku 24,27 m
Wysokos$¢ (do najwyzszego punktu dachu-kalenica ) 13,28 m
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen policzona wg PN-ISO 9836:1997 - w stanie wykorczonym w poziomie posadzki.

Il. CZESC DRUGA - TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU

1. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANEGO DOCIEPLENIA BUDYNKU

Obliczenia termiczne opracowywanego obiektu wskazujg na niedostateczng izolacyjno$¢ cieplng przegréd
zewnetrznych oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Powoduje to nadmierne straty ciepta. W zwigzku z
powyzszym, zgodnie z wytycznymi Inwestora i Warunkami Technicznymi konieczne jest poddanie budynku
termorenowaciji.

1.1. Sciana zewnetrzna powyzej poziomu ,,0” terenu (min 0,20 WlmzK):

Warstwy $ciany przed dociepleniem (cegta ceramiczna petna gr. 48 cm ):
Sciany zewnetrzne nadziemne
U=0,379 W/m2K
Scianeg nalezy dociepli¢ styropianem EPS 032 o grubosci 15 cm -styropian grafitowy
U=0,194 W/m2K — po dociepleniu
Sciana szczytowa od zachodu docieplenie wetng mineralng 033 o grubosci 15 cm
U=0,197 W/m2K — po dociepleniu

1.2. Sciana_fundamentowa
Sciane fundamentowe w gruncie nalezy dociepli¢ styropianem wodoodpornym 035 o grubosci 12
cm
U=0,30 W/m2K — po dociepleniu

1.3. Strop nad | pietrem (min 0,15 WImZK):
Warstwy stropodachu nad parterem (ptyta zelbetowa 24 cm )
U=2,97 W/m2K
Strop nalezy dociepli¢ wetng mineralng skalng 038 gr. 25 ,0cm
U=0,146 W/m2K — po dociepleniu
1.4. Dach mansardowy (min 0,15 W/m2K):

Przewidziano montaz w konstrukcji mansardu wetny mineralnej 038 grubosci 25,0 cm
U=0,148 W/m2K — po dociepleniu
1.5. Stolarka okienna (min 0,90 W/mZ2K):
Stolarka przed wymiana:
U=1,7 W/m2K
Stolarka okienna po wymianie
U=0,9 W/m2K
1.6. Stolarka drzwiowa (min 1,30 W/m?2K):
Stolarka przed wymiang :
U=2,6 W/m2K
Stolarka drzwiowa po wymianie
U=1,3 W/m2K

2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI

2.1.Dane wyjsciowe:

Grubosc¢ warstw dociepleniowych $cian zewnetrznych, $cian fundamentowych, stropodachu i dachu
mansardowego zaprojektowano w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy budowlane. Ze wzgledu na
blisko$¢ obiektu wzgledem budynku trafostacji potozonego na sgsiedniej dziatce 799/8 przewidziano
wykonanie docieplenia $ciany zachodniej szczytowej wetng mineralng skalng bedacag w klasie reakcji na
ogien ,A1”. Pozostate Sciany docieplono warstwg styropianu w ukfadzie systemu BSO- NRO a czes¢
znajdujgcy sie w gruncie styropianem wodoodpornym -hydromaxem.

2.2. Opis metody docieplenia Scian zewnetrznych
2.2.1. Docieplenie styropianem $cian zewnetrznych z istniejacym ociepleniem



Docieplenie budynku ptytami styropianowymi powyzej gruntu przewidziano metoda ,lekkg mokrg”
bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspétczynniku A=0,032 W/mK.

Technologia ocieplenia tg metoda polega na umocowaniu do istniejgcych, ocieplonych $cian, od zewnatrz
dodatkowego warstwowego uktadu dociepleniowego. Uktad ten sktada sie ze styropianu jako materiatu do
izolacji cieplnej, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki zbrojgcej, warstwy wyprawy
tynkarskiej oraz dekoracyjnej powtoki malarskiej/cegty elastycznej mocowanej klejem. System posiada
klasyfikacje jako nierozprzestrzeniajacy ognia przez sciane (NRO) zgodnie z obowigzujagcymi w
tym wzgledzie przepisami. Posiada aprobate techniczng nr ITB nr AT-15-8477/2016, Krajowa
Deklaracje Zgodnosci nr 113 z dnia 15 listopada2016 oraz Certyfikat Zaktadowej Kontroli Jakosci
nr ITB-0456/Z.

Do ocieplenia scian zewnetrznych kondygnaciji naziemnych zastosowano styropian samogasnacy EPS

032 gr. 12,0 i 15cm, A-0,032 Wim2K w systemie NRO klejony do powierzchni Sciany zaprawg oraz
mocowany za pomocg tacznikdw mechanicznych. Jako podtoze powinna by¢ traktowana konstrukcyjna
warstwa — $ciana zewnetrzna. tgczniki powinny przechodzi¢ przez wszystkie warstwy istniejgcego
ocieplenia.

2.2.2. Docieplenie wetng mineralng scian zewnetrznych -strona zachodnia
Na czesci Docieplenie budynku powyzej gruntu przewidziano metoda ,lekkg mokrg” bezspoinowg z
uzyciem wetny mineralnej skalnej o wspotczynniku A=0,033 W/mK.
Technologia wykonania ocieplenia tg metoda polega na umocowaniu do $ciany zewnetrznej ptyty z wetny
mineralnej, utozeniu na nich warstwy z zaprawy zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego, a nastepnie
wykonaniu warstwy zewnetrznej z tynku cienkowarstwowego oraz dekoracyjnej powtoki malarskiej/cegle
elastycznej montowanej klejem.
Do ocieplenia sciany zewnetrznej kondygnacji naziemnych znajdujgcych sie w zbyt blisko od granicy z
lokalizacjg stacji trafo zastosowano wetne mineraing 033 gr. 12,0 cm, 15,0 cm A-0,033 W/m2K BSO
klejony do powierzchni Sciany zaprawa.- Klasa reakcji na ogien: A1.

2.2.3. Ocieplenie scian fundamentowych ponizej gruntu
Docieplenie budynku ptytami styropianowymi ponizej gruntu przewidziano z uzyciem styropianu typu
hydro max o wspétczynnik A=0,035 W/mK. Styropian nalezy wykonczy¢ folig kubetkowg

2.2.4. Ocieplenie $cian fundamentowych powyzej gruntu
Docieplenie budynku ptytami styropianowymi powyzej gruntu do poziomu ,,0” / poza czescig zachodnig
przewidziano metodg ,lekkg mokrg” bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspoétczynnik A=0,032 W/mK.gr
EPS 100 gr.12,0cm.

2.2.5. Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych
Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowa¢ styropian o grubosci 3 cm. Styropian

nalezy przykleja¢ na catej powierzchni oSciezy gérnej poziomej i pionowych po uprzednim doktadnym
oczyszczeniu i naprawie osciezy.

2.3. Docieplenie stropu nad | pietrem — wetna mineralna skalna 038
Projekt przewiduje docieplenie stropu poddasza w budynku warstwg ptaskg wetny mineralnej skalnej gr.

25,0 cm

2.4. Docieplenie posadzki na gruncie
eposadzka na gruncie 12,0 cm styropianu EPS 100- 038 strop -posadzka

2.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Projekt przewiduje wymiane zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej. oraz montaz nowe;j.

3.Pozostate prace zwigzane z termomodernizacja budynku
Przed przystgpieniem do termomodernizacji budynku nalezy zdemontowac¢ wszystkie elementy wiszace (rury
spustowe,obrébki blacharskie, parapety ,rynny,o$wietlenie, kamery, klimatyzatory, tablice, kraty itp). Po
zakonczeniu termomodernizacji nalezy zamontowa¢ nowe. Na czas prowadzenia robét istniejgca instalacja
odgromowa na elewacjach i dachu budynku zostanie zdemontowana ./Po zakonczeniu prac



termomodernizacyjnych nalezy wykona¢ montaz nowej instalacji/. Przed wykonaniem termoizolacji $cian
fundamentowych nalezy zdemontowac istniejgce utwardzenie z kostki brukowej. Po zakonczeniu prac
termoizolacyjnych wykonac¢ odtworzenie nowej opaski z kostki brukowej po starym obrysie.

4. Warunki realizacji
- roboty wolno prowadzi¢ w temperaturze 5-25°C przy bezdeszczowej pogodzie;
- wytyczne zgodnie z aprobata techniczng i technologig okreslonego systemu docieplen

5. Materiaty systemu termomodrenizacji
5.1. Plyty styropianowe
Styropian o wym. 50x100 cm i grubosci 12,0 cm ,15,0cm :
- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta:fasada - A=0,032 W/mK; hydromax- A=0,035 W/mK;
-- klasa reakcji na ogien — E;

5.2. Plyty welny mineralnej

Wetna mineralna o wym. 60x100 cm i grubosci ,15,0 cm
- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta: A=0,033 W/mK;
-- klasa reakcji na ogien — A1;

5.3. Siatki z wiékna szklanego ,masy klejace

Siatka z wtékna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, min. gramatura 1609/m2, wtapiana w
zaprawe zbrojgca,

Masy klejgce

Preferowana masa klejacg stosowang do klejenia ptyt styropianowych

5.4. taczniki mechaniczne

Kofki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z metalu z rdzeniem metalowym zabezpieczonym
antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki
termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych.

5.5. Elewacyjne masy tynkarskie i wykonczeniowe

-Podkiad tynkarski ,tynk mineralny,tynk kwarcowy,,elewacyjna farba silikatowa
grunt pod farbe silikatowg ,listwy narozne i cokotowe

Parametry gruntu:
-wodorozcienczalny.

-nadajacy sie do kazdego rodzaju tynkéw (akrylowych, silikonowych, silikatowych, silikatowo--
silikonowych, mineralnych oraz mozaikowych).

-Zmniejszajgcy i wyrdwnujacy chtonnos$é podtoza i przyczepnosc do podioza.

-Kolorystyka odpowiadajgca do koloru wybranego tynku .

Parametry tynku mineralnego:

— ziarnistos¢: 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm;

— wytrzymatos¢ na Sciskanie (28 dni): >1,5 N/mm?;

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm?;
— wspoétczynnik przewodzenia ciepta A: 0,8 W/mK;

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15;

— gestosé nasypowa suchego produktu: 1 480 kg/m?,;

— odpornosc¢ na temperature: mrozoodporny.

Grunt pod farbe silikatowa
Silikatowy preparat gruntujgcy produkowany jest na bazie potasowego szkta wodnego.

Preparat produkowany jest jako gotowy do bezposredniego uzycia. Nie wolno go rozcienczac ani tgczy¢ z
innymi materiatami. Preparat nanosi¢ na podtoze watkiem lub pedzlem, tworzgc cienkg i rownomierna
warstwe. Na podtozach bardziej chtonnych gruntowanie mozna wtérzyé, poprzecznie do pierwszej
warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ po min. 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas
schniecia preparatu ok. 30 minut. Malowanie $cian nalezy rozpoczg¢ min. 4 godzin od gruntowania.

Parametry farby elewacyjnej silikatowej:
Farba matowa zapewniajgca wiasciwos$¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci czasteczek brudu,
a dzieki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajgcy deszcz lub co najmniej rbwnowazna, co do



parametréw technicznych. Wymagana jest réwniez wysoka przepuszczalnosé pary wodnej i CO, oraz
wysoka odpornosé na dziatanie alg i grzybéw.

— gestosé — 1,5 g/lcm?;

— gestos$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d);

— ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m;

— wspotczynnik dyfuzji pary wodnej y — 50;

— wspotczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m?h"?);

— wspotczynnik przepuszczalnosci CO, i — 91 g/(m? d);

— opér dyfuzyjny CO, — 9-10%,

— grubosc¢ powtoki — 160-220 um.

Grunt pod tynk kwarcowych
Grunt pod tynki kwarcowe - jest wodorozcienczalnym wyrobem na bazie dyspersji polimerowej z

dodatkiem modyfikatoréw. Wnika w gtgb podioza, wyréwnuje jego chtonnosc¢, poprawia przyczepnosc farb
oraz wzmacnia i zabezpiecza przed pyleniem. Grunt nalezy przed rozpoczeciem prac doktadnie
wymieszac¢ z wodg w stosunku 1:2. Kolejng warstwe mozna naktada¢ po uptywie min. 2 godz. Prace
malarskie nalezy wykonywacé przy temperaturach powietrza i podtoza od +5°C do +30°C. Bezposrednio
po zakonczeniu prac narzedzia umy¢ woda.

Dane techniczne tynku zywicznego
Tynk kwarcowy masa dekoracyjna przeznaczonych do wykonywania trwatych, cienkowarstwowych

wypraw tynkarskich na elewacjach budynkow.

Dzieki zastosowaniu przy jego produkcji najwyzszej jakosci zywicy akrylowej i scisle wyselekcjonowanych
kruszyw kwarcowych, tynk kwarcowy charakteryzuje sie wysokimi walorami estetycznymi. Wysokie
parametry wytrzymatosciowe oraz odpornos¢ na zmienne czynniki atmosferyczne sprawia, iz produkt
szczegolnie polecany jest jako korncowa warstwa dekoracyjno-ochronna przy wykonywaniu systemow
ocieplen ETICS.

Tynk kwarcowy nalezy naktada¢ na mocne, trwate i idealnie réwne podfoza. Podtoze powinno by¢ czyste,
suche, pozbawione ttustych plam, pytéw, zanieczyszczeh mechanicznych, niezwigzanego z podtozem
kruszywa oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Wszelkie ubytki, nieréwnosci nalezy uzupetnic.
w kolorze zblizonym do koloru tynku. PodtoZza chtonne i pylace nalezy zagruntowad.

Naktadanie tynku mozna rozpoczg¢ po wyschnieciu preparatu gruntujgcego, po min. W przypadku
stosowania na przegrody ocieplone ptytami styropianowymi EPS lub XPS, grubosé¢ warstwy zbrojacej
powinna wynosi¢ min. 4 — 5 mm.

Naktadanie tynku:

Przygotowang mase tynkarskg nalezy naktadac przy pomocy zestawu tynkarskiego. Strumien masy
rozpyla¢ prostopadle do powierzchni $ciany z odlegtosci 40-50cm. Pistolet nalezy prowadzi¢ ruchem
jednostajnym na powierzchni tworzgcej odrebng catos¢. Sposéb prowadzenia pistoletu powinien
przebiega¢ ruchem okreznym, pionowym lub poziomym. Zalecana dysza do pistoletu nr 2 i 3, ci$nienie w
kompresorze od 4,0- 5,0 atm.

W celu uzyskania jednolitej struktury, mase nalezy naktadac na catg wykonywang powierzchnie tgczac
warstwy ,mokre na mokre”. Powierzchnie zewnetrzne powinny by¢ ostoniete przed deszczem przez 24
godziny. Im réowniej przygotowana powierzchnia, tym tatwiejsza bedzie aplikacja i bardziej estetyczny efekt
koncowy.

Z powodu wystepowania surowcéw pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych waloréw
estetycznych zaleca sie wykonanie tynkowanych powierzchni stanowigcych odrebng catos¢ w jednym
etapie wykonawczym, materiatem zamowionym jednorazowo. Prace naktadania tynku kwarcowego nalezy
prowadzi¢ przy temperaturze podtoza i otoczenia od +5°C do 25°C, unikajgc bezposredniego dziatania
promieni stonecznych zaréwno podczas pracy jak i wysychania tynku. Nie naktada¢ podczas wilgotnosci
powietrza przekraczajgcego 80%. Zbyt diugie mieszanie tynku oraz mieszanie na szybkich obrotach moze
spowodowac odbarwienie kruszywa i spienienie zywicy.

-temperatura stosowania i podtoza: od +10°C do +25°C

-gestos¢ objetosciowa: ok. 1,85 g/cm3

-przyczepnosé przez odrywanie: = 0,3 MPa

-absorpcja kapilarna i przepuszczalno$é H20: klasa W2

-przepuszczalnos¢ pary wodnej: klasa V2

-klasa reakcji na ogien: klasa F

-odpornos¢ na wystepowanie rys. skurczowych: brak rys. w warstwie o grubosci 8 mm



grubos¢ uziarnienia 1,5mm
-ral 2010 -ostateczny kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem po dostarczeniu palety wybranego
producenta

Siatki z wiékna szklanego
Siatka z wiokna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze 160 g/m?, wtapia-

na
w zaprawe zbrojgca, co najmniej rwnowazna co do ponizszych parametréw technicznych:
- Wymiar oczek w $wietle 4,0x4,0mm.
- Szczatkowe naprezenie po starzeniu — osnowa 20 N/mm
- Szczatkowe naprezenie po starzeniu — watek 20 N/mm
- Wzgledne szczgtkowe naprezenie po starzeniu w stosunku do naprezenia zrywajgcego w %:
osnowa - 50 N/mm, watek - 50 N/mm
Siatki powierzchniowe
Siatki z widkien szklanych w kgpieli akrylowej uodparniajgcej na alkalia i zapobiegajgce przesuwaniu sie
oczek. Siatki sg w rolkach o dtugosci 50 mb i szer. 1,0 m.
Siatki naroznikowe
Siatki wzmacniajgce narozniki docieplenia z wtékna szklanego zabezpieczone przed alkaliami, odcinki dt.
1,2m
Masy klejgce
Preferowang masg klejgcg stosowang do klejenia ptyt styropianowych, ptyt wetny mineralnej i areogelu
jest gotowa, sucha mieszanka najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i srodkéw
modyfikujgcych. Powinna by¢ produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w uzyciu. Zaprawe
powinna cechowac¢ bardzo dobra urabialnos¢, tatwos¢ formowania i duza paroprzepuszczalnos$é. Powinna
by¢ tez wyrobem, mrozo- i wodoodpornym.
Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do naczynia z odmierzong iloscig wody
(w proporcji 5+5,51 na 25kg suchej mieszanki) i wymieszanie do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos¢ tg najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomocg wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 5min. i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu ok. 3 godz.
Preferowang masa klejgca stosowang do uktadania siatek z wtdkien szklanych jest cementowg zaprawg
klejaca, przeznaczong do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych systemach ocieplen.
Zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie catej zawartosci worka do naczynia z odmierzong ilo$cig wody
(w proporcji 5+5,51 na 25kg suchej mieszanki) i wymieszanie do uzyskania jednolitej konsystencji.
Czynnos¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za pomoca wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do
uzycia po uptywie 5min. i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu ok. 4 godz.

taczniki mechaniczne
Kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z metalu z rdzeniem metalowym zabezpieczonym

antykorozyjnie lub ze stali nierdzewnej. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo w krgzki
termoizolacyjne (termodyble) zmniejszajgce efekt powstawania mostkéw termicznych. Sztywnosc¢
talerzyka 0,3 kN/mm, odpornos¢ talerzyka tgcznika 1,0kN.

Listwy narozne i cokotowe
Do wzmacniania narozy pionowych stosowaé katowniki z blachy aluminiowej perforowanej grubosé 0,5

mm o wymiarach 25x25mm (indeks ozn.LNA25 i LNA30). Ocieplenie na poziomie cokotu nalezy
rozpoczg¢ od montazu listwy startowe;.

Montaz ptyt termo ,mocowan , wyprawek ,wykonac¢ zgodnie z instrukcjg i aprobata techniczna
wybranego system

ll. CZESC TRZECIA - REMONT WEWNETRZNY OBIEKTU
1. DANE O KONSTRUKCJI BUDYNKU
1.1. Ocena stanu technicznego

Ogodlna ocena stanu technicznego budynku jest dobra. Wiekszos$¢ elementow konstrukcyjnych jest w
dobrym i dostatecznym stanie. W pomieszczeniach wystepujg nieliczne, pekniecia i rysy scian (I pietro
Sciana miedzy korytarzem a klatkg schodowg) nie stanowigce zagrozenia bezpieczenstwa konstrukciji.



Projekt nie przewiduje zmian sposobu uzytkowania dla istniejgcych stropéw oraz zmian istniejgcych
obcigzen statych. Zakres obecnie zaprojektowanych zmian konstrukcyjnych nie wptywa negatywnie na
konstrukcje catego budynku. W projekcie wielobranzowym przewidziano naprawy istniejgcych elementéw
budynku oraz dostosowanie budynku do obecnych standardéw uzytkowych, technicznych i ppoz.
Szczegotowa opinia w projekcie technicznym .

1.2. Fundamenty

Budynek posadowiono na tawach fundamentowych.

Projektowane obcigzenia nie ulegng zwigekszeniu wzgledem stanu istniejacego, dlatego istniejgce
fundamenty pozostang bez zmian. Zaprojektowano nowe fundamenty pod $ciane oporowg
przebudowywanych zewnetrznych schodéw od strony dziedzirica .Przewidziano tawy o wymiarach 30x40
wylane z betonu C20/25,stal A0, AllIN posadowione na chudym betonie C8/10 gr. 10 cm. Fundamenty
posadowione zostang na gtebokosci 1,0m p.p.t., Zaprojektowano takze fundament w formie ptyty pod
montaz windy zewnetrznej dla oséb niepetnosprawnych , o wymiarach 174x150 x30 cm Plyta wylewana z
betonu C20/25 ,stal A0, AllIN posadowiona zostata na podktadzie z chudego betonu C8/10 grubosci 10,0
cm. Pod fundament na potrzeby dzwigu nalezy wykona¢ podsypke z pospétki zageszczanej gr 30cm .

1.3. Sciany fundamentowe i $ciany piwnic -zewnetrzne

Istniejgce sciany fundamentowe i Sciany piwnic wykonane sg z cegty ceramicznej petnej, Catos¢ scian
fundamentowych zagtebionych w gruncie zostanie zaizolowana izolacjg pionowa i poziomowa

/iniekcja/ .Sciany fundamentowe oraz piwnic zostang docieplone warstwg styropianu /szczegéty w opisie
systemu docieplena .

Sciany oporowe schoddw zewnetrznych od strony dziedzifca przewidziano do wykonania z bloczkéw
betonowych gr. 24 cm marki M20 na zaprawie cementowej M8.

Wykonczenie to tynk mozajkowy po uprzednim wykonaniu tynku cem. -wap.

1.3. Sciany kondygnacji nadziemnych zewnetrzne i $ciany wewnetrzne ,dziatowe

Istniejgce Sciany wewnetrzne zostaty wymurowane w technologii tradycyjnej z cegty ceramicznej gr. 48 cm,
Sciany wewnetrzne wykonane z cegty ceramicznej réznej grubosci i z lekkiego szkieletu metalowego
wypetnionego wetng mineralng z obustronnie zamontowanymi ptytami GK.

W budynku zaprojektowano nowy uktad funkcjonalny, w zwigzku z czym cze$¢ $cian dziatowych
kondygnacji nadziemnych zaplanowano do rozbidrki, zaplanowano rowniez nowy ukfad scian wynikajgcy z
podziatu pomieszczen. Sciany dziatowe gr. 12 cmi gr. 8 cm przewidziano z bloczkdw betonu
komorkowego odmiany 500 na zaprawie cementowo-wapiennej. Czes¢ scian gr. 12cm i 8 cm przewidziano
jako konstrukcja z lekkiego szkieletu metalowego -systemowego wypetnionego wetng mineralng z
obustronnie zamontowanymi ptytami GK. Sciany wewnetrzne do toalet zaprojektowano jako $ciany
systemowe-z laminatu gr. 12mm cm o wysokosci 205 cm, z przeswitem od podtogi wysokos$ci 15 cm.
Zamurowanie otworéw okiennych ,drzwiowych zewnetrznych i wewnetrznych przewidziano z cegty
silikatowej drazonej kl. 10 na zaprawie cem. wap. Marki M4 dostosowujac grubo$é do grubosci Sciany.
Szczegoty wg rys. arch.

Wybrane $cianki oddzielajgce pom. wykonaé¢ z obtozeniem ptytg gipsowg GKF, GKBI 1x1,25mm,
wypetnienie wetna mineralna skalna gr. 12 cm,/8 cm wybrane $cianki z obtozeniem ptytkami sciennymi
Obudowa szachtéw instalacyjnych, wentylacji mechanicznej z ptyt GKF gr. 1,25 cm na profilach
systemowych.

Scianki w WC wydzielajgce kabiny z laminatu kompaktowego HPL 12mm- drzwi w tym samym systemie.
Wymiary skrzydta 80x186 z przeswitem 15cm od podtogi, catkowita wysokosé 201 cm,

Sciany systemowe:

- laminowana ptyta wiérowa HPL

- ptyta odporna na wilgoc¢;

- §ciana frontowa bez wystajgcych elementéw poza zawiasami i klamkami;

- profile aluminiowe malowane proszkowo;

- ndzki, zawiasy — stal nierdzewna;

- brzegi wykonczone 3 mm grubosci paskami ABS.
W wybranych $cianach nalezy wykona¢ otwory nawiewne, 30 cm nad podtogg. Przewidziano wykucie
otworéw O15 pod kratki transferowe. wg rys. arch. i branzowych
Przewidziano wykucie wnek pod kaloryfery i tablice elektryczne wg rys. architektonicznych oraz projektow
branzowych.

1.4. Belki nadprozowe



Nadproza zaprojektowano w $cianach istniejgcych, przewidziano , 2x ceowniki lub dwuteowniki o
zréznicowanych wymiarach, tgczonych ze sobg za pomocg nagwintowanych pretéw.

Szczegoly na rys. technicznych.

W nowo projektowanych $cianach nadproza prefabrykowane.

Zamurowania:

Projektuje sie lokalne podmurowanie istniejacej Sciany przy uzyciu bloczkéw Silka kl.15 na zaprawie klasy
8MPa. Sciane istniejgcg z domurowywang tgczyé pretami #8 diugosci min. 50 cm uktadanych w co trzeciej
spoinie.

Nowoprojektowane otwory:

Zaprojektowano nowy otwory w istniejgcej scianie konstrukcyjnej W otworach nalezy wykona¢ nowe
nadproza. Sciany po wykuciach, powiekszeniach otworéw nalezy naprawié gotowymi masami. Wielko$é i
lokalizacja otwordéw wg rys. architektury.

Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci przy wykonywaniu nadprozy:

Przetozenie lub odciecie instalacji elektrycznej, wod-kan, itd. Jezeli takowe wystepujg w obszarze
przewidzianych robot.

- Wykuwanie gniazda pod poduszki betonowe. Wykonanie poduszke gr 5cm z zaprawy montazowej CX15.
Wykonanie bruzdy na gtebokos¢ pozwalajgcg umiesci¢ ksztattowniki od strony zewnetrznej nadproza, z
zachowaniem minimalnej gteboko$ci oparcia 25 cm

Osadzenie ksztattownikow. Wypetnienie powstatych ubytkéw miedzy $ciang a osadzonym ksztattownikiem
zaprawg montazowg

* czynnosci z punktéw 2-4 z drugiej strony Sciany

Od spodu nadproza belki nalezy potgczy¢ ze sobg przyspawang przewigzkg lub potgczy¢ srubami O 12 co
30 cm

Wypetnienie ubytkéw miedzy $ciang a ksztalttownikami zaprawg montazowa.

Belki stalowe nalezy obtozy¢ przed otynkowaniem siatkg rabizg.

1.5. Stropy

W budynku istniejg stropy kanatowe gr. 24 cm i zelbetowe monolityczne gr ~20cm. W czesci nad piwnica
réwniez wystepujg stropy zelbetowe monolityczne grubosci gr. ~18cm.

Konstrukcja stropu bez zmian.

W stropach przewidziano wykonanie otwordw na przejscia projektowanych instalaciji.

1.6. Dach

Konstrukcja dachu budynku ptatwiowo-krokwiowa , Dach jest pokryty dachéwkg cementowg na
podkonstrukcji /faty , kontriaty /.

Projekt przewiduje remont dachu wraz z wyming podkonstrukcji Elementy drewniane konstrukcyjne —
nalezy uzupetni¢ po ewentualnych uszkodzeniach powstatych przy demontazu mansardy oraz usuwaniu
zewnetrznych warstw pokrycia dachowego (dachéwka cementowa ) lub wymieni¢ na nowe. Elementy
zmurszate zasolone réwniez nalezy wymieni¢ Konstrukcja lukarn przewidziana zostata do zdemontowania
i do ponownego odtworzenia z nowych elementéw drewnianych .

Wszystkie elementy drewniane konstrukcji nalezy zaimpregnowacé preparatem, stanowigcym mieszaning soli
nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych w postaci biato-zéttego granulatu proszkowego.
Preparat jest Srodkiem wielofunkcyjnym: chroni drewno przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami
plesniowymi oraz owadami, z podniesieniem odpornosci ogniowej do | stopnia palnosci — wyréb niezapalny.
Wysoko$¢ kalenicy ,spadki oraz uktad dachu pozostanie bez zmian.

Wszystkie elementy drewniane dotyczy catej konstrukcji i wiezby dachowej nalezy oczysci¢ a nastepnie
wykonaé impregnacje srodkami ochrony p.poz do stopnia niezapalnosci i nierozprzestrzeniania ognia (klasa
NRO) zgodnie z instrukcjg producenta. Konstrukcje nalezy takze zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie przeciw
plesniowo i przeciw owadom i larwom. Elementy konstrukcyjne nalezy oczysci¢ z fragmentow
skorodowanych i nie nosnych poprzez ociosanie, skrobanie, zdzieranie i szczotkowanie. Nastepnie
nanosimy za pomocg pedzla, watka lub dyszy rozpytowej dedykowany roztwér. Mieszanke nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniem producenta. Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymagane;j
ilosci preparatu. Miedzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé kilkugodzinne przerwy, aby nastgpito
dobre wchtonigcie impregnatu. Konstrukcje drewniang nalezy po impregnaciji ostonic folig zabezpieczajgca
przed zbyt szybkim odparowaniem impregnatu. Norma zuzycia preparatu: Impregnacja powierzchniowa -
0,2 kg preparatu na 1m2 drewna — ok. 0,6 dm3 30% roztworu Impregnacja wgtebna — 40 kg na 1m3 drewna

1.7. Schody zewnetrzne
Istniejgce schody gtéwne wejSciowe -Zzelbetowe ,wykonczone terakotg



Konstrukcja schodéw bez zmian.

Schody boczne od strony dziedzihca , zelbetowe . Przeznaczone do rozbidrki.

Projekt réwniez przewiduje rozebranie schodéw murowanych prowadzgcych do piwnicy i wykonanie
nowych z konstrukcji wylewanej na podbudowie z chudego betonu. Zbrojenie podtuzne #12 co 15

cm ,poprzeczne 08 co 25 cm. Beton C20/25,stal AQ, AllIN posadowione na chudym betonie C8/10 gr. 10
cm.Na chudym betonie przewidzie¢ folie PE20.Pod chudym betonem wykona¢ podbudowe zageszczong z
odpowiednim nachyleniem z pospétki.

1.8. Kominy

Istniejgce kominy sg wykonane z cegty ceramicznej .

Projekt przewiduje naprawe kominéw od stropu nad | pietrem do wylotéw , powyzej dachu wykonanie
warstwy docieplenia 5 cm wetny mineralnej oraz wykonanie tynku zywicznego. wykonanie nowych obréobek
blacharskich .

Na wylotach otworéw wentylacyjnych nalezy zamontowacé kratki wentylacyjne z siatka.

Projektowane kominy przewidziano z rur ocynkowanych @150 obudowanych konstrukcjg z profili
stalowych i wykonczonych ptytg OSB wodoodporng gr 18 mm . Na ptyte przewidziano maty z wetny
mineralnej gr 5 cm ,wykonanie wyprawki tynkarskiej z wytozeniem tynkiem zywicznym.

Kominy zostaty przykryte daszkiem z blachy powlekanej gr. 0,6 mm. Przewody wentylacyjne z blachy
ocynkowanej powyzej dachu obtozy¢é wetng mineralng i otynkowac tynkiem kwarcowym.

1.8. Winda dla oséb niepetnosprawnych

Obecnie budynek nie posiada windy ani platformy. Projekt przewiduje budowe zewnetrznej windy dla os6b
niepetnosprawnych o wymiarach wewnetrznych 1,0x1,5 m.
Szczegoly na rys.
Projekt przewiduje montaz dzwigu platformowego dla oséb niepetnosprawnych w obudowie. Dzwig nalezy
zamontowac przy wejsciu gtébwnym do budynku , po wyburzeniu istniejgcej pochylni. Platforma posiadac
bedzie 2 przystanki, bedzie stuzy¢ do skomunikowania poziomu chodnika przed wejsciem do budynku z
parterem budynku ZUS. Projektuje sie platforme o napedzie sSrubowym - samohamowalna $ruba i nakretka,
moc silnika 2.2kW, dopuszczalny udzwig 500kg, predkos¢ maks 0,15 m/s. Obudowa szybu dzwigu wykonana z
konstrukcji stalowej, lakierowanej, petne przeszklenie -szklona szktem bezpiecznym. Platforma o wymiarach
1500x1000mm, przyktadowe wymiary obudowy to 1400x1630mm.
Z rozdzielni znajdujgcej sie na parterze nalezy doprowadzi¢ zasilanie enn do maszynowni platformy zgodnie z
DTR. Zasilanie bedzie prowadzone w rurze ostonowej DVR O 50. W rurze nalezy przewidzie¢ wprowadzenie
kabla do tgczenia sie pomiedzy kabina dzwigu a ochrong budynku.
W rozdzielni przewidzie¢ zabezpieczenie .Widne nalezy uziemic.
Szczegoty elektryczne w projekcie branzowym.
Przyktadowg platforme pokazano na rys. detali. Wysokosé dzwigu w zaleznosci od zastosowanego typu to ~4,5
m w zakresie 2 przystankéw .

- wytyczne ogdline

W projekcie przewidziano przykladowy dzwig platformowy o nastepujacych parametrach

Konstrukcja stalowa

- Profile stalowe, lakierowane proszkowo

- Obudowa ze stali lakierowanej z dwdch stron i szkla z dwoch stron

- Pomieszczenie maszynowni nie jest wymagane ; silnik wraz z tablicg sterowniczg moze by¢

umieszczony w metalowej szafie obok szybu w czesci zabudowanej

Platforma $rubowa w obudowie:

- dopuszczalny udzwig 500 kg

- obudowa szyb o konstrukcji stalowej , lakierowany, odporne na wptywy atmosferyczne,

Szklenie — szklo bezpieczne

Profile i elementy systemowe danego producenta ( RAL 7018)

- drzwi o wymiarach 90x200 cm, uchylne , jednoskrzydtowe

- predkos$¢ maks. 0,15 m/s

- naped srubowy = samohamowalna $ruba i nakretka

- sterowanie- kaseta wezwan ( polaczenie do ochrony obiektu , panel z przyciskami, stacyjka

- moc silnika 2,2 kW

- 2 przystanki

- $ciana ze stali nierdzewnej podtoga z wyktadziny anty poslizgowej: sufit z oswietleniem punktowym LED

lub Swietléwkowe

- ilos¢ os6b : 2

- drzw przystankowe wychylne reczne o wykonczeniu ze stali lakierowanej , przeszklone



- sterowanie : przyciskowe ( automatyczne)

1.10. Izolacja przeciwwilgociowa -zewnetrzna
3.17.2.4. 1zolacja pionowa zewnetrzna

1. Program prac od zewnatrz:

- Wykona¢ kontrolne wykopy do poziomu taw fundamentowych;

2. Od zewnatrz rozebra¢ istniejgcag nawierzchnie z kostki brukowej dookota budynku (wg zat. rys.1pzt)
Etapami rozpocza¢ odstanianie $ciany fundamentowej dookota budynku na pas szer. ~1 mina
gtebokos¢ okoto 90 cm. Poziom gtebokos$ci zweryfikowaé po wykonaniu wkopdéw kontrolnych.

W celu przeprowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem nowej izolacji i termomodernizacji nalezy
wykonaé odkrywki di. max. 2m. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie dtuzszych odkrywek.

3. W nastepnej kolejnosci oczysci¢ po kolei odkryte fragmenty $cian przez szczotkowanie. Usungé
luZzne spoiny na gteboko$¢ do 2 cm.

Kazdy etap prac podlegajgcych zakryciu musi zosta¢ odebrany przez inspektora nadzoru.
Usuniete luzne i zmurszate spiony nalezy wypetni¢ zaprawg renowacyjng systemowg lub inng
zaprawg przeznaczong do tych celow. Ewentualne ubytki w cegle o gt. do 4 cm uzupehic¢ gotowg
zaprawg z dodatkiem emulsji kontaktowe;j.

4. Po wykonaniu prac naprawczych $ciany nalezy zabezpieczy¢ warstwg o gr. ~3 mm izolacji
gruntujacej - kauczukowej celem uszczelnienia poprzez penetracje rys. Masg uszczelniajgcg nie
powinna zawierajgc rozpuszczalnikdw, powinna by¢ odporng na wystepowanie w gruncie
agresywnych substancji. Poza wktadka systemowa styku $ciany i tawy fundamentowej nalezy
uszczelni¢ ten styk warstwa papa izolacji termozgrzewalne;.

5. Nastepnie nalezy wykonaé wyktadke z masy bitumicznej izolacyjnej - kauczukowej stanowigcej
jednoczesnie klej dla ptyt izolacyjnych, grubo$ci zgodnie z zaleceniem producenta na $cianach od
dotu taw fundamentowych do poziomu wyznaczonego cokotu..Masa musi by¢ elastyczna,
rozciggliwa, pokrywajgca rysy, przyjazna dla srodowiska, nadajgca sie na wszystkie podtoza
mineralne. Musi nadawac¢ sie na powierzchnie pionowe. Masa musi nadawac¢ sie do stosowania na
podtozach suchych i lekko wilgotnych. Masa musi by¢ odporna na dziatanie wody i wszelkich
substancji agresywnych nawet tych, ktére sg okreslane jako bardzo agresywne

6. Po wykonaniu izolacji pionowej, przed zasypaniem wykopu, nalezy wykonac¢ docieplenie z ptyt
styropianu wodoodpornego, mocowanych do podfoza za pomocg kleju bitumiczno -kauczukowego
przeznaczonego do klejenia styropianu oraz zabezpieczy¢ styropian folia kubetkowg Powyzej terenu
nalezy i wykonana¢ wyprawke metoda lekka - mokrg. Szczegdty w opisie termomodernizacii.

7. Nie zasypywac¢ izolacji gruzem. Grunt zasypowy oczy$cic z resztek gruzu przed zasypaniem. Wykopy
zasypac piaskiem zasypowym-pospéika.

8. Przed zasypaniem nalezy wykonac¢ wszelkie wymiany instalacji deszczowe;j

9 .Zagesci¢ zasypki w wykopach i odtworzy¢ zdemontowane nawierzchnie z wkasciwym wyksztatceniem
sadkéw.

1.11.2. lzolacja pozioma
Projektowane sciany fundamentowe i fundamenty pod Sciane oporowg schodéw nalezy zabezpieczy¢:
e wierzch nowych taw fundamentowych 1xpapa izolacyjna termozgrzewalna
e spdd plyty fundamentowej pod szyb dzwigowy — 1x folia PE20 0,2 mm petnigca role tozyska
Slizgowego utozona na podbudowie z chudego betonu;

1.11. 2.1 Wykonanie izolacji poziomej scian zewnetrznych w formie iniekcji
1. Program prac od wewnatrz:
Po wykonaniu zerwania posadzki / opis w dalszej czes$ci/ nalezy przystapi¢ do wykonywania iniekcji.
2.Na $cianach po skuciu tynku oczy$ci¢ po kolei odkryte fragmenty Scian przez szczotkowanie.
Usungc luzne spoiny na gtebokos¢ do 2 cm.
Kazdy etap prac musi zosta¢ odebrany przez inspektora nadzoru.
Usuniete luzne i zmurszate spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg renowacyjng systemowg lub inng
zaprawg przeznaczong do tych celéw. Ewentualne ubytki w cegle o gt. do 4 cm uzupetni¢ gotowg
zaprawg z dodatkiem emulsji kontaktowe;j.
3. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do prac zwigzanych z iniekcja.
PowyzZej nowo projektowanej posadzki pomieszczeh nalezy zastosowac izolacje poziomg poprzez
wykonanie iniekcji grawitacyjnej ptynem do iniekcji na bazie krzemianoéw i silikonéw, co pozwoli na
odciecie podsigkania kapilarnego w scianach.
4. Otwory do iniekcji nalezy wykona¢ dwurzedowo co 12,5cm wierttem o srednicy od 20 -25 mm




(rys.P-27) w ukfadzie mijankowym. Pierwszy rzad nalezy wykonac¢ na wysokosci ok 10-12 cm od
posadzki. Drugi rzad otwordw zostanie wykonany 7cm powyzej pierwszego rzedu otworow
iniekcyjnych bedzie przesuniety o potowe rozstawu otworéw dolnych. W miejscach szczegdlnych tzn.
w naroznikach nalezy zapewni¢ maksymalng odlegto$¢ miedzy otworami 12,5 cm na korcu
wykonywanych otworéw. Otwory nalezy wierci¢ pod katem ok. 10-30 stopni (w zaleznosci od
grubosci sciany) zostawiajgc 5 cm nie przewierconej sciany. Odwiert musi przebiegaé przez min. 2
poziome spoiny. Przy zmianie wysokosci poziomej iniekcji nalezy zapewnic ciggto$é przepony przez
wykonanie pionowego przej$cia miedzy réznymi poziomami izolacji poziome;.

5. Po zatozeniu pakerdéw iniekcyjnych do nawierconych otworéw nalezy przystgpi¢ do iniekcji ptynem
do iniekcji zawilgoconych muréw. Czynnosci napetnienia i czas oczekiwania na dolewki nalezy
wykonywac zgodnie z zaleceniem dostawcy materiatéw i technologii. Przewidywane zuzycie ptynu
okoto 10-15 I/m? przekroju poziomego muru.

6. Po demontazu pakerdw iniekcyjnych, otwory wypetni¢ w 100% masg szlamowa.

7. Po wykonaniu iniekcji nalezy odkryte sciany (od poziomu istniejgcego terenu na gtebokosé ~80
cm) zabezpieczy¢ warstwg izolacji mineralnej o gr. ~3 mm celem uszczelnienia poprzez penetracje

rys.
8. Przystgpi¢ do wykonania tynkéw renowacyjnych.

2. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU
2.1. Sciany cokotu
Cokot zostanie wykonczony tynkiem krzemianowym strukturalnym w kolorze grafitowym NCS-S 8500N . Ma
on mineralny charakter, wiec cechuje sie wysokg przepuszczalnoscig pary, stabg podatnoscig na
zabrudzenia, odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne, niepalnoscia i elastycznoscig. Tynk kwarcowy -
zastosowaé wraz z farbg silikatowg. Potgczenie wzmacnia strukture tynku dzieki procesowi wigzania
chemicznego, zwanego krzemianowaniem. Nabiera wtedy wiekszej trwatosci.
Spoiwem tynkow jest szkto wodne potasowe z dodatkiem Zzywic syntetycznych, ograniczajgcych chtonno$¢
wody, odpowiadajgcych za wstepne wigzanie i zapewnienie stabilnosci kolorystycznej. Wypetniacz mineralny
(szklo wodne potasowe), majacy silnie alkaiczny odczyn.

2.2. Sciany powyzej cokotu
Projekt przewiduje wykonhczenie elewaciji tynkiem mineralnym oraz malowaniem farba silikatowg na kolor
biaty i szare : kolory (NCS-S0 500N NCS S 1000N ) .Doktady opis w czeséi dotyczacej docieplenia.

2.3. Zewnetrzne schody

Nawierzchnia schodow zewnetrznych wejsciowych jest obecnie wykornczona gresem. Projekt przewiduje
skucie warstwy wierzchniej , remont stopni oraz utozenie nowej warstwy zewnetrznej z granitu
ptomieniowanego gr. 2 cm, charakteryzujgcy sie szorstkg, chropowatg fakturg, przypominajgca naturalny
przetom. Fakture ptomieniowang uzyskuje sie nagrzewajgc palnikami gazowymi powierzchnie kamienia.
Na schodach zewnetrznych przewiduje sie wykonanie noskéw o wysiegu 2,0 cm.

Przewidziano rozbiorke istniejgcych schodéw zewnetrznych od strony dziedzinca wraz z podestem oraz
budowe nowych schodow. Wykohczenie jak schodow zewnetrznych gtéwnych.

Parametry granitu ptomieniowanego:
— odpornos¢ na mroz;
— odpornosc¢ na promienie UV,
— nasigkliwosg;
— antyposlizgowos¢;
— wytrzymaty na urazy mechanicznego;
— wytrzymatos¢ na sciskanie 100-220 MPa;
— Scieralno$¢ kamienia: wspotczynnik Boehmego (0,06 — 0,23) i Mohsa (6-7).

2.4. Balustrady i pochwyty zewnetrzne

Obecnie budynek posiada zewnetrzne balustrady tylko od strony dziedzinca Projekt przewiduje catkowity
demontaz schodow i balustrad. W projekcie przewidziano wykonanie balustrad i pochwytéw zewnetrznych
schodoéw ze stali nierdzewnej. Wysokosc¢ balustrady schodéw — 110 cm, . Stupki @45, pochwyt @50,
wypetnienie balustrad schodow prety @10 lub @15. Mocowanie stupkéw od goéry. Na poczatkach i koricach
pochwytéw nalezy zastosowaé oznaczenia dotykowe w alfabecie Braill’e.

Balustrady i pochwyty wg. rys. architektury.

2.4. Podokienniki zewnetrzne i obrobki blacharskie



Projekt przewiduje catkowity demontaz istniejgcych obrébek blacharskich dachu oraz wymiane
podokiennikéw i obrobek blacharskich na nowe. Wykonane nowych elementéw przewidziano z blachy
stalowej powlekanej grubosci 0,6 mm w kolorze grafitowym NCS S 7500-N .

2.5. Pokrycia dachowe

Przed przystgpieniem do termomodernizacji wszystkie istniejgce pokrycia dachowe przewiduje sie do
zdemontowania . Przewiduje sie demontaz tat i kontrtat oraz dachéwki cementowe;j .

Nowo projektowane pokrycia dachowe:

Pokrycie dachu nad wejSciem oraz nad poddaszem - grafitowa dachéwka cementowa na podkonstrukciji /
. Projekt przewiduje wykonanie nowej konstrukcji pod okna -lukarny w czesci poddasza w formie
odtworzenia.

Pokrycie dachu mansardowego — grafitowa dachéwka cementowa np. eska NCS S7500N,

2.6. Wywiewki dachowe -wentylacyjne

Przejscia przez dach wykonac jako systemowe wybranego producenta dachéwek. Zakonczenia wywiewek
wentylacyjnych wykonaé z ksztattek systemowych ceramicznych wybranego producenta.

2.7.Lawy i stopnie kominiarskie, bariery sniegowe
Na dachu przewidziano zamontowanie szeregu typowych do dachéwki taw kominiarskich o dtugosci 120

x27cm oraz stopni kominiarskich. Przewidziano réwniez montaz barier sniegowych.
szczegoty wg rys. architektonicznych

2.6. Opaska wokot budynku

Projekt przewiduje wykonanie opaski o szerokosci 50 cm z kostki brukowej wokot budynku na terenach
zielonych i odtworzenie istniejgcego utwardzenia - chodnika od strony zachodniej.

Istniejgcg teren utwardzony z kostni brukowej po wykonaniu docieplen nalezy odtworzy¢ Projekt
przewiduje zdjecie kostki istniejgcej ,wykonanie nowej podbudowy w formie uzupetnienia podsypki
piaskowo-cementowg, wyréwna terenu oraz potozenia nowej kostki w kolorze szarosci.

Parametry kostki:

— wytrzymatos$é na rozcigganie przy roztupywaniu T>=3,6 MPa

— odpornos¢ na warunki atmosferyczne D klasa3( 28 cykli-roztwér NaCl);

— nasigkliwos¢ B(klasa3) do 6%;

— odpornos¢ na scieranie — I(klasa4) ubytek objetosci <=18000 mm?3/5000 mm?

2.8. Stolarka drzwiowa i okienna zewnetrzne

Okna w piwnicy oraz na parterze nalezy wykonac jako okna rozwieralno-uchylne lub uchylne o profilach
PCV antywlamaniowe, klasa odpornosci na wtamanie wg PN-ENV 1627:2006, 3(WK3), klasa odpornosci na
wilamanie oszklenia wg EN 356 5(P5A). Wybrane okana na | pietrze réwniez nalezy wykonac jako
antywlamaniowe o takich samych parametrach.Pozostate okna | pietra zaprojektowano jako rozwierno-
uchylne o profilu PCV okucia WK1.

Wszystkie zaprojektowano okna pieciokomorowe, szyby zespolone dwukomorowe (pakiet 4/12/4/12/4).
Wspétczynnik przenikania ciepta nie moze by¢ wiekszy niz Umax — 0,9 W(m2K). Drzwi zewnetrzne nalezy
wykona¢ jako aluminiowe antywlamaniowe klasy RC2 z samozamykaczem. Jedne jako petne, drugie ze
szkleniem o profilu cieptym w klasy 4(4PA). Powinny posiada¢ catkowite Ug=1 3W/m2K. Drzwi wejsciowe
na parterze nalezy wykona¢ z sitownikiem / napowietrzanie /.

Szczegoly w wykazie stolarki.

2.9. Kraty okienne zewnetrzne

Obecne kraty okienne nalezy zdemontowacé po dociepleniu w wybranych pomieszczeniach ponownie
zamontowac.

2.10. Logo i napis ,,Policja” na elewacji

Elewacja frontowa (Srodkowa czes¢)

Zaprojektowano podswietlane logo policji. Logo o wymiarach 120 x 120 cm
i gr. 10 cm. oraz napis ,POLICJA”.

Szczegoty wg rys. detali.

2.11. Wycieraczki zewnetrzne
Obecne budynek nie posiada wycieraczek zewnetrznych Nowe wycieraczki zaprojektowano przy wejsciu



gtéwnym do budynku oraz od strony dziedzinca przy wejsciu do piwnicy. Wycieraczke zaprojektowano o
wymiarach 75x120cm jako kratownice wciskane seratowane, ocynkowane ogniowo, wielkos¢ oczek 33x11.

2.12. Zabezpieczenie elementéw stalowych
Wszystkie elementy stalowe nie wykornczone fabrycznie nalezy po zagruntowaniu przeciw koroziji
pomalowac¢ farbg do metalu.

2.16. Lampy zewnetrzne
Na elewacji budynku przewidziano oswietlenie zewnetrzne punktowe

2.20.Sciana oddzielenia pozarowego

Ze wzgledu na zblizenie istniejgcego obiektu /stacji trafo znajdujgcego sie na innej dziatce -199/8 w
granicy / do $ciany przedmiotowego budynku ,przewidziano wybudowanie Sciany oddzielenia pozarowego
REI 120 na granicy ze $ciana stacji trafo. Wysoko$é $ciany 3,70 m dt 11,70m.Sciana bedzie zbudowana z
bloczkéw betonowych gr 24,0 cm na zaprawie cem. Sciana zostanie otynkowana tynkiem cem. Wap. Na
goérnej krawedzi przewidziano obrébke blacharska.

Przed przystgpieniem do budowy $ciany nalezy dokonac rozbiérki fragmentu dachu -mansardu
wykonanego na budynku stacji trafo.

Sciane nalezy wykonczy¢ wyprawka natozyé tynk mineralny i pomalowaé farbg o strukturze i w kolorze
budynku administracyjnego.

2.21. Zadaszenie

Przewidziano jedno zadaszenie przeszklone nad wej$ciem bocznym.

Konstrukcja wykonana jest z uchwytéw systemowych wmontowanych w szkto laminowane oraz doczepione
z drugiej strony do ptaszczyzny elewacji uchwytami Sciennymi. Zadaszenie montowane jest za pomoca
srub i kotew. Wypetnienie stanowi ptyta z szkfa laminowanego gr. 20 mm, okucia — stal nierdzewna.

2.25. Rynny i rury spustowe
Istniejace odwodnienie dachu jest wykonane ze spadkiem w kierunku rynny @150 opartej na uchwytach

dachu mansardowego a dalej do rur spustowych. Projekt przewiduje catkowity demontaz rynien i rur
spustowych oraz potgczonych obrébek blacharskich.

Przewiduje sie wykonanie nowych obrébek oraz wykonanie nowych rynien. Na dachu gtéwnym rynny@150 i
rury spustowe @125 z blachy ocynkowanej powlekanej, do istniejacego przewidzianego do remontu uktadu
instalacji kanalizacji deszczowej po terenie.

3.18.6. Pokrycia dachowe

Gtoéwny dach jaki i mansard przedmiotowego budynku w czes¢ pietrowej pokryty jest dachéwka betonowa.
Ze wzgledu na zmiane konstrukcji dachu przewiduje sie catkowite usunigcie warstwy wykonczeniowej

t.j dachowki wraz z podkonstrukcjg. Na dzwigarach dachowych nalezy zamontowac kontrtaty 25x40 oraz
taty 40 x60. Podkonstrukcja powinna by¢ zaimpregnowana przeciwgrzybicznie, p.poz do warto$ci nie
zapalnej, przeciwplesniowo.

Po wykonaniu nowej konstrukcji dachu przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia. Na dachu gtéwnym
przewiduje sie wykonanie systemowej aluminiowej konstrukcji wsporczej dla zamontowania paneli
fotowoltaicznych. Konstrukcja jest dostarczana tgcznie z zestawem paneli i dostosowaniem do potaci
dachowej.

Projektowane pokrycia dachowe:

Dach gtéwny i mansard — przewidziano grafitowg dachowka ceramiczng Eséwkg, membrana
wiatropizolacyjna ,z wykonaniem nowej podkonstukacji /taty mocowane do konstrukcji salowej nizszej
czesci mansardu /, okien lukarnych, oraz nowa podkonstrukcja dachu wyzszego .

Dach gtéwny

- dachowka cementowa Esdéwka

- taty 40 x60

- kontrtaty 25 x40

- membrana

- krokwie dachowe

Parametry dachéwki cementowej :



—waga 1 szt. - 4,3 kg, waga na 1 m? ok. 47,0 kg
- szeroko$¢ krycia — ok. 30,0 cm

- dtugos$¢ krycia 34,0 x 34,5 cm

— wymiary 33 x 42,0

— zapotrzebowanie na m? — ok. 10,7sztuk.

- kolor grafitowy

W dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie przej$¢ systemowych szczelnych w formie gesiej szyjki na
przejscia projektowych instalacji .Nalezy wykonac¢ .przejscie szczelne masztu antenowego.

2.14. Kolorystyka zewnetrzna
— tynk mozajkowy — wg wzornika RAL7015
— tynk + malowanie farbg silikonowg matowg — wg wzornika NCS S 0500N i NCS S 1000N ;
— dachéwka cementowa holenderska — antracytowa matowa;
— tynk krzemianowy — wg wzornika NCS S 8500-N;
— stolarka okienna i drzwiowa, —wg wzornika NCS S- 7500N;
—rynny i rury spustowe ,obrobka blacharska — wg wzornika NCS S 7500N;
— balustrady — stal nierdzewna;
- napis ,Policja” wg standardéw policyjnych
— schody zewnetrzna — granit ptomieniowany w kolorze naturalnym ;
— podsadzka i dojscia — kostka brukowa szara.

2.15. Wykonczenie elewacji garazu

Projekt przewiduje wykonanie czyszczenie elewacji garazu oraz malowanie istnejacego tynku farbg
silikonowa jak budynku administracyjnego.

3.17.DANE O ZAKRESIE PRAC - WYKONCZENIE WEWNETRZNE

3.17.14. Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna

Stolarka okienna:

Projekt przewiduje okno typu fenickiego pomiedzy pom. nr 1.16 a pomieszczeniem 1.15 o wymiarach
220x120cm, 100 cm od podtogi. Okno o profilu aluminiowym state typu ,fix ,, klasa odpornosci na wtamanie
szklenia wg EN 356 6 (P5A),

Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie montaz drzwi drewnianych, stalowych oraz drzwi o profilu aluminiowym z przeszkleniem .
Wszystkie drzwi zaprojektowano jako jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe.

e Drzwi do pom. biurowych przewidziano jako drewniane wewnetrzne, przylgowe, o minimalnej klasie me-
chanicznej 3, oécieznica drewniana regulowana, trzy zawiasy, wypetnienie skrzydta ptyta otworowa lub ptyta
petna, drzwi w okleinie CPL gr. 0,05mm. Klamka — nalezy zastosowa¢ klamki zintegrowane z szyldem.
Drzwi do pomieszczen biurowych - izolacyjno$¢ akustyczna Rw min 30dB. Drzwi do pokoi komendantéw i
sekretariatu - izolacyjnos¢ akustyczna Rw min 37dB.

e Drzwi do pomieszczenia elektrycznego - drzwi stalowe, petne, w odpornosci ogniowej EI30, z elektrozwo-
rg, od wywnetrz klamka antypaniczna, od zewnatrz gatka.

e Drzwi do serwerowni - drzwi stalowe, petne RC3 w odpornosci ogniowej EIS30 z samozamykaczem o mi-
nimalnej klasie mechanicznej 3, o$cieznica stalowa, 3 zawiasy. Od zewnatrz drzwi laminowane, drzwi z kon-
trolg dostepu — kontrola jednostronna.

Parametry techniczne drzwi antywlamaniowych:

- - blacha stalowa ocynkowana gr. 0,7mm pokryta laminatem PCV;

- - wypetnione panelem WKW;

- - ozebrowanie stalowe;

- - ramiak usztywniajgcy po obwodzie z drewna klejonego;

- - zamek centralny 11-ryglowy, klasy 6;

- - zamek gorny 3-ryglowy, kasy 4;

- - 3 zawiasy; 3 bolce antywywazeniowe;



- - uszczelka w przyldze drzwiowej;
- - klamka — nalezy zastosowac klamki zintegrowane z szyldem.

Drzwi klasy 3 powinny posiadac¢ Aprobate Techniczng (wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej, do-
puszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat. Dokumenty te muszg wystepowac row-
noczes$nie. Ponadto caty komplet tj. oScieznice, zamki, zawiasy, wktadkKi i cate dodatkowe wyposazenie —
musi mie¢ co najmniej aprobate techniczng oraz certyfikat ktérejs z wymienionych instytucji: Centralnego
Laboratorium Kryminalistyki Komendy Gtéwnej Policji, Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki
Budowlanej.

- Drzwi do WC oraz wybranych pomieszczen — z otworami nawiewnymi o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m?.

- W $ciance kabiny wykonanej z laminatu kompaktowego HPL 12mm — drzwi w tym samym systemie.
Wymiary skrzydta 80x186 z przeswitem 15cm od podtogi, catkowita wysokosé 201 cm

- Drzwi do klatki schodowej — przeszklone o profilach aluminiowych w odpornosci ogniowej EIS30,
dwuskrzydtowe. Drzwi wyposazone w samozamykacz. Szklenie szkto bezpieczne.

- Drzwi do piwnicy — stalowe, petne, w odpornosci ogniowej EIS30 ,samozamykacz

—  Drzwi do magazynéw — stalowe, petne

—  Drzwi na poddasze drewniane EIS30 ,samozamykacz

—  Drzwi do kottowni -stalowe samozamykacz

—  Dzwi do archiwum stalowe

Stolarka drzwiowa inne uwagi:
— wszystkie drzwi w odpornosci ogniowej EIS30 powinny by¢ wyposazone w samozamykacz, dopuszcza
sie zastosowanie samozamykacza w formie sprezyny skretnej w zawiasie
— drzwi wewnetrzne — oscieznice drewniane, regulowane
—  przy drzwiach zamontowa¢ odbojniki
— ilos¢ i rodzaj zamkéw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
— wybrane drzwi z kontrolg dostepu
Szczegoty wg. rys. architektury inst. kontroli dostepu i wykazu stolarki

3.17.1.. Izolacja przeciwwilgociowa wewnetrzna

3.17.2 Izolacja pionowa

- Nalezy w pierwszej kolejnosci skué wszystkie istniejgce warstwy posadzkowe — dotyczy czesci piwnicy, z
wyjgtkiem pomieszczenia wezta i posadzki parteru nad piwnicg

1. Po usunieciu warstw posadzek nalezy etapami rozpoczg¢ odstanianie $ciany fundamentowej dookota
budynku oraz przy scianach wewnetrznych w pasie szer. ~0,5 m i na gtebokos$¢ okoto 0,4 m. Poziom
gtebokosci zweryfikowa¢ po wykonaniu wykopow kontrolnych.

W celu przeprowadzenia prac zwigzanych z zatozeniem nowe;j izolacji nalezy wykona¢ odkrywki dtugosci
max. 2,0 m / w przypadku $cian piwnicznych/. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie dtuzszych
odkrywek.

2. W nastepnej kolejnosci oczysci¢ po kolei odkryte fragmenty $cian przez szczotkowanie. Usung¢ luzne
spoiny na gtebokos¢ do 2 cm.

Usuniete luzne i zmurszate spiny nalezy wypetni¢ zaprawg renowacyjng systemowg lub inng zaprawg
przeznaczong do tych celéw. Ewentualne ubytki w cegle o gtebokosci do 4 cm uzupetni¢ gotowg zaprawg z
dodatkiem emulsji kontaktowe;.

3. Po wykonaniu napraw, $ciany zabezpieczy¢ warstwg izolacji mineralnej — mineralng masg szlamowg o
grubosci ~3 mm /zgodnie z zaleceniem producenta/ celem uszczelnienia poprzez penetracje rys.

Pasy wykopow zasypac piaskiem zasypowym z zageszczeniem do ustalonego poziomu pod przyszie
warstwy posadzkowe.

3.17.2.3. l1zolacja pozioma

Izolacje pozioma na gruncie przewiduje sie z papy izolacyjnej szybki profil SBS gr. 4 mm, termozgrzewalna
oraz przekfadka na termoizolaciji z folii PE20.
Parametry papy izolacyjnej



Gietkos$¢ w niskiej temperaturze st.C <-12/830 mm

Wodoszczelnosé wodoszczelna przy cisnieniu 200 kPa
Reakcja na ogient NPD
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu % wzdtuz / w poprzek 50+£15/50+£15

. w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych parteru nad piwnicg oraz na | pietrze - folia

izolacyjna w ptynie z wywinieciem na $ciany 20 cm
3.17.5. Posadzki

Posadzka piwnicy
W czesci podpiwniczonej posadzka w pomieszczeniach to beton. Fragmenty posadzki w pomieszczeniach

przykryte sg wyktadzing PCV.

Zgodnie z wczesniejszymi zapisami nalezy usung¢ istniejgce warstwy posadzkowe w pomieszczeniach .
Po wykonaniu napraw, i zabezpieczeniu $cian izolacjg pionowa mineralng i poziomg w formie iniekciji
nalezy przystgpi¢ do wykonywania nowych warstw podtogowych uwzgledniajagc projektowane nowe
poziomy.

Uktad warstw wg opiséw na przekrojach.

Posadzka parteru
Posadzka to w wiekszosci pomieszczen terakota, wyktadzing PCV,panele Nalezy usung¢ istniejgce

warstwy posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach do poziomu wylewki , wykonczeniowej . Po
wykonaniu napraw i wyrdwnaniu poziomu stropu / chodzi o nieréwnosci powstate w wyniku kucia/, nalezy
przystgpi¢ do wykonywania nowych warstw podtogowych uwzgledniajgc projektowane nowe poziomy

Po wykonaniu napraw, nalezy przystgpi¢ do wykonywania nowych warstw podtogowych uwzgledniajgc
projektowane nowe poziomy.

Uktad warstw wg opiséw na przekrojach.

W pomieszczeniu w.c ,pon. socjalnym przed zatozeniem gresu posadzke nalezy zaipregnowacé ptynna.
izolacja z wywinigciem na $ciany do wysokosci 20 cm.

Ze wzgledu na réznorodnos¢ warstw posadzkowych, konstrukcji stropéw oraz pozioméw, po wykonaniu
rozbiérek nalezy skoordynowac zatozone poziomy - dotyczy wszystkich kondygnaciji.

Posadzka | pietra
Posadzka to w wiekszosci pomieszczen to terakota, panele wykfadzing PCV.

Nalezy usung¢ istniejgce warstwy posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach do poziomu wylewki ,
wykonczeniowej . Po wykonaniu napraw i wyréwnaniu poziomu stropu / chodzi o nieréwnos$ci powstate w
wyniku kucia/, nalezy przystgpi¢ do wykonywania nowych warstw podiogowych uwzgledniajac
projektowane nowe poziomy

Pod wyktadzing PCV nalezy wykonaé wylewke samopoziomujaca

Uktad warstw wg opiséw na przekrojach.

W pomieszczeniu w.c ,pon. socjalnym przed zatozeniem gresu posadzke nalezy zaipregnowacé ptynna.
izolacja z wywinigciem na $ciany do wysokosci 20 cm.

Ze wzgledu na réznorodnosé warstw posadzkowych, konstrukcji stropéw oraz pozioméw, po wykonaniu
rozbiérek nalezy skoordynowac zatozone poziomy - dotyczy wszystkich kondygnaciji.

3.17.6. Posadzki - wykonczenie
Jako wykonczenie podidg w budynku zaprojektowano gres i rulon PCW, a w serwerowni podtoge techniczng.

Wszystkie wylewki — beton rozproszony. Nowe wylewki zdylatowac¢ od $cian pianka dystansowg. W
miejscach gdzie grubos¢ warstw wykonczeniowych jest niewystarczajgca na potozenie instalacji c.o. /
dotyczy parteru i | pietra /nalezy w stropach wykonaé bruzdy szer 6 cm i glebokosci 5 cm.

4.7. Wykonanie nowych posadzek i warstw podtogowych
Istniejgce posadzki nalezy skué oraz wybraé grunt do poziomu najnizszej warstwy nowej posadzki czyli
ok. 40 cm . Przewidziano wykonanie podsypki piaskowej gr 20 cm zageszczanej mechanicznie ,
wylanie betonu C16/20 gr 15 cm wytozenie izolacji z papy izolacyjnej /opis jak wyzej / zatozenie izolacji
termiczne z ptyt styropianowych gr. 12 cm. W nastepnej kolejnosci przewidziano folie PE20 oraz
wierzchnig warstwe posadzki. Projekt przewiduje wykonanie posadzki przemystowej zacieranej
mechanicznie z posypka utwardzajgcg.. Posadzke nalezy zdylatowac /pole powierzchni max 20m?.
Posadzka betonowa powinna zawieraé¢ dodatki w postaci zbrojenia rozproszonego. Sposéb i podziat



posadzki na dylatacje nalezy ostatecznie doprecyzowaé po wyborze okreslonej technologii i
producenta.
W zakresie wykonania warstwy utwardzajgcej zaleca sie aby powierzchnia betonu byta wilgotna,
ewentualny nadmiar wody powinien by¢ usuniety. Powierzchnie nalezy od$wiezy¢ dyskiem zacieraczki,
a nastepnie roztozy¢ okoto potowy przewidzianej ilosci materiatu posypki (2-2,5 kg/m2) i zatrze¢
wstepnie dyskiem. Dopiero pézniej rozsypac¢ drugg partie materiatu (2-2,5 kg/m2) i ponownie zatrze¢
dyskiem. Na etapie rozktadania nalezy kontrolowac¢ zuzycie materiatu, aby rownomiernie i w
odpowiedniej ilosci (najczesciej 4-5 kg/m2) roztozyé go na powierzchni. Najczesciej zalecane cementy
do betonéw posadzkowych z warstwg utwardzajgca to: CEM |, CEM II/A-S, CEM 1I/B-S, CEM IlII/A.
Prég przy wrotach wjazdowych o wysokosci ~14 cm nalezy sku¢ do poziomu posadzki istniejgcej.
Otwér w posadzce wielkosci 100x140x100 w dawnej kottowni pom. nr 8. przed wykonaniem posadzki
nalezy zasypaé pospoétka do wtasciwego poziomu nowej posadzki.

Parametry posadzki:
- odpornosci na $cieranie - klasy zblizone do A3 - 2,70 cm3/50 cm2 ,
- grubosci warstwy posypki utwardzajgcej ok. 2-3 mm,
- wytrzymatos$ci na $ciskanie ok. 80 N/mm?2,
- klasy ekspozycji XM 3.
-beton kIl C20/25
- min grubos¢ posadzki 50mm
- dodatek widkien stalowych to 20-30kg/m3 betonu
Posadzki nalezy zdylatowa¢ obwodowo przy $cianach tasma rozprezng polietylenowg gr. 0,5 cm

W pom. w,c po wykonaniu wylewki posadzke nalezy wykonczy¢ warstwg gresu.

Warstwy wykonczeniowe

Gres

piwnica — wszystkie pomieszczenia

parter — na klatce schodowej, w komunikacji,pom. gospodarczym, aneksie socjalnym, w WC dla
niepetnosprawnego, WC meskim i WC pracownikow;

pietro | — na klatce schodowej, w komunikacji, pomieszczeniu gospodarczym, WC damskim i WC meskim;

Rulon PCW
parter — w pokojach biurowych,, pokoju przestuchan i sali konferencyjnej;
pietro | — w pokojach biurowych;

Podtoga techniczna
pietro | — serwerownia.

Rulon PCW - (homogeniczna) podifoga winylowa w kolorze ciemnoszarym (kolorystyka NSC-S 5502 B)
— zabezpieczenie powierzchni TopClean XP;
— antyposlizgowos$¢ min. R9;
— trudno zapalny — klasa Bfl-S1 na podktadzie o klasie odpornoéci A2fl lub A1fl (beton) lub na podktadzie
drewnopochodnym;
— klasa scieralnosci T,
— wyktadzina nie powinna gromadzi¢ tadunkow elektrostatycznych powyzej 2 kV;
— wykfadzina powinna zawiera¢ $rodki bakteriobojcze.
Rulon PCW (wyktadzina zgrzewalna) z wywinieciem na $ciany w postaci cokolikéw (10,0 cm), pod rulonem
PCW nalezy zastosowac wylewke samopoziomujgca.
W pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ obwodowg dylatacje podtogi - tasma polietylenowa gr. 0,5 cm.
Uwaga — konserwacja wyktadziny z PCW — nalezy przestrzegac instrukcji producenta.
Ptytka gresowa — w kolorze ciemnoszarym (kolorystyka NSC S 5502-B)
—59,8 x 59,8 cm;
—gr. 10 mm;
— klasa Scieralnosci 1V;
— antyposlizgowos¢ R10;
— rektyfikowana, matowa;
— fuga — kolorystyka identyczna jak posadzka, 1,5 mm.
Krawedzie stopni schodéw powinny wyrézniaé sie pasem kontrastowym wzdtuz krawedzi stopni grubosci 5-
10 cm (2x — w pionie i poziomie).



Podtoga techniczna
— modut 60x60;

— konstrukcja wsporcza — ruszt nosny oparty na stupkach mocowanych do podtogi;

— ptyta podiogowa — sprasowana ptyta wiérowa nasgczona zywicg, od spodu powleczona folig aluminiowg
i blachg stalowa ocynkowang;

— wykonczenie — wyktadzina PCW antyeletrostatyczna ciemnoszara (kolorystyka NSC S 5502-B);

— wysokos¢ podtogi 30 cm;

— ptyty podtogowe .

3.17.7. Sciany — wykonczenie
Obecnie pomieszczenia wykonczone sg tynkiem cementowo-wapiennym. W wybranych pomieszczeniach
tynk gipsowy.,glazura na $cianach.

Projekt przewiduje skucie catkowicie tynkéw oraz warstw wykornczeniowych .przewidziano wykonanie
nowych warstw :

1. klatka schodowa komunikacja — tynk kat. |ll z zacierkg gipsowsg i malowanie farbg zmywalng
potmatowg ,do wys. 150 cm tynk zywiczny

2. strefa wejsciowa -poczekalnia — tynk kat. lll z zacierkg gipsowa, malowanie farbg zmywalng
pétmatowg do wys. 150 cm tynk zywiczny

3. sala konferencyjna — tynk kategoria Ill z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng potmatowa

4. pomieszczenia biurowe — tynk kat. lll z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng pétmatowa

5. komunikacja, klatka schodowa — tynk kat. lll z zacierkg gipsowg, malowanie farbg zmywalng

potmatowa, sciany do wys. 180 cm zabezpieczy¢ lakierem.

6 .pomieszczenia socjalne, aneks socjalny, pom. gospodarcze — glazura do wysokosci 200,0, powyzej

tynk kategoria 1l z zacierkg gipsowa, malowanie farbg zmywalng pétmatowg

7. WC, pomieszczenia sanitarne — glazura do petnej wysokosci pomieszczenia

8. Pomieszczenie kottowni, pomieszczenia techniczne (pomieszczenie elektryczne, serwerownia),
magazyny — tynk kategoria lll, malowanie farbg zmywalng p6tmatowag

Ptytka Scienna

— 59,8 x 29,8 cm uktadana poziomo;

— kolor NCS S 1500-N (jasnoszary) w potysku;

— fuga 1,5 mm w kolorze jasnoszarym.
(Nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na fgczenie posadzki z ptytkami sciennymi. Fuga powinna wypadac w
tym samym miejscu co fuga posadzki, aby uktad ptytek Sciennych byt kontynuacjag ptytek podtogowych).
Farby
Malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi wykonaé x2 po uprzednim gruntowaniu.

W pomieszczeniach obecnie wystepujg tynki cementowo-wapienne z zacierka gipsows.

Projekt przewiduje catkowite skucie tynkéw na suficie i potozenie nowych wraz z malowaniem.
Malowanie farbami zmywalnymi pétmatowymi wykonaé x2 po uprzednim gruntowaniu

3.17.8.1. Sufit podwieszony rastrowy

W wybranych pomieszczeniach i komunikacji przewidziano sufity podwieszone rastrowe. Ruszt o
wymiarach modutu 60x60cm, wypetnienie z ptyty ze sprasowanejwetny mineralnej twardej o licu

laminowanym wiéknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowg w kolorze biatym. Ruszt z profili w
kolorze biatym o szerokosci stopki 24mm

Parametry techniczne ptyt modutowych:
- dzwiekoizolacyjno$¢ — Dncw min. 40-43 dB, Rw - > 21 dB
- pochfanianie dzwieku — aw = 0,60, klasa pochfaniania C
- ciezar 7,6 kg/m2
- Rw=21dB
- odpornos$c¢ na wilgotnosé 95%RH
-reakcja na ogien A1
3.17.8.2. Sufit podwieszony z plyt gipsowo — kartonowych
parter: WC dla niepetnosprawnego, WC meski, WC damski pomieszczenie gospodarcze ,w aneksie
socjalnym— ptyta GKBI gr. 1,25 mm na ruszcie systemowym (wodoodporna);
pietro I: WC damski, WC meski — ptyta GKBI gr. 1,25 mm na ruszcie systemowym (wodoodporna);



W pozostatych pomieszczeniach tynk kat. Il z zacierka gipsowa, malowanie farbg akrylowg biatg x2 razy
po uprzednim gruntowaniu.

W pomieszczeniach magazynowych ,tynk kat. Ill malowany farba akrylowag x2 po uprzednim
gruntowaniu ,kolor biaty.

3.17.9. Obudowa kanatéw wentylacyjnych, przewodéw technologicznych klimatyzacji i elementéw

instalacji c.o., ks
Poziome podejscia kanatéw wentylacji mechanicznej, piony instalacyjne, przewody technologiczne nalezy

obudowa¢ ptytami GKF 1x gr. 1,25 cm. na ruszcie systemowym. Przy kanatach wentylacyjnych kona¢
rewizje w kazdym pomieszczeniu w formie drzwiczek .

Obudowa pionéw wentylacji mechanicznej w uktadzie przej$¢ miedzy kondygnacjami na parterze i | pietrze
1x gr. 1,25 cm. na ruszcie systemowym

2.26. Parapety wewnetrzne
Przewidziano parapety z postformingu grubosci w kolorze jasnym 2,8 cm.

2.13. Kurtyny powietrzne
Przy drzwiach zewnetrznych z powodu braku przedsionka zaprojektowano kurtyny powietrzne.

.9. Wentylacja ,klimatyzacja

W budynku w wiekszo$ci pomieszczen wystepuje obecnie wentylacja grawitacyjna .Projekt przewiduje
doprojektowanie wentylacji grawitacyjnej brakujgcej w wybranych pomieszczeniach oraz wentylacje
mechaniczng w wybranych pomieszczeniach . W czesci pomieszczeniach przewidziano réwniez
klimatyzacje. W piwnicy w strefie komunikacji zaprojektowano zawor ppoz dn 150 EI60, Na wybranych
kanatach zaprojektowano wentylatory Scienne. Nawiewy do pomieszczen z wentylacjg grawitacyjng — przez
otwory w drzwiach, klapy transferowe lub nawiewniki okienne w zaleznosci od pomieszczenia. Strumien
powietrzna dla jednego nawiewnika 20m3/h. Podejscia kanatéw wentylacji mechanicznej nalezy obudowaé
sciankami GKF w uktadzie systemowym 1x gr. 1,25 cm.

1.12. Paroizolacja ,izolacja wysokoparoprzepuszczalna

Na stropach nad | pietrem nalezy zastosowac¢ folie PE20 bezposrednio utozona na stropie .
Na konstrukcji wiezby dachowej przewidziano utozenie membrany wysokoparoprzepuszczalnej
Parametry techniczne

gramatura: 63 g/m?
Wymiar: 1,5mx50m
Zakres gramatur: do 110 g/m?
Reakcja na ogien: Klasa E
Odpornosc¢ na przesigkanie wody: Klasa W1
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,01 m
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym: 310 N/50 mm
Wytrzymatos¢é mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym: 310 N/50 mm

1.16. Oddymianie

W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa. Zostanie oddymiona przez okna oddymiajgce w
ptaszczyznie dachu znajdujace sie w klatce schodowej Dolot zaprojektowano poprzez drzwi wejsciowe na
parterze otwierane sitownikiem . Przy obliczaniu przyjeto wymiary skrzydet.
Najwieksza powierzchnia rzutu poziomego klatki wynosi:

AK=20,77 m? 5% rzutu poziomego powierzchni klatki schodowej wynosi:

AK5%=1,04 m?
Wymagana powierzchnia czynna oddymiana wynosi:

ACZ=1,04 m2

Przyjeto 2 klapy w formie okien potaciowych — otwieranie sitownikiem - 114x118 z katem otwarcia 75°
- powierzchnia geometryczna jednego okna -AG=1,177 m?- powierzchnia czynna klapy: ACZ=0,67 m2

-powierzchnia czynna 2 klap ACZ=0,67 m?x 2 = 1,34m?



Obliczanie powierzchni dolotu
Wymagania wielkosci otworu dolotowego
AG + 30%AG =1,04 *1,3 =1,35m2

Wymiar geometryczny otworu dolotowego (skrzydio drzwi wejsciowych z sitownikiem)
(0,9*2,0)= 1,8 m?

2.7. Balustrady wewnetrzne

Obecnie budynek posiada wewnetrzne balustrady usytuowane przy klatce schodowej . Projekt przewiduje
wykonanie balustrad i pochwytéw schodéw klatki schodowej oraz balustrade schoddéw zejsciowych do
piwnicy od strony dziedzihca ze stali nierdzewnej. Wys. balustrady schodow: 110 cm, Stupki @45, pochwyt
@45, wypetnienie balustrad schodow @10 lub @15. Na koncach porgczy z poziomu wejscia na parter
wykona¢ oznaczenie dotykowe w alfabecie Braille’ai/lub pismo wypukte/dotyczy balustrad wewnetrznych i
zewnetrznych wejscia gtébwnego.

Pochwyt ze stali nierdzewnej @50 zamontowa¢ w wykutej bruzdzie gt 10 cm i wysokosci 15 cm.

2.8. Schody wewnetrzne
Projekt przewiduje skucie obecnego wykonczenia tj. gresu , naprawe stopini oraz wykonanie nowe;j
warstwy wykonczeniowej w formie gresu. Przewiduje sie¢ wykonanie nadlewek na stopniach w celu
ujednolicenia wysokosci stopni .
Na stopnie zastosowano gres techniczny z krawedzig antyposlizgows -ryflowana.
Ptytka gresowa — w kolorze ciemnoszarym (kolorystyka NSC S 5502-B)

—59,8 x 59,8 cm;

—gr. 10 mm;

— klasa scieralnosci |V;

— antyposlizgowos¢ R10;

— rektyfikowana, matowa;

— fuga — kolorystyka identyczna jak posadzka, 1,5 mm.
Krawedzie stopni schodéw powinny wyrézniac sie pasem kontrastowym na poczatku i na kohAcu biegu
wzdtuz krawedzi stopni grubosci 5-10 cm (— w pionie i poziomie).
2.15. Wyjscie na dach,drabina wlazowa
W dachu o konstrukcji drewnianej zaprojektowano wytaz dachowy w formie okna potaciowego o wymiarach
wewnetrznych: 80,8x80,8cm. Otwor potrzebny do montazu wytazu — 85x85 cm. Oscieznica wykonana z
drewna sosnowego, profil skrzydta — aluminium. Dodatkowo wyposazone od wewngtrz w uszczelke
obwodowa. Profil jest ekstrudowany co zapewnia wigksza trwatosc¢ i sztywnosc¢ konstrukcji skrzydta.
Zastosowano szyby hartowane 4H-10-4H, ktére cechuje bardzo wysoka odpornos¢ na gradobicie oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Do Obstugi otwierania przewiduje sie zastosowac¢ sprezyne gazowg z blokadg awaryjnego podparcia
skrzydta (blokada APS).
Do wejscia na dach w przestrzeni konstrukcji dachu zaprojektowano drabine stalowa o szerokosci 50 cm z
profili aluminiowych . Drabine nalezy zamontowac¢ do konstrukcji z dwoéch stupkéw drewnianych o przekroju
12x12 przytwierdzonych do konstrukcji kratowej wiezby dachowej za pomocg srub @12 .Lokalizacja drabiny
i konstrukcji wg rys. wiezby dachowej

3.17.15. Pomost roboczy-poddasza

Projekt przewiduje wykonanie pomostu roboczego w przestrzeni kratownic dachowych.

Jako pomost zaprojektowano typowe kraty pomostowe zgrzewane z ptaskownikéw nosnych i fgczgcych ich
pretow poprzecznych z oczkiem. Kraty, dajg mozliwosci tworzenia réznych rozwigzan ze wzgledu na ich
wielko$¢ i mozliwosé zastosowania dodatkowych elementéw. Podstawowe elementy kraty — ptaskowniki
nosne i prety poprzeczne w gornej czesci tworzg jedng ptaszczyzne. Projektowany pomost roboczy zostat
oparty na dwéch ceownikach 120 zamontowanych za pomocg uchwytéw przykrecanych srubami do stropu
Pomosty sg wykonczone fabrycznie i ocynkowane.

Wymiary i lokalizacja wg rys. arch,

1.14. Izolacja termiczna zewnetrzna
Doktadny opis izolacji termicznej przedstawiono w opisie Il czeSci drugiej — termomodernizacji obiektu.



1.15.1zolacja akustyczna ,p.poz

i strop nad kottownig od spodu - ptyta Tektalan E-21 gr. 7,5 cm

1.14. Wentylacja

Obecnie w budynku w wiekszosci pomieszczen wystepuje wentylacja grawitacyjna .Projekt przewiduje
wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej w pom. w ktérych brak wentylacji , oraz w wybranych
pomieszczeniach wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje .

Przewiduje sie wykonanie przewodéw wentylacyjnych z rury @150 z blachy ocynkowanej gr 0,6 mm.
Przewody nalezy punktowo mocowac do $ciany obejmami. Min 2 obejmy na kondygnacje . .Przewody na
wyjsciu wentylacji nalezy zakonczy¢ kratkg wentylacyjng. 14X14.Uktad przewoddw nalezy dostosowaé do
otwordw w stropie kanatowym.

Obudowe na kondygnacjach przewidziano z ptyt GKF i GKFI na ruszcie systemowym.

Istniejgce przewody wentylacyjne wykonanie z rur spiro i obudowane ptytg gipsowg nalezy zdemontowac .

3.3. Instalacja klimatyzacji

W wybranych pomieszczeniach przewidziano klimatyzacje z jednostkami zewnetrznymi.
Szczegoly w projekcie branzowym.

3.17.20. Kolorystyka wewnetrzna scian, podiég, sufitéw, drzwi i okien
Kolorystyka scian:
— wiatrofap — tynk zywiczny ,farba zmywalna, pétmatowa w kolorze biatym wg wzornika NCS S 0500N
— komunikacja — farba zmywalna, pétmatowa w kolorze biatym wg wzornika NCS S 0500-N;
— pomieszczenia biurowe, pokoje kierownictwa z sekretariatem — farba zmywalna, pétmatowa w kolorze
biatym wg wzornika NCS S 0500-N;
— glazura — w kolorze jasnoszarym wg wzornika NCS S 1500-N, fuga w kolorze jasnoszarym;
— pomieszczenia w piwnicy — farba zmywalna, pétmatowa w kolorze biatym wg wzornika NCS S 0500-N.
Kolorystyka podtog:
— pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna — rulon PCW w kolorze jasnoszarym wg wzornika
NCS S 2502-B;
— sekretariat, pokdj komendanta i zastepcy komendanta — rulon PCW w kolorze grafitowym wg wzornika
NCS S 4502-B;
— klatka schodowa — gres w kolorze grafitowym wg wzornika NCS S 6502-B, przy krawedziach w kolorze
NCS S 2502-B;
— komunikacja — gres w kolorze grafitowym wg wzornika NCS S 6502-B;
— zespoly sanitarne, pomieszczenie socjalne i gospodarcze — gres w kolorze grafitowym wg wzornika
NCS S 6502-B.
Kolorystyka sufitéw:
— sufity — w kolorze biatym wg wzornika NCS S 0500-N;
— sufity podwieszane w kolorze biatym
Kolorystyka drzwi:
— wszystkie drzwi wewnetrzne — kolor grafitowy wg wzornika NCS S 7502-B.
Kolorystyka okien:
— okno wewnetrzne — kolor grafitowy wg wzornika NCS S 0500-N;
Ostateczna kolorystyke ustali¢ z zamawiajacym

3.17.21. Wyposazenie i zabezpieczenie
Strefy wejsciowe
W strefie wejsciowej przy klatce schodowej przewidziano zatoZzenie wycieraczki z naprzemiennymi wktada-
mi czyszczgcymi szczotkowo - rypsowymi. Profile aluminiowe potgczone ze sobg linkg stalowg nierdzewnag
i dystansem gumowym. Wycieraczka rolowana. Gteboko$¢ ramy 13 mm. Zaprojektowano wycieraczki w
dwdch wymiarach: 140x90cm i 100x90cm. W miejscu montazu wycieraczek nalezy przewidzie¢ pocienienie
wylewki betonowej — montaz bez progu.
Pomieszczenie socjalne
Pomieszczenie wyposazy¢ w zlewozmywak jednokomorowy, umywalke wpuszczang w blat, kuchenke
elektryczng dwupalnikowg, lodowke podblatowa, szafki stojgce i wiszgce, kosz na odpadki, stolik i krzesta.

Pokéj sprzataczek

Pokdj nalezy wyposazyé w zlewozmywak jednokomorowy, umywalke wpuszczang w blat, stolik z
krzestami i szafki ubraniowe metalowe.




Pomieszczenia gospodarcze
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w zlew umozliwiajgcy napetnienie wiadra, kratki odptywowe, reling do
odwieszania szmat oraz na pietrze | szafke na $rodki czystosci, a na parterze w potke.

Pomieszczenia sanitarne
Pomieszczenia wyposazy¢ w umywalki, miski ustepowe oraz pisuary i kratki odptywowe zgodnie z
przeznaczeniem pomieszczenia.
WC dla oséb niepetnosprawnych wyposazy¢ w urzgdzenia utatwiajgce korzystanie z pomieszczenia
przez osoby niepetnosprawne. Nalezy zastosowac 2 uchwyty dt. 70 cm mocowane do sciany przy misce
ustepowej, jeden uchwyt staty, drugi uchylny oraz dwa uchwyty uchylne przy umywalce dt. 60 cm —
zgodnie z projektem arch. Uchwyt ze stali nierdzewnej o wymiarach : dt. 70 i 60 cm, wys. 10 cm, $rednica
rury 25 mm. Cate wyposazenie w WC oraz montaz dla oséb niepetnosprawnych powinno by¢ zgodne z
wymogami dla tego typu pomieszczen

WYPOSAZENIE W INSTALACJE

3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Do budynku doprowadzona jest woda poprzez przytgcze z sieci miejskiej . W budynku istnieje instalacja
zimnej wody. Doprowadzona jest do w.c na parterze i | pietrze i sanitariatbw w piwnicy Projekt przewiduje
przebudowe instalacji oraz doprowadzenie wody do nowo utworzonych pomieszczeh . Projekt przewiduje
budowe instalacji cieptej wody z zasobnika znajdujgcego sie w kottowni gazowej , podtgczonej do sieci
miejskiej.

3.2. Instalacja wentylacji

Obecnie w budynku pomieszczenia sg zwentylowane wentylacja grawitacyjna .Projekt przewiduje
wykonanie kanatéw wentylacji grawitacyjnej w pom. w ktérych brak byto wentylacji , w wybranych
pomieszczeniach wentylacje mechaniczng oraz klimatyzacje .

3.3. Instalacja klimatyzacji
W wybranych pom. biurowych przewidziano montaz klimatyzacji.

3.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje budowe przytgcza kanalizacji z podigczeniem do sieci miejskiej sanitarnej wraz z
instalacjg po terenie .Obecnie budynek posiadat kanalizacje sanitarng ze zrzutem do szamba szczelnego
Budynek posiada wewnetrzna kanalizacje . Projekt przewiduje jej przebudowe z dostosowaniem do
nowego uktadu funkcjonalnego rozbudowe .

3.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Obecnie woda opadowa odprowadzana jest rynnami i rurami spustowymi poprzez wewnetrzna instalacje
po terenie do kanalizacji deszczowej miejskiej . Na terenie utwardzonym -parkingu jest réwniez kratka
odptywowa . Projekt nie przewiduje zmian w instalacji kanalizacji deszczowej .

3.6. Instalacja elektryczna

Obiekt posiada obecnie petng instalacje elektryczng . Projekt przewiduje jej wymiane na nowa,
przystosowang do nowego ukfadu funkcjonalno-uzytkowego.

3.7. Instalacja teletechniczna

Obiekt posiada peing instalacje teletechniczng. Projekt przewiduje jej wymiane na nowa, przystosowang do
nowego uktadu funkcjonalno-uzytkowego.

3.7. Instalacja C.O.

Gtéwnym zrodiem ciepta dla obiektu jest kottownia gazowa znajdujacy sie w piwnicy /kondygnacja
naziemna / Z wymiennika jest rozprowadzane ciepto do piwnicy na parterze il pietrze Projekt przewiduje
catkowitg wymiane grzejnikéw i instalacji C.O. oraz rozprowadzenie nowej instalacji po wszystkich
kondygnacjach.

3.8. Instalacja gazu.

Budynek posiada obecnie przytagcze gazowe wraz z instalacjg w kottowni .

Projekt nie przewiduje zmian w tym zakresie.

3.9.Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu budynku przewiduje sie budowe instalacje fotowoltaiczng na konstrukcji systemowej
0 mocy -9 KWp



4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J strefa
4.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego:
Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby administracji publicznej (ZL III).

Zakres opracowania obejmuje remont i przebudowe budynku Komisariatu Policji , ulicy Polnej 7a ,
Gryfow Slaski , dziatka nr 199/9 , obreb 0001Gryféw Slaski .

4.2. Powierzchnia budynku:

a. wewnetrzna: 872,20 m2,

b. zabudowy: 350,31 m?2.
4.3. Wysokos$¢ budynku: 9,62 m,/ poziom ocieplenia nad ostatnig kondygnacja /
4.4. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 w tym piwnica

4.5. Warunki usytuowania:
Odlegtos¢ budynku: od obiektéw na dziatkach sagsiednich
- od strony potnocnej — od 27,26 m ,ZL na dziatce budowlanej nr 199/5,
- od strony potudniowej — 17,00m -ZL dziatka nr nr 202/5
- od strony zachodniej — 7,60 m — PM -stacja Trafo na dziatka nr 199/8,
- od strony wschodniej — 19,05 m -PM dziatka nr 67/11.
Na tej samej dziatce istnieje budynek parterowy garazowy .
Odlegtos¢ budynku od granic dziatki:
- od strony potudniowej — 1,0 m -dziatka drogowa nr 200,
- od strony poétnocnej —od 23,70 m
- od strony zachodniej — 7,60 m - na dziatka nr 199/8,
- od strony wschodniej — 5,50 m -dziatka drogowa nr 201.
W odlegtosci do 60 m od budynku nie ma stacji auto-gazu ze zbiornikami nadziemnymi.

4.6. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Opisywany budynek uzytecznosci publicznej ze wzgledu na petniong funkcje jest zaliczony do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1l z czescig PM W budynku bedzie mogto przebywac ok. 40 oséb, w tym 35
pracownikow pracujgcych na zmiany.

4.7. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W budynku nie bedg wystepowaé pomieszczenia oraz strefy zagrozenia wybuchem, okreslone w PN-EN
1127-1:2011 - ,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia podstawowe i
metodologia”. Ogrzewanie budynku z sieci miejskie;.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej:

Budynek bedzie spetniat wymagania jak dla klasy ,C” odpornosci pozarowej:

- gtéwna konstrukcji nodna -R60

- stropy - REI 60

- Sciany zewnetrzne - EI 30 (i<->0)
- $ciany wewnetrzne -El15

- konstrukcja dachu -R15

- przekrycie dachu -RE 15

- biegi klatki schodowej -R60

Wszystkie uzyte elementy muszg spetnia¢ parametr NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia).
Drewniana konstrukcja dachu bedzie zabezpieczona do NRO.

4.9. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:
Budynek niski (N) posiadajacy 3 kondygnacje nadziemne, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l o

powierzchni wewnetrznej 872,20 m?2 bedzie stanowit 1 strefe pozarowa. Piwnica bedzie oddzielona od
pozostatej czesci budynku stropem Zelbetowym w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamknieta drzwiami
EI30. Wewnetrzna klatka schodowa bedzie zamknieta drzwiami EIS30 i wyposazona w system oddymiania
grawitacyjnego. Ze wzgledu na zblizenie przedmiotowego budynku do budynku PM zlokalizowanego na
granicy dziatki sgsiedniej / dziatka 199/8 / zastosowano element oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI120/ (§ 232 ust. 4).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego wykonane z materiatow niepalnych.



4.10. Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:

Warunki ewakuacji w budynku sg zapewnione poprzez przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach oraz
dojscia ewakuacyjne na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych. Zaprojektowana dtugos¢ przejsé
ewakuacyjnych nie przekraczajgcych 40m, ktére prowadzg przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia (§ 237
ust.

1). Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m dla jednego kierunku ewakuacji (w tym nie wiece;j
niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej - § 256 ust.

3). Zaprojektowano aranzacje wnetrz projektujgc przejscia i drzwi szeroko$ci minimum 0,8 m w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt do 3 ludzi, 0,9 m w pozostatych pomieszczeniach. Drzwi
zaprojektowano o minimalnej wysokosci 2,0 m, a drzwi dwuskrzydtowe z jednym skrzydiem szerokosci
minimum 0,9 m. Drzwi w klasie odpornos$ci ogniowej, drzwi na klatki schodowe oraz drzwi, ktére po otwarciu
mogg zawezaé¢ wymagang szerokosé przejsc lub dojs¢ zaprojektowano z samozamykaczem. Szerokos¢
dojs¢ ewakuacyjnych zaprojektowano o szerokosci minimum 1,2 m przeznaczonych do ewakuaciji do 20
os6b oraz 1,4 m dla pozostatych. Ewakuacje z parteru zaprojektowano dla przewidywanych ok. 200s6b
bezposrednio na zewnatrz budynku przez 1 wyjscie ewakuacyjne. Przewidziano ewakuacje z 1 pietra dla
przewidywanych ok. 15 os6b do zamknietej drzwiami EIC30 i oddymianej grawitacyjnie klatki schodowej
prowadzgcej bezposrednio na zewnatrz budynku. Korytarze stanowigce poziomg droge ewakuacyjng na
poszczegodlnych kondygnacjach w budynku nie przekraczajg dtugosci 50 m. Klatke schodowg
zaprojektowana jako obudowana, zamykang drzwiami pozarowymi EIS30 i wyposazono w system stuzgcy
do usuwania dymu. Zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych zgodnie z normg
PN-B-02877-4. Jako otwoér napowietrzajgcy zaprojektowano drzwi wejsciowe na parterze. Budynek
wyposazony w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne. Czas swiecenia min. 1 godzina, natezenie oswietlenia
drég ewakuacyjnych min. 1 Ix, strefy otwartej min. 0,5 Ix, przy urzadzeniach przeciwpozarowych min. 5 Ix.

4.11. Urzadzenia przeciwpozarowe:
a.a. przeciwpozarowy wytgcznik prgdu usytuowany w poblizu wejscia gléwnego do budynku,

ab. instalacja odgromowa,
a.c. os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,
ad. urzadzenie oddymiajgce,

a.e. hydrant zewnetrzny DN 80.

4.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo- gasniczych:

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla objetej opracowaniem strefy pozarowej budynku
na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych” (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) wynosi
10 dm3/s i bedzie realizowana z hydrantu nadziemnego miejskiej sieci wodociggowej wA 150. Hydrant
ppoz. DN80 o wydajnosci min. 10dm3/s jest w odlegtosci 51,30 m od budynku w pasie drogowym ul. Polnej
Droga pozarowa, zapewniajgca dojazd jednostek ratowniczo gasniczych strazy pozarnej o kazdej porze
roku do przedmiotowego budynku nie jest wymagana. Dojazd dla stuzb ratowniczych odbywac sie bedzie
ul. Polng i Mtynska

4.13. Rozwigzania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej:

Nie przewidziano rozwigzan zmiennych..

4.14. Inne wazne dane:

Po zakonczeniu prac budowlanych budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1

jednostki o masie srodka gasniczego 2kg lub 3dm> na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowej. Ponadto
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wieksza niz 30 m i do gasdnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m.
W kl. schodowej przy zejsciu do piwnicy i wejsciu na poddasze przewidziano barierki p.pozarowe.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

5.1. Sciany zewnetrzne nadziemne 0,16 W/m2K, 0,18 W/m2K; 0,20 W/m2K;
5.2. Sciany piwnic 0,30 W/m2K;
5.3. Strop nad ostatnig kon. 0,14 W/m2K;
5.4. Dach mansardowy 0,14 W/m2K;

5.5. Drzwi zewnetrzne 1,30 W/m2K;



5.6. Okna zewnetrzne 0,90 W/m2K;

5.7. Parametry czynnika grzewczego 70/500C;
5.8. Moc cieplna szczytowa instalacji Q=37,9 kW,
6. Liczba lokali .
18
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Czes¢ parterowa budynku zostata dostosowania dla o0séb niepetnosprawnych. Przy Scianie szczytowej
budynku zaprojektowano dzwig dla osob niepetnosprawnych w celu dostania sie na wyniesiony parter.
Przy dzwigu przewidziano system przywotawczy. Na poziomie parteru w strefie ogélnodostepnej zapro-
jektowano toalete dla niepetnosprawnego z petnym wyposazeniem. W pasie drogowym przy ulicy Mtyn-
skiej / Polnej przewidziane tez jedno miejsce postojowe dla osoby niepetnosprawnej. Poza czescig parte-
rowg na wyzszych na pozostatych kondygnacjach nie przewiduje sie pobytu oséb niepetnosprawnych.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na sro-
dowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
woéd opadowych,

Moc szczytowa Pi 61,0 kW

Moc zainstalowana Pz 37,0 kW

Roczne zapotrzebowanie energii 73 327,00 kWh/rok

Jednostkowe zapotrzebowanie wody Qsrd - 5,90 m*/d pobor z wodociggu miejskiego
llo$¢ Sciekdw Qsrd - 5,90 m*/d do kanalizacji miejskiej

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Brak emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw ptynnych i pytowych
¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Charakterystyka odpadéw - z funkcjonowania budynku - 0,2 m3®/dobe usuwanie - do zamykanych po-
jemnikéw na smieci -pojemniki 120l i 240L./segregacja odpadow /
d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,
Brak emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne
Istniejgcy przebudowywany i remontowany budynek ustugowy jest obiektem matym nie powodujgcym
ucigzliwosci uzytkowych i nie wptywajgcym na srodowisko zewnetrzne. Istniejgcy obiekt budowlany
nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne

10. Analiza techniczna ,Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce wydajnych sys-
temow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie ogrzewanie kaloryferowe cieptem wytwarzanym w istniejgcej kottowni
gazowej zatgczanych w okreslonym czasie i na okreslony czas . Ciepta woda bedzie podawana z zasobni-
ka ciepta znajdujgcego sie w zestawie z piecem w kottowni Taki sposdb ogrzewania i dostawy ciepta i ener-
gii wybrano ze wzgledu na brak uwarunkowan ekonomicznych oraz mozliwosci podtgczenia do alternatyw-
nych zrédet zaopatrzenia w ciepto i energie / tj. paneli fotowoltaicznych , elektrowni wiatrowych , kottowni
na biomase /

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen ,ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegoéinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie



W kottowni jest realizowana regulacja czynnika grzewczego regulatorem pogodowym.
W pomieszczeniach zastosowano zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi.

UWAGI

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano Montazowych” i obowigzujgcymi przepisami BHP pod nadzorem osoby uprawnionej. Wszystkie
materiaty i wyroby budowlane powinny byé przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiadaé Certyfikaty Zgodnosci z Polskg Normg lub
Certyfikaty Zgodnosci z Aprobatg Techniczng oraz posiada¢ Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.
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