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SPOSÓB PRZYKLEJANIA TKANINY Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ŚCIANIE I ROZMIESZCZENIE
ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH TERMOIZOLCJĘ

PASMO KRAWĘDZIOWE
SZER. 1,0 - 2,0 m

dla betonu a > 5 cm
dla muru a > 10 cm

8 szt./m2 - część środkowa ściany

8 szt./m2 - część narożna ściany

MOCOWANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI

2 - płyty styropianowe EPS 70 - 040 Fasada

3

4

5 - preparat gruntujący

6 - masa tynkarska

7 - łączniki do termoizolacji

4a - połączenie dwóch sąsiednich pasów tkaniny

- siatka z włókna szklanego

- zaprawa klejąca
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

SPOSÓB PRZYKLEJENIA SIATKI Z WŁÓKNA  SZKLANEGO NA ŚCIANIE
MOCOWANIE PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ ŁĄCZNIKAMI
MECHANICZNYMI

INWESTPROJEKT - ZACHÓD
Spółka z o.o.  Łódź  ul. Narutowicza 7/9
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branża

arch
BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI

Gryfów Śląski, ul.Polna 7a, obręb 001, działka 199/9

68

sprawdz.
podpis data

nr strony

03.2022

03.2022

03.2022

inż. arch. Wiktoria Śremska

inż. Damian Sibilski
nr upr. 222/01/WŁ
spec. konstr.-budowlana

inż.Grzegorz Płóciennik
nr upr. 235/87/WŁ
spec.  konstr.-budowlana


