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UWAGA:
Wszystkie wymiary
skorygowac
na placu budowy!

Beton klasy C20/25 nilgoasolara—) |
Stal 8235J RG2 \\ 220 istniejgca $ciana — I

\— istniejaca $ciana I

v 45 25 25 v 25 25

JrO/ Y " }0/
1 \ 1 1 1
\
szka bgtonowa \ . dwuteownik $talowy /
\ Sruba stalowa M12 w PE 160 poduszka be¢
ta3 rozstawie co 25 cm /M
L zaprgwa montazowa 1 5 0 130‘3 /0/ 7
/h

470
AN,

>
>

rozkucie

I~

\— istniejaca $€iana

PRZEKROJ
—

Styropian = — KXX
grafitowy

\ tynk i farba

$sciana nosna —

zaprawa montazowa
kliny stalowe

grubo$é min. 10 mmr

= 77/ 1 I siatka stalowa
y 3 RABITZA
- siatka stalowa RABITZA
+2.55 X i XN dwuteownik stalowy IPE
I / 160
/ /
rzedna okien istniejacych / zaprawa tynkarssl?:tr;: / . $ruba stalowa M12 w rozstawie co 35
skorygowaé na placu — 15 7, 34° y 7 cm
budowy 1 1 1
15 485 INWESTPROJEKT - ZACHOD
1 Spotka z 0.0. £6dz ul. Narutowicza 7/9 NEST
63°
wykuty otwor PbROJE_KT
ranza
ekta | BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI .
onst.
adres | Gryféw Slaski, ul.Polna 7, obreb 001, dziatka 199/9
skala
t: t 5
omat. | DETAL NADPROZA STALOWEGO N5a 1410
) inz. GRZEGORZ PLOCIENNIK podpis data nrrys
projektant |235/87/Wt. 03.2022
specjalnosé. konstrukcyjno-budowlana, : 23
asyrs;?m inz. arch. Wiktoria Sremska podpis da(t)% 2022
proj. — ’ nr strony
mar inz. DAMIAN SIBILSKI podpis data
sprawdz. 222/01/WL 03.2022
specjalnosé. konstrukcyjno-budowlana, :




