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ptaskownik

ptaskownik nosny
10x2 mm

h - wysokos¢ ptaskownika nosnego
¢ - grubos¢ ptaskownika nosnego

UCHWYTY DO KRAT WCISKOWYCH
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WYMIARY PLASKOWNIKA POPRZECZNEGO
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PODZIAL OCZEK - STANDARDOWY

| wymiar oczka

! 11; 22; 33; 44; 55 oraz inne niestandardowe |

(pomiedzy ptaskownikami nognymi) H

| rozstaw oczka

Wl 11;22; 33; 44; 55

(pomigdzy ptaskownikami poprzecznymi)

wy, sruba M8x70,
otka belki no$nej

Wykonanie zgodne z normami:
DIN 24537, RAL GZ 638

Gatunek materiatu wg PN-EN 10088-1:2005:

- X5CRNi18-10
- X2CrNiMo17-12-2

Tolerancja wymiaréw krat do 4 mm
MAKSYMALNY WYMIAR KRATY:
dlugosé: L =2000 mm
szerokos$¢: B = 1500 mm

KRATY PRZECIWPOSLIZGOWE

- zgbkowany ptaskownik nosny

- zgbkowany ptaskownik poprzeczny

- zgbkowany ptaskownik nosny i
poprzeczny dla oczka 33x33 mm

Spotka z 0.0. £6dzZ ul. Narutowicza 7/9 A\NH
PROJEKT
ozva | BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI branza
adres | Gryfow Slagski, ul.Polna 7a, obreb 001, dziatka 199/9 ]
temat skala
ryounku |POMOST ROBOCZY - SCHEMAT 150
Kolek wstrzeliwany + mgr inz. arch. Bogdan Czyzykowski i '
nakrecany grzybek projektant |nr upr. 440/89/WE i podpis “ 032022 nrrys
. spec. architektoniczna LO-0393 i 54
WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY as,Vitte"‘t inz. arch. Wiktoria $remska podpis “ 032022
- projektanta ) t
SKORYGOWAC NA PLACU BUDOWY mgrinE arch A Nowsk—[podis nr strony
sprawdz. |nrupr. GP.IV.7342(154)94 03.2022
spec. architektoniczna LO-0097




