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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegobinych obiektow.

Zakres prac zwigzanych z przebudowag

- docieplenia $cian zewnetrznych, Scian znajdujgcych sie w gruncie;

- docieplenie dachu mansardowego,

- docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacijg

- kolorystyka catego budynku — malowanie farbg sylikatowg, natozenie tynku mozaikowego
na cokole i wymiana dachowki ceramiczne;j

- wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

- likwidacje wejscia i zewnetrznej klatki schodowej prowadzgcej na parter od strony
dziedzinca

- przebudowe zewnetrznej klatki schodowej prowadzgcej do piwnicy

- aranzacja wnetrz budynku

- nowy uktad funkcjonalno-uzytkowy

- demontaz sciany wydzielajgcej klatke schodowg prowadzacag na poddasze,

- przebudowa pomieszczen

- wymiane wewnetrznej stolarki drzwiowej

- zamontowanie nowych balustrad oraz pochwytéw w klatkach schodowych

Dodatkowe prace zwigzane z termomodernizacja , przebudowa wewnetrzng i
zewnetrzng budynku:

- demontaz istniejgcych krat okiennych;

montaz wentylacji mechanicznej

demontaz i montaz nowych rynien i rur spustowych ;

demontaz oraz montaz nowych obréobek blacharskich;

- demontaz i montaz wraz z wymiang oswietlenia na energooszczedne LED-projekt branzowy
- wykonanie toalety oraz windy zewnetrznej umozliwiajgcej dotarcie do pom. w budynku osobie
niepetnosprawne;j,

- wymiane instalacji elektrycznej i rozprowadzenie na wszystkie pomieszczenia oraz wymiane
WLZ,

- wykonanie SKD, SSNIW i instalacji NN ( sie¢ strukturalna IT, system monitoringu, system LAN,
itp.),

- wymiana grzejnikéw wraz z instalacjg C.O. na wszystkich kondygnacjach wymiana pieca w
kottowni z kottem gazowym - projekt branzowy

- demontaz i montaz nowej instalacji wod.- kanalizacyjnej na wszystkich kondygnacjach

- rekultywacja terenu zielonego oraz remont terenu zewnetrznego - parkingu

remont ogrodzenia;

Projekt przewiduje w pierwszym etapie wykonanie prac zabezpieczajgcych realizowang
przebudowe budynku komisariatu policji , wytgczenie przewodow instalacyjnych (instalacje enn.,
wody zimnej, C.O. i innych urzgdzen znajdujgcych sie w budynku), ogrodzenia placu budowy , a
nastepnie wykonanie prac budowlanych w zakresie:

Rozebrania elementow istniejacego wystroju wnetrz, rozebraniu elementoéw przeznaczonych do
rozbiorki , w tym schoddw i podestu , a nastepnie wykonaniu prac budowlanych polegajgcych na
wyburzeniu $cian wewnetrznych, zamurowaniu

niektorych otworéw okiennych zewnetrznych ,montazem nowej stolarki drzwiowej i okiennej .
Nastepnie nalezy wykonaé prace zwigzane z termomodernizacjg budynku, wymurowaniem
nowych scian wewnetrznych wedtug nowego uktadu funkcjonalno-uzytkowego. W dalszej
kolejnoéci nalezy przystapi¢ do prac instalacyjnych wewnetrznych oraz prac wykohczeniowych
zewnetrznych i wewnetrznych. W koncowej fazie przewiduje sie wykonanie elementéw
zewnetrznych tj. nowych schodoéw zewnetrznych , nowe warstwy schoddéw. Na koniec realizaciji
przewiduje sie rozbiérke placu utwardzonego wraz z jego remontem.



2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na dziatce istniejg obecnie obiekty kubaturowe , przedmiotowy budynek administracyjny
oraz budynek garazowy.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce brak widocznych elementow, ktére powodowatyby zagrozenie przy
prowadzonych pracach budowlanych. Nalezy zwréci¢ uwage na znajdujgcej sie na dziatce
istniejgce elementy infrastruktury Tj: kabel enn ,kabel o$wietleniowy . Elementy te zasilajg
istniejgcy obiekty oraz teren.

Prace przy wykopach w obszarze kabli nalezy prowadzic¢ recznie i w odpowiedni sposéb je
zabezpieczycC.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Zagrozenia mogg wystepowac przy nastepujgcych pracach:

- przy prowadzonych pracach - odkrywkowych i fundamentowaniu , wykopach

- na wysokosci powyzej 2,0m — dotyczy wykonywania wzmachianiu scian, wykuwaniu
otwordéw ,wykonywania scian i stropdw, budynku.

- przy pracach zwigzanych z cieciem i obrobkg stali i drewna - dotyczy to wykonywania
prac przy montazu Scian, zbrojeniu, montazu dachu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz
posiada¢ umiejetnosci zawodowe i uprawnienia stosowne do wykonywanej pracy.
Cztonkowie zespotu pracownikéw sg zobowigzani

- wykonywac prace zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczenstwa pracy oraz zgodnie z
poleceniami i wskazowkami kierujgcego zespotem.

- Stosowacé odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej wymagany przy
wykonywaniu danego rodzaju prac

- Reagowac na nieprzestrzeganie przepiséw BHP przez innych pracownikéw i informowac
o tym kierujgcego zespotem.

- Powstrzymac sie od wykonywania pracy gdy pojawi sie zagrozenie dla zycia i zdrowia.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy wykonywaniu prac budowlanych powinny by¢ wykonywane w kaskach

Prace w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzkiego powinny by¢
wykonywane przez dwie osoby. Pracownik ma obowigzek przerwac prace gdy zaistniejg
warunki stwarzajgce zagrozenie.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:



1. Przygotowac miejsce pracy

2. Sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie: spiecie, temperatura, gaz,
cisnienie.

3. ZastosowaC wymagane zabezpieczenia

4. Zatozy¢ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb.

5. Oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesi¢ tablice ostrzegawcze.

6. Pouczyc¢ pracownikéw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozenia w sgsiedztwie
miejsca

pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ nastepujace zasady:

1. Rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione.

2. Usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone.

3. Przechodzenie poza wyznaczong strefg robot jest zabronione

4. Korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujgcy zespotem jest zobowigzany:

- Zapewnic¢ usuniecie materiatow, narzedzi z miejsca pracy.

- Wyprowadzic¢ zespét pracownikow z miejsca pracy.

- Powiadomi¢ koordynujgcego o zakonczeniu pracy.

- Zlikwidowac miejsce pracy.

7. Informacje ogodlne

Budowa wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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