drzwi wewnetrzne

symbol D1 Dla D1b D2 D2a D2b D2b D3 Ds4 D4a D4b Ds1 Ds2a Ds2 Ds3 Ds3a Ds5 Ds6 Ds7
schemat EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 EIS 30 EI 30
\
|
P
|
0 00 O O 00 O 0 00 O ‘
(90 x 200) (90 x 200) (90 x 200) (90 x 200) 80 x 200) (100 x 200) (80 x 185 (180 x 200) (165 x 200) (165 x 200) (165 x 200) (80 x 200) (90 x 200) (90 x 200) (90 x 200) (90 x 200) (90 x 200) (100 x 200) (90 x 200)
mia s 1000 1000 1000 1000 900 1100 800 1700 1760 1780 1780 900 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1000
WOr
W murze h 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2000 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070 2070
skrzydio L P L P L P L P L P L P L P — L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P
piwnica | — | — | — | — | — [ — ] 3 | 1+ | 1 | 1 | —] — 1] 1] 2 — | -] | -] —] =] — ] 1| 1 | 12| —] 2| 4 | —]1r 1| —| —|—=|—]|—]|—]
parter 4 2 1 — — — 4 1 — 2 — 1 — — — - — 1 1 — — — — — — — — — — I — — — — — —
I pietro 1 | — [ A — | 1] 1] 3 ] 1] 2 | 2 1 | — 1 - -1 —! 1 s | — ] ]  — ] — ] — ] — ] — ] — ] — ] — 1] 2 ] 3 | 1 | —1] 1| —
ogotem 7 2 2 13 8 5 1 1 2 2 2 1 6 1 1 5 1 1
f drzwi wewnetrzne| drzwi wewnetrzne| drzwi wewnetrzne,| drzwi wewnetrzne| drzwi wewnetrzne| qrzwi i i drzwi wewngtrzne, | drzwi stalowe peinedrzwi wewnet ) drzwi stalowe drzwi stalowe  |drzwi stal t drzwi stalowe drzwi stalowe ; : ;
e € €| drzwi wewnetrzne A )/ wewnetrzne rzwi stalowe petng drzwi stalowe drzwi stalowe drzwi stalowe
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drewniana ymoszczelne  \wypefnienie z plyty|  oécieznica oécieznica oécieznica przeéwitem 15 Znawiewem  zamek .| ogniowej EI30, | onifieiEr30, | ZameKtypu 2z | zamek typu 4z " kategori K252, | zamektypu2z | zamektypu22z | zamektypu4z | typu 4 z kategori | zamek typu 4 z
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kategoril K252 samozamykacz drewniang zamek typu 1 z odpornosci ogniowsj kategoril K252 Fateaort K252 ogniowej EI 30, | ogniowej EI 30, ogniowej EI 30, | ogniowej EI 30, ogniowej EI 30 odpornosci
regulowana kategori K252 zamek typu 1z | zamek typu 1 z EI 30, dymoszczelne Joril ategoril K dymoszczelne  |oécieznica stalowa drzwidymoszczelne|drzwidymoszczelne drzwi dymoszczelne, ogniowej EI 30
kategoril K252 | kategoril K252 tciadni | oscieznica oscieznica oécieznica stalowa| samozamvkacz samozamykacz | samozamykacz drzwi
zamek typu 2 z pscieznica stalowa aluminiowa aluminiowa Y| z samozamykaczem rzwi
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kategoril K252 samozamykacz samozamykacz | kontrola dost Y| ) ) kontrola dostepu | dymoszczelne, z
| ) YK ontrola dostepu kontrola dostepu antypaniczna antypaniczna lamka antypaniczngsamozamykaczem
szklenie bezpieczne| samozamykacz oécieznica stalowa | kontrola dostepu e
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Drzwi w odpornosci ogniowej wyposazone w samozamykacz ,wybrane drzwi wg rys. arch zsamozamykaczem
Drzwi objete kontrolg dostgpu muszg by¢ wyposazone w elektrozwore rewersyjng oraz w zwore. Dodatkowo zamki w dzrwiach majg mie¢ mozliwos¢ otwarcia klamki z klucza.
4.Drzwi klasy 4, 3,2
powinny posiadac¢ Aprobatg Techniczng (wydawana przez Instytut Techniki
Budowlanej,dopuszczajgca wyrob do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat .
Dokumenty te muszg wystepowac réwnoczesnie
= 1.Drzwi wewnetrzne - przylgowe — rama konstrukcyjna z drewna klejonego z wypetnieniem wewnegtrznym Ponadto caty komplet tj.o$cieznice, zamki, zawiasy, wktadki i cate dodatkowe wyposazenie —
erW| zewnetrzne (plaster miodu lub ptyta wiérowa), musi mie¢ co najmniej aprobate techniczng oraz certyfikat ktérej$ z wymienionych instytucji:
obudowanymi dwustronnie ptytami typu HDF gr. 3,0 mm; wykorczenie zewngtrzne - okleina CPL 0,2 mm. Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Gtéwnej Policji,
sym bol Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 Wytrzymato$¢ mechaniczna nie mniejsza niz dla klasy 3 wg PN-EN 12217:2005. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Instytutu Techniki Budowlane;.
SChemat Niezawodnos¢ dziatania co najmniej klasy 4. Grubos$¢ drzwi min. 42 mm. Trzy zawiasy. Drzwi i okna (caty komplet )w odpornosci ogniowej powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
/\ /\ Drzwi do pomieszczen wyposazone w zamek podklamkowy certyfikowany z wktadkg patentowa, certyfikowang (wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej,
/\ Okucia: klasa "T" dopuszczajgca wyréb do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat wydany przez IMP. Dokumenty
T Zamek wpuszczany - odporno$¢ na wtamanie- kl."A", -kategoria uzytkowania - kl.2, trwato$¢ zapadki - kl. "B", te muszag wystepowac réwnoczesnie
zabezpieczenie i odpornos¢ na wiercenie - kl. 3, sposob uruchomiania i ryglowania - kl. "D" Drzwi wewnetrzne (caty komplet) oraz zamki w drzwiach powinny posiada¢ Aprobate Techniczng
Wktadka patentowa: -bgbenkowa niklowana, trwato$¢ - kl.6, odporno$¢ na wtamania - kl."B", klasa zabezpieczenia - kI.3, (wydawana przez Instytut Techniki Budowlanej,
| odpornos¢ na atak-kl.2 dopuszczajgca wyréb do stosowania w budownictwie) oraz certyfikat wydany przez IMP. Dokumenty
Otwieranie drzwi ograniczone odbojnikiem podtogowym/$ciennym. te muszg wystepowac réwnoczesnie
Oscieznice drewniane regulowane, fornirowane okleing jak skrzydta drzwiowe, z ramiakiem z drewna klejonego,
gr. min. 44 mm z uszczelka obwodowa. Progi aluminiowe
(P0+75 x 200+70§90+10 x 200+50) (90 x 200) 5. Typy zamkow
2.Drzwi wewnetrzne stalowe -- wypetnienie - pianka poliuretanowa Typ 4 Zamek spetniajacy co najmniej wymagania klasy 7 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12209.
wykonczenie zewngtrzne - okleina laminowana PCV 0,2 mm. Typ 3 Zamek spetniajacy co najmniej wymagania klasy 5 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12209.
miary| 1750 1200 1000 1200 Wytrzymato$¢ mechaniczna nie mniejsza niz jak dla klasy 3 wg PN-EN 12217:2005. Niezawodno$¢ dziatania co najmniej klasy 3. Typ 2 Zamek spetniajacy co najmniej wymagania klasy 4 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12209.
otworu h Grubos$¢ drzwi min. 41 mm. Trzy zawiasy. Typ 1 Zamek spetniajacy co najmniej wymagania klasy 3 okreslone w Polskiej Normie PN-EN 12209.
W murze 2900 2700 2070 2070 Drzwi do pomieszczef wyposazone w 1 zamek podklamkowy - certyfikowany z wkiadkg patentowg certyfikowana.
skrzydto L P L P L P L P Okucia - klasa "T",
< m Zamek wpuszczany - odporno$¢ na wtamanie - kl."A", kategoria uzytkowania - kl.2, trwatos¢ zapadki - kl. "B",
piwnica 1 zabezpieczenie i odpornosé na wiercenie- kl. 3, sposéb uruchomiania i ryglowania - kl. "D"
parter _ 1 - 1 —_— _— 1 _— Wkiadka patentowa: bgbenkowa niklowana, trwato$¢ - kl.6, odporno$¢ na wtamania - kl."B",klasa zabezpieczenia - kI.3,
" odporno$¢ na atak-kl.2
I pietro Otwieranie drzwi ograniczone odbojnikiem podiogowym/$ciennym.
ogélem 1 i | 1 Oscieznice stalowe, gr. min. 1,2 mm z uszczelkg obwodowa, progi aluminiowe
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aluminiowych RC3 o profilach ocieplone aluminiowych $cieznica ceowa lub katowa
przeszklone,’ aluminiowych, ZkaaT:gkotkalz‘s‘Z SE ‘gsg‘;ﬂl'gr‘/]"ee - drzwi z opadajaca uszczelkg UWAGI
z rii ' - skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej o grubosci 2,0 mm i 1,5 mm, .
iotsonios, | Bresone, | ‘samozamykacz | _zamek typu 2 wypelons walna minaraing o gestoécs 66 kgl WYMIARY SKORYGOWAG NA PLACU BUDOWY
Profil aluminiowy - | z kategorii K252 °C'9R|°ne z kategorii K252 - 3 fozyskowane zawiasy
cieply, szklenie - | Profil aluminiowy - kontrlélla ggste " ;%ﬁfg%%%ﬁ%‘fly - 3 blokady przeciwwywazeniowe
Wg\z]\l{(}gelzg{\e gzcrl] . qgg%{) sngkaglg - p ci ep’% szklenie » - wizjer typu wigziennego ze szklem BR2 INWESTPROJEKT - ZACHOD
Kontrola dostepu wew.bezpieczne szklo P5A od wew. - 2 zasuwy reczne nawierzchniowe lub wpuszczane Sp()’rka 20.0. £édz ul. Narutowicza 7/9
napowietrzanie ) bezpieczne - pOCh"I‘iyt Sti"o;”y sy 6 -0 : PROJEKT
- - — - - — — - zamek centralny rozporowy klasy branza
WsPKoiczynnlk przenikania ciepta nie moze by¢ wiekszy niz U max - 1,3 W - faricuch stalowy . . ) a=ve. | BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI
(m ) - drzwiczki podawcze - w drzwiach do pokoi zatrzyman arch
- odpornos¢ na wiamanie - klasa C wg PN-90/B-92270 adres Gryfow $laski, ul.Polna 7, obreb 001, dziatka 199/9
- odporno$¢ na wtamanie - klasa RC4 wg PN-EN 1627:2011 skala
- odporno$¢ na wielokrotne zamykanie i otwieranie - klasa 6 wg PN-EN 12400: 2004 temat
- izolacyjnosé akustyczna - Rw= 40 dB wg PN-EN 1SO 717-1: 1999 vk | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | 1:100
- przenikalno$¢ cieplna - 2,2 Uw(W/m2xK) wg PN-EN 1ISO10077-1: 2007 -
- sity operacyjne - klasa 3 wg PN-EN 12217: 2005 mgr inz. arch. B. Czyzykowski podpis data nrrys
- wytrzymato$¢ mechaniczna - klasa 4 wg PN-EN 1192: 2001 projektant | nr upr. 440/89/Wt 02.2022
- zgodno$¢ z KT/101/IMP/2008 spec. architektoniczna 12
asystent | | o podpis data
N inz. arch. Wiktoria Sremska 02.2022
proj. nr strony
mgr inz. arch. A. Nowak podpis. data
sprawdz. | nr upr. 386/69 02.2022
spec. architektoniczna £t OD/BO/4666/03|




