detal "B"

wklejana M12

Stupek montowany bezposrednio
na podioze. Do podtoza montujemy
za pomoca jednej kotwy watek
stalowy, na ktéry nasuwany jest
na klej stupek balustrady.

! s{ugek balustrady
! P x2 stal nierdzewna

montaz stupkow
nakretka M12

kotwa

marka @80
7 _ stal nierdzewna

detal "A", zakonczenie pochwytu1
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pochwyt @50x2
stal nierdzewna

Nie dopuszcza sie zastosowania pochwytu
o przekroju kwadratowym lub prostokgtnym

detal "C"
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- . zakonczeniu pochwytu 1 O S,
potaczenie pochwytu ze stupkiem 2PN
/ -
. marka pochwytu —
stal nierdzewna C
Potaczenie moze by¢ state lub | ' S /7 ,
ruchome jesli balustrada montowana ochwyt @50x2 | /
jest na klatce schodowej gdzie stal nierdzewna . i
pochwyt zamocowany jest pod | 4 J
pewnym katem w stosunku do
stupka. We wszystkich przypadkach 3 i
potaczenie dokonane jest przy P
pomocy jednej $ruby. W stupkach UChW}’t pochwytu /
naroznikowych pochwyt jest stal nierdzewna B S
dodatkowo wzmocniony specjalng T—
aluminiowg wkiadka (odlew).
wypetnienie - balustrady zewnetrzne ) .
zakonczeniu pochwytu 2
pochwyt - stal nierdzewna @50
wypetnienie ciegna
/ stalowe @ 4mm
slupek stal nierdzewna @45
|
|
| Konstrukcje nosna balustrady stanowi rama z rur ( stupki i pochwyt
| ) o érednicy @ 50 mm mocowana do podtoza kotwami M12
| osadzanymi chemicznie
1
| Wypetnienie balustrady stanowig linki ze stali nierdzewnej o
‘ $rednicy @ 4mm osadzane w skrajnych stupkach i napinane przy
pomocy $ruby "rzymskiej"
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