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I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od

HTS Sp. z o.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e Norma PN-81/B-03020

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w poditozu
badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkow gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych
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1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntdw pod projektowang inwestycje.
Wedtug informacji uzyskanych od Projektanta jest nig budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie
miasta Bydgoszczy. Niniejsze opracowanie okre$la warunki gruntowo-wodne dla obszaru
objetego projektem koncepcyjnym PK_C2_K8K9 4.5, na dz. nr ew. 2/6; 254; obr. 0178, ul,
Sktodowskiej — Curie / Kurpinskiego w Bydgoszczy.

Omawiane dziatki znajdujg si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktorego rzedne

wahaja si¢ w okolicy 43,0 m n.p.m.

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren przeznaczony pod inwetycje usytuowany jest na dz. nr ew. 2/6; 254; obr. 0178,
ul, Sklodowskiej — Curie / Kurpinskiego w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz,
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Znajduje si¢ on na obszarze mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowigcego czgs$¢
makroregionu  Pradoliny  Torunsko-Eberswaldzkiej ~w  podprowincji ~ Pojezierza
Potudniowobattyckiego, bedacego fragmentem Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Kotlina Torunska na wysokosci Bydgoszczy on od poétnocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyzna Swiecka i Doling Fordonska, a od potudnia z Roéwning Inowroclawska
I Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzuja liczne obnizenia, kotliny, wicksze
doliny i rowniny akumulacji wodnej (czgsciowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych
Geologicznych).

Omawiane dziatki znajduja si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktorego rzedne wahaja
si¢ w okolicy 43,0 m n.p.m.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zataczniku 1.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujgc nastgpujgce prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody

domiardéw prostokatnych,
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e wykonano trzy sondowania penetracyjne o gt¢bokosci 6,0 - 8,0 m p.p.t

e wykonano jedng analiz¢ granulometryczng gruntéw niespoistych

e wykonano trzy badania granic konsystencji gruntow spoistych

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowa geneze, zawarto$§¢ czgSci organicznych, rodzaj i stopien

plastycznosci gruntéw spoistych oraz stopien zageszczenia gruntdw niespoistych

Profile litologiczne sondowan penetracyjnych naniesiono na Kkarty sondowan

penetracyjnych (zat. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie badan wystepuja utwory plejstocenskie zlodowacenia potnocnopolskiego,
ktore podscielone sg osadami neogenu.

Neogen jest wyksztalcony w postaci itoéw w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,
szarobragzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz bragzowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia poéinocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Profile geologiczne wyrobisk przedstawiono w karcie sondowania penetracyjnego

-zatl. 3

1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania nie stwierdzono wystepowania
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej. Nie zlokalizowano rowniez saczen wod wsigkowych,
ale ze wzgledu na charakterystyke utworéw budujacych podloze, nie wyklucza si¢ ich

wystapienia w przysztosci w utworach spoiostych i antropogenicznych.
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1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 2/6; 254; obr. 0178, ul, Sktodowskiej — Curie /
Kurpinskiego w Bydgoszczy.

W podiozu projektowanej inwestycji pod warstwag nhasypu niekontrolowanego
0 migzszosci do 1,2 m. wystepuja grunty no$ne w postaci piaskow drobnych, piaskoéw
pylastych, pytéw piaszczystych, oraz glin pylastych zwieztych i itow.

W czasie wiercenia nie stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wod

gruntowych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtac:

e Wykop nalezy bezwzglednie chroni¢ i zabezpieczy¢ przed zalaniem wodami
opadowymi

e Ewentualne sgczenia ze zboczy skarpy, mogace powsta¢ W czasie intensywnych
opadow musza by¢ przechwycone przez réw wykopany wokot wykopu
i odpompowane

e Fundament wykona¢ nalezy jako szczelny, zabezpieczony przed wodami
wsigkowymi

e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac. Wokot budynku nalezy utozy¢ opaske
betonowa lub bitumiczng utrudniajgca infiltracje wod opadowych poprzez zasyp
pod fundament budynku

e Ze wzglegdu na tiksotropowe wiasciwo$ci wystepujacych gruntow, tj.

uplastyczniajacych si¢ pod wplywem wibracji, szczegolng ostroznos¢ nalezy
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zwroci¢ podczas wykorzystywania ciezkiego sprzetu na terenie planowanej
inwestycji.

e Nie stwierdzono oznak aktywnych procesow geodynamicznych

e Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

e W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé —sie

z geologiem

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia  prac budowlanych nalezy  bezzwlocznie skonsultowaé si¢

z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wiaze si¢ z brakiem koniecznosci

wykonania Projektu Robdt Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskie;.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastgpujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zalozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody
domiaréw prostokatnych,
e wykonano trzy sondowania penetracyjne o gt¢bokosci 6,0-8,0 m p.p.t
e wykonano trzy badania granic konsystencji gruntow spoistych

e wykonano jedno analizy granulometryczne gruntéw niespoistych

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw podano
w oparciu o badania makroskopowe i norm¢ PN-81/B 03020.

Warunki  geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondowania
penetracyjnego (zat. 3)

Na karcie zaznaczono:
e profil wykonanego otworu
e stan gruntow spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

Wystepujace W terenie grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne. Kryterium

podzialu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystepujaca do glebokosci 1,2 m p.p.t. Warstwe t¢ nalezy
bezwzglednie usungé przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty

rodzime.
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Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, §rednio zageszczone,

wilgotne
wystepuja w postaci bragzowych, wilgotnych, s$rednio zaggszczonych piaskow

pylastych i piaskéw drobnych, o stopniu zageszczenia rownym 1p=0,50

Warstwa Il — mineralne grunty nieskaliste, malo spoiste, twardoplastyczne, malo

wilgotne
wystepuja w postaci brgzowych, malo wilgotnych, twardoplastycznych pytow

piaszczystych, przewarstwionych piaskiem pylastym, o stopniu plastycznosci rownym
1.=0,15

Warstwa Il — mineralne grunty nieskaliste, zwiezlo spoiste, twardoplastyczne,

malo wiglotne
wystepuja w postaci brgzowo-szarych, mato wilgotnych, twardoplastycznych glin

pylastych zwieztych przewarstwionych item, 0 stopniu plastycznosci rownym 1. =0,15
Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegdlnych warstw przedstawiono na
kartach sondowan penetracyjnych (zal. 3).

Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 5.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntow podano w zat. 4



