
Załącznik 10 
Tabela parametrów geotechnicznych wg PN-81 B-03020 

 

                  Opracował: 

                                    mgr Piotr Tański   
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 wn 

 [%] 

ρ  

[g/cm3] 
ID IL 

c  

[kPa] 

ф  

[°] 

M0  

[MPa] 

M  

[MPa] 

E0  

[MPa] 

k  

[m/s] 

τ 
[kPa] 

H
O

L
O

-

C
E

N
 

A
Qh I 

nN (PsH, 

Ps+H+I+gC

+KO, I+Ps) 

Mg (orMSa, 

orMSa+Cl+Co+

brick rubble, 

Cl+MSa) 

grunty słabonośne niezalecane do bezpośredniego posadowienia 

P
L

E
J

-S
T

O
C

E
N

 

f
Qp

 

IIA Ps FSa 14,0 1,85 0,55   33,3 103 115 87 

 

 

IIB Ps, Ps/Pd 
MSa, 

MSa/FSa 
12,0 1,90 0,73   34,2 130 144 109 

 

N
E

O
G

E
N

 

li-mNgm-pl
 

IIIA Pd FSa 16,0 1,75 0,61   31,1 78 98 58 

3,3*10
-5

-

1*10
-4

 

 

IIIB 
Pd, Pd zap. 

Pd//Ps, 

Pd+π 

FSa, FSamsa, 

siFSa 

14,0-

22,0 

1,85-

2,00 
0,84   32,0 110 137 81 

 

li-mNgm-pl
 IV 

π, π//Pd, 

πp+Gπ//Pπ    

Si, Sifsa, 

saclsisaSisisa 

20,2-

22,5 

2,05-

2,10 
 0,20 31,5 18,3 37 49 28 

 

 

li-mNgm-pl 

VA 
I, Iπ, 

I+Wb, Gπ 

Cl, siCl, 

Cl+coal 

saclSi,  

19,1-

34,6
 

2,00-

2,10 
- 0,15 51,7 11,0 27 34 15 

 

VB 

I, Iπ,  

I+CaCO3 

I+Wb 

Cl,siCl, siClsi 
17,3-

40,6
 2,00 - 0,02

 
 58,8 12,7 37 47 21 

 

      


