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Przysieki, wrzesien 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,

poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze

Projekt Budowlany dla zadania pn.: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z
dostosowaniem poszczegélnych pigter dla oséb niepelnosprawnych wraz z
cz¢Sciowa nadbudowa budynku na poziomie II-go pig¢tra w ramach zadania
"Dostosowanie budynku Miejskiego Zespolu Szkél nr 1 w Gorlicach do potrzeb
0séb niepelnosprawnych"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Brania IMIE I NAZWISKO PODPIS/PIECZATKA
NR UPRAWNIEN
Architektoniczna |mgr inz. arch. Jacek Gancarz,
nr upr. 283/01/DUW {‘\i".
¥

‘1'“'“]

i

Konstrukcyjna | mgr inz. Mirostaw Predki, mgr inz. Mirostaw Predki

PDK/0035/POOK/13

Upr. bud do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlang;
/_“; PDK/0035/POOK/13
/' PDK/0165/0OWOK/14




Przysieki, wrzesien 2022r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,
poz. 1332 z péZniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze

Projekt Budowlany dla zadania pn.: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z
dostosowaniem poszczegélnych pigter dla oséb niepelnosprawnych wraz 2z
czeSciowa nadbudowa budynku na poziomie II-go pi¢tra w ramach zadania
"Dostosowanie budynku Miejskiego Zespolu Szkél nr 1 w Gorlicach do potrzeb
0séb niepelnosprawnych"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma shuzy¢.

Brania IMIE I NAZWISKO PODPIS/PIECZATEKA
NR UPRAWNIEN

Architektoniczna | mgr inz. arch. Irena Tokarz
nr upr. UAN-7342-109/91

Konstrukcyjna | mgr inz. Agnieszka Predki, ' /
nr upr. 1/19 mgr int. Adgnlegzka Predki
bez Garanicaeh wipsgamodc
konstrukcyjno-budowlane|
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PODKARPACKA OKREGOWA
Ds IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
f%{ 35-060 Rzeszéw, ul. J. Slowackiego 20

\

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0001/13 Rzeszéw, 2013-06-25

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budewnictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 200! r. Nr 5 poz.42, z poin. zm.)
iart. 12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. Zm)oraz § 11 ust 1 pkt 1,
§ 150raz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pén. Zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r.,
poz.267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy, ze

Pan MIROSLAW PREDKI
magister inZzynier
/kierunek studiéw- budownictwo/
ur. 16 czerwca 1980 r., miejsce urodzenia - Jasto

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0035/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czionkéw wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, 7za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1XQ-MXW-FQK *

Pan Mirostaw Arkadiusz Predki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0213/13

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Krajowa Rada
KK-0053-0021(3)/18

DECYZJANri1/19

Na podstawie art. 33a ust.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 14 ust. | pkt 2 oraz ust. 3 pkt | ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.1202), art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z pézn. zm.), po przeprowadzeniu postgpowania w sprawie
uznania kwalifikacji na podstawie wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych Pani Agnieszki Predki,
obywatclki Polski, z dnia 10 grudnia 2018 r.

Krajowa Rada Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
uznaje kwalifikacje zawodowe

Pani Agnieszka Predki

urodzonej dnia 24 sierpnia 1979 r. w Gorlicach
zamieszkalej: Przesicki 445; 38-207 Przesieki

w specjalno$ci:
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

Uzasadnienie

Krajowa Rada Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokolu postgpowania w sprawie
uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce os6b z paistw Europejskiego Obszaru
Gouspodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej stwierdzila, ze Pani Agnieszka Predki posiada wymagane
wykszalcenie i praktyke zawodowa i moze wykonywa¢ zawéd regulowany w Polsce odpowiadajacy
samodzielnym tunkcjom technicznym w budownictwie w zakresie okreslonym niniejsza decyzja.

Pouczenie
Strona niezadowolona 7 ninicjszej decyzji moze zwrécié si¢ do Krajowej Rady w terminie 14 dni od dnia dorgezania decyzji z wnioskiem
0 PONOWNC FOZPOZNANIC SPIawWy.
Jezeli strona nie chee skorzystaé z prawa do zwrdcenia sig 2 wnioskicm o ponowne rozpatrzenic sprawy, to mo2e wnicsé do Wojewodzkicgo
Sadu Admimistracynego w Warszawie skarge na decyzje w terminic 30 dni od dnia dorgezenia decyzji stronic. Skarge wnosi si¢ 7za
posrednictwem Krajowej Rady. Wpis od skargi wynosi 200 zfotych. Strona posiada moz2liwos¢ ubicgania si¢ o zwolnicnic od kosztow albo
prZyznanic prawa pomocy
Zgodnie z trescigan. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjncgo:
§ 1. W trakcic biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesicnia odwolania wobec organu administracji
publiczney, ktory wydal decyzy
§ 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracyi publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do waiesicnin odwolania przez ostatnig z¢
stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostatecznat prawomocna
W przypadku zlo2enia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do 2lozcnia edwolania od decyzji, stronie nie przystugujc prawo do

_ zlozspia wniosku 0 ponowne rozpoznanic sprawy.
Pt oy, m\\

Zespol orzekajgcy Krajowej Rady
Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa:

Andrzej Jaworski

v -
" Pran s maat”

e - o -
" ‘-‘ IR & S Dariusz Karolak

e Tomasz Piotrowski

Otrzymugy
1 Pam Agmeszka Predi,
2 Gléwny Inspektor Nadzoru Budowtanego,
3. &
-7

00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 6/8, tel +48 22 B28-31-89, fax +48 22 827-07-51, www pub org pl, e-mail. biro@piib.org.pi
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SJ1-IWF-18| *

Pani Agnieszka Predki o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0255/19

adres zamieszkania m. Przysieki 445, 38-207 Przysieki

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001r.
ABGP.1.U-1.7131-1524/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z pozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38)

nadaje

Panu Jackowi Markowi Gancarzowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 5 lipca 1970 w Jasle

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 283/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Doinoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzn. zm.) stwierdza ze, Pan Jacek Marek
Gancarz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentenc;ji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia: Z up. Wojewody Deffoslaskiego

1. Pan Jacek Marek Gancarz
ul. Oleska 11/7
51-200 Wroctaw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

anuta Kidybins
p.o. Dyrektor Wydzia

Architektury, Budownifiwa
i Gospodarki Przestrzg¢nnej




Dolnoslqska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Marek Gancarz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 283/01/DUW,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0208.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2022 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0208-A55A-54C3-673F-Y7AS8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Projekt geotechniczny

w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem
poszczegolnych pieter dla oséb niepetnosprawnych wraz z cze$ciowg nadbudowg
budynku na poziomie ll-go pietra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego

Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”
LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 1803/54 i 1803/40 w Gorlicach

1. Podstawy opracowania projektu
- wizja lokalna i pomiary w terenie,
- analiza geotechniczna,
- otwor badawczy wykonany do gtebokosci 3,0m ppt,
- polowe badania prébek gruntu,
- mapa topograficzna w skali 1:25 000, mapa geologiczna w skali 1:50 000, mapa
sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- fachowa literatura i obowigzujgce normy
2. Informacje ogdine

Projektuje sie budowe pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych
oraz czesciowa nadbudowe na poziomie Il pietra w budynku Miejskiego Zespotu Szkdt nr
1 w Gorlicach. Platforma bedzie wewnatrz istniejagcego budynku w przestrzeni
komunikacyjnej na kondygnacjach piwnicy i parteru oraz na zewnatrz na kondygnacjach |
pietra i Il pietra. Dostep do platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz istniejgcego
budynku z pozioméw piwnicy, parteru, | pietra i |l pietra. Zasilanie platformy w energie
elektryczng bedzie zapewnione z budynku. Nie zmienia si¢ uktadu odwodnienia i
odprowadzenia wdd deszczowych budynku.
3. Potozenie terenu

Dz. nr 1803/54 i 1803/40, obreb Gorlice, Gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki,

woj. matopolskie

4. Morfologia

Dziatka, na ktérej planuje sie realizacje inwestycji, sasiaduje gtéwnie z zabudowg
ustugowg przeznaczong na cele publiczne oraz mieszkaniowg jednorodzinng i
wielorodzinng. W bezposrednim sgsiedztwie zlokalizowane sg obiekty sportowe. Na
dziatce, ani w jej otoczeniu nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i

proceséw geodynamicznych, zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.



5. Przebieg badania

Wykonano jeden otwér badawczy do gtebokosci 3,0 m ppt. Podczas wykonywania
wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezaco opiséw makroskopowych cech
gruntéw takich jak: rodzaj, barwa, wilgotno§¢ i stan.. Po wykonaniu niezbednych
pomiardw i obserwacji, otwory badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem
nastepstwa warstw. Maksymalna migzszo$¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata
0,5 m. Teren prac uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych witasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa
(wszystkie prébki gruntu).

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o
rezultaty wiercen, badan makroskopowych prébek gruntéow, analize materiatow
archiwalnych oraz zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-
86/B-02480, PN-88/B-04481.

6. Dane dotyczace wlasciwosci podtoza budowlanego

6.1. Budowa geolgiczna - zbadano jedynie stropowa partie¢ podioza gruntowego.
Przyjeto nastepujaca klasyfikacje gruntéw:

e holocenskie — humus (Qhh),

o plejstocenskie — osady zastoiskowe (Qpl1),

Humus (Qhh) — nalezy do gruntdw rodzimych organicznych, o genezie zwigzanej z
procesami glebotwérczymi. Jego obecno$é stwierdzono w otworze nr 1 w
przypowierzchniowej warstwie terenu, a jego stwierdzona migzszos¢ wynosi 0,3 m od
powierzchni terenu.

Osady zastoiskowe (Qpl1) — zaliczono do nich rzeczno - zastoiskowe osady spoiste.
Wystepuja w stropowych partiach podtoza gruntowego, w strefie gtebokosci okoto 0,2 -
3,0 m p.p.t. pod wzgledem litologicznym wyksztalcone w formie glin piaszczystych,
brgzowych, oraz glin piaszczystych brgzowych z domieszkg otoczakdw.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Wykonane prace nie wykazaty wystepowania wdd podziemnych do osiggnietej
gtebokosci.

6.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

W miejscu wykonania otworu badawczego strefe przypowierzchniowg tworzy
warstwa hu8musu o migzszosci 0,2 — 0,3m.

Pod warstwg humusu zalegajg grunty rodzime rozpatrywane jako podfoze
budowlane. W poditozu budowlanym wydzielono warstwe geotechniczng sktadajacy sie z
gruntéw mineralnych rodzimych $rednio spoistych. W obrebie zbadanego terenu sg to

gliny piaszczyste. Wskaznik skonsolidowania dla tych gruntéw wynosi 8 = 0,60.
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Warstwa geotechniczna:

- llA — reprezentowana jest przez gliny piaszczyste na pograniczu glin piaszczystych z
domieszkg zwiru. Sg to utwory mato wilgotne na pograniczu wilgotnych, w stanie
twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci IL (n) = 0,30 o stopniu konsolidacji C. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych
nalezg one do stabo przepuszczalnych i bardzo stabo przepuszczalnych. Orientacyjne
wartosci wspétczynnika filtracji k dla glin wynoszg k = 10-6 — 10-5 cm/s.

Stopien plastycznosci IL ustalono metodg C w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednia B tj. za pomocag
zwigzkéw korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy pomnozy¢
przez wspétczynnik materiatowy ym, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$é bardziej niekorzystna.

7. Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono,
ze plac budowy nie lezy na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrozony powstaniem
osuwiska.

Podtoze gruntowe terenu badan do gtebokosci 3,0 m p.p.t., charakteryzujg proste
warunki gruntowo — wodne. Napotkany grunt nalezy do serii litologiczno — genetycznych,
ktére charakteryzujg sie na ogdt korzystnymi parametrami geotechnicznymi. Grunty
warstwy |l charakteryzujg sie korzystnymi wartosciami parametrow geotechnicznych i
bedg stanowity dobre podtoze robét budowlanych.

Humus oraz nasypy niekontrolowane zaliczane sg do gruntéw nienosnych i z tego
powodu nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza robdt fundamentowych. W trakcie
wykonywania prac badawczych, w obrebie terenu badan, do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie
stwierdzono wystepowania wéd gruntowych o zwierciadle swobodnym i naporowym oraz
sgczen.

Podczas intensywnych i dtugotrwatych opadéw atmosferycznych i wiosennych
roztopéw na stropie osadoéw spoistych okresowo mogg pojawiaé sie sgczenia o rézne;j
intensywnosci. Nie wyklucza sie wystepowania innych sgczen pomiedzy odwierconymi
punktami rozpoznawczymi. Wzrost wilgotnosci gruntéw spoistych bedzie prowadzit do ich
uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow wytrzymatosciowych
tych gruntow.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nie beda
one narazone na bezposrednie oddziatywanie opadéw atmosferycznych.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy chroni¢ je
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przed oddziatywaniem wody. W przypadku naruszenia struktury tych ‘osadéw lub

dopuszczenia do ich istotnego zawodnienia uplastycznione partie gruntu nalezy usuna¢ z

poditoza i zastgpi¢ warstwa gruntu niespoistego (piasku) lub chudego betonu.

8. Monitoring obiektu

Ze wzgledu na brak czynnych proceséw osuwiskowych, nie przewiduje sie

prowadzenia monitoringu obiektu. Budynek bedzie na biezgco monitorowany przez

uzytkownikow, ktorzy o wszelkich uszkodzeniach konstrukcji powinni informowaé organy

nadzoru budowlanego.
9. Whnioski

1.

Podioze gruntowe terenu badan do gtebokosci 2,7 m p.p.t. charakteryzujg
proste warunki gruntowo-wodne.

Projektowang inwestycje zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;.

3. Wszystkie zbadane grunty zostaty ujete w warstwy geotechniczne.

Projektowat: Upr. bud do pr ojektowania oraz k;

Wyznaczono dla nich  charakterystyczne  wartoSci  parametrow
geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawa do obliczen statycznych przy
projektowaniu.

Zbadane grunty charakteryzujg sie na ogét korzystnymi parametrami
geotechnicznymi i bedg stanowi¢ dobre podtoze budowlane do posadowienia
projektowanych obiektéw.

Humus oraz nasypy niekontrolowane nalezg do gruntéw nienosnych i nie moga
stanowi¢ bezposredniego podioza robét budowlanych. Zaleca sie usuniecie
przypowierzchniowej warstwy gruntdw nienosnych spod projektowanych
fundamentéw oraz posadzki na gruncie.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w obrebie gruntéw spoistych nalezy
chronié je przed oddziatywaniem wody.

Ze wzgledu na to, Zze nie narusza sie struktury gruntéw ponizej posadowienia
istniejagcego budynku odstepuje sie od wykonania pefnej dokumentacji

geotechniczne,j.

L n g . - robotami , kierowania
mgr inz. Mirostaw Predki % WSPe:jaalm;?c‘ﬂ%ﬁg?ﬂ l}:zograniczeﬁ
nrupr. PDK/0035/POOK/M3 ..l . RDK/0035/PO0K 3 0]

PDK/0165/0WOK/14

Przysieki, 2022.09.08

15



Obszar oddziatywania obiektu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem
poszczegoinych pieter dla oséb niepetnosprawnych wraz z cze$ciowg nadbudowg
budynku na poziomie ll-go pigtra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego
Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 1803/54 i 1803/40 w Gorlicach

1. Podstawa prawna
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdZn. zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdzn.
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie.
o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu

w $rodowisku z dnia 14 czerwca 2007 r.

e Prawo ochrony $rodowiska z 27 kwietnia 2001r. (z pdzn. zmianami)
2. Zakres oddziatywania

2.1. Przestanianie, zacienianie
Platforma osobowa nie bedzie zacieniata zadnych budynkéw, poniewaz znajduje sie w
bryle budynku. Budynek jest oddalony od granic dziatki na odlegto$¢ wiekszg niz 4m.
Inwestycja nie bedzie zacienia¢, ani przestania¢ sagsiednich terenéw. Projektowana bryta o
kubaturze do 200m? nie bedzie sie wyréznia¢ ani dominowac nad krajobrazem.

2.2. Hatas
Zakfadany poziom hatasu to 40dB wynikajagcy z normalnego uzytkowania obiektu.
Oddziatywanie hatasem ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.3. Zanieczyszczenie powietrza
Normalne uzytkowanie obiektu, nie bedzie powodowato zanieczyszczenia powietrza.
Budynek pozostanie zaopatrywany w ciepto z lokalnej cieptowni, a wiec nie beda
emitowane dodatkowe spaliny. Oddziatywanie ograniczy sie do granic nieruchomosci.

2.4. Wplyw na zagospodarowanie

Inwestycja nie bedzie mie¢ wptywu na mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich.

mgr inz. Mirostaw Predki

Opracowat: Upr. bud do projektowania oraz kietowania
mgr inz. Mirostaw Predki ? A y Srobo'talml bu.dowlanymi bez ograniczen
nr upr. PDK/0035/POOK/13 7 Pedalnosci kanstrukcyjno-budowlane]

------------------------------- PDK/UOISI/POOWI 3

PDK/0165/0WOK/14
Przysieki, 2022.09.08
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem
poszczegolnych pieter dla oséb niepetnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowg
budynku na poziomie ll-go pietra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego
Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach do potrzeb 0s6b niepetnosprawnych”

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 1803/54 i 1803/40 w Gorlicach

1. Zakres opracowania

Opinia zostata wykonana w zwigzku z planowang budowag pionowej platformy
osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz z czesciowag nadbudowg na poziomie I pietra
w celu stworzenia dodatkowej sali lekcyjnej. Inwestycja bedzie przeprowadzona w budynku
Miejskiego Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach. Platforma bedzie wewnatrz istniejgcego
budynku w przestrzeni komunikacyjnej na kondygnacjach piwnicy i parteru oraz na
zewnatrz na kondygnacjach | pietra i Il pietra. Dostep do platformy bedzie mozliwy jedynie
z wewnatrz istniejgcego budynku z poziomdw piwnicy, parteru, | pietra i Il pietra. Dostep do
projektowanej sali lekcyjnej bedzie z poziomu Il pietra. Zasilanie platformy w energie
elektryczng bedzie zapewnione z budynku. Nie zmienia si¢ uktadu odwodnienia i

odprowadzenia wod deszczowych budynku.

2. Potozenie budynku.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest z niewielkim spadkiem w
strone zachodnia. Dziatki nr 1803/54 i 1803/40 potozone sg w Gorlicach, sg przylegte do
ulicy Pieknej. Posiadaja indywidualny zjazd na ulice Piekna. Dziatka lezy w otoczeniu o
$redniej intensywnosci zabudowy. Dziatka jest czesciowo zabudowana i cze$ciowo
zadrzewiona, ogrodzona, zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej nr 1 w Gorlicach,
oraz parkingami i obiektami sportowymi. Budynek ten jest podtgczony do sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieplowniczej, sieci
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnig

brukowang i asfaltowa.

3. Opis i dane ogédlne.

Jest to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem oraz nieuzytkowym
poddaszem. W czesci nadbudowywanej sg dwie kondygnacje z podpiwniczeniem, W
piwnicy zlokalizowane sg szatnie, magazyny, pom. socjalne, archiwum, wezet sanitarny,
Swietlica szkolna, wymiennikownia, sitownia oraz komunikacja. Na parterze zlokalizowane

sg sale lekcyjne, gabinety, 2 wezty sanitarne, portiernia, ksiegowos$¢ oraz komunikacja. Na
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| pietrze zlokalizowane sg sale lekcyjne, wezty sanitarne, pokdj nauczyciéglski, gabinety,
sekretariat oraz komunikacja. Na Il pietrze zlokalizowane sg sale lekcyjne, gabinety,
archiwum, wezet sanitarny oraz komunikacja.

Jest to budynek wolnostojacy o konstrukcji zelbetowej z elementéw
prefabrykowanych w ukladzie ramowym poprzecznym. Stupy zelbetowe ze stropami
strunobetonowymi. Sciany miedzy stupami wypetione pltytami prefabrykowanymi
zelbetowymi gr. 38cm. Sciany dziatlowe gr. 12cm wykonane z plyt prefabrykowanych. W
$rodkowej czesci budynku wykonano dwie Sciany wewnetrzne nosne biegnace wzdtuz
budynku. Dach z tradycyjnej wiezby drewnianej o nachyleniu 30 stopni pokryty blachg
trapezowa. Wysoko$é gtéwnej bryly budynku wynosi okoto 16,8m nad poziomem terenu.

Dane techniczne:

3.1. Powierzchnia zabudowy -714,76 m?
Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, oSwietleniowa, wod-kan, CO, gazowa,

odgromowa, c.w.u, telekomunikacyjna.

4. Opis elementow konstrukcyjnych:
4.1. Fundamenty:

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane na mokro z betonu zwirowego. Izolacje
przeciwwilgociowe poziome.

Fundamenty budynku spetniajg warunki techniczne.

4.2. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany fundamentowe ponizej poziomu gruntu z cegly petnej na zaprawie marki ,50" o
grubosci od 55 co 70cm.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne nadziemne z ptyt prefabrykowanych o grubosci 38cm.
Sciany s3 proste i ocieplone styropianem gruboséci 10cm.

Sciany zewnetrzne budynku speiniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.3. Sciany wewnetrzne konstrukcyine:

Sciany z ptyt prefabrykowanych o grubosci 20cm. Sciany s3 proste.

Sciany wewnetrzne budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Scianki dziatowe:

Sciany z ptyt prefabrykowanych o grubosci 12cm. Sciany s3 proste.
Sciany dziatowe budynku spefniaja warunki techniczne i uzytkowe.
4.4. Nadproza:

Wylewane i prefabrykowane.

Nie zauwazono rys wokét narozy okiennych i drzwiowych.
Nadproza budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.
4.5. Stropy:
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Stropy nad piwnicg, parterem, | pietrem, |l pietrem wykonane z ptyt kanatowych.

Stropy spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.6. Dach:

Dach wielospadowy, wykonany z tradycyjnej wiezby drewnianej pokryty blachg trapezowa
bez docieplenia. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

Dach spetnia warunki uzytkowe i techniczne.

4.7. Kominy:

Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegly zwyktej peinej na zaprawie
cementowej.

Kominy spefniaja warunki techniczne i uzytkowe.

5. Wykonczenie budynku:
5.1 Izolacje:
Poziome przeciwwilgociowe

5.2. Posadzki i podiogi:

- sanitariaty, pom. techniczne — plytka gresowa

- przestrzen komunikacyjna, pom. techniczne — lastryko
- sale lekcyjne i pom. socjalno-biurowe — gumoleum
5.3. Tynki i okiadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne

- zewnetrzne — tynk systemowy

5.4. Malowanie i powloki zabezpieczajgce:

- malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi
5.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV

5.6. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa

5.7. Obroébki blacharskie:

- blacha powlekana gr. 0,5mm.

- rynny i rury spustowe — stalowe

6. Ocena stanu technicznego budynku.

Ogolny stan budynku jest dobry, wszystkie elementy konstrukcyjne sg w dobrym
stanie. Planowana nadbudowa jednej sali lekcyjnej nad | pietrem oraz budowa platformy
osobowej nie narusza ukfadu funkcjonalnego pomieszczen. Istniejgce elementy
konstrukcyjne (Sciany nosne i stropy) zostang docigzone w sposdb nie przekraczajgcy

stanéw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci.



Nie stwierdzono przechytu budynku, nadmiernego osiadania, zsuwania sie.
Globalna stateczno$é budynku jest dobra. Stan budynku pozwala na wykonanie robot
zwigzanych z budowg pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych oraz
nadbudowa czes$ciowg na poziomie |l pietra w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 1.
Konstrukcja, posadowienie i funkcjonowanie wewnetrznej platformy nie bedzie miata

negatywnego wplywu na prace konstrukciji istniejgcego budynku.

7. Uwagi

Ewentualne zmiany konstrukcji wykona¢ wg projektu architektoniczno-budowlanego.

. myr inz, Mirostaw Pr. i
Oprgcqwa{. . 4/ Upr. bud do projektowania oraz kier?v?a:;
mgr inz. Mirostaw Predki 4 robotami budow

anymi bez ograniczeri
nrupr. PDK/0035/POOK/13 ..l W specjalnosci konstrukeyjno-budo
P DK/0035/POOK/ 3 "

P
Przysieki, 08.09.2022 r. DK/0165/0WOK/14

ZDJECIA

Widok od strony potudniowo-wschodniej
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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem
poszczegblnych pieter dla oséb niepetnosprawnych wraz z czg$ciowg nadbudowg
budynku na poziomie ll-go pietra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego
Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 1803/54 i 1803/40 w Gorlicach

1. Rodzaj i kategoria obiektu:
Budynek kategorii IX — budynki szkolne i przedszkoine

2. Opis stanu istniejacego.

Budynek potozony jest na terenie lekko pochylonym w miejscowosci Gorlice, gm.
Miasto Gorlice na dziatkach nr 1803/54 i 1803/40. Teren jest w cato$ci ogrodzony. Jest to
budynek Szkoly Podstawowej, trzykondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem oraz
podpiwniczony, wolnostojgcy, o konstrukcji prefabrykowanej z ptyt strunobetonowych
kanatowych, ze stromym dachem wielospadowym, pokrytym blachg trapezowa. W czesci
nadbudowywanej jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.

3. Opis przebudowy i remontu

Prace budowlane wynikajgce z projektu to:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostgpem oséb
trzecich;

e Rozebranie pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg w czesci nadbudowywane;
budynku;

e Rozebranie istniejacych warstw stropu z wyjatkiem elementéw konstrukcyjnych
nad 1 pietrem w czesci nadbudowywane;j;

e Wykonanie stropu zelbetowego wraz z wiencami nad | pietrem w czesci
nadbudowywanej;

¢ Wykonanie $cian z bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 24cm w czeSci
nadbudowywanej;

e Wykonanie wiefica na murowanych $cianach wraz z konstrukcjg drewniang
stropodachu oraz konstrukcjg dachu nad czescig nadbudowywana;

¢ Wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z dociepleniem z wetny
mineralnej i wykonczeniem sufitu z ptyt GK ognioodpornych, oraz zastosowaniem

izolacji paroprzepuszczalnej dachowej, oraz paroszczelne;;
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¢ Wykonanie nadprozy stalowych i belek niezbednych do wykonania otworéw w
stropie i stropodachu w miejscu platformy osobowe;j;

o Wykucie w stropie zelbetowym nad piwnicg oraz w stropodachu nad parterem
otworu na platforme, po wcze$niejszym podstemplowaniu i podparciu belkami
stalowymi;

¢ Obtozenie stalowych belek za pomocg ptyt GK ognioodpornych;

e Demontaz istniejgcej stolarki przewidzianej do usuniecia;

e Zamurowanie otworéw wg rysunkéw;

¢ Wykonanie wykopu na ptyte fundamentows;

¢ Wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej PF1 pod szyb windowy na warstwie
chudego betonu;

¢ Wykonanie murowanego trzonu platformy wraz z wiericami zelbetowymi;

e Dostawa i montaz kompletnej platformy osobowej wraz 2z drzwiami
automatycznymi do szachtu (w piwnicy nalezy zastosowa¢ automatyczne drzwi o
odpornosci ogniowej El 60);

e Zastoniecie pionowych szczelin miedzy obudowg windy a $cianami i dachem za
pomocg obrébek blacharskich w kolorze obudowy szybu windowego;

e Montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej;

e Tynkowanie wymurowanych $cian, szpaletek w wykonanych otworach oraz
uzupetnianiem tynku w miejscach uszkodzonych i odkrytych podczas robot;

e Wykonanie elewacji budynku wraz z dociepleniem styropianem i tynkiem silikono-
silikatowym w czesci nadbudowywanej, oraz miejscach wskazanych w czesci
rysunkowe;j;

¢ Gruntowanie i malowanie farbg emulsyjng nowych $cian oraz powstatych w trakcie
prac uzupetnien zgodnie z istniejacg okiadzing i kolorystyka;

e Wykonanie posadzki w czesci nadbudowywanej z ptytek gresowych i z gumoleum
wraz z cokolikiem wys. 10cm;

e Remont istniejacych sanitariatéow z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych;

¢ Wykonanie oznaczen pionowych i poziomych dla os6b niepetnosprawnych;

¢ Wykonanie $cianek dziatowych celem wydzielenia klatek schodowych;

e Zamontowaniem klap dymowych nad klatkami schodowymi;

e Porzadkowanie placu budowy;

¢ Wykonanie instalacji elektrycznej i c.0. wg odrebnego opracowania;

4. Zamierzony sposoéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu:
Projektuje sie budowe pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych

wraz z czesciowa nadbudowa na poziomie |l pietra w celu stworzenia dodatkowe] sali
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lekcyjnej. Inwestycja bedzie przeprowadzona w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 1w
Gorlicach. Platforma bedzie wewnatrz istniejacego budynku w przestrzeni komunikacyjne;
na kondygnacjach piwnicy i parteru oraz na zewnatrz na kondygnacjach | pietra i Il pigtra.
Platforma bedzie obstugiwa¢ wszystkie uzytkowe kondygnacje budynku. Dostep do
platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz istniejgcego budynku z pozioméw piwnicy,
parteru, | pietra i Il pietra. Dostep do projektowanej sali lekcyjnej bedzie z poziomu |
pietra. Zasilanie platformy w energie elektryczng bedzie zapewnione z budynku. Nie
zmienia sie funkcjonalno$ci zadnych pomieszczen w istniejgcym budynku. Nie zmienia sig
ukfadu odwodnienia i odprowadzenia wéd deszczowych budynku.

Program uzytkowy po przebudowie.

Jest to budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem oraz nieuzytkowym
poddaszem. W czesci nadbudowywanej sg dwie kondygnacje z podpiwniczeniem, W
piwnicy zlokalizowane sg szatnie, magazyny, pom. socjalne, archiwum, wezet sanitarny,
$wietlica szkolna, wymiennikownia, oraz komunikacja. Na parterze zlokalizowane sg sale
lekcyjne, gabinety, 2 wezty sanitarne, portiernia, ksiggowo$¢ oraz komunikacja. Na |
pietrze zlokalizowane s3g sale lekcyjne, wezly sanitarne, pokdj nauczycielski, gabinety,
sekretariat oraz komunikacja. Na |l pietrze zlokalizowane sg sale lekcyjne, gabinety,

archiwum, wezet sanitarny oraz komunikacja.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna budynku:

Budynek o zwartej bryle, uformowany na rzucie prostokata, trzykondygnacyjny z
podpiwniczeniem i poddaszem nieuzytkowym. Budynek wolnostojgcy, projektowany w
technologii prefabrykowanej z pityt strunobetonowych kanatowych. Dach drewniany
wielospadowy kryty blachg trapezowa. Dach koloru ceglastego, elewacja koloru zéttego i
biatego, stolarka koloru czerwonego i biatego.

5.1. Ukiad konstrukcyjny:

Posadowienie budynku na fundamentach bezposrednich na gruncie rodzimym. Pod
$cianami no$nymi zastosowano fawy. Na $cianach no$nych za pomocg wienca opiera sig
strop prefabrykowany z ptyt kanatowych strunobetonowych. Sciany noéne i dziatowe z ptyt
kanatowych strunobetonowych. Wiezba dachowa drewniana wielospadowa w uktadzie
ptatwiowo-jetkowym, oparta na stupach drewnianych i murtatach. W poziomie
przekazywania sit z dachu na $ciany, usztywnienie stanowi strop z ptyt prefabrykowanych
kanatowych strunobetonowych opartych na $cianach no$nych.

5.2. Rozwigzania materiatowe:

» l|zolacje termiczne — styropian

» izolacje przeciwwilgociowe — papa fundamentowa, masa dyspersyjna, folia PE

* izolacja dachu - folia paroprzepuszczalna

e izolacja stropu na parterem — folia paroszczelna i styropian
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6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

7.

« tynki wewnetrzne - cementowo-wapienne

« zabudowa poddasza nieuzytkowego — folia paroprzepuszczalna i blachodachéwka

» tynki zewnetrzne - tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy barwiony w masie

e cokét - plytki z kamienia

e posadzki w salach lekcyjnych — gumoleum

e posadzki w przestrzeni komunikacyjnej i na klatkach schodowych — lastryko

» posadzki w pozostatej czesci — ptytki gres z cokotem 10cm (kolor wg. inwestora)

o malowanie $cian i sufitbw wewnatrz farbami emulsyjnymi (kolor wg. inwestora)

e drewno konstrukgji dachowej zabezpieczy¢ Srodkami grzybo- i owadobéjczymi,
oraz ognioochronnymi

e okna PCV, parapety wewnetrzne lastryko, parapety zewnetrzne z blachy

¢ drzwi zewnetrzne stalowe termiczne

* drzwi wewnetrzne ptycinowe

e pokrycie dachu blachg trapezowg, podsufitka PCV

e obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekanej, rynny i rury spustowe stalowe

» dostep na dach — schody strychowe, wytaz dachowy, stopnie kominiarskie

Charakterystyczne parametry obiektu:

Charakterystyczne parametry obiektu nie ulegng zmianie.

Powierzchnia zabudowy - 714,76m?
Powierzchnia uzytkowa - 2094,84 m?
Kubatura - 10 485,53 m3
Wysoko$¢ budynku - 16,86 m
Szeroko$¢ budynku (elewacja frontowa) -18,10m
Dtugo$¢ budynku -4572m
Wysokos¢ elewaciji (elewacja frontowa) -12,63 m

Kat nachylenia potaci dachu - 30 deg
Liczba kondygnacji nadziemnych -3

Opinia geotechniczna:

Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu oraz

jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii

geotechniczne;.

» Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia

e Wystepujg w poziomie posadowienia grunty spoiste o wskazniku konsystencji
0,75<Ic<1,00 i wystarczajacej migzszosci do przeniesienia naprezen wyniktych z
nadbudowy budynku

e  Warunki gruntowe proste
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« Posadowienie budynku istnieje jako bezposrednie na tawach fundamentowych w
poziomie gruntéw nosnych

» Grunty w poziomie posadowienia sg wystarczajgce do projektowanej inwestyciji.

8. Liczba lokali uzytkowych: 1
9. Zapewnienie dostepu przez osoby niepetnosprawne:

Projektuje sie wybudowanie pionowej platformy osobowej, dostosowanie istniejgcych
toalet dla 0s6b niepetnosprawnych oraz wykonaniu oznaczen pionowych i poziomych dla
os6b niepetnosprawnych. Platforma osobowa zapewni dostgp tych oséb do wszystkich
kondygnacji, budynek posiada pochylni¢ dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajgca
dostep na parter, szeroko$¢ wszystkich drzwi w $wietle wynosi¢ bedzie powyzej 90cm,
drzwi bez progowe. Przed budynkiem znajduje si¢ miejsce parkingowe o wym.
3,6mx5,0m.

10. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

o Zapotrzebowanie wody — 0,015m%d x 508 os.= 7,62m® / d, jako$¢ wody
przeznaczonej do spozycia powinna spetniaé wymogi okresione w Rozporzgdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017r.

« odprowadzenie $ciekow do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, jako$¢ Sciekow
zgodna z ustawg z dnia 07.06.2001r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw.

« odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej

o Emisja zanieczyszczen gazowych — brak. Budynek podtgczony jest do sieci
cieptowniczej.

e Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw — odpady komunalne tj. odpady zmieszane,
szkio, tworzywa sztuczne, metal, papier; w ilosci 500l/tydzien

Wiasciwosci _akustyczne: do oceny hatasu w S$rodowisku zewnetrznym ma
zastosowanie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z
2007 r. wraz ze zmiang zawartg w Dz. U. Nr 191 z 2012 roku, poz.1109; jednolity
tekst Dz. U. z 2014 r., poz.112)

- W bezposrednim sasiedztwie inwestycji sg tereny o charakterze mieszkalnym i
komunikacyjnym chronione akustycznie (bloki mieszkalne) zlokalizowane sg w
odleglosci ponad 20 m wokét budynku. Sg to tereny mieszkaniowe
wielorodzinne.

— Dopuszczalny poziom hatasu A=45dB

- lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd budowlanych:
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— S$ciany zewnetrzne Rw=38dB
— dach Rw=40dB
— drzwi Rw=15dB
- okno Rw=20dB
e emisja drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego - nie wpltywa
negatywnie
o Wplyw obiektu na drzewostan, glebe, wody podziemne i powierzchniowe — W
ramach inwestycji nie bedg wycinane krzewy, ani drzewa. Inwestycja nie wplynie
niekorzystnie na glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Nie zmienia sig

uktadu odwodnienia i odprowadzenia wéd deszczowych budynku.

11. Urzadzenia do automatycznej regulacji temperatury w budynku:

W budynku zastosowano strefowe zawory réwnowazgce sterujgce temperaturg
powietrza wewnetrznego w celu regulacji temperatury w pomieszczeniach dla uzyskania
parametréw klimatu wewnetrznego okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
12.1. Instalacja CO
Pozostaje bez zmian. Projektuje sie jedynie grzejniki ptytowe w pomieszczeniu
powstatym po wykonaniu nadbudowy. Grzejniki zabezpieczy¢ ostonami.
12.2. Instalacja wodociggowa i c.w.u.
Projektuje sie niewielkie zmiany dostosowujgce diugosci przewodéw do nowych
urzadzen sanitarnych.
12.3. Instalacja kanalizacyjna
Projektuje sie niewielkie zmiany dostosowujgce diugo$ci przewodéw do nowych
urzadzen sanitarnych.

12.4. Instalacja gazowa
Brak.

12.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Przewiduje sie wykonanie dwoéch nowych przewodéw wentylacyjnych oraz
wydiuzenie istniejacych przewodéw wentylacyjnych w istniejgcym kominie w nowo
powstatej sali lekcyjnej, Trzy nowe okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki o wydajnosci
30ma3/h.
12.6. Instalacja elektryczna

Projekt obejmuje:

e tablice rozdzielczg
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Zasilanie projektowanej nadbudowy i platformy osobowej odbywac sie bedzie poprzez
wewnetrzna linie zasilajaca z tablicy RG. Rozdziat energii elektrycznej bedzie sig odbywa{
w tablicy rozdzielczej zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza. Tablica zasilana begdzie
w niezmieniony sposéb z przytacza. Rozdzielnica powinna posiada¢ 1l klasg ochronno$ci
oraz stopienn ochrony min. IP40. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody gniazd 230V,
obwody os$wietlenia ogéinego, linie zasiania modutdw awaryjnych opraw oraz linig
zasilajgca platforme.

e instalacje gniazd wtykowych 230 V

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDY/YDYzo 3x2,5 mm2 -750V. W pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci stosowaé gniazda w systemie ramek, z przestonami
stykéw, montowane na wys. min. 1,8 m. Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na
rzutach.

e instalacje odgromowa

Do celéw ochrony odgromowej i przepieciowej budynku nalezy wykorzystac istniejgcy
uziom. Potgczenia uziomu z przewodami uziomowymi powinny by¢ wykonane jako
spawane lub zgrzewane i zabezpieczone przed korozjg. Rezystancja wypadkowa
uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10Q. Przewody odprowadzajgce pozostawi¢
istniejace, a jedynie potaczy¢ je z nowo wykonang instalacjg odgromowg dachu. Na
dachu budynku zastosowa¢ zwody poziome. Projektowany dach uziemi¢ w identyczny
sposoéb jak obecnie znajdujgcy sie dach.

e instalacje teletechniczng

Projektuje sie podiagczenie kabiny windy do sieci teletechnicznej znajdujacej si¢ w
portierni

¢ Instalacje oswietleniowag

Instalacje o$wietleniowag nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x1,5mm2 , oraz
YDYzo 4x1,5mm2 — 750V. Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach.
Whytaczniki oswietlenia montowaé na wysoko$ci 1,45 m od posadzki.

- uzywacé przewodow elektrycznych YDYzo 750V,

- przewody prowadzi¢ w rurach PCV,

- stosowaé sprzet i osprzet elektryczny wykonany z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych,

- na poditozu palnym stosowaé oprawy o$wietleniowe spetniajagce normy PN-83/E-
0630 i PN-91/E05009/482.

13. Opis konstrukcyjny:
Uktad konstrukcyjny:
Konstrukcja szybu wykonana z trzonu murowanego z pustakéw ceramicznych gr. 30cm

oraz z zastosowaniem wiencow zelbetowych. Drzwi przystankowe wykonane z
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ksztattownikéw aluminiowych wraz z akcesoriami wg wybranego systemu. Posadowienie
szybu na ptycie fundamentowej wykonanej w technologii monolitycznej zelbetowe;.

Projekt dostosowany jest do:

strefy klimatycznej Il — wg PN-82/B-02403;

strefy obcigzenie wiatrem Ill — wg PN-77/B-02011;

strefy obcigzenie $niegiem lil — wg PN-80/B-02010;
gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 1,2m wg PN-81/B-03020;

m

Schematy konstrukcyjne:

- plyta fundamentowa — ptyta na sprezystym podiozu

W obliczeniach zastosowano peiny model przestrzenny. Obliczenia wykonano w
programie ARSA 2013.

Materiaty:

Beton na ptyte fundamentowa C20/25 (B25)

Beton podktadowy pod fundament (chudy beton) C12/15 (B15)

Stal zbrojeniowa gtéwna klasy Alll / RB500W

Zbrojenie rozdzielcze i strzemiona klasy Al / St3S

Minimalne otulenie pretéw zbrojeniowych w fundamentach 5cm

Konstrukcja stalowa szybu St3SX

13.1. Roboty wyburzeniowe i przygotowawcze

- rozbidérka pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg w czesci nadbudowywanej budynku

- rozebranie istniejgcych warstw stropu z wyjatkiem konstrukcyjnej nad 1 pietrem w czesci
nadbudowywane;j

- wykucie w stropie nad piwnicg oraz w stropodachu nad parterem otworu na platforme,
po wczesniejszym podstemplowaniu i podparciu belkami stalowymi;

- usuniecie stolarki wraz z dostosowaniem otworéw na nowg stolarke;

Caly materiat rozbiérkowy nalezy systematycznie usuwaé wedtug zalecen Inwestora.

13.2. Wykopy fundamentowe:

Nalezy zachowaé szczegbing ostroznos¢ podczas wykopéw, aby nie naruszy¢
gruntu pod istniejacymi fundamentami. Nalezy zwréci¢é uwage na istniejgce instalacje
podczas wykopéw. W miejscu przy sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

Gteboko$é wykopdw 1,5m ponizej poziomu posadzki piwnicy, lecz nie nizej niz
posadowienie istniejgcych fundamentéw pod budynkiem (na etapie wykonywania nalezy
skonsultowa¢ gteboko$¢ z projektantem konstrukcji). Wykopy wykonaé recznie z
wywozem ziemi. Wykopy wykona¢ w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub
zastosowaé zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem. No$nos¢ i ukiad
zalegajacych w podiozu warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowaé w trakcie
wykonywania wykopéw fundamentowych i postepowaé odpowiednio do zastanej sytuacii.
W przypadku wystgpienia w wykopach namuféw organicznych lub innych gruntéw o
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niedostatecznej nosnosci (np. grunty nasypowe) nalezy usung¢ je w cato$ci i zastgpi¢
zageszczong podsypka piaskowo-zwirowg (10=0.8-1.0) albo chudym betgn_em.

Wykopy w poblizu istniejacego fundamentu wykonac¢ recznie.

13.3. Plyta fundamentowa:

- plyta fundamentowa zelbetowa PF1 wylewana z betonu C20/25 zbrojona zgodnie z

projektem technicznym

Plyte wykona¢ nalezy wzdiuz istniejgcego fundamentu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostrozno$é podczas wykopdw, aby nie naruszy¢ gruntu pod istniejgcymi fundamentami.
Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce instalacje podczas wykopow.

Posadowienie ptyty fundamentowej na podktadzie z betonu C16/20 gr. 10cm. W
przypadku uplastycznienia gruntéw gliniastych, natrafieniu na grunty nienosne,
naruszeniu gruntu pod fundamentami w wyniku robét ziemnych lub prowadzenia instalaciji,
nalezy usungc¢ je w catosci i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaskowo-zwirowa (Ip=0.8-
1.0) lub betonem podktadowym C12/15. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
przez wody opadowe i gruntowe.

- potozenie przebi¢, kanatow, sieci i otworéw technologicznych wg rysunkéw branzowych.

- rozmieszczenie i ksztatt ptyty fundamentowej wg czesci rysunkowe;.

- nalezy wykona¢ dylatacje wypetniong styropianem o gr. 2cm miedzy nowymi i
istniejgcymi fundamentami.

- powierzchnie boczne ptyty fundamentowej przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociows izolacjg asfaltowg na bazie wody

-otulenie ptyty fundamentowej 50mm.

- w podszybiu umozliwi¢ uziemienie urzadzen dzwigowych poprzez zainstalowanie
bednarki wg projektu branzy elektrycznej.

13.4. Wierice Zelbetowe:

Potozenie wiencow zelbetowych, wymiary i zbrojenie jest szczegétowo opisane w
projekcie technicznym.

13.5. Plyta Zelbetowa PS3:

- PS3 - strop wykona¢ jako ptytowy Zelbetowy z betonu C20/25 wylewany na mokro o
grubosci ptyty minimum 15cm. Zbrojenie gtéwne wykonaé ze stali St3S pretami 212mm o
rozstawie 15cm goérg i dotem wedtug projektu technicznego. Przy podporach (Sciana
no$na i wiefice spocznika) nalezy co drugi pret odgigé do géry w odlegtosci 0,6m. Strop o
grubosci 15cm nalezy umocowaé¢ w $cianach za pomocg umieszczonych wiencéw
zelbetowych o szerokosci 25cm i wysokosci 25cm. Zbrojenie podiuzne wiericow to 2 prety
212mm goérg i 2 prety @12mm dotem oraz strzemiona @6mm w rozstawie 30cm.
Projektowany strop zamocowaé réwniez w istniejgcym stropie za pomocg wklejonych
pretow @10mm co 15cm. Zbrojenie ze stali klasy A-lll. Rozmieszczenie zbrojenia wg

projektu technicznego.
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13.6. Ramy zZelbetowe:

Potozenie ram zelbetowych, wymiary i zbrojenie jest szczegétowo opisane w projekcie
technicznym.

13.7. Sciany konstrukcyjne:

- mur gr. 24cm z pustaka z betonu komérkowego odmiany 600 na kleju

- izolacja termiczna ze styropianu elewacyjnego gr. 20cm

- elewacje wykonac z tynku silikonowo-silikatowego w kolorze istniejacej elewac;ji.

13.8. Sciany wewnetrzne dzialowe:

- §ciana z ptyt GK gr. 12cm z wypetnienim wetng mineralng

-§ciana z bloczkdéw z betonu komérkowego odm. 600 gr. 12cm (parter $ciana REI 120)
Sciane uzupetnié az do stropu trwale jg z nim taczac.

13.9. Belki stalowe i nadproZa:

- nadproze N1 nad przejSciem do projektowanej nadbudowy z poziomu Il pigtra w
wykuwanym otworze w istniejgcej $cianie wykonac jako stalowg z ksztattownika HEB100
Nadproza oprze¢ na warstwie poduszki betonowej oraz blachach gr. 10mm. Nalezy
wypetni¢ cegtami lub bloczkami z betonu komoérkowego przestrzen miedzy belkami i po
bokach oraz obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowaé lub obtozy¢ za pomocy ptyt gipsowo-
kartonowych. Minimalna gteboko$é oparcia nadprozy na murze wynosi 10cm. Stal na
belki stalowe S235. Rozpietos¢ nadproza w Swietle wg rysunkéw i pomiaréw wykutych
otwordw.

Belki stalowe B1 do podparcia stropu przy otworze na platforme w stropie nad piwnicg i
w stropodachu nad parterem wykonac¢ jako stalowe z jednego ksztattownika HEB100.
Ksztattowniki nalezy przed osadzeniem w $ciane oczysci¢ do s 2 % stopnia czystosci i
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi. W celu zmniejszenia zwichrzenia i zapewnienia
wspbétpracy belek w nadprozach nalezy skrecié je pretami gwintowanymi M12 w rozstawie
max 40cm.

Kolejno$é wykonania robét przy wyburzeniach w stropach:

— podeprze¢ strop wzdiuz wykonywanych belek i nadprozy

— wyku¢ gniazda w istniejgcej $cianie dla wykonania poduszki betonowej na obu koricach
projektowanych belek podciagu

— po wylaniu poduszki betonowej z betonu C20/25 osadzi¢ blachy podparcia belek
stalowych

— po 7 dniach od wykonania poduszki betonowej mozna przystgpi¢ do kolejnych robot

— wykona¢ bruzde poziomg dtugo$ci minimum réwnej dtugosci belki + 2 cm na gteboko$¢
nie wiecej niz ¥z grubosci $ciany i wysokosci odpowiadajgcej wysokosci belki

— osadzi¢ pierwszg belke w bruzdzie

— uzupeti¢ przestrzenie miedzy goérng pdtkg ksztattownika a Sciang drobnoziarnistym

betonem C20/25 lub zaprawg montazowg
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- po trzech dniach od zaprawienia szczelin betonem wykona¢ bruzde poziomg z drugiej
strony §ciany na identyczng dtugos¢ i gtebokosé
— osadzi¢ drugg i jesli wymagana trzecig belke w bruzdzie
— uzupetni¢ przestrzen miedzy gorng potka ksztattownika a $ciang drobnoziarnistym
betonem C20/25 lub zaprawg montazowg
— oba ksztattowniki skreci¢ w potowie wysokosci pretem gwintowanym M12 w dwdch
miejscach dzielgcych rozpietosé belki na trzy réwne czesci
— obudowa¢ belke ptytami GK wodoodpornymi lub bloczkami z betonu komérkowego lub
cegtami ceramicznymi i obtozony¢ siatkg Rabitza.
13.10. Komin:
- przewody wentylacyjne systemowe obmurowane cegtg modularng gr. 9cm klasy K-150.
Ponad dachem komin ociepli¢ styropianem i otynkowa¢ tynkiem silikonowo-silikatowym w
kolorze biatym. Komin nalezy zakonczyé czapg zelbetowg z kilkucentymetrowymi
kapinosami z kazdej strony.
13.11. Dach:
Zaprojektowano wiezbe dachowa o konstrukcji krokwiowo jetkowej podpartej ptatwiami. W
celu zabezpieczenia przed rozparciem zaprojektowano drewniane tragarze (Sciagi)
stuzace réowniez jako konstrukcja stropu nad nadbudowywang czescig
- cato$¢ konstrukcji wykona¢ z drewna miekkiego jodtowego lub $wierkowego klasy C27.
- cato$¢ drewnianej konstrukcji dachu impregnowac srodkami bio i ogniochronnymi.
Wykaz elementéw konstrukcyjnych:
- krokwie o wymiarach 7x17cm
- murtata M1 o wymiarach 14x14cm przytwierdzona do wiencow zelbetowych W1 max co
2,0m za pomoca pretéw gwintowanych stalowych M16.
- ptatwie P1 o wymiarach 16x20cm
- jetki J1 o wymiarach 7x17cm
- stupy S1 o wymiarach 15x15cm
- wiatrownice W2 o wymiarach 4x10cm (umiesci¢ pod krokwiami po skosie na obydwu
potaciach dachowych mocujgc do kazdej krokwi)
- faty £1 o wymiarach 3x8cm
- kontrtaty K1 o wymiarach 3x4cm
Rozmieszczenie elementdw jest opisane w czgsci rysunkowej
13.12. Sciany szybu windowego:

Konstrukcja szybu wykonana z trzonu murowanego z pustakéw ceramicznych gr.
30cm oraz z zastosowaniem wiencéw zelbetowych. Kotwienie konstrukcji szybu do
stropéw i $cian za pomocg kotew stalowych wkiejanych M12 na poziomie stropu nad

parterem oraz na poziomie nad drzwiami na 1 pietrze. Bardzo wazne jest wtasciwe
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£
zakotwienie szybu z uwzglednieniem faktu mocowania kotwy do warstwy konstrukcyjnej

$ciany.

13.13. Drzwi do szybu windowego:

Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe

Dlea T (kolor szary) 900 x 2000 mm

Szt. 4 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
Drzwi przystankowe (kolor szary) 900 x 2000 mm ( nalezy zastosowaé
drzwi automatyczne o odpornosci ogniowej El 60)

Wejscia do szybu zamkniete drzwiami przystankowymi rozsuwanymi automatycznie,
ktérych wysoko$¢ w $wietle wynosi do 2.00m, szer. min 90cm w $wietle po otwarciu.
Konstrukcja drzwi wykonana z ksztattownikéw aluminiowych wybranego systemu.
Oscieznica drzwi mocowana jest do konstrukcji szybu za pomocg potaczer gwintowanych
$rubami imbusowymi M6 w rozstawie co ok. 50cm.

Drzwi sg automatycznie rozsuwane. Drzwi wyposazone sg w ukfad samozamykajacy.

13.14. Platforma windy (kabina dZwiqu):

Kabina dzwigu powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,1m i dlugo$¢ 1,4m, 2 porecze
na wysokosci 0,9m i 0,75m oraz tablice przyzywowa na wysoko$ci od 0,8m do 1,2m w
odlegtos$ci nie mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla
os6b niewidomych i informacjg gtosowa.

Platforma stanowi podstawe z blachy gtadkiej pokrytej wyktadzing antypos$lizgowa,
wspartej na profilach nosnych. Platforma jezdna jest obudowana drzwiami rozsuwanymi
automatycznie od strony wej$¢ oraz z pozostatych stron przeszkleniami wg systemu
wybranego producenta. Platforma powinna posiada¢ réwniez zadaszenie. W kabinie
zastosowaé dwie porecze, jedng dla dzieci na wysokosci 75cm i drugg dla dorostych na
wysokosci 90cm. Nad poreczg umieszona jest kaseta sterownicza z inicjatorami jazdy
oraz wytgcznikami bezpieczenstwa. Szczegdty rozwigzan i mocowania platformy wg
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.

13.15. Rama nosna platformy:

Rama nos$na platformy spawana skitadajgca sie z dwéch réwnolegtych ceownikéw i
dwdch poprzeczek réwniez z ceownikéw. W gérnej czesci przyspawana jest podstawa
skrzynki sterowniczej. Ceowniki pionowe z obrobionymi pétkami stanowig jednoczesnie
prowadnice dla wézka. Wewnatrz prowadnic poruszajg si¢ rolki jezdne i prowadzgce, a na
zewnatrz — boczne prowadnice. Gérne mocowanie ramy (prowadnic) poprzez tgcznik z
profilu zamknietego (3x50x50mm) — 2 szt.,, przykrecany dwoma $rubami M10 do
prowadnicy i spawany drugim konicem do konstrukcji szybu. Dolne mocowanie prowadnic
do piyty fundamentowej w podszybiu. Szczegély rozwigzania ramy nosnej wg

dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.
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13.16. Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcyjnych szybu:
Zabezpieczenie konstrukcyjne w postaci powtok malarskich. Malowanie nalezy

przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu szybu windowego i ram no$nych. W zaleznosci
od stanu pierwotnego - dowozu elementdw na plac montazu w postaci
niezabezpieczonych antykorozyjnie Ilub zabezpieczonych antykorozyjnie nalezy
odpowiednio:

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do wtasciwego montazu zostang
zabezpieczone powtokami malarskimi w wytworni u producenta, malowaniu na budowie
podlegaja jedynie fragmenty w ktérych nastgpity ubytki lub pojedyncze elementy na
ktorych wystepuja zniszczenia powlok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegaja
miejsca potgczen w ktorych nastapito uszkodzenie powtok malarskich.

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do wiasciwego montazu nie s3
zabezpieczone antykorozyjnie malowanie wykona¢ po zmontowaniu catos$ci szybu.
Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem odpowiednio oczy$ci¢. Nie
malowac¢ elementéw mechanizméw ruchomych i prowadnic — elementy te powinny by¢
zabezpieczone specjalnym $rodkiem antykorozyjnym. Powtoki malarskie ukfada¢ w
temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.

13.17. Oswietlenie:

Oswietlenie platformy moze byé usytuowane wg potrzeb lokalnych uzytkownika dia
catego szybu lub za pomocag panela o$wietleniowego bezposSrednio nad platforma.
Wykonaé wedtug projektu wybranego producenta platformy.

13.18. Wentylacja:

Kratki wentylacyjne o wymiarach wedlug wymagan wybranego producenta, jedna

zZlokalizowana w dolnej czesci szybu, druga w czesci gorne;.

13.19. Roboty dostosowujgce w budynku:

W celu umozliwienia wiasciwego funkcjonowania platformy nalezy w istniejgcym
budynku wykona¢ roboty dostosowujace, polegajgce na wyburzeniu otworéw w stropach
nad piwnica i parterem, W ramach modernizacji przewiduje sie roboty opisane w pkt. 3.
Caly materiat rozbidérkowy nalezy systematycznie usuwa¢ wedtug zalecen Inwestora.

Obecnie w miejscu w ktérym planuje sie dostawi¢ szyb jest przestrzerh komunikacyjna.

14. Wykonczenie budynku:

14.1. |zolacje

- powierzchnie boczne ptyty fundamentowej przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowg masg bitumiczng na bazie wody

- warstwe dylatacyjng oddzielajacg szyb oraz podszybie od Scian wykona¢ ze styropianu
gr. 2cm i wykonczy¢ ¢wiercwatkiem maskujgcym w kolorze istniejgcych Scian

- przeciwwilgociowa pozioma pod projektowanymi Scianami
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— papa na lepiku asfaltowym na zimno

- p. wilgociowa stropu nad |l pietrem nadbudowy — folia paroszczelna

- termiczna Scian zewnetrznych — styropian elewacyjny gr. 20cm

- termiczna stropu nad projektowang nadbudowg — wetna mineralna gr. 30cm
14.2. Tynkii oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. |V filcowane

- lamperia z farby olejnej na podktadzie z gtadzi

- zewnetrzne — tynk silikonowo-silikatowy

- ptytki ceramiczne w fazienkach na $cianach do wys. 2,0m

14.3. Malowanie i powloki zabezpieczajgce:

- malowanie $cian i sufitdw farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym wg zalecen inwestora

- impregnacja drewna konstrukcyjnego $rodkami grzybo- i owadobéjczymi, oraz
ognioochronnymi

- elementy drewniane na zewnatrz budynku malowane

14.4. Posadzki i podiogi:

- Sala lekcyjna — gumoleum

- Korytarz i toalety dla niepetnosprawnych — plytki gresowe

Z plytek ceramicznych wykonaé¢ opaske w postaci cokoliku na Scianach wysokosci min.
10cm.

14.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa wedtug rysunku Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.
14.6. Parapety:

Parapety wewnetrzne lastriko, zewnetrzne stalowe brgzowe

14.7. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa identyczna do istniejacej. Utozona na konstrukgji wigzby dachowej z

zastosowaniem folii dachowej wysokoparoprzepuszczalnej z warstwg poliestru.
14.8. Qbrébki blacharskie:

- blacha powlekana gr. 0,5mm.

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej gr. 0,5mm lub PCV.

14.9. Kolorystyka:

- stolarka okienna w kolorze czerwonym

- stolarka drzwiowa zewnetrzna w kolorze czerwonym

- stolarka drzwiowa wewnetrzna w kolorze biatym

- kominy w czesci ponad dachem — tynk silikonowo-silikatowy w kolorze biatym

- dach z blachy trapezowej w kolorze ceglastym (dopasowa¢ do koloru istniejgcego
pokrycia dachowego)

- obrébki blacharskie tgcznie z pasem pod rynnowym z blachy powlekanej w kolorze

ceglastym
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- rynny dachowe i rury spustowe w kolorze ceglastym
- §ciany zewnetrzne koloru biatego i zéttego (dopasowac do koloru istniejacych $cian)

- podbitka dachowa w kolorze biatym

15. Wytyczne montazowe i urzadzenie dzwigowe
15.1. CzynnoSci wstepne:
Przed przystgpieniem do montazu szybu windowego nalezy:
- sprawdzi¢ i zapozna¢ sie z kompletem dokumentacii;
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;
- dokonac¢ odbioru czesci budowlane;j;
- sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementéw kompletno§¢ dostawy i stan techniczny
elementéw i czesci przeznaczonych do montazu;
- ustali¢ kolejno$é montazu szyb - urzadzenie;
- ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;
- przygotowac miejsce do montazu, $rodki transportowe, oraz narzedzia montazowe;
15.2. Czynno$ci montazowe:

Sposéb montazu uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Opis dotyczy czynnos$ci montazowych na wykonanym wczesniej fundamencie.
Kolejno$é czynnosci montazowych:

- wstepne scalenie poszczegdlnych zespotéw;

- sprawdzenie wymiaréw otworu dla ramy w stropie nad piwnicg;

- sprawdzenie wymiaréw podszybia wzgledem $cian szybu;

- ustawi¢ rame w odpowiednim miejscu na ptycie;

- gérny koniec ramy no$nej oraz na poziomie stropéw nad piwnica i parterem usztywni¢
poprzez montaz wspornikéw taczacych rame ze stropem i murem budynku;

- po osiggnieciu przez beton odpowiedniej nosnosci przystapi¢ do uruchomienia;
- wykonaé instalacje elektryczng z podtaczeniem do budynku;

- przeprowadzi¢ préby urzadzenia i urzadzen zabezpieczajgcych;

- sprawdzié¢ prawidtowo$¢é montazu elementéw zgodnie z dokumentacja;

- przedstawié urzadzenie do odbioru organom dozoru technicznego;

16.3. Warunki bezpieczenstwa:

Montaz konstrukcji szybu powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom
montazowym delegowanym przez producenta windy oraz prowadzony w oparciu o projekt
technologii montazu opracowany przez specjalistyczng firmg montazowsg. Przed
przystapieniem do prac montazowych wykonawca winien szczegétowo zapoznac si¢ z
dokumentacjg techniczng oraz ogélnymi wytycznymi montazu zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Rozpoczecie prac montazowych winno by¢é poprzedzone opracowaniem

szczegotowego harmonogramu prac, okreslajgcym technologie montazu w zaleznos$ci od
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posiadanego sprzetu i urzadzen technicznych, gwarantujgcych petne bezpieczenstwo i
zabezpieczenie elementdw konstrukcji przed utratg statecznosci. i

Szczegoétowy plan kolejnosci montazu poszczegdlnych czesci obiektu i elementow
konstrukcji nalezy opracowaé kierujgc sie bezpieczenstwem robot jako zasadag
nadrzedng. Nie nalezy prowadzi€ prac montazowych w Zzlych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw Sniegu i przy silnym wietrze. Przy predkosci
wiatru ponad 10 m/s roboty montazowe prowadzone na otwartej przestrzeni nalezy
przerwac. Roboty montazowe powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ wznoszonego szybu oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejgcy
obiekt budowlany jak i otoczenie zewnetrzne.

15.4. Zabezpieczenia:

Winda posiada wiasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie stanowi drogi
ewakuacyjnej dla budynku.

15.5. tagcznosc ze stuzbami ratowniczymi:

W uzgodnieniu z wykonawcg montazu doprowadzi¢ odpowiedni kabel telefoniczny
do szafy sterowej zintegrowanej z o$cieznicg drzwi przystankowych na najwyzszym
przystanku. W przypadku, gdy nie przewiduje si¢ recepcji w budynku lub pomieszczenia
dla catodobowego nadzoru i ochrony nalezy uzgodni¢ z wykonawcg montazu inng opcje
zapewnienia potgczenia z grupg ratowniczg (np. tagcznosé bezprzewodowa GSM).
Brak pofgczenia ze stuzbami ratowniczymi wyklucza mozliwos¢ wilaczenia dzwigu

do eksploatacji !
16.6. Charakterystyka ogdina platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych:

1460 x 1170 mm (lub wg wymiarow wybranego
1 Wym. platformy producenta)
(wym. uZytkowy nie mniejszy niz 1400 x 1140 mm)
Szyb Szyb murowany wg projektu technicznego
3 Podszybie 140 mm (lub wg zalecen wybranego producenta)
4 Wymiary nadszybia 2850 mm (lub v:gs\évgm:rf\;vagggzr:rr’\;?o producenta)
5 Udzwig platformy ;:Iﬂ’: ,-';'Zii/j gjffﬁ ak g)
6 Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
7 Predkos¢ ruchu platformy 0,15 m/s
8 Sterowanie Elektroniczne
9 Rodzaj zasilania 230V
10 Moc silnika 3,0 kW (lub wg zalecen wybranego producenta)
11 Wysokos$¢ podnoszenia Wedlug czesci graficznej
12 llos¢ przystankéw / dojsé 4/4
13 Wersja Katowa
14 Drzwi Kabinowe Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe

36




(kolor wg Inwestora) 900 x 2000 mm

15

Szt. 4 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
(kolor wg Inwestora) 900 x 2000 mm / _' nalezy
zastosowaé drzwi automatyczne o odpornosci ogniowej
El 60)

Drzwi przystankowe

16

1 $ciana kabiny seria "color” wg Inwestora, 3 $ciany seria
Platforma ~glass” szklo przezroczyste, sufit: listwa oSwietleniowa LED,
podioga: wyktadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor szary,

awaryjny zjazd po zaniku napiecia

17

Rodzaj instalac;ji Na zewnatrz budynku

18

Pionowy panel dyspozycji w kabinie z pod$wietlanymi

Panel sterowania przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem
Braille'a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przecigzenia,

telefon (stuchawka), na przystankach kasety z przyciskami

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt ogranicza sie wytacznie do wykonania czesciowej nadbudowy i budowy

platformy osobowej wewnatrz budynku i nie zmienia, a w szczegdlnosci nie pogarsza

warunkoéw ochrony przeciwpozarowej i warunkéw ewakuacyjnych istniejacego budynku.

Klasyfikacja pozarowa ,,B”:

Ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania zalicza si¢ do kategorii ZL Il
Ze wzgledu na wysoko$¢ — SW

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 3

Catkowita powierzchnia strefy pozarowej, w ktorej projektuje sie szyb windowy i
nadbudowe wynosi 2094,84 m?

Dane o budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 714,76 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 2094,84 m?

Liczba kondygnacji: 3 nadziemne, 1 podziemna

Kubatura brutto: 10485,53 m*

Wysoko$é: 12,34m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku do gérnej powierzchni najwyzszego stropu).

Budynek kwalifikuje sie jako Sredniowysoki ( SW )

Nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ZLII
Kategoria ZLIII, Q<500MJ/m?, PU=2094,84m?

Kateqoria zagroZenia ludzi, liczba 0séb przebywajacych w pomieszczeniach:
Kategoria zagrozenia ZLIII

Liczba os6b zatrudnionych: 40
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e Liczba dzieci: 458

16.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa elementdéw

konstrukcyjnych (ZLII):
« Kilasa budynku ,,B”

e Sciany zewnetrzne EI 60, R 120

e strop zelbetowy REI 60

16.5. Qdlegfo$¢ od obiektow sgsiednich:
Budynek przylega $ciang oddzielenia p.poz do drugiego budynku tej samej szkoty.

e 20,3m - do budynku gospodarczego na dziatce sgsiedniej

e 41,6m - do budynku mieszkalnego od strony zachodniej na dziatce sgsiedniej

e 37,5m - do budynku mieszkalnego od strony zachodniej na dziatce sgsiedniej
16.6. Odlegfos¢ hydrantu:

e 34,8m - od strony wschodniej

e 44,0m - od strony potudniowej

17. Uwagi koncowe.

- Szczegdty rozwigzan wg dokumentacji wykonawczej producenta systemu windowego.

- W szybie dZzwigu nie moze by¢ zadnej ,obcej” instalacji i szyb nie moze by¢ ogrzewany
goracg wodg lub parg. Urzadzenia do obstugi i regulacji muszg znajdowaé si¢ poza
szybem.

- wszelkie prace budowlane nalezy koordynowac z robotami instalacyjnymi zapewniajgc
odpowiednie przejcia i przebicia wg dokumentacji branzowych

- materiaty budowlane powinny posiadaé wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym
normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykona¢ zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogélne” tom |,
Arkady 19809r.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na budowie na etapie wykonawstwa.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem upowaznionych oséb.

- Prace nalezy wykonywac $cisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatéw.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony $rodowiska.

- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywaé w

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.
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mgr inz. arch. Jacek Gancarz,

Projektowat architekture: C:
nrupr. 283/01/DUW s M .........................
v

mgr inz. Mirostaw Pred}:i

Projektowat konstrukcje: _—— , Upr.bud do projektowania oraz kierowan',

mgr inz. Mirostaw Predki 2 7/ robotami budowlanymi bez ogranicz .

nr upr. PDK/0035/POOK/13 7 __,‘j..__}?,ﬁ??ﬁlﬁ_'g% la%n;.gr;gcy'p'_?/:%)g@gwL;."._ :
PDK/016

Przysieki, 08.09.2022 r. 5/0WOK/14
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LEGENDA:
Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem poszczegolnych pieter dla
bk o0sob niepelnosprawnych wraz z czesciowa nadbudows budynku na poziomie Il-go pietra w
19 ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego Zespolu Szkét nr 1 w Gorlicach do
potrzeb os6b niepelnosprawnych"”
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Pigkna 9, dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
Rysunek: INWENTARYZACJA - ELEAWACJE
Imig i Nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
,/\’ £
Projektowat:| mgrinz. Mirostaw Predki PDK/0035/POOK/13 75 /\/
Sprawdzal: | mgrinz. Agnieszka Predki 119 Aﬂﬁ? / Z{A‘
Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:
PROJEKT
08.09.2022 i A2
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:100 594x420 6
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. Blacha trapezowa podobna do istniejgcej
‘ Folia paroprzepuszczalna
Krokwie

Platew P1

16x20 @

\ Krokiew K1 System suchego jastrychu w klasie odpornoéci ogniowej REI 60
/ ;5)) \ \ 17 od goéry (2 warstwy plyt G-K w klasie reakcji na ogieh A2-s1,d0)

%) Styropian gr. 10cm
Plyty OSB gr. 18mm

_Jetka J1
7x17

Stup 81 Folia paroprzepuszczalna
SRS Welna mineralna gr. 20cm / tragarz
Tragarz T1 30 :
/ Folia paroszczelna

System suchego jastrychu w klasie odpornosci ogniowej REI 60

B 12x20 o \U\1 i %
REI 60 (6ciag drewniany) © 7

¥ ;
s \l @ 5//% od gory (2 warstwy plyt G-K w klasie reakcji na ogiert A2-s1,d0)
l QAN SOAANAANNANY OO 7
A " " T4 AT e Y A
30 \\ ‘ TR m— NS WS 4TS
NN B4 B3 NN2 ' S B2 AR RN C
N\ o DL \ \ Vi N\ ></\ LU
N 4. 1 N \ i !E.O'Q A Y - N
b 08 J{QL 12,80 | - N N W10 - + W10 N k. Gumoleum na podkiadzie z pianki
| %;238 25 - N “\._Wierzch okna zlicowaé& Wylewka betonowa zbrojona gr. 8cm
__Wykonat¢ prég z blach o g z wierzchem istn. okien Styropian podlogowy gr. 5cm
© ; m;:::;sv\::eej\x?:v‘::azjcg? a \\ Dwie warstwy folii budowlanej gr. 0,3mm
‘) 1 : . .
5? 5} B zostawic szczeline dylatacyjna W gd;:nej czesci - Plyta zelbetowa PS3 gr. 15cm
o <t : | 2cm pod progiem do windy. 1 «~ + + szachtu zastosowa Istniejacy strop z plyt kanalowych
ol | ' C\\} otwory wentylacyjne -
| Bprawdzi¢ wysoko$¢ po ¢ Tynk cem-wap (do odtworzenia po wykonaniu
wykonarfiih NADBUDOWY i przed ) I stropu zelbeowego)
zamowi | em platformy osobowej \ o .
BN = | S L) § P PR O\ @
W11 N TR 5 O 5 , s a33553 = . = ; \/\/9\\
(, W Ny
g ‘{\ AN ANNNAR L AR AN AR AN AN AN Y SANNNNNNNNNNRANN AN N R RN N N N W9 k Folia paroprzepuszczalna STAROS
7 > e e e S SSTUN. | S PS\S B I DO - i R %% Welna mineralna gr. 20cm h-&ku"i[i,
B Plyta zelbetowa P1 gr. 20cm ul.Biec
W& ,\\“h Folia budowlana 38-3‘()(‘: .
St[op,Zelbetoyvy,BSSﬁ PO N " . Piyta zelbetowa gr. 12cm 8KI. POC
wylewany na istn. 3 v I . Wierzch okna zlicowaé “Tyrik comentowo-wapienny
stropie z plyt | 5 R z wierzchem istn. okien : -
kanalowych podpartych RN & W / . S
stemplami podczas i “~~|_punkty do mocowania
zalewania o B platformy @
F’) /,/
1) . =
i ol Tynk silikonowo-silikatowy w kolorze istn. elewacji
o Welna mineralna gr. 20cm na kotkach mocujacych
(@]
nle\::i';?::; ':;:g;;:::f:g _ Pustak ceramiczny gr. 30cm
ke gl Wykona¢ doszczelnienie Tynk cementowo-wapienn
Pozost plz(:::(‘:;(::lr\:;yzl\::;t\:g;:; . Y, styku szybu windy ze Y el |
0208:AW / tropodachem za pomoc .
2cm pod progiem do windy. | rd = rOpoosoﬂfki bI:c’:::arski:j LEG ENDA
é%g Vs podwinigtej na éciane min 30cm @
X .
e K WYBURZENIA
o)
2 Wylewka betonowa gr. 15cm
Styropian podiogowy gr. 15cm m‘”ﬁmﬁfﬁi\;ggﬁ(ﬁﬁwm PROJEKTOWANA SCIANA Z PLYT G-K NA
Dwie warstwy folii budowlanej gr. 0,3mm ' ;TQEROX‘I’LM glésfg(l;inl WYPELNIENIEM WELNA
Plyta fundamentowa PF1 A GR.
Chudy beton B15 gr. 10cm %m PROJEKTOWANY TRZON Z PUSTAKA
gdgylatowgggdvigg.ﬂ// CERAMICZNEGO gr. 30cm
&cian za pomocg
styropianu gr. 2cm g PROJEKTOWANE SCIANY ORAZ WYPELNIENIA
™ 35 OTWOROW Z BLOCZKA Z BETONU
Ul )g KOMORKOWEGO ODM. 600
o PROJEKTOWANE ELEMENTY
ZELBETOWE
§ | | ISTNIEJACE SCIANY | STROPY
i2.,91 é [m] PROJEKTOWANA ELEWACJA Z TYNKU
4 - o - ) 3 . SILIKONOWO-SILIKATOWEGO NA
P SIATCE NA KLEJU Z ZASTOSOWANIEM
e S = P S . — = SRTEREN—— e e ‘ STYROPIANU gr. 20cm (kolory dopasowaé
S [l do istniejacych)
h e l PROJEKTOWANA ELEWACJA Z TYNKU
. ‘ l m SILIKONOWO-SILIKATOWEGO NA
| SIATCE NA KLEJU Z ZASTOSOWANIEM
% ) l WELNY MINERALNEJ gr. 20cm (kolory
- 1,26 dopasowac do istniejacych)
(@))
Te) ((‘5 ’
[QN] i<
. N
%%070 K% | ’ Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem poszczegoélnych pieter dla
= ' g Obiekt: o0s6b niepelnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowg budynku na poziomie ll-go pietra w
= = - Rk ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach do
o potrzeb osdb niepelnosprawnych”
- o UWAGI: Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Piekna 9, dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
P 1. Wierzch okien w windzie zlicowa¢ z wierzchem istniejacych okien.
PRZE KROJ A-A 2. Sprawdzi¢ wysokoé¢ posadzki drugiego pigtra po wykonaniu Rysunek: PRZEKROJ A-A
sl NADBUDOWY i przed zaméwieniem platformy osobowej.
2 3. Plodczats eporzquanis Zroje_ktéw warsztatowych wszystkie wymiary Imie i Nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
¥ zinwentaryzowaé na budowie. A
4. Dokumentacje rozpatrywaé lacznie z opisami technicznymi i rysunkami Projektowat:| mgrinz. arch. Jacek Gancarz Architekloniczna | 283/01/DUW [ l 14/
branzowymi : 5 1l /]
5. Wymiary podano w [cm] Sprawdzal: | mgrinz. arch. Irena Tokarz Architektoniczna | UAN-7342-109/91 (_7/7;‘[(}{)“0 V)
Stadium: Data: Skala: Format: Nrrys.:
PROJEKT
08.09.2022 - A2
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1:50 594x420 13
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Ocieplenie z welny A
mineralnej gr. 20cm ™~ // %
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\ S
1 77
7 7
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Y WO W6 &\/\‘
z 7
\Wykona¢ doszczelnienie //// 77
Z‘qu szybu windy ze Y 7 7 Wykonaé doszczelnienie
tropodachem za pomoca g 77 - s 7| styku szybu windy ze
0bérbki blacharskiej 6:1\7\ &‘ WH WH &\‘_‘ i stropodachem za pomoca
podwinietej na $ciane min 30cm N\ ) » oborbki blacharskiej
* podwinietej na éciane min 30cm
Belka Bt HEB100R60
wykuwana w istn. §cianach D
(nalezy umieécié bezposrednio N z s
pod plyta kanalowa stropu oraz N N W‘“) %
zabudowaé za pomoca /,//
Pk 7 LEGENDA:
P
¥ N\
2
W l $§‘\ WYBURZENIA
2 %
_Wykonaé prég z blachy o 7 PROJEKTOWANY TRZON Z PUSTAKA
nierdzewnej ryflowanejna . e CERAMICZNEGO gr. 30cm
podlewce wyréwnujacej. x\
Pazostawi¢ szczeling dylatacyjng . PROJEKTOWANE ELEMENTY
2cm pod progiem do windy. |2 o1 N ZELBETOWE
: [ | ISTNIEJACE $CIANY | STROPY
p 5 PROJEKTOWANA ELEWACJA Z TYNKU
) A WI \\\ m SILIKONOWO-SILIKATOWEGO NA
Belka B1 HEB 100 R60 k‘; SIATCE NA KLEJU Z ZASTOSOWANIEM
wykuwana w istn. §cianach Z//f/ STYROPIANU gr. 20cm (kolory dopasowac
(nalezy umiesci¢ bezposrednio "/// do istniejacych)
pod plyta kanalowa stropu oraz //j 126
zabudowac za pomocg ,//// m PROJEKTOWANA ELEWACJA Z TYNKU
plyt GK) o //\/ SILIKONOWO-SILIKATOWEGO NA
4 \/\/] \\\\ SIATCE NA KLEJU Z ZASTOSOWANIEM
77 WELNY MINERALNEJ gr. 20cm (kolory
;54 dopasowac do istniejacych)
s
7
27,
%:Qﬂ) 7l Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem poszczegdinych pieter dla
. OBk 0s06b niepelnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowg budynku na poziomie Il-go pietra w
= : - i . o ekt ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego Zespolu Szkét nr 1 w Gorlicach do
o . Fundament2eibetowy z potrzeb os6b niepelnosprawnych
N uziemieniem elektrycznym Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Pigkna 9, dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
R P F ] UWAGI:
1. Podczas sporzadzania projektéw warsztatowych wszystkie wymiary Rysunek: PRZEKROJ C-C
PRZE KROJ C_C i zinwentaryzowaé na budowie.
9) 2. Dokumenlaf:je rozpatrywac lacznie z opisami technicznymi i rysunkami Imig i Nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis /
k- branzowymi i
3. Wymiary podano w [cm] Projektowat:| mgrinz. arch. Jacek Gancarz Architektoniczna | 283/01/DUW l
‘_EQ 4,5,0‘ 167 v,,,__,,,,‘.},:'@/{/, Sprawdzal: | mgrinz. arch. Irena Tokarz Architektoniczna | UAN-7342-109/91 '/‘*“'ﬁ,’WL{M
S 257 IS Stadium: Data: Skala: Format: Nr rys!
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Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem poszczegolnych pieter dla
0s6b niepelnosprawnych wraz z czgéciowg nadbudowg budynku na poziomie Il-go pigtra w

ElblekE ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego Zespolu Szkét nr 1 w Gorlicach do
potrzeb oséb niepelnosprawnych”
Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Pigkna 9, dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
Rysunek: ELEWACJE
Imie i Nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis )
Projektowat:| mgrinz. arch. Jacek Gancarz Architektoniczna | 283/01/DUW W
Sprawdzal: | mgrinz. arch. Irena Tokarz Architektoniczna | UAN-7342-109/91 /gd%//]
Stadium: Data: Skala: Format: ' Nrrys.:
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

zawiasami, dwa bolce
antywywazeniowe w

antywywazeniowe w
skrzydle, klamka czarna na

lub trzema zawiasami,
slepy prég, naktadki

slepy prég, nakladki
zabezpieczajace

zawiasami, dwa bholce
antywywazeniowe w

Slepy prég, nakladki

samozamykacz spezynowy

spezynowy w zawiasie,
uszczelka peczniejaca,

SYMBOL D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9
SCHEMAT I
1" + + 4 + ] I 3
4
dwuskrzydiowe z
RODZAJ SKRZYQtA gbirnytn nagwistiem dwuskrzuyrl‘dloweA L P L P dwuskrzydiowe ) L P L P L ,P_ L P
ILOSC SZTUK 2 2 4 12 5 7 1 1 1 0 8 1 6 0 2
Odpornoéé ogniowa - - - - - - EIS 30 EIS 30 El 60
. PCV, 5-cio komorowy profil | PCV, 5-cio komorowy profil PCV, 5-cio komorowy profil profile z poléwkowym
Typ drzwi o grubosci 75mm ) o grubosci 75mm MDF lub HDF MDF lub HDF o grubosci 75mm MDF lub HDF przoszkieniem stalowe plaszczowe stalowe plaszczowe
(‘:‘g'i"egigl :;ZW' w éwietle 1600(1000+600)x2000 1600(1000+600)x2000 900x2000 900x2000 1400(1000+400)x2000 800x2000 900x2000 900x2000 900x2000
Wymiar naswietla gérnego 1700x900 - o - o - - - -
Wymiar drzwi w éwietle muru 1720(1070x650)x2060 1720(1070x650)x2060 1000x2060 1000x2060 1520(1070x450)x2060 900x2060 1000x2060 1000x2060 1000x2060
Wymiar calkowity 1780x2960 1780x2120 1060x2090 1060x2090 1580x2120 960x2090 1060x2090 1060x2090 1060x2090
) ) , MDF lub HDF MDF lub HDF " o MDF lub HDF
Oécieznica nirroznlkowa naroznikowa regulowana regulowana naroznikowa regulowana naroZnikowa ) ffi?zrikivfim__ Mwnarozmkowa
Kolor czerwony czerwony bialy bialy czerwony biaty biaty bialy bialy
Pelne przeszklenie, Pelne przeszklenie, Pelne przeszklenie, Potéwkowe przeszkienie,
skrzydlo drzwiowe z pakietu|skrzydio drzwiowe z pakietu skrzydio drzwiowe z pakietu skrzydio drzwiowe z pakietu
3-szybowego 3-szybowego 3-szybowego 3-szybowego
SZKLENIE 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm | 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm - - 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm - 4mm/Ar16/4mm/Ar16/4mm - -
ze szkla hartowanego ze szkla hartowanego ze szkla hartowanego ze szkla hartowanego
(bezpiecznego) z pustkqg (bezpiecznego) z pustkg (bezpiecznego) z pustkg (bezpiecznego) z pustka
wypeiniong argonem wypelniong argonem wypelniong argonem wypelniong argonem
Aprobata techniczna Aprobata techniczna Aprobata techniczna Aprobala techniczna Aprobata techniczna Aprobata techniczna
Aisst ITB, Krajowa Ocena ITB, Krajowa Ocena Deklaracja wtasciwosci | Deklaracja wlasciwosci ITB, Krajowa Ocena Deklaracja wlasciwoéci ITB, Krajowa Ocena ITB, Krajowa Ocena ITB, Krajowa Ocena
esly Techniczna (KOT) ITB, Techniczna (KOT) ITB, uzytkowych uzytkowych Techniczna (KOT) ITB, uzytkowych Techniczna (KOT) ITB, Techniczna (KOT) ITB, | Techniczna (KOT) ITB,
Cerlyfikat KOT ITB Certyfikat KOT ITB Certyfikat KOT ITB Certyfikat KOT ITB Certyfikat KOT ITB Certyfikat KOT ITB
Sterowniki do systemu Sterowniki do systemu
oddymiania, zamek Zamek wpuszczany Klamka dostosowana do oddymiania, zamek Klamka dostosowana do
wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, | sily dziecka na szyldzie |Klamka dostosowana do wpuszczany sily dziecka na szyldzie Klamka na szvldzie Klamka dostosowana do
zapadkowo-zasuwkowy, pécieznica, wkiadka na kluc pelnym z rdzeniem sily dziecka na szyldzie | zapadkowo-zasuwkowy, petnym z rdzeniem Elektrotrzymacz, einonis i dzeynlem sily dziecka na szyldzie
oscieznica, wkladka na klucz budowlany, wktadka stalowym, oécieznica pelnym z rdzeniem  Jo&cieznica, wkladka na kluczl stalowym, oécieznica [klamka na szyldzie petnym z st’:: on m. oscieznica pelnym z rdzeniem
budowlany, wktadka patentowa w komplecie z 3| regulowana, skrzydto stalowym, oscieznica budowlany, wkiadka regulowana, skrzydto rdzeniem stalowym, . ulm‘//var’\a skrzvdlo stalowym, oécieznica
patentowa w komplecie z 3 |kluczami, skizydla drzwiowe|drzwiowe pelne z kratka| regulowana, skrzydio | patentowa w komplecie z 3 |drzwiowe peine z kratka| oscieznica regulowana, drzvglowe elr;e 5 dzvoma regulowana, skrzydio
kluczami, skrzydta drzwiowe| wraz z dwoma lub trzema wentylacyjng rzwiowe pelne z dwomalkluczami, skrzydla drzwiowe wentylacyjng skrzy rzwiowe A rzwiowe pelne z dwoma
krzydia drzwi d lub t tylacyj drzwi i d ki i, skrzydla drzwi tylacyj krzydlo drzwi liib trzen:)a ZaviliaRami drzwi i d
: wraz z dwoma lub trzema zawiasami, dwa bolce  [325x125mm oraz dwomal lub trzema zawiasami, | wraz z dwoma lub trzema [325x125mm oraz dwoma przeszkolne z dwoma lub K ' | lub trzema zawiasami,
Wyposazenie lub trzema zawiasami, trzema zawiasami, SAMOZaimyKace

samozamykacz
spezynowy w zawiasie,

skrzydle, klamka czarna na |szyldzie pelnym z rdzeniem zabezpieczajace chronigce przed skrzydle, klamka czarna na zabezpieczajace w zawiasie, uszczelka rég opadajac uszczelka peczniejaca,
szyldzie pelnym z rdzeniem| stalowym, samozamykacz chronigce przed przypadkowym szyldzie pelnym z rdzeniem chroniace przed peczniejaca, prog opadajacy p mgon:)owanq y prog opadajacy
stalowym, samozamykacz (spezynowy w zawiasie, prég przypadkowym przytrzadnigciem lub | stalowym, samozamykacz przypadkowym montowany nawierzchniowo nawierzchniow):) i montowany
spezynowy w zawiasie, prég| opadajacy montowany przytrzasnigciem lub przeciwzatrzaskowy [spezynowy w zawiasie, prog| przytrzasnigciem lub na skrzydle T nawierzchniowo na
opadajacy montowany [nawierzchniowo na skrzydle| przeciwzatrzaskowy amortyzator opadajgcy montowany przeciwzatrzaskowy v skrzydle
nawierzchniowo na skrzydle, u=0,9 W/m?K] amortyzator nawierzchniowo na skrzydle,| amortyzator
u=0,9 [W/m°K] u=0,9 [W/m?K]
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL o1 02 03 04 05 06
SCHEMAT |
UWAGI:
1. Podczas sporzadzania projektéw wykonawczych
wszystkie wymiary zinwentaryzowa¢ na budowie
2. Dokumentacig rozpalrywac facznie z opisami
WYM. W SWIETLE 2400x2000 2400x2400 1200x2000 900x1800 900x3000 900x4800 technicznymi i rysunkarmi branzowymi
OSCIEZNICY
882?3\323(3 - - : EI 60 El 60 El 60
Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem poszczegdlnych pieter dia
ILOSC SZTUK 1 (okno z demontazu) 2 2 4 4 4 —_— 0s06b niepelnosprawnych wraz z cze$ciowg nadbudowg budynku na poziomie li-go pietra w
e 3-szybowe, 3-szybowe, 3-szybowe, 3-szybowe, 3-szybowe, 3-szybowe, ramach zadania "Dostosowanie bbudyr"l:;u Mle]sklego Zespol.t.z Szkot nr 1 w Gorlicach do
Amm/Ar16/4mm/ 4mm/Ar16/4mm/ Amm/Ar16/4mm/ | dmm/Ar16/4mm/ | Amm/Ar16/4mm/ | dmm/Ar16/4mm/ potrzeb oséb niepelnosprawnych
Ar16/4mm Ar16/4mm Ar16/4mm Ar16/4mm Ar16/4mm Ar16/4mm Lokalizacja: 38-300 Gorlice, ul. Pigkna 9, dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
u=0,9 [W/m’K] u=0,9 [W/m’K] u=0,9 W/m?K] | u=0,9 [W/m?K] | u=0,9 [W/m?K] | u=0,9 W/m?’K]
R k:
SYSTEM PCV czerwone PCV czerwone PCV czerwone | PCV czerwone | PCV czerwone | PCV czerwone L ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
. : i Imig i Nazwisko Branza Nr upr. bud. Podpis
WYPOSAZENIE Nawiewniki w oknach wg |Nawiewniki w oknach wg sz‘:g: '\'/(vlgw ) } } R . ‘ - (“
branzy sanitarnej branzy sanitarnej branzy sanitarnej TRANISIAN ) e i, M el s }W
Sprawdzal: | mgrinz. arch. Irena Tokarz Architektoniczna | UAN-7342-109/91 Pl / \l%'é ﬂ/}
Stadium: Data: Skala: I;urmal: [ Nrrys.:
PROJEKT
08.09.2022 = A2
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Nazwa elementu

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

projektu
budowlanego
Budowa pionowej platformy osobowej wraz z
dostosowaniem poszczegdlnych pieter dla oséb
Nazwa niepetnosprawnych wraz z cze$ciowa nadbudowa
zamierzenia ' . . .
budowlanego budynku na poziomie II-go.p!etr.a w ramach zadania
"Dostosowanie budynku Miejskiego Zespotu Szkdt nr 1
w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”
Adres obicktu Gorlice, ul. Piekna 9, gm. Miasto Gorlice, obr. Gorlice,
dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
karegoria IX — budynki szkolne i przedszkolne
Lokalizacja Gorlice, ul. Piekna 9, gm. Miasto Gorlice, obr. Gorlice,
obiektu dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40
Inwestor Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice




Opis wias

zagospodarowania terenu

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem
poszczegdblnych pieter dla oséb niepetnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowa
budynku na poziomie Il-go pietra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego
Zespotu Szkét nr 1 w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 1803/54 i 1803/40 w Gorlicach

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Projektuje sie budowe pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych wraz
z czeSciowg nadbudowa na poziomie |l pietra w celu stworzenia dodatkowej sali lekcyjne;j.
Inwestycja bedzie przeprowadzona w budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 1 w
Gorlicach. Platforma bedzie wewnatrz istniejgcego budynku w przestrzeni komunikacyjnej
na kondygnacjach piwnicy i parteru oraz na zewnatrz na kondygnacjach | pietra i |l pietra.
Platforma bedzie obstugiwaé¢ wszystkie uzytkowe kondygnacje budynku. Dostep do
platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz istniejgcego budynku z pozioméw piwnicy,
parteru, | pietra i |l pietra. Dostep do projektowanej sali lekcyjnej bedzie z poziomu I
pietra. Zasilanie platformy w energie elekiryczng bedzie zapewnione z budynku. Nie
zmienia sie funkcjonalno$ci zadnych pomieszczen w istniejgcym budynku. Nie zmienia sie

uktadu odwodnienia i odprowadzenia wbéd deszczowych budynku.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest z niewielkim spadkiem w
strone zachodnig. Dziatki nr 1803/54 i 1803/40 potozone sg w Gorlicach, sg przylegte do
ulicy Pieknej. Posiadajg indywidualny zjazd na ulice Pigkng. Dziatka lezy w otoczeniu o
$redniej intensywnosci zabudowy. Dziatka jest cze$ciowo zabudowana i czeSciowo
zadrzewiona, ogrodzona, zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej nr 1 w Gorlicach,
oraz parkingami i obiektami sportowymi. Budynek ten jest podtgczony do sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci cieptowniczej, sieci
energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej. Dojscia i dojazdy posiadajg nawierzchnie
brukowang i asfaltowa.

Zgodnie z Wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka,
na ktérej bedzie sie znajdowaé inwestycja jest terenem ustug celu publicznego z

podstawowym przeznaczeniem na ustugi oswiaty.

57



3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — projektuje sie
pionowa platforme osobowa dla oséb niepetnosprawnych

3.2. Sposéb odprowadzania $ciekéw — pozostawia si¢ bez zmian jako przytgcz do
gminnej sieci kanalizacji

3.3. Uktad komunikacyjny — pozostawia sie bez zmian jako parking z 10 miejscami

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej — pozostawia si¢ bez zmian jako potaczenie
za pomoca zjazdu z drogami wewnetrznymi (dz. nr ew. 1803/25 i 1798/3), ktére
tgczy sie z drogami powiatowymi (dz. nr ew. 2192 i 1803/26)

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — pozostawia si¢ bez

zmian

3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni — pozostawia sie¢ bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni:

4.1. Stan istniejgcy

4.1.1. Powierzchnia zabudowy 1443,0 m?
4.1.2. Powierzchnia drég, parkingéw, chodnikéw 2665,4 m?
4.1.3. RAZEM 4108,4 m?
Teren zabudowany tacznie 4108,4 m?

4.2. Bilans terenu niezabudowanego.
4.2.1. Powierzchnia biologicznie czynna: 3010m?
4.2.2. Procentowy udziat powierzchni zabudowanej do powierzchni dziatki: 48%

4.2.3. Procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej do pow. dziatki: 51%

5. Informacje i dane:
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

nie lezy takze na terenach eksploatacji gérniczej.

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu -
brak
5.2. Wopis do rejestru zabytkdéw, gminnej ewidencji zabytkéw, obszar ochrony

konserwatorskiej — nie wystepuje
5.3. Woptyw eksploatacji gérniczej, teren gérniczy — nie wystepuje
5.4. Charakter, cechy istniejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi — nie wystgpuje
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6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:
6.1. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym, odlegto$¢ od obiektéw
sgsiadujgcych.

Objety  zakresem projektu budynek o} $cianach i dachu
nierozprzestrzeniajgcych ognia zlokalizowany jest na dziatkach nr 1803/40 i 1803/54,
obreb Gorlice, Gmina Miasto Gorlice, powiat gorlicki, wojewédztwo matopolskie.
Otwory okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych budynku nie posiadajgce
szczelno$ci ogniowej E nie przekraczajg 35% powierzchni Scian. Dziatka nr 1803/54
zabudowana jest trzykondygnacyjnym budynkiem MZS nr 1 i parkingiem oraz placem
zabaw i boiskiem sportowym z obiektami matej architektury ogrodowej (fawki) oraz
rekreacji indywidualnej stuzgcym zabawom dzieci.

Zachowane sg odlegtosci 4 m scian zewnetrznych przedmiotowego budynku z
otworami okiennymi i drzwiowymi od sasiednich dziatek budowlanych oraz od innych
budynkéw zlokalizowanych na sasiednich dziatkach budowalnych. Najblizej
usytuowany budynek (garazowy) o Scianach wykonanych z materiatéw niepalnych i
dachu nierozprzestrzeniajacym ognia z betonu (BROOF), zabudowany jest od strony
pétnocnej i zachodniej na sagsiednich dziatkach budowalnych nr od 1788/6 i 1794 w
odlegtosci > 12 m od $cian zewnetrznych projektowanego budynku. Budynki
mieszkalne o $cianach i dachach nierozprzestrzeniajgcych ognia zlokalizowane sg na
dziatkach budowalnych nr 1803/46 i 1803/6 w odlegtosci > 8 m od Scian zewnetrznych
projektowanego budynku.

W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze zachowane sg dopuszczalne
odlegtosci okresSlone przez przepisy techniczno-budowlane [2], budynku objgtego

zakresem opracowania od innych budynkéw i sgsiednich dziatek budowanych.

6.2. Przygotowanie obiektu budowalnego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.
Droga pozarowa.

Do analizowanego budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku pojazdow
jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu. Minimalna szeroko$¢ drogi
pozarowej na catej dtugosci obiektu oraz na diugosci 10 m przed i za tym budynkiem,
powinna wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%. Droga
pozarowa powinna przebiegaé wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy czym blizsza
krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od $ciany budynku o 5-15 m, a
pomiedzy tg drogg i $§ciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy

zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m,
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uniemozliwiajgace dostep do elewacji budynku za pomoca po.dnoéhikéw i ~drabin
mechanicznych.

Wymagania te nie dotyczg jednak budynku o nie wiecej niz 3 kondygnacjach
nadziemnych i wysokosci nie wiekszej niz 12 m, jezeli jest zapewnione potaczenie z
drogg pozarowa wyj$¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposéb zapewniajgcy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.

Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o wymiarach
co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposéb umozliwiaC dojazd do obiektu
budowlanego i powrét pojazdu bez cofania, wzglednie mozna przewidzie¢ inne
rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu. Przy czym dopuszcza si¢ wykonanie
odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wigkszej niz 156 m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk na o$ drogi
powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Na podstawie § 12 ust 7 rozporzadzenia MSWIA [4] do budynku
$redniowysokiego o trzech kondygnacjach nadziemnych dojazd pozarowy zapewniony
jest jak na zataczonym rysunku, od ktérego zapewnione jest utwardzone dojscie do
budynku o szerokos$ci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie przekraczajacej 30 m w sposob
zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowe;.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia (4] przeciwpozarowe zaopatrzenie w
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku uzyteczno$ci publicznej, o
kubaturze przekraczajgcej 5000 m3 i powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2
wynosi 20 dm3/s z dwoch hydrantéw o Srednicy 80 mm lub 200 m3 zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym. W odiegtosci 34,8m oraz 44,0m od
projektowanego budynku zlokalizowane sg hydranty nadziemny DN 80 zabudowany
na miejskiej sieci wodociggowej. Hydranty =zostaly oznakowane zgodnie z

wymaganiami PN w tym zakresie.

. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Usuwanie odpadéw statych odbywa sie przez wywozenie. Miejsce gromadzenia

odpadéw statych znajduje sie w wiacie na $mieci. Obiekt bgdzie obstugiwany poprzez

parkingi znajdujace sie na dziatce. Charakter, program uzytkowy i sposéb posadowienia

budynku nie wplywa negatywnie na istniejagcy drzewostan, glebe oraz wody
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powierzchniowe i podziemne. Nie bedzie réowniez stanowit zagroZenia dla zdrowia jego

uzytkownikdéw i ich otoczenia.

8. Obszar oddziatywania obiektow:
Nadbudowa nie bedzie miata Zzadnego negatywnego oddziatywania na dziatki
sasiednie, jak i na najblizsze otoczenie. Zasieg oddziatywania budynku ograniczy sie do

przedmiotowej dziatki.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jacek Gancarz, A
nrupr. 283/01/DUW e ( L

Przysieki, 2022.09.08
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Obiekt: czesciowq nadbudowg budynku na poziomie ll-go pigtra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego Zespolu
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Nazwa elementu

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA'|

rojektu

udowlanceo | INNE DOKUMENTY
Budowa pionowej platformy osobowej wraz z
dostosowaniem poszczegolnych pieter dla oséb

Nazwa niepetnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowg

zamierzenia k q . .

T budynku na poziomie Il-go.p!etr.a w ramach zadania
"Dostosowanie budynku Miejskiego Zespotu Szkot nr 1
w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”

Py Gorlice, ul. Piekna 9, gm. Miasto Gorlice, obr. Gorlice,
dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40

St IX — budynki szkolne i przedszkolne, ztobki

Lokalizacja Gorlice, ul. Piekna 9, gm. Miasto Gorlice, obr. Gorlice,

obiektu dz. nr ewid. 1803/54 i 1803/40

Inwestor Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice

Data opracowania 09. 2022 r.
Data sprawdzenia 09. 2022 .




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Budowa pionowej platformy osobowej wraz z dostosowaniem
poszczegodinych pieter dla oséb niepetnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowa
budynku na poziomie |l-go pietra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego
Zespotu Szkoét nr 1 w Gorlicach do potrzeb oséb niepetnosprawnych”

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 1803/54 i 1803/40 w Gorlicach

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmujg nadbudowe budynku przy ulicy Pigknej 9 w Gorlicach.
Mozna wyodrebnié nastepujace grupy robét kubaturowych:
- Roboty wyburzeniowe
- Roboty murowe
- Roboty zelbetowe
- Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej
- Instalacje elektryczne, CO, wod-kan
- Roboty wykonczeniowe
- Zagospodarowanie terenu
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek szkoty, dojscia utwardzone, parkingi, plac zabaw, boisko sportowe.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢
zagrozenie bezpieczenistwa zdrowia i ludzi
- Przytacze linii NN, przytacz cieptowniczy, przytacz kanalizacyjny.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
e Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig
o Nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne waskoprzestrzenne o gtebokosci do 1,5 m
Osuniecie sie ziemi
Zalanie wykopu wodg
Sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu
Przebywanie w zasiegu pracy koparki
Brak lub niewtasciwe zejScia do wykopow
Uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkéw
Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energig
elektryczng
e Niewtfasciwa lokalizacja instalacji podziemnych
FUNDAMENTY
e Mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze
Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku
Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem
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Porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajgce wibratory i kable
os$wietleniowe

Mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych

WIENCE | STROP ZELBETOWY

Okaleczenia przez wystajace prety zbrojenia

Urazy ndg przy chodzeniu po zbrojeniu zakrytym $wiezym betonem

Mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rekawic ochronnych

Niestosowanie desek lub pomostéow umozliwiajgcych przemieszczanie sie os6b po
wykonanym zbrojeniu

DACH DREWNIANY

Upadek z wysokosci

Ztamanie konczyn

Porazenie piorunem

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych

Wykonywanie robét na skraju dachu

Wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas
bitumicznych

Uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami

Spadanie z wysokosci przedmiotéw i narzedzi

SCIANY DZIALOWE

Zachlapania oczu zaprawg przy murowaniu lub tynkowaniu
Podwyzszenie pomostéw roboczych w sposéb przypadkowy i niezgodny z
przepisami
Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych
Wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatébw z pojemnikéw
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Okaleczenia szktem
Urazy spowodowane spadaniem elementéw z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiadaé kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajgce wypadanie narzedzi oraz zapewniajgce swobode ruchu

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla
wszystkich pracownikéw z zakresu:

przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogbine oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktére pojawi sie w trakcie
realizacji rob6t dotyczgce zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sig
urzadzeniami i narzedziami na budowie,

koniecznosci stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen ( kaskéw ochronnych, rekawic,
okularéw itp.),

koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagrozenia pozarowego,
zasad bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenie wstepne
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e szkolenie okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajéw
szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogoinego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstgpne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robét zapewnié nastepujace Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu:

- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wej$cia oséb niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
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- Zorganizowac plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéw budowlanych,
drég technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.

- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.

- Prawidtowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkéw dla
przejsé itp.

- Przy wykonywaniu prac na dachu wykona¢ bariery ochronne zabezpieczajgce przed
upadkiem z wysokosci a pracownikéw wyposazy¢ w szelki i linki.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.

- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikéw w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

mgr inz. Mirostaw Predki
Upr. bud dq projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

Projektowat: P w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
mgr inz. Mirostaw Predki j}/ // lflg)K/OOBS/POOKn 3 |
nrupr. PDK/0035/POOK/3 Ll K/0165/0WOK/14 |

Przysieki, 2022.09.08
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BTA

1. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowalny budowy pionowej platformy osobowej
wraz z dostosowaniem poszczegdlnych pieter dla 0séb niepetnosprawnych wraz z czesciowg nadbudowg
budynku na poziomie Il-go pietra w ramach zadania "Dostosowanie budynku Miejskiego Zespotu Szkét nr 1w
Gorlicach do potrzeb osob niepetnosprawnych®. Miejski Zespot Szkot Nr 1 potozony jest w miejscowosci Gorlice,
gm. Miasto Gorlice na dziatkach nr 1803/54 i 1803/40. Budynek Szkoty Podstawowej wchodzacy w sktad MZS
Nr 1 w Gorlicach jest obiektem wolnostojgcym o trzech kondygnacjach nadziemnych z nieuzytkowym
poddaszem oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji prefabrykowanej z ptyt strunobetonowych
kanatowych, z dachem wielospadowym, pokrytym blacha trapezowg. W czesci objetej zakresem nadbudowy
budynek aktualnie posiada dwie kondygnacje nadziemne (parter i | pigtro) z podpiwniczeniem.

Zakresem opracowania objeta jest wytgcznie cze$¢ Il pietra budynku wraz z szybem platformy osobowej,
objete zakresem przebudowy i nadbudowy, ktore zostang wydzielone od pozostatej czesci kompleksu
szkolnego elementami oddzieleri przeciwpozarowych jako odrebna strefa pozarowa z uwzglednieniem
warunkow ewakuacji z tej czesci budynku, prowadzgcych do wyjs¢ na zewngtrz obiektu. Pozostata czes¢
budynku pozostaje poza zakresem opracowania.

1.1. Ogolna charakterystyka (powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacji).

Wysokos¢ budynku stuzaca do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku
(+ 1,26 m) lub jego czesci, znajdujacym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej do najwyzej potozonego
punktu stropodachu lub konstrukgeji przekrycia budynku (+18,75 m), wynosi 20,01 m..

Warunki techniczno-uzytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy - 714,76 m?
Powierzchnia wewnetrzna - 2094,84 m?
w tym, objeta zakresem opracowania - 66,07 m?
Kubatura - 10 485,53 M3
Wysokos¢ budynku: Sredniowysoki (SW) -20,01m
Liczba kondygnacji: -4
w tym: nadziemnych -3
podziemnych -1

1.2. Kateqgoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w

pomieszczeniach w ktérych drzwi powinny otwierad sie na zewngatrz pomieszczen.

Rozpatrywany budynek petnit bedzie funkcje uzytecznosci publicznej. Wystepujgce w budynku materiaty
bedg $cisle zwigzane z funkcjonalnym wyposazeniem i wystrojem jego wnetrza. Zgodnie z wymogami § 258
Lwarunkow technicznych” [1.3.] do wykonczenia wnetrz w tego rodzaju obiekcie zabronione jest stosowanie
materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace tj. w zakresie reakcji na ogienn zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako
materiaty klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E i F, a w zakresie wydzielania
toksycznych produktow spalania na podstawie normy PN-B-02855:1988 klasy D,E o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia wnetrz w
przedmiotowym budynku dopuszczone sg materiaty | wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem s1is2 0
wskazniku toksykometrycznym WLC505M > 15.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci
okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wiékiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteridw:

o tizgs,

* t55305,

*  nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

*  nie wystepuja ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym w obiekcie, nalezy stosowac wytacznie materiaty wykonczeniowe luzno zwisajgce
klasyfikowane jako: niepalne, palne niezapalne lub trudno zapalne.

W czesci budynku zaliczone]j do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) objetej zakresem opracowania nie przewiduje
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sie sklfadowania i uzywania materiatéw i substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozufnienio §2, ust. 1 pkt.1
rozporzadzenia MSWIA [1.5].

1.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacjiiw
pomieszczeniach w ktorych drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Liczbe 0sdb w objetej zakresem projektu czesci budynku przyjeto na podstawie zatozen projektowych w
kontekscie zaktadanej funkcji pomieszczen i ich aranzacji wnetrz. W czesciach budynkéw lub pomieszczeniach
w ktérych z przeznaczenia i sposobu zagospodarowania nie wynika jednoznacznie maksymalna liczba ich
uzytkownikdéw, liczba ta zostanie przyjeta zgodnie z § 236 ust. 6 ,warunkow technicznych” [2] przy
uwzglednieniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen. Ze wzgledu na zatozony w projekcie
sposdb uzytkowania poszczegolnych kondygnacji i funkcjonalnie odrebnych czesci budynku (na podstawie
rozporzadzenia Ml [1.3]) pod wzgledem pozarowym budynek szkoty kwalifikuje sie do nastepujacych kategorii:

e  piwnice — szatnie ubran wierzchnich dla dzieci szkolnych, swietlica i pomieszczenia socjalne
przeznaczone do przebywania ludzi w ktdrych moze tgcznie krétkotrwale przebywad do 150 osdb
zamiennie w stosunku do czesci nadziemnej szkoty, a takze pomieszczenia techniczne, magazynowe i
gospodarcze powigzane funkcjonalnie z czescig ZL budynku / PM o Qé¢<500 MJ/m?/ nieprzeznaczone do
przebywania ludzi, pomieszczenie Swietlica przeznaczone jest dla nie wiecej jak 50 0sdb bedacych
stafymi uzytkownikami (49,68 m?),

e parter/ZLIllf -6 salilekcyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze (biblioteka, biura, gabinety, portiernia,
zaplecze higieniczno-sanitarne) - do 150 0séb,

e |pietro/ZL llif - 7 sali lekcyjnych oraz pomieszczenia pomocnicze (pokdj nauczycielski, biura, gabinety,
zaplecze higieniczno-sanitarne) - do 170 0sdb

e |l pietro /ZL lll] - 8 sali lekcyjnych w tym 1 sala lekcyjna objeta zakresem projektu oraz pomieszczenia
pomocnicze (pokdj nauczycielski, gabinety, archiwum, zaplecze higieniczno-sanitarne) - do 180 oséb.

W objetej zakresem opracowania czesci budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktdrych drzwi powinny
otwierac sie na zewngatrz pomieszczen.

tacznie w budynku szkoty moze jednoczesnie przebywac do 500 0s8b w tym, 25 0séb w objetej zakresem
projektu czesci budynku.

1.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia
ludzi (ZL) oraz pomieszczen technicznych, magazynowych i gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z
czescig ZL dla ktdrych nie istnieje obowigzek ich wydzielenia, jako odrebnych stref pozarowych.

W objetej zakresem opracowania czesci budynku nie wystepuja pomieszczenia techniczne, magazynowe i
gospodarcze ktdre wymagaja wydzielenia jako odrebne strefy pozarowe PM.

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W objetej zakresem opracowania czesci budynku nie przewiduje sie uzywania substancji, ktére mogtyby
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z powyzszym nie wyznacza sie stref oraz pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

1.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
zakwalifikowanego do grupy budynkdéw sredniowysokich (SW), wymagana jest klasa .B” odpornosci pozarowe;.
Objeta zakresem projektu czes¢ budynku zostanie wykonana w klasie B odpornosci pozarowe;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
odpornoéci gowna konstrukcja ciana Sciana rzekrycie
pozarowe] konstrukcja ! strop? zewnetrz- 2 P rys)
budynku nona dachu naha) wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
#B” R120 R 30 RE|60 E 160 (0ei) El 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,
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E  -szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| -izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sie wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czeécig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3'Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jedli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktdrym nad najwyzsza
kondygnacja znajduije sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
) Dla écian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.
5'Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Sposdb spetnienia wymagar przez elementy budynku:

a) gtdwna konstrukcja nosna R 120 — konstrukcja budynku zelbetowa z elementéw prefabrykowanych w
uktadzie ramowym poprzecznym, stupy zelbetowe ze stropami strunobetonowymi, sciany miedzy stupami
wypetnione ptytami prefabrykowanymi zelbetowymi gr. 38cm, Sciany dziatowe gr. 12cm wykonane z piyt
prefabrykowanych, w srodkowej czesci budynku wykonano dwie Sciany wewnetrzne nosne biegngce
wzdtuz budynku, dach wielospadowy z tradycyjnej wigzby drewnianej o nachyleniu 30 stopni pokryty
blacha trapezows,

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 — wiezba dachowa drewniana wielospadowa w uktadzie
pfatwiowo-jetkowym, oparta na stupach drewnianych i murtatach, wszystkie elementy drewniane
znajdujace sie w obrebie poddasza nieuzytkowego nalezy zaimpregnowac srodkiem ogniochronnym do
stopnia nierozprzestrzeniajacy ognia — NRO, przekroje elementéw drewnianych konstrukcji dachu
zapewnig no$nos¢ ogniowg R 30 w warunkach pozaru standardowego, wymaganie w zakresie klasy
odpornosci ogniowe] przekrycia dachu (RE 30) zostanie spetnione poprzez zastosowanie pomiedzy
kondygnacja Il pietra, a poddaszem nieuzytkowym stropu wg rozwigzar systemowych o klasie odpornosci
ogniowe] REI 60.

¢) stropy REl 60 — stropy prefabrykowane z ptyt kanatowych strunobetonowych zamocowane za pomoca
wiericdw, klasa odpornosci ogniowe] stropu nad kondygnacjg | pietra zostanie zweryfikowana w trakcie
budowy pod katem zapewnienia mu klasy odpornoéci ogniowej REI 60, nad kondygnacjg Il pigtra, zostanie
wykonany strop systemowy o klasie odpornosci ogniowej RE! 60.

d) $ciany zewnetrzne El 60 (o) dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego — istniejgce Sciany zewnetrzne
konstrukcyjne nadziemne z ptyt prefabrykowanych o grubosci 38cm, w czesci projektowanej Sciany
zewnetrzne z bloczkow betonu komérkowego gr. 0,24 m,

e) $ciany wewnetrzne El 30 - $ciany wewnetrzne konstrukcyjne istniejgce z ptyt prefabrykowanych o grubosci
20cm, Sciany dziatowe z plyt prefabrykowanych o grubosci 20cm, w czesci projektowanej sciany z
bloczkéw betonu komarkowego gr. 0,24 m oraz systemowe g-k gr. 0,2 m.

f)  schody i pochylnie R 60 — zelbetowe.

Wszystkie elementy budynku powinny spetniad lub zostaé zabezpieczone do klasy w zakresie reakcji na
ogien - rozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Dach z blachy trapezowej o klasie reakcji na ogier Broor.

Projektowana cze$¢ poddasza budynku zostanie wydzielona od czesci istniejgcej Sciang o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z drzwiami o klasie El 60.

1.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Obecnie, budynek szkoty stanowi jedna strefe pozarowg zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL lIl. Po
zmianie procesie przebudowy i nadbudowy czesci Il pietra budynku oraz dobudowie szybu platformy osobowej,
budynek zostanie podzielony na strefy pozarowe (czes¢ istniejaca i czes¢ projektowana):

e SPI(ZL lil)- projektowana czesc Il pietra budynku oraz projektowany szyb platformy osobowej (ZL 1)
o powierzchni strefy 66,07 m?,

e SP I (ZL ) — pozostata czes¢ kompleksu dydaktycznego MZSz Nr 1 w Gorlicach — poza zakresem

opracowania.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej obejmujgca kondygnacje nadziemne i kondygnacje podziemng,
ktora w przypadku budynku wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego (SW) kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
wynosi — 2500 m?, nie zostanie przekroczona.

Objeta zakresem opracowania czes¢ budynku tgcznie z nieuzytkowym poddaszem, zostanie wydzielona od
pozostatej czesci obiektu elementami oddzieleri przeciwpozarowych wymaganymi dla budynkéw o klasie
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odpornoéci pozarowe] B i C tj. stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i scianami o klasie odpornosci
ogniowej REl120 z zamknigciami drzwiowymi o klasie El 60 w tym réwniez szyb platformy osobowej. Sciany i
stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Objeta zakresem opracowania czes¢ budynku zgodnie z wymaganiami zostanie wydzielone od pozostate]
czesci na poziomie piwnic budynku scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigta
drzwiami o klasie El 30.

W ramach dostosowania warunkow ewakuacji z objetej zakresem projektu czesci budynku, w budynku
$redniowysokim Szkoty Podstawowe] (poza zakresem opracowania), klatki schodowe Ksi i Ks2 zostang
obudowane $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej RElI 60 (E! 60) i zamkniete drzwiami
dymoszczelnymi.

Strefy dymowe w budynku wyznaczajg przegrody budowlane w postaci scian i stropéw oddzielen
przeciwpozarowych oraz $cian i stropéw ,pomieszczen zamknietych” w tym klatek schodowych.

1.8. Usyvtuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym, odlegtos¢ od obiektow
sgsiadujacych.

Objety zakresem projektu budynek zlokalizowany bedzie w m. Gorlice, na dziatkach o numerach: 1803/54 i
1803/40, jedn. ewid. Miasto Gorlice, obreb ooo1 Gorlice, gmina miejska Gorlice, powiat gorlicki, woj.
matopolskie.

Sciany zewnetrzne czesci budynku objetej zakresem projektu z otworami okiennymi i drzwiowymi od strony
wschodniej, pétnocnej, potudniowej zlokalizowane beda w odlegtosci wiekszej niz 4 m od granic dziatki na ktorej
obiekt jest usytuowany.

QOdiegtoséé od obiektdw sasiadujacych.

Zachodnie Sciany projektowanej czesci budynku zostaly wykonane jako $ciany oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REl 120 z zamknieciami drzwiowymi o klasie El 6o,
wydzielajgce te czes¢ budynku od pozostatej czesci kompleksu MZSz Nr 1. Sciany projektowanego budynku
usytuowane pod katem go® w stosunku do scian istniejacego budynku szkoty, w pasie 4 m zostang wykonane z
materiatéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z zamknigciami otwordw okiennych o klasie El 60.

Wschodnia, pdtnocna i potudniowa sciana projektowanej czesci budynku o $cianach i dachu
nierozprzestrzeniajgcym ognia usytuowana bedzie w odlegtosci wiekszej niz 8 m od scian budynkdw
zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach budowalnych.

W zwigzku z powyzszym mozna uznad, ze spetnione s3 wymagania ochrony przeciwpozarowej okreslone w
przepisach techniczno-budowalnych [1.3.], objetej zakresem projektu czesci budynku, w zakresie odlegtosci od
innych budynkow i czesci budynkéw zlokalizowanych na tej samej i sgsiednich dziatkach budowlanych.

1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdéb.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogolnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie
wymagarn okreslonych w rozporzgdzeniu MI [.1.3.].

Objeta zakresem opracowania czes¢ budynku posiada krétki odcinek poziomej drogi komunikacji ogdine;
na poziomie Il pietra ktory taczy sie z istniejacg drogg komunikacji (korytarzem) w istniejgcej czesci budynku
szkoty. Na pozostatych kondygnacjach wyjscia ze strefy objetej zakresem projektu prowadzg bezposrednio na
drogi komunikacji ogdlnej w istniejgcej czesci budynku szkoty. Ewakuacja z objetej zakresem projektu czesci
budynku mozliwa jest wytgcznie poziomymi ciggami komunikacyjnymi /korytarzami/, a nastepnie ciggami
pionowymi /dwie klatki schodowe/ w obrebie istniejgcej czesci budynku szkoty znajdujgcymi sie poza zakresem
projektu do wyjs¢ prowadzacych na zewnatrz budynku. Wyjgtek stanowi wyjscie z szybu platformy osobowe;]
na kondygnacji parteru ktére prowadzi do wiatrotapu, a nastepnie do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz
budynku. Poziome drogi ewakuacyjne w istniejgcej czesci budynku szkoty oswietlone na pewnych odcinkach
wylgcznie swiattem sztucznym nie zostaly wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, natomiast
zlokalizowane we wschodniej i zachodniej czesci budynku dwie otwarte klatki schodowe KL 1 KL 2 nie zostaty
obudowane scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamkniete drzwiami dymoszczelnymi i wyposazone
w urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymianiem lub stuzgce do usuwania dymu. W/w nieprawidtowosci
kwalifikuja budynek jako ,zagrazajacy zyciu ludzi” w rozumieniu §16 rozporzgdzenia MSWIA [3]. W ramach
prowadzenia prac remontowych, w celu zapewnienia whasciwych warunkéw ewakuacji z objetej zakresem
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opracowania czesci budynku, poziome drogi ewakuacyjne w istniejgcej czesci budynku szkoty zostang
wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne, natomiast klatki
schodowe KL1 i KL2 zostang obudowane scianami i stropami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 (El 60) oraz
wyposazone w grawitacyjne systemy oddymiania, uruchamiane samoczynnie w momencie wykrycia dymu
przez detektory dymu w obrebie danej klatki schodowej. Wyjscia z klatek schodowych KLa i KL 2 prowadzg
przez pomieszczenia wiatrotapow, bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Klatka schodowa KL 1 zlokalizowana w zachodniej czesci budynku szkoty, zostanie ocbudowana scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 |ub El 60 oraz zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej Ei 30. Projekt zaktada zgodnie z aranzacjg wnetrz, ze facznie klatkg schodowg bedzie ewakuowanych
nie wiecej jak 250 0s6b z kondygnacji piwnic partery, | i Il pietra. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu w postaci klap oddymiajgcych o powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki
tj. 41,86 m? jednak nie mniej jak 1 m? powierzchni otworu pod klapg dymowg, uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu w klatce schodowej. Otwory kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki
schodowej zapewnig dwie pary dwuskrzydtowych drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz obiektu,
o powierzchni geometrycznej 3,28 m* (1,6 mx 2,05 m). Parametry klatki schodowej: szeroko$¢ biegéw schoddéw
w Swietle min. 1,2 m, szerokos¢ spocznikéw min. 1,5 m, wysokos¢ stopni schodéw maks. 0,15 m, szerokos¢
stopni 0,3 m. Klasa odpornosci ogniowe]j schoddw R 6o0.

Klatka schodowa KL 2 zlokalizowana we wschodniej czesci budynku szkoty, zostanie obudowana scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub E! 60 oraz zamknigta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Projekt zaktada zgodnie z aranzacjg wnetrz, ze tacznie klatkg schodowg bedzie ewakuowanych
nie wiece] jak 250 0séb z kondygnacji piwnic parteru, | i Il pietra. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu w postaci klap oddymiajgcych o powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki
tj. 39,77 m? jednak nie mniej jak 1 m? powierzchni otworu pod klape dymowa, uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu w klatce schodowej. Otwory kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki
schodowej zapewnig dwie pary dwuskrzydtowych drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz obiektu,
o powierzchni geometrycznej 3,28 m? (1,6 mx 2,05 m). Parametry klatki schodowej: szeroko$¢ biegéw schodéw
w $wietle min. 1,2 m, szerokos¢ spocznikéw min. 1,5 m, wysokos¢ stopni schodéw maks. 0,15 m, szerokos¢
stopni 0,3 m. Klasa odpornosci ogniowej schoddw R 6o.

Pochylnia wewnetrzna PW1 jednobiegowa prosta przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych. Stuzy do
pokonania réznicy wysoko$ci osobom na wézkach inwalidzkich pomiedzy poziomem +10,33 i +10,09 na drodze
komunikacji ogdlnej [2] Korytarz na kondygnacji Il pietra. Bieg pochylni o szerokosci 1,10 m na dtugosci 2,28 m.
Nachylenie biegu pochylni wewnetrznej przy réznicy poziomow > 0,5 m nie bedzie przekraczaé 10 %. Pochylnia
bedzie posiadata na poczatku i koricu poziome ptaszczyzny ruchu o dtugosci co najmniej 1,5 m.

Pochylnia zewnetrzna PZ1 (poza zakresem projektu) istniejaca, dwubiegowa, tamana. Stuzy do pokonania
roznicy wysokosci pomiedzy poziomem przyziemia (chodnika) przy wejsciu do budynku (+1,26 m), a poziomem
spocznika schoddw zewnetrznych SZ1 (+2,91 m), przy wejsciu do kondygnacji parteru, od strony pétnocnej
budynku. Biegi pochylIni o szerokosci 1,10 m na dtugosci 8,1 i 6,1 m. Nachylenie biegéw pochylni zewnetrznej
przy réznicy poziomow > 1,5 m nie przekracza 6,0 %.

Schody zewnetrzne SZ 1 usytuowane od strony pétnocnej budynku, stuzace do pokonania réznicy poziomow
pomiedzy poziomem terenu (+1,26), a poziomem spocznika (+2,91 m) przy gtéwnym wejéciu na poziom parteru
budynku. Schody jednobiegowe proste zawierajgce 6 stopni. Schody o konstrukcji niepalnej — zelbetowej,
spetniajgce wymagania klasy odpornosci pozarowej R 60. Szerokosci biegu schoddéw 4,70 m, wysokos¢ stopni
0,15 m, szerokosci stopni 0,35 m. Schody zewnetrzne doswietlone swiattem dziennym.

Schody zewnetrzne SZ 2 usytuowane od strony potudniowej budynku, stuzgce do pokonania réznicy
poziomow pomiedzy poziomem terenu (+1,26), @ poziomem spocznika (+2,91 m) przy wejsciu na poziom
parteru budynku. Schody jednobiegowe proste zawierajgce g stopni. Schody o konstrukgji niepalnej —
zelbetowej, spetniajagce wymagania klasy odpornosci pozarowej R 60. Szerokosci biegu schodéw 2,70 m,
wysokos¢ stopni 0,15 m, szerokosci stopni 0,30 m. Schody zewnetrzne doswietlone $wiattem dziennym.

Schody zewnetrzne SZ 3 usytuowane od strony potudniowe] budynku, stuzace do pokonania réznicy
poziomow pomiedzy poziomem terenu (+1,26), a poziomem spocznika (+2,91 m) przy wejsciu na poziom piwnic
budynku. Schody jednobiegowe proste zawierajgce g stopni. Schody o konstrukcji niepalnej — zelbetowej,
spetniajgce wymagania klasy odpornosci pozarowej R 60. Szerokosci biegu schoddw 2,80 m, wysokos¢ stopni
0,15 m, szerokosci stopni 0,30 m. Schody zewnetrzne doswietlone Swiattem dziennym.
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Przejscia ewakuacyjne w objetej zakresem projektu czeéci budynku nie prowadzg przez wigcej niz 3
pomieszczenia. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach od miejsc w ktorych moze przebywac
cztowiek do wejscia na droge ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnych 32 m w przypadku braku aranzacji.
Szerokosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie bedg mniejsze niz
0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0sdb - nie mniej niz 0,8 m.

Rozmieszczenie poziomych drég ewakuacyjnych oraz usytuowanie klatek schodowych w budynku sprawia
ze, ewakuacja z pomieszczer i przestrzeni objetych zakresem projektu mozliwa jest w jednym lub dwéch
kierunkach ewakuacji do obudowanych i oddymianych klatek schodowych lub bezposrednio do wyjécia na
zewnatrz budynku. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjscia z
pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku lub do obudowanej i oddymianej klatki schodowej KL 1 nie
przekracza dopuszczalnych diugosci 30 m w tym, 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej, przy dwoch
kierunkach ewakuacji zapewnione sg dtugosci dojs¢ 60 m dla dojscia krétszego i 120 m dla dojscia drugiego.

Parametry drég ewakuacyjnych wynosza odpowiednio: szerokos¢ min. 1,4 m, szerokos¢ drzwi z
pomieszczen na drogi ewakuacyjne min. 0,9 m. Wysokos¢ drég ewakuacyjnych wynosi nie mniej jak 2,2 m z
mozliwymi lokalnymi obnizeniami do wysokosci 2 m na odcinku nie dtuzszym niz 1,5 m, na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

Poziome drogi ewakuacyjne obudowane zostang sScianami o stropami o klasie odpornosci ogniowej
El 30.Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek ten bedzie spetniony przez drzwi otwierajgce sig
catkowicie na $ciane lub poprzez zastosowanie samozamykaczy w drzwiach w tych miejscach, gdzie takie
zawezenie moze wystapic.

tgczna szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy obliczac
proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m
szerokosci na 100 0s0b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a
w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0séb — 0,8 m. Wszystkie zastosowane drzwi w projektowane;
czesci budynku spetniaja w/w warunek.

W objetej zakresem projektu czesci budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktére powinny mie¢ co najmnie;
dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytgcznie materiaty
klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogier zgodnie z PN-
EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz D indeksem s1. W/w wymagania
dotycza réwniez mebli stanowigcych wyposazenie drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe iinne wyroby
stanowigce posadzki podtogowe powinny posiada¢ klase reakcji na ogien: Axfl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2;
Cfl-s1; Cfl-s2. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogdlnej stuzace celom ewakuacji, niedoswietlone Swiattem
dziennym zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix, dziatajace przez okres 60
min. od momentu zaniku o$wietlenia podstawowego.

1.10. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Projektowana cze$¢ budynku szkoty zasilany bedzie z istniejacego ztgcza kablowego ZK zlokalizowanego
w skrzynce za budowanej na zewnatrz budynku. Instalacja elektryczna w budynku zostanie wyposazona w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) odcinajacy zasilanie do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie niezbedne jest podczas pozaru ( centrale
oddymiania i urzagdzenia wykonawcze systemu oddymiania klatek schodowych). Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu zostanie usytuowany przy ztgczu gtownym (wejsciu instalacji do budynku), w skrzynce ZK. Rgczny
przycisk sterujgcy wytacznikiem przeciwpozarowym (PP) umieszczony zostanie przy gtownym wejéciu do
budynku), odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami PN. Przewody sterujgce wraz z zamocowaniami
biegngce od recznego przycisku do przeciwpozarowego wytgcznika pradu zostang wykonane w klasie
podpornosci ogniowej FE180/Ego.

Instalacje bezpieczenstwa tj. obwody zasilajace instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest
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niezbedne podczas pozaru (centrala sygnalizacji pozarowej i wszystkie urzagdzenia wykonawcze systemu SSP,
zestaw hydroforowy) zostang zasilone sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewody i kable
elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania
z centralnej baterii) i f3cznosci powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych
urzgdzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewoddw i
kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych. Szczegdty zostang zawarte w
projektach branzowych.

Instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami technicznymi okreslonymi w Polskich
Normach szeregu PN-IEC 60364, w tym:

— PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres przedmiot i wymagania
podstawowe,

— PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

Zaleca sie zastosowanie kabli energetycznych bezhalogenowych, ktore nie wydzielajg gazéw korozyjnych
i toksycznych, s ognioodporne i samogasngce. Kable zastosowane poza instalacjami bezpieczenstwa, nie
muszg podtrzymywac swoich funkcji podczas pozaru (nie jest to wymagane), ale spetniajg pozostate wymagania
odnosnie nierozprzestrzeniania sie pozaru.

Na postawie PN-IEC 60364-5-52 wszystkie przejscia instalacyjne przechodzace przez elementy
konstrukcyjne budynku takie jak stropy, sciany, dachy, podtogi Scianki dziatowe lub wneki, posiadajace klase
odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone do klasy odpornosci El przegrody przez ktéra przechodza.

Instalacja elektryczna zostanie wyposazona w urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Instalacje
elektryczne obiektu bedg chronione przed przepieciami atmosferycznymi oraz tgczeniowymi za pomocy
ochronnikdw.

Instalacja odgromowa

Budynek szkoty wraz z czescig objeta zakresem projektu zostanie zabezpieczony przed bezposrednim
wytadowaniem atmosferycznym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami PN w tym zakresie. Obowigzek
wyposazenia budynku w instalacje chronigca od wytadowan atmosferycznych odnosi sie do budynkow
wyszczegodlnionych w Polskiej Normie dotyczacej ochrony odgromowej obiektéw budowlanych. Analize ryzyka
wytadowania piorunowego oraz doboru $rodkow ochrony redukujacych poziom ryzyka do wartosci
akceptowalnej dla przedmiotowego budynku, nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obwigzujgcy standard
techniczny w tym zakresie tj. norme PN-EN 62305-2:2008.

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowad i wykonac zgodnie z wymaganiami norm szeregu PN-EN
62305. Dokumentem potwierdzajgcym wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z wymogami norm jest
metryka urzadzenia piorunochronnego.

Instalacja gazowa
Nie wystepuje w budynku.

Instalacja wentylacji grawitacyjne;.

W projektowane] czesci budynku przewiduje sie funkcjonowanie instalacji wentylacji grawitacyjnej.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogag by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszelkie przejscia instalacyjne w scianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego (takze w obrebie
kanatéw technicznych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg
przechodzg. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego
w rozumieniu przepiséw techniczno-budowalnych [2], nie bedacych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a
posiadajgcych klase odpornosci ogniowej El 60 lub REI 60 powinny miec klase odpornosci ogniowej EIS tych
elementow.

Instalacje kominowe:

W obiekcie przewiduje sie funkcjonowanie instalacji kominowej wentylacyjnej grawitacyjnej.

Przewody lub obudowa przewodoéw powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-B-02870: 1993
Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach. Dopuszcza sie wykonanie obudowy
przewoddw spalinowych i wentylacyjnych z cegty petnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-
wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Instalacja grzewcza
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Ogrzewanie przebudowywane] czesci budynku realizowane bedzie przez instalacje centralnego
ogrzewania poprzez rozbudowe istniejgcej instancji c.o. w oparciu o $cienne grzejniki ptytowe.

Instalacja centralnego ogrzewania budynku zasilana bedzie z wymiennikowni MPEC zlokalizowanej w
pomieszczeniu ,Wymiennikownia” na kondygnacji piwnic budynku szkoty (poza zakresem projektu).

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb ograniczajgcy mozliwos¢ powstania
i rozprzestrzeniania sie¢ pozaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne s3 rozwigzania, ktére zapewnia
nierozprzestrzenianie sie ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady mogg
dotyczy¢ wytgcznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Wymagane jest ponadto, aby przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we wszystkich
$cianach i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej El 60 (pomimo ze nie petnig funkcji oddzielenia
przeciwpozarowego), réwniez miaty odpornos¢ ogniowa (El) przenikanego elementu.

Wszelkie przejscia instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego (takze w obrebie
kanatéw technicznych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez ktdra
przechodzg. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego
w rozumieniu przepiséw techniczno-budowalnych [2], nie bedgcych oddzieleniami przeciwpozarowymi, a
posiadajgcych klase odpornosci ogniowej El 6o lub REI 60 powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El tych
elementow. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla ww. zabezpieczen petnego zestawienia
zawierajgcego lokalizacje i opis kazdego zabezpieczenia. Opracowanie to stanowic bedzie podstawe wykonania
robot.

1.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
przeciwpozarowemu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Objeta zakresem opracowania czes¢ budynku szkoty zostanie zasilona z istniejgcego ztgcza. Budynek
szkoty wraz czescig objeta zakresem projektu, zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pragdu (PWP)
odcinajacy zasilanie do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie niezbedne jest podczas pozaru_( centrale oddymiania klatek schodowych oraz urzgdzenia
systemu oddymiania klatek). Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie usytuowany przy ztgczu gtéwnym
(wejsciu instalacji do budynku), w skrzynce ZK. Reczne przyciski sterujgce wytacznikiem przeciwpozarowym
(PP) umieszczone zostang w poblizu wejscia do budynku szkoty, odpowiednio oznakowane zgodnie z
wymaganiami PN. uruchomienie przycisku sterujgcego spowoduje zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu. Przewody sterujgce wraz z zamocowaniami biegngce od recznego przycisku do przeciwpozarowego
wytacznika pradu zostang wykonane w klasie podpornosci ogniowej FE180/Ego.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu obecnie skfada sie z urzadzenia wykonawczego (przycisk zdalnego
uruchamiania), sygnalizacyjnego (sygnalizator zadziatania) i sterujgcego (aparat roztaczajgcy). Zastosowane
powinny zostac certyfikowane wyroby budowlane wprowadzone do obrotu na rynku krajowym, oznakowane
znakiem ,B” dla ktérych zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, zostata wydana przez jednostke
certyfikujgcg Krajowa Ocena Techniczna oraz Krajowy certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych, a takze
Krajowa Deklaracja Statosci Whasciwosci Uzytkowych wydana przez producenta wyrobu lub wyroby budowlane
dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonane wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdérych
producent wydat os$wiadczenie ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Instalacje bezpieczenstwa tj. obwody zasilajgce instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru (centrala systemoéw oddymiania i wszystkie urzadzenia wykonawcze systemoéw
oddymiania) zostang zasilone sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu. Przewody i kable elektryczne w
obwodach urzadzen alarmu pozaru, oswietlenia awaryjnego (w przypadku zastosowania zasilania z centralne;j
baterii) i tacznosci powinny mied klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich przewoddw i kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajgcych. Szczegdly zostang zawarte w projektach
branzowych.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowad samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektrycznej w tym: zespotu pradotwdrczego lub UPS z wyjgtkiem centralnego zasilania
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opraw oswietlenia awaryjnego (nie zostat zaprojektowany w budynku).

Urzadzenia oddymiajace.

Klatka schodowa KL 1 zlokalizowana w zachodniej czesci budynku szkoty, zostanie obudowana Scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub El 60 oraz zamknigta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Projekt zaktada zgodnie z aranzacjg wnetrz, ze tacznie kiatkg schodowg bedzie ewakuowanych
nie wiecej jak 250 0sob z kondygnacji piwnic parteru, 1 i Il pietra. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu w postaci klap oddymiajgcych o powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki
tj. 41,86 m* jednak nie mniej jak 1 m?* powierzchni otworu pod kiape dymowg, uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu w klatce schodowej. Przy najwigkszej powierzchni klatki schodowej wynoszacej
41,86 m* wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi Acxia= 2,09 m* (41,86 m? x 0,05). Dobrano
klape dymowg f. D+H typu FIRE z dyszg kierujacg i owiewka o pow. czynnej Acz=2,09 m?* Otwory
kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki schodowej zapewnig dwie pary dwuskrzydtowych drzwi
prowadzgcych z klatki schodowej na zewnatrz obiektu, o powierzchni geometrycznej 3,28 m* (1,6 m x 2,05 m).
Parametry klatki schodowej: szeroko$¢ biegow schoddw w sSwietle min. 1,2 m, szerokos¢ spocznikéw min. 1,5
m, wysoko$¢ stopni schoddw maks. 0,15 m, szerokosc stopni 0,3 m. Klasa odpornosci ogniowej schodéw R 6o.

Klatka schodowa KL 2 zlokalizowana we wschodniej czesci budynku szkoty, zostanie obudowana $cianami
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 lub El 60 oraz zamknigta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci
ogniowej El 30. Projekt zaktada zgodnie z aranzacjg wnetrz, ze fgcznie klatkg schodowg bedzie ewakuowanych
nie wiecej jak 250 0sob z kondygnacji piwnic partery, | i Il pietra. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu w postaci klap oddymiajgcych o powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki
tj. 39,77 m? jednak nie mniej jak 1 m? powierzchni otworu pod klape dymowsg, uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu w klatce schodowej. Przy najwiekszej powierzchni klatki schodowej wynoszgcej
39,77 m?* wymagana powierzchnia czynna klapy dymowej wynosi Acxi.= 1,99 m* (39,77 m? x 0,05). Dobrano
klape dymowa f. D+H typu FIRE z dysza kierujgcg i owiewky o pow. czynnej Acz=2,09 m* Otwory
kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki schodowej zapewnia dwie pary dwuskrzydtowych drzwi
prowadzgcych z klatki schodowej na zewnatrz obiektu, o powierzchni geometrycznej 3,28 m* (1,6 m x 2,05 m).
Parametry klatki schodowej: szerokosc¢ biegéw schoddw w swietle min. 1,2 m, szerokos¢ spocznikdw min. 1,5
m, wysoko$¢ stopni schoddw maks. 0,15 m, szerokos¢ stopni 0,3 m. Klasa odpornosci ogniowej schodéw R 60.

Zasilanie central sterujacych systemem oddymiania (COD) oraz urzgdzen wykonawczych systemu zostanie
wykonane sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogdlnej stuzace celom ewakuacji, niedoswietlone swiattem
dziennym w budynku wymagajg wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 Ix, dziatajace
przez okres 60 min. od momentu zaniku oswietlenia podstawowego.

Wewnetrzne drogi komunikacji ogolnej (korytarze) w budynku szkoly oswietlone wytgcznie $wiattem
sztucznym stuzace celom ewakuacji, zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natgzeniu co
najmniej 1 Ix mierzone w osi drogi, dziatajace przez okres min. 60 minut od momentu zaniku oswietlenia
podstawowego. Drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne w budynku szkoty oswietlone wytacznie Swiattem
sztucznym, zostang wyposazone w podswietlane znaki ewakuacyjne pracujgce w trybie ,na ciemno”.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia
ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz
w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na potencjalne niebezpieczerstwo lub umieszczony
sprzet bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b w obrebie 2 m schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

¢) w obrebie 2 m kazdej zmiany poziomy;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

fy przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w obrebie 2 m kazdego punktu pierwszej pomocy;

i) w obrebie 2 m kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sig
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na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia
na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 Ix.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN s5o172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Toalety dla osdb
niepetnosprawnych zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w postaci opraw z modutem zasilajgcym
akumulatorowym. Zastosowane zostana wytgcznie oprawy posiadajgce aktualne swiadectwa dopuszczenia
CNBOP-PIB.

Hydranty wewnetrzne 25.

W strefie pozarowej budynku sredniowysokiego (SW) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI
o powierzchni przekraczajgcej 200 m* nalezy stosowad hydranty wewnetrzne 25 z wezem poétsztywnym,
obejmujace swym zasiegiem catg powierzchnie chronionej strefy, z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza
hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pradéw gasniczych.

Objeta zakresem projektu strefa pozarowa SP | zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il w budynku $redniowysokim o powierzchni 66,07 m? nie wymaga zastosowania hydrantéw wewnetrznych.

1.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajacych wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W odniesieniu do obiektu przepisy
okreslone w rozporzadzeniu MSWIA [1.5.] wymagajg jednej jednostki masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystgpi¢ w obiekcie:
s A-materiatdw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzgcych sie wegli;
= B-cieczy i materiatow statych topigcych sig;
= (C-gazdw;
= D-metalj
*  F-tluszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiektach nalezy stosowad nastepujace zasady:
e  sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,
e oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z polskimi normami PN-g2/N-
01256/01i PN-92/N-01256/02,
e do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej1m,
sprzet nalezy umieszczac¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania
zrodet ciepta (piece, grzejniki),
e odlegtosc dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Szczegoty w tym zakresie nalezy okresli¢ w Instrukeji bezpieczeristwa pozarowego.

1.13. Przygotowanie obiektu budowalnego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Drogi pozarowe

Zgodnie z wymaganiami §12. 1. MSWIA rozporzadzenia [4] do projektowanego budynku szkoty wymaga
sie doprowadzenia drogi pozarowe] o utwardzone]j nawierzchni, umozliwiajacej dojazd o kazdej porze roku
pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na catej
dtugosci obiektu oraz na dtugosci 10 m przed i za tym budynkiem, powinna wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekraczaé 5%. Droga pozarowa powinna przebiegad wzdtuz dtuzszego boku budynku, przy
czym blizsza krawedz drogi pozarowej powinna by¢ oddalona od sciany budynku o 5-15m, a pomiedzy t3 droga
i sciang budynku nie powinny wystepowaé state elementy zagospodarowania terenu lub krzewy i drzewa o
wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych.

Droga pozarowa powinna by¢ zakoriczona placem manewrowym o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m
lub w inny sposob umozliwiac dojazd do obiektu budowlanego i powr6t pojazdu bez cofania, wzglednie mozna
przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce zawrocenie pojazdu. Przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka
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drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dopuszczalny
nacisk na os drogi powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

W przypadkach uzasadnionych warunkami lokalnymi, w szczegdlnosci architektonicznymi, droga pozarowa
do budynkdw, w tym nalezgcego do grupy wysokosci: sredniowysoki, zawierajgcego strefe pozarows
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll, moze by¢ poprowadzona w taki sposob, aby byt
zapewniony dostep do 30 % obwodu zewnetrznego budynku, przy jego rozpietosci (najwigkszej szerokosci) do
6o m.

Wymagania drogi pozarowej do budynku spetnia droga wewnetrzna kompleksu szkolnego zakoriczona
utwardzonym placem manewrowym o wymiarach 32,82 m x 19,81 m, umozliwiajgcym zawrdcenie pojazdow
ochrony przeciwpozarowe]. Plac manewrowy usytuowany jest wzdtuz potudniowej elewacji budynku szkoty
objetego zakresem projektu. Droga pozarowa posiada potgczenie komunikacyjne z ulicg Ariariskg nalezgcg do
sieci drég miejskich Gorlic. Z drogi pozarowej i placu manewrowego zapewniony jest dostep za pomoca
podnosnikdw i drabin mechanicznych do catej dtuzszej potudniowej elewacji budynku szkoty oraz zapewnione
potaczenie dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 5o m bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe] w obiekcie.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku o powierzchni wewnetrznej powyzej
1000 m? lub kubaturze brutto powyzej 5000 m3, wynosi 20 dm3/s z co najmniej 2 hydrantéw o Srednicy DN 8o
lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wody. Hydranty powinny zapewni¢ wymagang
wydajnos¢ co najmniej 20 dm3/s przy cisnieniu nominalnym o,2 MPa.

Najblizszy hydrant zewnetrzny Dn 80 zabudowany na miejskiej sieci wodociggowej, znajduje sie na terenie
kompleksu szkolnego objetego zakresem projektu w kierunku potudniowo wschodnim, w odlegtosci do 35 m
od projektowanego budynku.

Drugi hydrant zewnetrzny Dn 8o zabudowany na miejskiej sieci wodociggowej, znajduje sig, przy drodze
osiedlowej w kierunku potudniowym, w odlegtosci do 44 m od projektowanego budynku.

Lokalizacja hydrantéw oznakowana zostanie zgodnie z wymaganiami Polskich Normami w tym zakresie.

Podstawy prawne opracowania:
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (J.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351z p6zn. zm.).

[2]1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U. nr 109, poz. 719 z pozn.
zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030).

[s]1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1722).
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