OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWE]J

1. Podstawa opracowania

e decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RGK.6730.7.2020 z dnia 05.03.2020 r.
wydana przez Wéjta Gminy Zareby Koscielne

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow tech. jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999,nr43,poz. 430),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (j.t.Dz.U.2016.290 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001 r.Nr 115 poz. 1229).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. nr 63 pdz. 735).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133,

e aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Charakterystyka stanu istniejacego.

W chwili obecnej zagospodarowane sg na potrzeby uzytecznosci publicznej i ustug komunalnych.
Znajdujg sie na nich dwa budynki — na dzialce nr 218 przewidziany do rozbudowy budynek remizy
strazackiej OSP oraz na dziatce nr 219 garaz. Dziatki 217, 218 i 219 powigzane s3 funkcjonalnie i
uzytkowo. Teren dziatek w tym dojscie i dojazd do istniejgcego budynku jest utwardzony od strony
frontowej mieszankg kruszywa i destruktu asfaltowego od zachodu kruszywem naturalnym i poro$niety
jest trawg w pozostatej czesci. Dziatki s3 ogrodzone bez bram wjazdowych. Teren dziatki jest ptaski z
nieznacznym spadkiem ok. 0,2% w kierunku pdtnocno - wschodnim. Skrajne rzedne terenu wahajg sie w
przedziale 111,82 — 112,50 m .n.p.m. Dziatki przewidziane do zainwestowania od strony potnocnej i
wschodniej ograniczajg drogi powiatowa - ul. Rynek i ul. 11 Listopada. Obstuga komunikacyjna dziatek

odbywa sie istniejgcymi zjazdami o nawierzchniach utwardzonych kruszywem z tych drog.

2. Charakterystyka rozwigzan projektowych.
2.1. Dane ogdlne
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy drogowej w zwigzku z rozbudowg i zmiana sposobu

uzytkowania budynku remizy strazackiej w Zarebach Koscielnych w celu utworzenia Centrum Aktywnosci
Kulturalnej w Zarebach Koscielnych.
Projekt obejmuje wykonanie rob6t drogowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w zakresie:

e utwardzenia ciggéw komunikacyjnych pieszo — jezdnych i chodnikoéw,

e urzadzenia parkingdbw w tym 2 szt. dla 0sdb niepetnosprawnych

e wykonania odwodnienia — wg. projektu branzy sanitarnej

e wykonaniu opaski wokét budynku



Uwaga:
Przebudowy i remont istniejgcych dwoch zjazddw w granicach drogi powiatowej — ul. Rynek i ul. 11

listopada stanowi odrebne opracowanie.

2.2. Miejsca parkingowe

Zaprojektowano miejsca parkingowe dla 8 szt. samochoddéw osobowych w sposdb pokazany na
projekcie zagospodarowania terenu. Stanowiska postojowe zaprojektowano o wymiarach 2,5x5,0 m,
stanowiska dla osdb niepetnosprawnych 3,6x5,0 m — dla osoby niepetnosprawnej. Miejsca postojowe
zaprojektowano prostopadte do osi drég manewrowych a ich wydzielenie oznaczone bedzie inng barwg
kostki brukowej. Drogi manewrowe zaprojektowano o szerokosci 5,0 m i 4,0 m. Spadki poprzeczne drég

i parkingéw zaprojektowano 2 % . Spadki podtuzne od 0,2% do 3,0%.

2.3. Ciagi pieszo - jezdne

Projektuje sie nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych o zmiennych szerokosciach zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu, z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw
naturalnych. Nawierzchnie od terenéw zielonych zaprojektowano ograniczy¢ kraweznikiem betonowym
15x30 cm na fawie betonowej z betonu C8/16 z oporem. Spadki poprzeczne 2%, podiuzne zgodnie z

zatgczonymi rysunkami w sposdb umozliwiajgcy odprowadzenie wod do wpustow deszczowych.

2.3. Chodniki

W ramach inwestycji zaprojektowano chodnik przylegle bezposrednio do projektowanego
budynku jak tez tgczace budynek z chodnikami przy ul. Rynek i ul. 11 — listopada i jako dojscie do
$mietnika. Szeroko$¢ chodnikdw jest zmienna — zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Chodniki
wykonane bedg z kostki betonowej brukowej gr.6 cm i ograniczone od terendw zielonych betonowymi
obrzezami chodnikowymi 6,0x20,0 cm oraz kraweznikami od ciggéow jezdnych. Spadki poprzeczne

chodnikow 2%.

2.4. Opaska przy budynku

W miejscach gdzie nie zaprojektowano bezposrednio przy budynku chodnikdéw nalezy wykonac
opaske o szerokosci 0,5 m wydzielong obrzezem betonowym 6x20 cm. Nawierzchnie opaski projektuje sie
z warstwy zwiru ptukanego frakcji 8/16 mm grub. 15 cm na warstwie filtracyjnej z piasku grubego grub.

15 cm. Szczegoty pokazano na rys. szczegotu.

3. Organizacja ruchu

Miejsce parkingowe dla osoby niepetnosprawnej oznakowa¢ znakiem D-18a z tabliczkg T-29.
Przed wjazdem na podworko od strony wschodniej z ulicy 11 Listopada przewiduje sie ustawi¢ znak B-2
»zakaz wjazdu z tabliczkg o tresci ,Nie dotyczy osdb posiadajgcych uprawnienia Zarzadcy” Projektowane
znaki drogowe przewiduje sie wykonac¢ jako mate z folii odblaskowej drugi generacji i zawiesi¢ na stupku
stalowym @ 70 mm. Koperte miejsca dla niepetnosprawnego wykona¢ malowaniem farbg biatg i

niebieska chlorokauczukowa, znaki P-20 i P-24 na niebieskim tle.



4. Konstrukcje nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni zostaty zaprojektowana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430 z dnia 14 maja 1999), oraz w
oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych — zalgcznik do
zarzadzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku.
Grunt podtoza musi by¢ zageszczony. Grubosci poszczegolnych warstw podano po zageszczeniu.
- Miejsca parkingowe:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
¢ podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
gr. 22 cm wg. PN-EN-13285
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
- Ciggi pieszo — jezdne i piesze:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
gr. 22 cm wg. PN-EN-13285
e warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
- Chodniki
- nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa =z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR stabilizowana mechanicznie
gr. 16 cm wg. PN-EN-13285

Krawezniki betonowe 15x30 cm oraz obrzeza betonowe 6x20 cm i 8x30 cm wg. PN-EN 1340:2004
Kostke nalezy ulozy¢ w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami  wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

tawy betonowe pod kraweznik nalezy wykona¢ z betonu B-10 w szalowaniu.
co 30 m nalezy zastosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa, przed zalaniem
masa powinna zosta¢ podgrzana do temperatury 150 — 170 °C. Kraweznik nalezy ustawi¢ na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu. Na tukach mozna ustawi¢ krawezniki krotkie,
odpowiednio dociete lub tukowe. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczac¢ 1 cm.

Zageszczenie kruszywa naturalnego powinno zosta¢ skontrolowane przez oznaczenie wskaznika

zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.



5. Kolorystyka nawierzchni

Projektuje sie kolorystyke i wzory kostki w nawigzaniu do istniejgcych nawierzchni, nastepujaco —
kostka typu ,,mtotek” w kolorach szarym, grafitowym i czerwonym. Ciggi pieszo — jezdne kolor szary, ciggi
piesze kolor czerwony, miejsca postojowe kolor grafitowy lub czerwony, linie segregacyjne kolor
grafitowy lub czerwony.
W  uzgodnieniu z  Inwestorem  dopuszcza sie zmiane  charakterystyki  nawierzchni

w stosunku do projektowanych pod warunkiem zachowania nie nizszych parametréw technicznych.

6. Odwodnienie
Odwodnienie przeprowadzone zostanie systemem powierzchniowego sptywu wdd naturalnym
stokiem terenu i projektowanymi spadkami do projektowanej kanalizacji deszczowej. Rozwigzania w

zakresie kanalizacji deszczowej zawiera opracowanie branzy sanitarnej.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonaé przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie z zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robot nalezy stosowaC materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie.
Roboty przy budowie zjazdu nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie drogowe;.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac obowigzujgcych zasad oznakowania zgodnie z instrukcjg

o znakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym

Opracowat:



