
skala 1:50

PRZEKRÓJ D - D

skala 1:50

PRZEKRÓJ C - C

10. ŁAWA BETONOWA KLASY C-12/15 

9. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 X 30 CM WIBROPRASOWANY Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ

3. PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C50/30 0-31,5 MM GR. 22 CM 

5. PODŁOŻE GRUNTOWE 

1. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUB. 8 CM

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5 CM

4. PODSYPKA PIASKOWA GR 15 CM

7. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GRUB. 6 CM

8. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANAEJ CNR GR. 16 CM

12. PROJ. TRAWNIK- HUMUS GRUB. 10 CM

11. OBRZEŻE BETONOWE 6 X 20 CM Z WYPEŁ. SPOIN ZAPRAWĄ

6. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 GRUB. 10 CM

13. ŻWIR PŁUKANY FRAKCJI 8/16 MM, GRUB. 15 CM

SZCZEGÓŁ "C"

07-323 Zaręby Kościelne
05.03.2020ul. Kowalska 14
Data:Inwestor:

Obiekt:

Nr rys.:

Gmina Zaręby Kościelne
Projektant: Podpis

Rysunek:

Przekroje normalne C-C, D-D

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy

1:50

upr. PDL/0004/PWOK/04

inż. bud. Krzysztof
Święcki

w Zarębach kościelnych

Lokalizacja: dz. nr 217, 218, 219 

strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej

SkalaStadiumBranża

obręb Zaręby Kościelne

D
PW


