Zadanie nr 6
Zatacznik nr 1 do umowy

Warunki techniczne, szczegétowy zakres ustug do wykonania
Zaktad/Instalacja w Woli Kruszynskiej, gm. Belchatéw

Obstuga sprzetu, maszyn i urzadzen do zapewnienia przez Wykonawce wraz z szacunkowym czasem
do przepracowania*:

Przewidywany czas pracy w | Przewidywany czas
Lp. typ, rodzaj urzadzenia/sprzetu skali jednego miesigca pracy w skali catej
kalendarzowego umowy (18m-cy)

tadowarka kotowa z tyzka do
1. wysokiego zatadunku o 290 5220
pojemnosci tyzki min 8 m3

tadowarka kotowa o pojemnosci

tyzki min. 3,4 m3 30 >40

*W przypadku zmniejszenia badz zwiekszenia przedziatu ilosci dowozonych odpadéw minimalny czas pracy
wydtuza sie lub obniza odpowiednio proporcjonalnie.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wymiany sprzetu, maszyny czy urzadzenia na taki sam
lub rownowazny, co nie bedzie skutkowa¢ wzrostem szacunkowej wartosci zamdwienia.

A. ZADANIE - OBSLUGA URZADZEI‘J, MASZYN I SPRZETU
1.
A. Wymagania kadrowe
e Wwszyscy pracownicy bedg zatrudnieni na podstawie stosunku pracy zgodnie z art. 438 Ustawy
prawo zaméwien publicznych, poniewaz wykonanie ustugi polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy i bedq
posiadac odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do obstugi urzadzen, maszyn i sprzetu,
e praca w dni robocze w godzinach od 6% do 22% oraz w soboty w przypadku zgtoszenia
roztadunku i zatadunku odpadéw lub zagospodarowania odpaddw na instalacji.

2. Koszty eksploatacji sprzetu ponosi WYKONAWCA, w tym:
e koszty biezacych napraw,
e konserwaciji,
e serwisu,
e koszty paliwa,
e olejow, smarow,

e czesci zamiennych, itp.

Koszty energii elektrycznej do zasilania urzadzen zasilanych energia elektryczna ponosi
ZAMAWIAJACY

4. Kalkulacja ceny za 1 h pracy powinna zawierac:

e koszty paliwa,
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e koszty materiatdw eksploatacyjnych,
e koszty napraw, remontéw,

e koszty optat za emisje spalin,

e koszty zatrudnienia,

e koszty ogdlne dziatalnosci,
o zysk.

ZADANIE - OBSLUGA SPRZETU - wytyczne szczegoiowe

Prace na sprzecie mogg wykonywac tylko pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
z uprawnieniami, kwalifikacjami w zakresie wymaganym przepisami i przeszkoleniem
stanowiskowym, od poniedziatku do soboty zgodnie ze wskazaniami i wymaganiem

Zamawiajgcego.

Szacunkowy czas wymagany do przepracowania obliczono dla min. 6500 Mg odpadéw/miesiac,
ktore nalezy zagospodarowa¢ w miejscu ich magazynowania oraz zatadowac¢ na podstawione
pojazdy - zestawy pojazddw oraz dla okoto 1000 Mg/miesiac, jakie nalezy zagospodarowac na
terenie kwater sktadowiska odpadéw. W przypadku zmniejszenia badz zwiekszenia przedziatu
iloéci dowozonych odpadéw minimalny czas pracy wydtuza sie lub obniza odpowiednio
proporcjonalnie.

Na wierzchowinie kwatery B skfadowiska nalezy zagospodarowaé dostarczany odpad
w postaci kompostu o kodzie 19 05 03 zgodnie z posiadang Instrukcjg prowadzenia sktadowiska.
Dostarczone odpady musza by¢ bezposrednio po dostarczeniu przewiezione w wyznaczone
miejsce na kwaterze i zagospodarowane.

Operator Wykonawcy bedzie miat za zadanie m.in.:

e na biezgco, podgarnianie dostarczanych odpaddéw w miejscu ich magazynowania

e zaladunek odpaddw na jednostki transportowe,

e przewozenia i rdwnomierne rozmieszczanie odpadow do biezacych i koncowych prac
rekultywacyjnych na kwaterach sktadowiska,

e utrzymywanie porzadku na terenie Zaktadu, a w szczegdlnosci po zakonczeniu prac
zatadunkowych (popotudniowa zmiana) operator musi uporzadkowac¢ plac zatadunkowy
z rozrzuconych odpaddw,

e inne prace wskazane przez Zamawiajacego majace na celu prawidtowe funkcjonowanie
zaktadu.

. Wykonawca zapewnia drugq tadowarke kotowg o pojemnosci tyzki min 3,4 m 3, w celu wykonania

wytyczonych zadan i dla zachowania ciggtosci pracy.

Odpady dowiezione w godzinach popotudniowych, z przeznaczeniem do umieszczenia na
wierzchowinie kwater, muszg by¢ prawidlowo rozmieszczone w tym samym dniu -
niedopuszczalne jest dtuzsze gromadzenie odpaddw bez ich prawidtowego zagospodarowania.

. Zamawiajacy w kazdym czasie ma prawo kontroli sposobu wykonywania ustugi pod kazdym

wzgledem.

. Pracownicy - operatorzy maszyn, urzadzen czy sprzetdw sa zobowigzani do ich codziennego

przegladu wizualnego pod wzgledem ewentualnych usterek co ma wptyw na unikniecie
powazniejszych awarii. Przed rozpoczeciem pracy i po zakofczonym dniu roboczym nalezy ocenic
podstawowy stan techniczny pojazdu. Sprawdzi¢ kontrolki, poziom ptyndw. Pracownik
zobowigzany jest reagowac na kazda, nawet najmniejsza rzecz, ktéra jest odstepstwem od normy.
Dodatkowo dba¢ o porzadek w kabinie. Codzienna kontrola pozwala utrzymac sprzet w dobrym
stanie technicznym bez awarii pomiedzy serwisowymi przegladami okresowymi.

Uzywanie maszyn, urzadzen i sprzetow musi odbywac sie z nalezytq starannoscig i pieczg
w sposéb odpowiadajacy ich wiasciwoscia i zwyktemu przeznaczeniu. Wykonawca osoby przez
niego zatrudnione zobowigzane sg do uzywania maszyn, urzadzen i sprzetéw zgodnie z zasadami,
warunkami i parametrami okreslonymi w specyfikacji technicznej i instrukcji obstugi, przestrzegad
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warunkéw konserwacji i okresowych przegladéw, wykonywaé niezbedne prace konserwacyjne
i serwisowe zgodne z instrukcjg obstugi codziennej.

Wykonawca zapewnia ze z maszyn, urzadzen i sprzetow korzystajg tylko wykwalifikowani
i przeszkoleni pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

Zamawiajacy ma prawo do nadzoru oraz kontroli pracy poszczegdlnych oséb zaangazowanych
w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia oraz wywigzywania sie z obowigzkéw, o ktérych
mowa w umowie zgodnie z §2 ust. 7, ust. 8 lit. c oraz ust. 10. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze
pracownicy nie spetniajg wymagan i oczekiwan na danym stanowisku pracy, woéwczas moze zadac
od Wykonawcy zmiany tej osoby.
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