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PRZEBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ NR 2c:

ZAKRES PRZEBUDOWY:
- wymiana ogrodzenia l=77m
- wymiana bramy dwuskrzydłowej szer. 4m
- utwradzenie terenu kostką bet. wokół studni F-25m²
- wymiana obudowy studni głębinowej 
- wymiana pompy i rurociągu tłocznego w studni
- wymiana linii kablowej ośwetleniowej ze słupem 
  oświetleniowym

Nr uprawnień

Jednostka Projektowa:                INWEST-SAN  INŻYNIERIA  SANITARNA
                                                                               Zbigniew Łojewski
                                                             ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

Podpis:

Stadium: Projekt Techniczny

mgr  inż. Zbigniew Łojewski

Specjalność 

Branża
Technologiczna

Imię i nazwiskoProjektanci:

Data:

    POM/0045/PWOS/12         sieci i instalacje 
      sanitarne 

    KUP/0202/PWBS/17       mgr inż. Łukasz Janicki  sieci i instalacje 
      sanitarne 

Inwestor: Gmina Kaliska
                ul.Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska

Nazwa zadania : 
Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania- 
Przebudowa studni głębinowej nr 2c na działce  nr 210/4 
obr. Cieciorka , gmina Kaliska

Projekt Zagospodarowania terenu 

15.01.2021r.

Projektant br. sanitarna

br. sanitarna

Rys. nr  1Skala 1:500

Sprawdzający

Projektant 
br. elektryczna

Sprawdzający
br. elektryczna

 instalacje 
elektryczne 
 instalacje 
elektryczne 

inż. Irneusz Gwiazda     POM/0186/POE/17        

mgr  inż. Grzegorz Dudziak     POM/0165/PWBE/17       

PRZEBUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ nr 2c

                        - ISTN. STUDNIA GŁĘBINOWA NR 2c DO PRZEBUDOWY 

OBJAŚNIENIA:
                      2c

                        - działki objęte opracowaniem

- utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm

                       - projektowana wewnętrzna linia kablowa oświetleniowa ze słupem
                         oświetleniowym o wysokości 6m i oprawą typu LED

+ kamera CCTV na słupie

- istniejące ogrodzenie do rozbiórki

- proj. ogrodzenie H=1,5m z bramą dwuskrzydłową L=4m  

                      2c


