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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatek nr 213, 214, 452/1, 452/2 potozonej w miejscowosci
Cieciorka, bedacej wlasnoscig inwestora.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiotowe dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2 potozone sa W mMmiejSCOWOSCI
Cieciorka. Dziatki nr 213, 214, 452/2 o powierzchni 812 m? sg zabudowane i ogrodzone.
Teren dziatek jest ptaski. Na terenie dziatek wystepuje grunt o klasie Bi , PsV , Tp — dziatki
sg zabudowane, na dziatkach znajdg sie studnia gtebinowa ujecia wody i budynek stacji
uzdatniania wody. W ramach przedmiotowego zamierzenia przewiduje sie przebudowe
istniejacego budynku stacji. Dziatka posiada dostep do drogi powiatowej nr 2407G (dziatka
nr 235/4 ) z ktérg jest potaczona istniejgcym zjazdem.
Ujecie wody
Na dziatce nr 213 znajdujg sie istniejgca studnie gltebinowa wiercona nr 1 z obudowg
typowg z kregow zelbetowych, eksploatowane w ramach decyzji pozwolenia
wodnoprawnego znak 0S.6341.24.2015 z dnia 09 pazdziernika 2015r., wydang przez
Staroste Starogardzkiego na okres 10 lat tj. do dnia 01 stycznia 2026r. Pozwolenie
wodnoprawne uprawnia do korzystania z wéd w zakresie poboru wod podziemnych w ilosci
érednio dobowo Qg = 65 m®/d i maksymalnie rocznie Qmax= 26 100 m¥/rok.
Rozbiérka
Zaprojektowano rozbiérke obudowy studni gtebinowej nr 1 z kregdéw betonowych D=1,5m
H~3,0m szt.1 ( szczegdty rozwigzania przedstawiono w czesci graficznej ).
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatkach nr 214 i 452/2 projektuje sie przebudowe istniejacego budynku stacji
uzdatniania wody i budowe nowej technologii uzdatniania wody. Na dziatce nr 213 projektuje
sie budowe zbiornika magazynowego wody szt. 1 i przebudowe istniejgcej studni giebinowe;
szt. 1 polegajgcg na wymianie pomp i rur tlocznych oraz wymianie obudowy studni,
przebudowe infrastruktury technologicznej na terenie stacji. Przedmiotowy budynek stacji
uzdatniana wody jest zaprojektowany zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego i warunkami technicznymi. Jest to obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny
(przyziemie), niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym
o jednakowym kgcie nachylenia potaci dachowych do 39° Wysoko$¢ budynku od gruntu do
kalenicy wynosi 7,34 m, za$ od gruntu do okapu 4,06 m. Poziom posadowienia budynku
zaprojektowano na wysokosci 149,40 m n.p.m. (tj. poziom parteru zostanie wyniesiony
10 cm ponad $rednig wysoko$¢ zniwelowanego terenu przy budynku). Poziom posadowienia
fundamentu pod zbiornik retencyjny zaprojektowano na wysokosci 149,60 m n.p.m.
Projektuje sie takze wykonac:
- dojazd do proj. budynku, zbiornika i studni gtebinowej o nawierzchni z kostki betonowe;j
gr. 8cm;
- nowe ogrodzenie dzialek nr 213, 214 i 452/2, ktore pokrywa sie z ogrodzeniem terenu
ochrony bezposredniej ujecia wody.
Projektowane rozwigzania techniczno-technologiczne
Projektuje sie proces uzdatniania wody i wynikajgcy stad uktad stacji, uzalezniony
od jakosci wody surowej i wymaganej sprawnosci usuwania zwigzkéw zelaza i manganu.
Z uwagi na skitad wody surowej przyjeto nastepujacy uktad uzdatniania wody:
- pompownia | stopnia (pompy gtebinowe na ujeciu wody),
- aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym,
- filtracja jednostopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym,
- retencja wody w zbiorniku wyréwnawczym,
- pompownia |l stopnia poprzez zestaw hydroforowy,
- wzruszanie wody w filtrach , regeneracja powietrzem,
- ptukanie wody w filtrach , dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej,
- dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem,
- dezynfekcja wody uzdatnionej lampg UV.
( Technologie uzdatniania wody i uktad urzadzen , przedstawiono na rzucie budynku stacji )




3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
a) Przylacza i urzadzenia instalacyjne:
> przytgcze energetyczne istniejgce;
> projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacja wod poptucznych z
wigczeniem do kanalizacji gminnej na dziatce nr 214;
projektowany wodocigg z wiaczeniem do sieci gminnej na dziatce nr 452/1;
projektowana przebudowa istniejgcej studni gtebinowej nr 1;
projektowana przebudowa rurociggéw wody surowej i uzdatnionej;
frastruktura towarzyszgca:
ogrodzenie terenu dziatki: panelowe systemowe o wysokosci 1,5m;
utwardzenie terenu dziatki: dojazd, dojscie i teren w bezposrednim sasiedztwie
budynku stacji zostanie utwardzony za pomoca kostki betonowej na
podbudowie, z podsypka piaskowo-cementows;
» miejsce tymczasowego gromadzenia odpadoéw statych: nie dotyczy;
» miejsca postojowe: na dziatce przewidziano jedno miejsce postojowe dla
samochodow o wymiarach 2,5 x 5 m.
3.2, Sposob odprowadzania sciekéw
Projektuje sie kanalizacje sanitarng i kanalizacje wod poptucznych z wtgczeniem
odprowadzanych $ciekéw do gminnej sieci kanalizacyjnej na dziatce nr 214.
Istniejgcy osadnik wod poptucznych zostaje przeznaczony do likwidacji.
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3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Zostanie utrzymany istniejacy zjazd z drogi gminnej (dziatka nr 452/1).
3.4. Uklad komunikacyjny
Projektowany dojscie i dojazd do budynku stacji wodociggowej z kostki betonowe;.
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
W ramach niniejszego zadania przewiduje sie budowe:

Infrastruktura projektowana — rodzaj sieci Dilugosé¢ [m]
Rurociagi wodociagowe @ 40-110 PE 88,70
Rurociagi kanalizacji éciekowej @ 160 PVC 22,60
Linia kablowa oéwietleniowa zalicznikowa YKY 3 x 6 mm? 56,90
Linia kablowa technologiczna zalicznikowa YKXS 5 x 25/35 mm® 78,40

oraz przebudowe studni gtebinowej szt. 1 , polegajgcg na wymianie pomp , wymianie rur
ttocznych i z wymiang istniejgcej obudowy studni z kregdw betonowych nha obudowe z
laminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem $cianek kompozytem termoizolacyjnym.

3.6. Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni

Planuje sie niewielkg niwelacje terenu przy budynku. Powierzchnia biologicznie czynna
bedzie zagospodarowana trawa, niska zielenig i niewielkimi drzewkami.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia iy
Rodzaj powierzchni 2 powierzchni dziatki
[m7] [%]
Powierzchnia zabudowy
Istniejgcy budynek stacji uzdatniania et QA
Projektowany fundament pod zbiornik 16,98 2,09
Projektowany fundament pod agregat 8,00 0,99
Powierzchnia utwardzona
Projektowane utwardzenie terenu, 292,32 36,00
miejsce postojowe dla samochodu
Powuerzchn}a b[olc?glcznle czynna 442,00 54,43
Trawa, zielen niska, drzewka
Powierzchnia dziatki 812,00 100,00




5. INFORMACJE | DANE
5.1. Ograniczenia i zakazy wynikajace z decyzji celu publicznego

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w oparciu o szczegélowe wytyczne
Inwestora oraz jest zgodna z Prawem Budowlanym , przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami zwigzanymi z ochrong $rodowiska i aktualng wiedzg techniczna.

Ponadto zgodnie z decyzja nr RR.6733.7.2020.11 z dnia 26 maja 2020 r. wydang
przez Wojta Gminy Kaliska dopuszcza sie przebudowe ujecia wody i rozbudowy stacji
uzdatniania wody wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng.

Powyzsze warunki zostang spetnione.

5.2. Wpis do rejestru lub ewidencji zabytkéw i ochrona konserwatorska

Wedlug obowigzujgcego Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego przedmiotowy teren znajduje sie w strefie ochrony cennych zasobow
$rodowiska kulturowego oraz z strefie ochrony konserwatorskiej cennych uktadow
przestrzennych.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w rejonie wptywu eksploatacji gérniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz. U. z 2020r. ,
poz. 1064 ze zm.) ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub
osuwania sie mas ziemnych.

5.4. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace Srodowisko, zdrowie
ludzi i nie naruszy interesow osob trzecich. Inwestycja ta réwniez nie pogorszy uzytkowania
sgsiednich nieruchomosci. Zastosowane rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne nie beda negatywnie oddziatywalty na otaczajgcy teren, a projektowane
uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarzato zanieczyszczen w srodowisku
gruntowo-wodnym.

Planowana inwestycja nalezy do przedsiewzigé, o ktorych mowa w ustawie z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2021r., poz. 247 ze zm.) i znajduje sie w katalogu zawartym do rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

Dla przedmiotowej inwestycji Wéjt Gminy Kaliska wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak DR.6220.5.2016.VI z dnia 16.05.2018r., w ktdrej, stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Na etapie realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w powyzej decyzji a
szczegolnie:

- Prace prowadzi¢ w porze dziennej,

- Wykopy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie do nich matych zwierzat,

- Plac budowy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu, a
miejsca postojowe dla maszyn i urzgdzen budowlanych przygotowa¢ a uszczelnionym
podiozu,

- Realizacja przedsiewzigcia wraz z towarzyszacg infrastrukturg powinna by¢ wykonana
zgodnie z projektem, uwzgledniajgc wszystkie rozwigzania eliminujgce zagrozenia
zwigzane z zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego.

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Informacje o obiekcie:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatek nr 213, 214 , 452/2 potozonych w miejscowoséci Cieciorka.
Z wody z ujecia w m. Cieciorka korzysta aktualnie okoto 390 mieszkancow.



Charakterystyka zagrozenia poZzarowego:
Budynek stacji ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie ma zagrozenia pozarowego.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowana inwestycja - przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody w budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy do obiektow
magazynowych — PM.

Gestosc obcigzenia ogniowego:
Gestosc¢ obcigzenia ogniowego dia budynku PM nie przekracza Q<500 [MJ/m?]

Ocena zagroZenia wybuchem:
W budynku nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:
Klasa odpornosci ogniowej ,E". Wszystkie elementy budynku uzdatniania wody nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Podziat na strefy pozarowe :
Budynek stacji jako jedna strefa pozarowa. Wielko$c¢ strefy pozarowej nie
przekracza 52,70 m®.

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe:

Budynek stacji uzdatniania wody usytuowany w odlegtosci przekraczajgcej 4,0m od
granicy sasiednich dziatek - speinia Warunki Techniczne.

Budynek ze $cianami zewnetrznymi posiadajgcymi na powierzchni wigkszej niz 65%
powierzchni scian, klase odpornosci ogniowej E 30.

Budynek z elementdw konstrukcyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Brak planowanej zabudowy sasiedniej wymuszajgcej zwigkszenie odlegiosci
minimalnych. Brak wykazania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
koniecznoséci zachowania zwigkszonych odlegto$ci od granic dzialek sgsiednich.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pozaru:

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
bezposrednio na zewnagtrz obiektu.

Przebywanie w strefie pozarowej nie wigcej jak 2 osob jednorazowo, nie bgdgcych
statymi uzytkownikami.

Informacja o sposobie zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych:

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu giéwnego wejscia
do obiektu lub ztacza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, jako
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalgczenia drugiego zrédia energii  elektrycznej, w tym zespolu
pragdotwérczego.

Informacja o urzgdzeniach p.poz. w obiekcie:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni wewnetrznej. Szczegoly
wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji bezpieczenstwa Pozarowego.

Stosowanie statych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru - hie wymagane.



Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych - nie wymagane

Stosowanie  systemu  sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego  urzgdzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze - nie jest wymagane.

Stosowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgltaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do dziatan ratowniczo gasniczych:
Drogg pozarowg jest dojazdowa droga gmina. Na terenie dziatki zaprojektowano
nadziemny hydrant p.poz. DN 80.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU INWESTYCJI

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy,
warunkami terenowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i
technologiczne zastosowane w projekcie zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od
standardow stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju za granicg i w znacznym
stopniu eliminujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska.

Zaproponowane Ww projekcie rozwigzania techniczne ograniczaja ewentualny
niekorzystny wptyw na $rodowisko do granic opracowania.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, dokonano analizy obszaru

oddziatywania obiektu. Wzigto pod uwage nastgpujgce akty prawne:

1. Przepisy wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
Naturalne oswietlenie pomieszczen

Projektowany budynek z uwagi na swojg wysoko$¢ nie ograniczy doptywu sSwiatta
stonecznego do budynkow istniejgcych, badz projektowanych na sgsiednich dziatkach,
zgodnie z § 13 ww. rozporzgdzenia.
QOchrona przeciwpozarowa

Projektowany budynek jest usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od granicy z
sgsiednimi  dziatkami oraz zlokalizowany na niej wzgledem istniejgcych obiektow
budowlanych, zgodnie z § 12 ww. rozporzadzenia.
Odlegto$é lokalizowania innych elementéw zagospodarowania

Zaprojektowano elementy zagospodarowania terenu, takie jak: zbiornik na wode
uzdatniong wraz z fundamentem, rurociagi zewnetrzne wodociggowe oraz rurociggi
kanalizacji sanitarnej wraz z elementami towarzyszacymi , agregat pradotwoérczy. Elementy
te sg $cisle powigzane ze sobg technologiczne i stanowig catos¢ techniczna.

Miejsca postojowe w ilosci tacznej 1 szt. usytuowane zgodnie z wymaganymi przepisami
od granicy z dziatkami sgsiednimi oraz od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Obsluga komunikacyjna z drogi gminnej istniejacym zjazdem indywidualnym. Istniejgcy
zjazd na dziatce nr 452/1 bedzie podlegat utwardzeniu oraz wyprofilowaniu.

NAZIEMNY ZBIORNIK WODY UZDATNIONEJ

Majac na uwadze ustawe Prawo Budowlane oraz Polskg Norme PN-B-10702 Zbiorniki —
Wymagania i badania, dokonano analizy obszaru oddziatywania obiektu, biorgc pod uwage
wymagania jakie powinny spetnia¢ zbiorniki naziemne do magazynowania wody w sieci
wodociggowe;j:
Usytuowania budowli

Projektowany zbiornik wody uzdatnionej wraz z fundamentem usytuowano w odlegtosci
3 m od granicy dziatki nr 211/3 i 8 m od granicy dziatki nr 212 oraz w odlegtosci 14 m od
istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody. Odlegtosci pomigdzy budowlami a budynkami
zwigzanymi ze sobg technologicznie nie ogranicza sig.




Trwalosé budowli

Projektowany zbiornik usytuowano na piycie fundamentowej zelbetowej trwale
posadowionej w gruncie. Rozwigzania techniczne oraz sposob zbrojenia plyty
fundamentowej dla kazdego zbiornika wykonano na podstawie obliczen konstrukcyjnych w
oparciu o aktualne badania gruntu. Plyta fundamentowa posadowiona we wiasciwy sposob w
dogodnych warunkach gruntowych zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi podtoza zawartymi
w w/w normie. Materiaty uzyte do budowy zbiornika bedg speinia¢ okreslone warunki w
odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta.
Odcinki wbudowane w $ciany i dno zbiornikow oraz szczelno$¢ zbiornikéw begdg speiniac
wymagania w/w normy.

SIEC WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA
Usytuowania budowli

Projektowane rurociggi sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej usytuowano w pasie
drogi powiatowej oraz na terenie dzialek ujecia wody i stacji uzdatniania. Dokonano
uzgodnienia przebiegu trasy projektowane] sieci wodociggowej z zarzadcg drogi
zachowano odleglosci normatywne.

Trwalos¢ budowli

Projektowana sie¢ wodociggowa | sie¢ kanalizacji sanitarnej sluzy¢ bedzie
do doprowadzania wody wodociggowej i odprowadzania sciekéw. Polgczenia rur zapewniaja
szczelnoéé przewodow. Materiaty uzyte do budowy sieci bedg spelnia¢ okreslone warunki
w odpowiednich normach wyrobu lub odpowiada¢ bedg warunkom technicznym producenta.

2. Przepisy wynikajgce z pozostatych aktow prawnych:

> rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw halasu w srodowisku;
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i Cieciorka nad zabytkami;
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska;
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
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Ochrona przed halasem

Dla ochrony Klimatu akustycznego prace budowlane o wigkszym natezeniu halasu
i drgan nalezy wykonywa¢ w godzinach nie powodujgcych ucigzliwosci dla otoczenia.
Dla zatozonego programu uzytkowego nhie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynku
i eksploatacjg sieci wod-kan ponadnormatywna emisja halasu i wibracji. Poziom hatasu,
drgan i wibracji nie wplynie negatywnie na zdrowie uzytkownikéw, jak i 0sob
zamieszkujgcych sgsiednie budynki.

Lokalizacja inwestycji na terenie objetym ochrong

> Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony
zabytkéw. Prace budowlane nie bedg prowadzone w otoczeniu zabytku.

> Teren przedmiotowej dziatki nie znajduje sie w rejonie eksploataciji gorniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych.

QOdlegtosci od krawedzi jezdni
Projektowane obiekty usytuowane zostaly w odpowiedniej odleglosci od krawedzi drogi.

Odlegtosé od ujec wody

Projektowane obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od ujec wody.
Nie wptyng na ich funkcjonowanie.
Zanieczyszczenia pylowe, gazowe i ptynne

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cziowieka,
ich stezenie nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska.

Oddzialywanie na srodowisko gruntowo-wodne




Projektowana inwestycja nie wprowadza zakiécen w ekologiczne] charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania
obiektu nie bedzie wplywat negatywnie na zachowanie terenu biologicznie czynnego poza
obrebem opracowania. Roboty ziemne nalezy wykonywac w taki sposéb, aby nie naruszyty
struktury gruntu rodzimego. Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy zabezpieczyc
wykopy przed wplywem zanieczyszczen, chemikaliéw, substancji szkodliwych i wodd
opadowych, aby nie nastgpio skazenie wod gruntowych. Wody opadowe bedg
odprowadzane powierzchniowo na dziatke inwestora, oraz bedg zagospodarowane
na dzialce poprzez ich retencje, a nastgpnie infiltracje w gitgb istniejgcego gruntu
przepuszczalnego, tj. powierzchni biologicznie czynnej. Zapewniono maksymalng retencje
wad opadowych na terenie objetym niniejszym opracowaniem. Powierzchnia projektowanych
utwardzen jest mniejsza niz 1000 m* w zwigzku z tym nie sg wymagane urzgdzenia
do podczyszczania wéd opadowych.

Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce

Projektowana inwestycja hie spowoduje szkodliwego oddziatywania na srodowisko
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W obiekcie nie przewiduje sig
instalowania urzgdzen emitujacych promieniowanie jonizujace.

Oddziatywanie inwestyciji na $rodowisko przyrodnicze i krajobrazowe

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wpltywu inwestycji
na $rodowisko przyrodnicze. Nie projektuje sie dziatari o charakterze rekultywacyjnym,
poniewaz teren dziatki nie wykazuje cech degradacji spowodowanych nieprawidtowym
uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowany budynek nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Zastosowana technologia wykonania powoduje, ze jest on ekologiczny
zaréwno w budowie jak i w eksploataciji. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiocen i nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
sgsiednich nieruchomosci.

Na podstawie powyzszej analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu,
zawiera sie w granicach dziatek nr 213, 214, 452/2, stanowiacej wiasnos¢ inwestora
oraz dziatki nr 452/1 (odcinek drogi publicznej — potaczenie sieci wodociggowe;
z systemem gminnym).
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PROJEKTANCI IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT inz. Marek Kozfowski -
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr AUB-kz/7210/179/90 /WU\O\« )
KONSTRUKCYJNA w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej do projeklowania f
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY inz. Andrzej Dylewski /
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr 776/75/Bg i 721/2/83 N
KONSTRUKCYJNA w specjalnosci archilektoniczno-konstrukcyjnej do projektowania J
PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew Lojewski '
SPEC. SANITARNA upr. bud. nr POM/0045/PWOS/12 w specjalnosci sanilarnej do
projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY magr inz. tukasz Janicki
SPEC. SANITARNA upr. bud. nr KUP/0202/PWBS/17 w specjalnosci sanitarnej do
projeklowania bez ograniczen s Az
PROJEKTANT inz. Ireneusz Gwiazda "
SPEC. ELEKTRYCZNA upr. bud. nr POM/0186/POE/7 w specjalnosci elekirycznej do
projeklowania z ograniczeniami ,{‘;—
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Dudziak
SPEC. ELEKTRYCZNA upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17 w specjainosci elektrycznej do é
projeklowania bez ograniczen



PROJEKT ZAGOSPODAROVGARIA

CTERENU

BILANS TERENU:

Dz. Nr: 213,214 1452/2 o pow. 812,00 m?
Parkingi, fundamenty 370,00 m?

Zielen 442 00 m?

Budynek stacji 52,70 m*

Zbiornik retencyjny 16,98 m?
Fundament pod agregat 8,0 m?

OBJASNIENIA:

PRZEWIDZIANY DO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
@ - ISTN. STUDNIA GLEBINOWA NR 1 DO PRZEBUDOWY

@ - PROJ. ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY
@ - ISTN. OSADNIKI WOD POPLUCZNYCH DO LIKWIDACJI
@ - PROJ. AGREGAT PRADOTWORCZY WRAZ Z FUNDAMENTEM

*x400 5 - jstniejgcy rurocigg wody surowej do likwidacji
«"4¢% - istniejgce przytacze wodociggowe do likwidacji

PAPE__ - proj. przytacze wodociggowe
——¢— - Proj. rurociggi wody surowej
i - PTOj. rurociagi wody uzdatnionej
o) - proj. kanalizacja wod poptucznych
——0=— - Proj. kanalizacja sanitarna
_________ - proj. kable nn
SK1 = - proj. szafka przytgczeniowa pompy gtebinowej
S7ZR o - Proj. uktad samoczynnego zatgczania rezerwy
__.9__ - projektowane wewnetrzne linie kablowa oswietleniowe ze stupami

oswietleniowymi o wysokoéci 6m i oprawami typu LED
+ kamera CCTV na stupie
- dziatki objete opracowaniem

- granica opracowania: |, Il , Il , IV

| - utwardzenia z kostki betonowej gr. 8cm

@ - Stanowisko postojowe dla auta 2,5x5m
st
[mn)

- Istniejgce zigcze pomiarowe ENERGA
- istniejace ogrodzenie do rozbiérki

—m————- - proj. ogrodzenie H=1,5m z brama dwuskrzydtowg L=4m

- ISTNIEJACY BUDUNEK TECHNOLOGICZNY STACJI UZDATNIANIA WODY

pkt A,B,C,D - STREFA OCHRONNA ; TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ UJECIAY
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Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody na dziatkach nr 213,214 4521 , 45212 Projo Zagospodarovani e
obr. Cieciorka , gmina Kaliska Skala 1:500 Rys.nr 1
Inwestor: Gmina Kaliska e e
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Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany opracowano metods elektroniczng nabazie
s mapy sytuacyjno-wysoko$ciowsj, kidra jest zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu
| Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Karfograficznej w Sarogardzie Gdariskim.,
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