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2. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2 polozonej w miejsCOWOSCI

Cieciorka, gmina Kaliska.
Kategoria obiektu budowlanego — ,XXX" — Stacja uzdatniania wody.

2.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujgcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatek nr 213, 214, 452/1, 452/2 polozonych w miejscowosci
Cieciorka, Gmina Kaliska.
Projektuje sie proces uzdatniania wody i wynikajgcy stad uktad stacji, uzalezniony od
jakosci wody surowej i wymaganej sprawno$ci usuwania zwigzkéw zelaza i manganu.
Z uwagi na sktad wody surowej przyjeto nastepujgcy uktad uzdatniania wody:
- pompownia | stopnia ( pompy glebinowe na jeciu wody ),
- aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym,
- filtracja jednostopniowa — odzelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym,
- retencja wody w zbiorniku wyréwnawczym,
- pompownia |l stopnia poprzez zestaw hydroforowy,
- wzruszanie wody w filtrach , regeneracja powietrzem,
- ptukanie wody w filtrach , dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucznej,
- dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem,
- dezynfekcja wody uzdatnionej lampg UV.
Projektuje sie takze wykonac:
- dojazd do budynku, zbiornika i studni gtebinowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm;
- nowe ogrodzenie dziatki wraz z ogrodzeniem terenu ochrony bezposredniej ujecia wody.

Zbiornik retencyjny i urzadzenia towarzyszgce jako element infrastruktury
technologicznej z uwagi na swoj charakter pracy wymaga zabezpieczenia, wydzielenia
terenu dostepem oso6b niepowotanych.

2.3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje przebudowe istniejgcego budynku stacji uzdatniania wody (wydzielenie
pomieszczenia chlorowni w wejsciem z zewnetrz budynku) z technologig uzdatniania,
budowe jednego zbiornika magazynowego wody, przebudowe infrastruktury technologiczne;
na terenie stacji.

Istniejgcy budynek stacji uzdatniana wody jest zaprojektowany i usytuowany na
dzialce zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkami
technicznymi. Jest to obiekt wolnostojgcy, jednokondygnacyjny parterowy nie
podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia polaci dachowych 39°
Wysokoé¢ budynku od gruntu do kalenicy wynosi 7,34 m, za$ od gruntu do okapu 4,04 m.
Poziom posadowienia budynku zaprojektowano na wysokosci 149,40 m n.p.m. (tj. poziom
parteru zostanie wyniesiony 10 cm ponad $rednig wysoko$¢ zniwelowanego terenu przy
budynku). Poziom posadowienia fundamentu pod zbiornik retencyjny zaprojektowano na
wysokosci 149,60 m n.p.m.

Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana na zaprawie termicznej
cienkowarstwowej z bloczkéw  wapienno-piaskowych, Przykryta niskim  dachem
dwuspadowym o konstrukcji jetkowej przykryty blachodachéwkg w kolorze brgz. Na
przyziemiu projektowanego budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia przeznaczone na
umieszczenie technologii uzdatniania wody i chlorownia. Kazde z pomieszczen posiada
osobne wejscie z zewnatrz budynku.




Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne.
Fundamenty:

Ptyta fundamentowa zbiornika kotowa grub. 100 cm z betonu klasy C20/25 zbrojonego
krzyzowo wg rysunkow szczegdtowych pretami ¢ 12 i 16 ze stali klasy A-IlIN. Fundament
zabezpieczony izolacjg (od géry) w postaci warstwy papy termozgrzewalnej.

Fundament pod agregat pradotworczy prefabrykowany wg. dokumentacji
wykonawczej dostarczony przez producenta agregatu.

Sciany i komin budynku istniejgcego:

Sciany tradycyjne tréjwarstwowe — murowane na zaprawie klejowej termicznej
cienkowarstwowej z ociepleniem (wspdiczynniku przenikania ciepta dla Sciany wynosi
U=0,18 W/m2K). Grubo$¢ $ciany wynosi 52cm. Sciane dzialowg wykonaé z pustakéw z
betonu komdrkowego gr 12cm. Komin wentylacyjny z pustakéw systemowych klejonych
12/17 cm do wentylacji naturalnej pom. technologicznego i pom. chlorowni.

Nadproza:
Nad otworem drzwiowym przyjeto belki nadprozowe prefabrykowane L19.

Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji jetkowej o kacie nachylenia potaci gtownej 39°
przykryty blachodachowkg z wiatroizolacjg z desek gr2,2cm pokrytych papa podktadowa..
Dach w kolorze braz.

Stolarka:
Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym (wspotczynniku przenikania ciepta

dla sciany wynosi U=0,9 W/m?K).

Zbiornik:
Zbiornik gotowy o poj. 50 m®, izolowany termicznie z poszyciem z blachy

ocynkowanej. Malowanie wykona¢ w kolorach RAL 5012 biekitny.

Projektowane rozwigzania wykoriczenia.
Izolacje.
Termiczne: - posadzek parteru na gruncie -styropian XPS 100 gr. 12cm (U=0,24W/m?K);
- sufitu wetna mineralna gr. 30cm; (U=0,18W/m?K);
- mury parteru — styropian (U=0,18W/m=K);
- mury fundamentowe — styrodur XPS 100 gr. 15cm (U=0,20W/m?K);
Paroszczelne: - folia PCV;
Przeciwwilgociowa: - poziome $cian fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna;
- pionowe faw i $cian fundamentowych — 2x Abizol R+P;
- pozioma posadzki — Folia PE;

Posadzki.
Zaprojektowano posadzki z ptytek ceramicznych typu GRES techniczny na istniejgcej

szlichcie cementowe;j.

Wykonczenia wewnetrzne.
= Malowanie: scian i sufitéw farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych;
@ Parapety: aluminiowe emaliowane.

Wykonczenia zewnetrzne.
= Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr.0,5 mm zgodnie z kolorem dachu;
« Nawierzchnie chodnikéw: z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie betonowe;j
gr. 15cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm w obrzezach 6x20;
Podokienniki: z ksztaltek klinkierowych w kolorze pokrycia dachu;
Elewacja: tynk akrylowy baranek 2mm w kolorze piaskowym pastelowym;
Cokot: oktadzina z ptytek klinkierowych w kolorze dachu.
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2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Tab.1 Powierzchnie pomieszczen obiektu budowlanego

PRZYZIEMIE
1 Hala technologiczna 347 m’
2 Chlorownia 37 m°
Razem P, 0! 384 m’

Tab.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry budynku Parametry
powierzchnia zabudowy - [m“] 52,70
powierzchnia catkowita - [m?] 52,70
powierzchnia uzytkowa - [m?] 38,40

powierzchnia netto - [m?] 38,40

kubatura budynku - [m’] 314,70

wysokos¢ budynku - [m] 7,34
dlugosé / szerokosc budynku - [m] 7,79/6,77
kat nachylenia potaci giownej - [°] 39

2.5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej budynku
wg rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998 r. (2.4.126, poz. 839), ktora obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie witasciwosci gruntow. W poziomie
posadowienia fundamentow wystepujg grunty spoiste oraz nie stwierdzono wystgpowania
wodd gruntowych. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,C" — przyjeto wartosc
parametru na podstawie praktycznych doswiadczen na innych podobnych terenach,
uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukgji i zblizonych obcigzeniach.

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie grunt suchy piaszczysto-gliniasty,
ustabilizowany, ktéry przenosi obcigzenia z fundamentow, a woda podskérna i gruntowa nie
wystepujg na glebokosci posadowienia. Mozliwe jest bezposrednie posadowienie budynku na
grunt nosny rodzimy. Warto$¢ jednostkowa oporu obliczeniowego podfoza przyjeto 150 MPa.
Wymiary elementéw konstrukcyjnych dostosowano do miejscowych warunkéw gruntowych
oraz projektowanych obcigzen. W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych nalezy
powiadomi¢ projektanta. Stwierdzony grunt potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Poziom posadzki £0,00, poziom przylegajgcego terenu zaktada sig na -0,10m. Poziom
posadowienia taw fundamentowych wykonac¢ nalezy zgodnie ze strefg przemarzanie nie
mniej niz 100 cm ponizej poziomu terenu.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole przez osobe uprawniong (geologa,
kierownika budowy) zgodnosci wystepujacych gruntéw w wykopie z w/w ustaleniami,
szczegdblnie w odniesieniu do mozliwos$ci napotkania gruntéw organicznych!

Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkod gérniczych.

2.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych w projektowanym budynku.
Budynek przeznaczony do technologii uzdatniania wody jako jeden lokal uzytkowy.

2.7. _Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
Nie dotyczy - budynek przeznaczony do technologii uzdatniania wody.

2.8. Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne i starsze.

Budynek przeznaczony do technologii uzdatniania wody — nie jest konieczne
zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby starsze i o utrudnionym
sposobie poruszania.

2.9. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy
przedmiotem opracowania znajduje sie w obszarze specjainej ochrony ptakow Bory
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Tucholskie PLB220009 Natura 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie nie powoduje niszczenia
i nie ingeruje w siedliska gatunkdw, bedgcych celem ochrony w.w obszaru Natura 2000.

Zapotrzebowanie i jako$é wody oraz odprowadzanie $ciekow i wod opadowych:

W obiekcie bedzie pobierana woda ze zbiornika technologicznego do ptukania filtrow
w ilosci 52 m¥%d (~161,2m*m-c) i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej gminnej.
Wody opadowe z potaci dachu zostang odprowadzone rynnami na teren dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pyfowych i plynnych:

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie bedzie wystepowata emisja
zanieczyszczen pylowych, gazowych i ptynnych.

Wytwarzanie odpadéw stafych:

Nie bedg powstawac¢ odpady state mogace by¢ zagrozeniem dla srodowiska.

Emisja halaséw i wibracji i promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujgce:

Obiekt nie wprowadza emisji hataséw i wibracji. Budynek zasilany bedzie prgdem
elektrycznym o niskim napieciu 0,4kV, co nie powoduje szkodliwego oddziatywania na
$rodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. W budynku nie bedzie
urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujgce.

Wpiyw na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Budynek z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie powoduje szczegolnego zacienienia
otoczenia oraz nie powoduje naruszenia uktadow korzeniowych. Nie wprowadza takze
zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo na teren dziatki.
Charakter uzytkowania budynku nie wplywa negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obrebem opracowania. W zakresie gospodarki wodno - $ciekowej
nie bedzie obiektem ucigzliwym dla $rodowiska.

2.10. Analiza alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w energie i ciepto.

Budynek bedzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi ze wzgledu na technologie
max +5°C, na potrzeby budynku nie wykonano analizy alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energieg i ciepto.

2.11. Analiza mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie requluja temperature.

Budynek bedzie ogrzewany grzejnikami elektrycznymi ze wzgledu na technologie max
+5°C z regulacjg termostatami.

2.12. Wyposazenie budowlano-instalacyjne opracowane w projekcie technicznym
Wewnetrzna instalacja elektryczna w ramach istniejgcej mocy z istniejacego przylacza
energetycznego oraz instalacja wodno-kanalizacyjna:
@ instalacje o$wietleniowg i instalacje gniazd;
ochrone przeciwprzepieciowa i ochrone od porazen;
Instalacje wodociggows;
Instalacje kanalizacji sanitarnej;
Instalacje technologiczng uzdatniania wody.
Zewnetrzne instalacje i urzadzenia instalacyjne:
= przylgcze energetyczne istniejgce;
= projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej i kanalizacja wod poptucznych z
wigczeniem do kanalizacji gminnej na dzialce nr 214,
projektowana przebudowa istniejgcej studni gtgbinowej nr 1;
projektowana przebudowa rurociggéw wody surowej i uzdatnionej z wigczeniem
do sieci wodociggowej gminnej na dziatce nr 452/1;
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Wentylacja pomieszczen naturalna — grawitacyjna poprzez istniejgcy kanal wywiewny
27x27cm - 60m%h z hybrydowg nasadg wywiewng kominowg o wydajnosci 246mh
zasilang poprzez panel solarny, oraz kanat projektowany 12/17cm - 30m%h . Do nawiewu
$wiezego powietrza zaprojektowano nawiewniki okienne 5*30m*h.
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Wentylacja grawitacyjna pomieszczenia chlorowni poprzez kanat projektowany
12/17cm - 30m°/h, oraz wentylacja mechaniczng wiaczana z zewnatrz pomieszczenia o
wydajnoéci  90m®/h. Dodatkowo w obu pomieszczeniach przewidziano po jednym
nawietrzaku $ciennym o wydajnosci po 124m®h i grzatkg elektryczna.

Uwagi koncowe.
@ \Wszelkie uwagi techniczne dotyczgce projektu beda konsultowane przez projektantow
w ramach nadzoru autorskiego.
= Wszystkie zastosowane materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane
i urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegbtowymi oraz ustaleniom odno$nych norm budowlanych.

# Zmiany do niniejszego projektu mogg by¢ wprowadzone za zgodg autora

dokumentaciji.

@ Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi
oraz wymaganiami technicznymi.

Projekt jest chroniony Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykopy wykonywaé recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
oraz prawidtowo oznakowac.
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@ Zleci¢ wytyczenie i inwentaryzacje powykonawczg uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

2.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzenie, Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowana
inwestycja wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowe;.

Informacje o obiekcie:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujgcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody, przebudowa budynku technologicznego potozonej w miejscowosci Cieciorka.

Charakterystyka zagrozenia poZarowego:
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie ma zagrozenia pozarowego.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Projektowana inwestycja - przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania nalezy do obiektow
magazynowych — PM.

Gestosc obcigzenia ogniowego:
Gestosé obcigzenia ogniowego dla budynku PM nie przekracza Q<500 [MJ/m?]

Ocena zagrozenia wybuchem:
W budynku nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:
Klasa odpornosci ogniowej ,E". Wszystkie elementy budynku uzdatniania wody nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

Podzial na strefy pozarowe :

Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielko$c¢ strefy pozarowej nie przekracza 52,7m?,

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody usytuowany jest w odlegtosci ~ 4,0m od
granicy sgsiednich dzialek - spetnia Warunki Techniczne.

Budynek ze $cianami zewnetrznymi posiadajgcymi na powierzchni wigkszej niz 65%
powierzchni $cian, klase odpornosci ogniowej E 30.

Budynek z elementow konstrukeyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.
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Brak planowanej zabudowy sasiedniej wymuszajgcej zwigkszenie odlegtosci
minimalnych. Brak wykazania w decyzji cel publicznego zachowania zwigkszonych
odlegtosci od granic dziatek sgsiednich.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pozaru:

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Przebywanie w strefie pozarowej nie wiecej jak 2 oséb jednorazowo, nie bedacych
statymi uzytkownikami.

Informacja o sposobie zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych:

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtownego wejscia
do obiektu Iub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, jako
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zatgczenia drugiego zrédla energii  elektrycznej, w tym zespolu
pradotwdrczego.

Informacja o urzadzeniach ppoz. w obiekcie:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Szczegoty
wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

Stosowanie stalych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na stale z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru - hie wymagane.

Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych - nie wymagane

Stosowanie  systemu  sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego  urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze - nie jest wymagane.

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnaldéw ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdob
przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do dziafar ratowniczo gasniczych:
Drogg pozarowg jest dojazdowa droga powiatowa.

PROJEKTANCI IMIE 1 NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS A
PROJEKTANT inz. Marek Koziowski ~
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr AUB-kz/7210/179/90 w specjainosci o ,
KONSTRUKCYJNA architekloniczno-konstrukcyjnej do projeklowania )
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY inz. Andrzej Dylewski -
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr 776/75/Bg i 721/2/83 w specjainosci
KONSTRUKCYJNA architektoniczno-konstrukeyjnej do projeklowania J
PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew t.ojewski
SPEC. SANITARNA upr. bud. nr POM/0045/PWQS/12 w specjalnodci sanitarnej

do projekiowania bez ograniczen
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. tukasz Janicki ~ ¥ -
SPEC. SANITARNA upr. bud. nr KUP/0202/PWBS/H7 w specjalnosci sanilarne;

do projektowania bez ograniczen
PROJEKTANT inz. Ireneusz Gwiazda / Fat
SPEC. ELEKTRYCZNA upr. bud. nr POM/0186/POE/17 w specjalnosci elektrycznej { 5

do projeklowania z ograniczeniami
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY mgr inz. Grzegorz Dudziak &
SPEC. ELEKTRYCZNA upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17 w specjalnosci eleklryczne

do projeklowania bez ograniczen
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konstrukeyine | Upr, nr AUB-KZ/7210/179/90

Budynek stacji uzdatniania wody ™™™ 1
Oblekt: Dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2 e
obreb Cisciorka , gm. Kaliska 1:100
Predmict | Rzt przyziemia i przekrdj A-A - inwentaryzacja
Wykonak: Branza: Imig | nazwisko, uprawnlenta budowlane:]  Data; Podpls:
Projektant: | Architektoniczno In2, Marek Kozlowski
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Rzut przyziemia

LEGENDA

wiioa] - mur do wyburzenia
7 -Scianka do wybudowania

i konstukeyina | Upr, hr AUB-KZ/7210/179/80

Budynek stagji uzdatniania wody ™™ 2
Oblokt: Dziafii nr 213, 214, 452/1, 452/2 =
obreb Cieciorka, gm. Kaliska 1:100
Eredmict Rzut przyziemia
Wykonat: Branza: Imig | ko, up la budowk Data: Podpls:
Aschitektonkezno In2. Marek Kozlowski ﬂV?-

Architeldonlczno Inz. Andrzej Dylewski
s konstukeyina | Upr, nr 776/75/Bg, 721/2/83
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Elewacja boczna Elewacya tyina
T
7
I
)
Elewacja boczna Elewacja frontowa

KOLORYSTYKA BUDYNKU
-Tynk zewn. mineralny malowany f. okryiowg w kolorze RALIOTS (kremowo—szary)

—Stolarka okienna | drzwiowa PCV w kolorze biatym

—Dach pokryly blachodachéwkq kolorze brgz
=Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brqz
- Okapy, elementy drewniane malowane lakierobejeg w kolorze brqz Budy{ielg stacji uzdatniania wody ™™ 3
-Schody zew. i cokofy, parapely z piytek kiinkier w kolorze brgz Oploks: DZ’;&; g" ;;if;ﬁr :7‘;,4”5?;;;;22/2 T
Prasdmiot: Elewacje
Wykonst | Branta; | inlg [ nazwisko, uprwnienla budowlane] _Data:

~Cokoty klinierowe  kolor ceglasiym
Architektonlczno Inz, Marek Kozlowski
151

Frolekan® | vonstrukeine | Upr, nr AUB-KZ/7210/179/90
2021r./

Architektoniczno InZ. Ahdrzej Dylewski
dna | Upr. nr 778/75/Bg, 721/2/83
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2325

ZBROJENIE DOLNE | GORNE

0y

ZBROJENIE SRODKOWE

1 2325

80

130 10,

71

23412 vl

kizyzowo|co 20cm ==
1,16m-4,55m

IL=81.6m

465 & S
2325 N 2325 i 4’
’ A< LT
31#16 2
krzyzowo|co 15cm il
Dotemigoérg
0,68m-4,55m
EL=108.6m
§ N
31#16 m 2
krzytowo co 15cm
1 Dotemigorg
0.68m-4,55m
EL=108,6m
4#16
EY L=775 ’ e
PRZEKROJ FUNDAMENTU ZBIORNIKA
31#16 i
[krzyiowo co 15cm 23#12
Dotem i gérg
4#16 0,68m-4,55m 1.16m-4,55m 4#16
4775 %M / FL=108,6m TL=81.6m =775 4
: -10,20
/ / 71#16 co 20cm;
71#16 co 20 R =
7 1#146 co 20cm
I 5 I
\ ‘ -11,40
N 31#16 o
krzyzowo co 15cm al
Dotem i gérq
0,68m-4,55m
IL=108,6m
i 154 L 2325 L
A A il
e B 465 o ﬁ/

2215

— :Jn: N
23#12 =
krzyzowo co 20cm@
1,16m-4,55m
IL=81,6m
‘ A,\, A\‘T
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Iloéé’ Ditugoic ogdina
Nazwa |Nr |$rednica|Dlugosé Vsrf’g:: S$10S-b | 34GS
elementu| preta mencie | 412 416
mm] im fszt] m)
b= . 1 16 108.6 4 434,40
g 2 2 12 81.6 2 |163,20
5§ [8 [ 16 | 2% 71 205,90
2o 416 [775] 8 62,00
Z 5 | 12 2,60 | 68 [176,80
Razem [m] |340,00(702,30
Masa 1 m/b preta lkgl | 0,888 | 1,580
Masa pretéw wg érednic [kg]l |301,92|1109,6
Masa catkowita pretéw kgl 1411,55

IBROJENIE OBWODOWE

Zbrojenie
obwodowe

5] 68#12 (4szt/m?)
L=260

35

2,5

Zbrojenie
obwodowe

@71#1 6 co 20cm
L=290
100

90

100

Materiak:

tawy fundamentawe:
Beton: C20/25

Stal: - zbrojenie podfuine: A-lIN (B5005P)

Otulina zbrojenia - 5cm
Gruboéé fundamentu 100cm

Ped fundamentiem wykona¢ podktad z
chudego betonu C8/10 1 podsypke fwirowq

gr. 30cm zageszczonq do [s=0,98

Oblekt:

Fundament pod zbiomik
Dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2
obreb Cileciorka, gm. Kaliska

Rys.nn
4

Skal

la:
1:50

Przedmiot:

Zbrojenie fundamentu pod
Brania:

Jenia bud

Imig |

Zbiornik
Data:

Podpis: 4

Projektant:

Architektoniczno
konstrukcyjna

InZ, Marek Kozlowski
Upr. nr AUB-KZ/7210/179/90

151

Architaktoniczno:
kenstrukcyjna

Inz. Andrzej Dylewski
Upr. nr 778/75/Bg, 721/2/83
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Kréciec sondy
pomiarowej-1.1 . :
Wiaz rewizyjny | Dyspozycje wykonawcze: A
=60x50cm P 1- Masa zbiomika~5,3t , w czasie eksploatacji 55,5t
?ﬁ',gﬂ'ﬁ; mﬁﬁgﬁg ma:fac:; 2- Posadowienie i montaz zbiomikéw na gotowym fundamencie, wykonuje producent.
3- Na etaple produkcji zbiomikéw uzgodnié szczegSty kréccow, wiazéw, pomostéw i drabin.
17\ D 4- Rurociggi technologiczne {polgczenia migdzyobiektowe) wykonac wg sieci zewnetrznych
O ,':‘ ’ - taczenie rurociagdw i ksztattek PE poprzez zgrzewanie doczolowe
o10)
Specyfikacja stali
\ -stal k.0.0 gatunku nie gorszym jak (1.4301 wg PN-EN- 10088) AlSI 304
4
3 SPECYFIKACJA KROCCOW POLACZENIOWYCH STAL K.O.
> GH10PE ek
&—F " ® ® krt?é.lec tioczny DN100
— ZBIORNIK f S = @ 110PE (B)-krotiec spustowy DN100
- / A = — © (© -krétiec przelewowy DN100
T (D)-kréiec ssacy DN100
B
Ocieplenie grub.10cm w pfaszczu
z blachy ocynkowanej powlekanej
Zbiomik retencyjny
typ ZRP-1, V=50m3 stal. AISI 304
Utwardzenie z kostki polbruk
PRZEKROJ A-A
A
b
T / DN10S—e— =t
/p-max. 7
)/ 15263 | A s
B
7
3 e y
. Izolacja termiczna z plyty poliuretanowej
Wtaz inspekeyjny @60cm w blasze trapezowej gr. 10cm
i i polbruk
| Utwardzenie z kostki polbrul RZUT DACHU
149,6D / DN100 & i
N | 149,40
Eglgau?(ikacja technologiczna z kostki = 1 ey . A r / g Pl L. proj.
rukowe] wg proj. branZowego = radait # P4 / =
ROV A S I OIS S AR o
= & 7 v . v S s 7 Zasyfonowanie~zamkniecie wodne
v S Y “H A A y AT s (/ Kolana 90" 4szt. Fundament pod zbiormik RRTE.
L -l A d Z Obiok Dzialki nr 213, 214, 452/1, 4522 |sam
& 110PE obreb Cieciorka, gm. Kaliska 1:50
¥ Przedmiot: iarni N 7
PRZEKROJ B-B = - e |CBIOITIK TetenCyiny - przeXiole, rzut dachu
Fundament zelbetowy wg proj. konstrukcyjnego :Q 4110 PE100 SORAT PO r147!'.'!'1 Projoktant: | Ahickonezna Upr_":fr' ,Q"L?ﬁ’éz‘f‘v’i’f&}??gm 151 s I
@ 1 ] Archtokionicmo| Iz Andrze] Dylewski 2021 \W .
' P @ | Upr. nr 776/75/Bg, 721/2/83
7 ¥

22



ELEWACJA TYLNA

1
/\\\_

1

ELEWACJA FRONTOWA

KOLORYSTYKA BUDYNKU
- Elewacjo kolr bfekitny RAL5024

- Dach pokryty blachg kolorze brgz
~ Cokoly kolor brgz

A

AN

1

ELEWACJA BOCZNA

/

/

1

=

ELEWACJA BOCZNA

Fundament pod zbiornik

Rys.or.
7

Dzialkinr 213, 214, 452/1, 4522 fgam

Chilekt:
obreb Cieciorka, gm. Kaliska 1:50
Presdmiot: Zbiornik retencyjny elewacje
Wykonat: Branza: Imig 1 uprawnienia budow Dta: Podpls:
Architekdoniczno Inz. Marek Kozlowski
ProRkat | wonstniyina | Upr, nr AUB-KZIT210/170190 | 151 f 0(\

Architeldonicmo|  In2, Andrze] Dylewski m"-x
a6Y  konstruk Upr. nr 776/75/Bg, 721/2/83




SZCZEGOL ""A"

/7<

LEGENDA - WENTYLACJA MECHANICZNA ; SZCZEGOL "A":

1.Wentylator dachowy Q=90m%h, 3-fazowy , IN=0,55A , Moc-0,18kW - szt. 1.
2. Podstawa dachowa ttumigca z blachy , stal AlSI 304, @160- szt. 1.

ZESTAWIENIE URZADZEN

§ 5 ~-—==- - Nawietrzak $cienny DN150 , Q=124m%h z grzatka elektryczng 19. | Zawor antyskazeniowy DN100
© o8 HALA TECHNOLOGICZNA - WENTYLACJA GRAWITACYJNA : 14.| Lampa UV:Q =20m%h, e=400J/m? , UVT 1cm = 89% , moc 650W , zabudowa pionowa
S 1.Wywiew - proj. kratka 14x20cm szt 1, 13. | Zbiomik kontrolno-pomiarowy
m& S5 2 WYW_ p t J. ; kratka 14x20 t1 + i hvbred d . t1 12.| Przeptywomierz DN 80 bez wymogu stoswania odcinkéw prostych
‘_Ak @l ' yw.lew ' '? mfajaca Farka cm 32 Pie]. RyRrydows nasdaa.wywiewna Szl 11. | Przeptywomierz DN 65 bez wymogu stoswania odcinkéw prostych
S [E 3.Nawiewniki okienne szt.5 s 10. | Rozdzielnia giéwna
45m3h 2 ~—==~ - Nawietrzak scienny DN150 , Q=124m+h z grzatkg elektryczng 9. | Rozdzielnia zestawu hydroforowego
Q. A Ze zbiornika 8. | Rozdzielnia technologiczna
{} wody uzdatnionej 7. | Rozdzielnia pneumatyczna
DN 100 5 | chiciowia 6. | Zestaw chloratora ( zbiornik dozowniczy V=100 dm® z mieszadtem i pompkg )
45m¥h 3,5m? | Terakota 5. | Zestaw hydroforowy 4 x 2,2 kW , Q=20m3/h , H=50m
N 1 TR + pompa ptuczna 2,2kW , Q=40m®/h , H=11-12m
3 & 4. | Zestaw dmuchawy Q=57m3/h, h=4,0 m , P=2,2kW
_posadzka O.E. 1,4 kW O.E. 1,0 kW /% . [B3. |Zestaw sprezarki @=15m3h, p=0,8MPa , P=2,4kW : 2 kpl
g < —h 2. | Zestaw filtracyjny DN1000, H=1600mm , A=0,79m? - odZelazianie i odmanganianie : 2 kpl
pi 1. | Zestaw aeracji DN80O , V=0,95m?(objetos¢ mieszania)
Do zbiomnika =) Lp. | Element:
wody uzdatnionej %-:’ T =]
DN 100 e / UWAGA:
Sl 100 i ; :
= G 38 TS 1. Orurowanie i ksztattki - stal nierdzewna AlSI| 304
= = . ,L/ . 2. Odwodnienie liniowe typ V150 , C250 , L=4m , ruszt stal AlSI 304
ir‘ = ‘)w oda-DN25~ - 3. Na zaworach ze zlgczkg do wezg zastoswaé zawory antyskazeniowe @15
- E ' 2 4. Lampa UV - zabudowa pionowa , diugos¢ 125 cm , wymagana odlegtosé
(“)J- = 5’5 serwisowa 130cm.
— =l Z
= = 0 a3 1 Grzejniki elektryczne konwektorowe IP 34 ,1400 W - szt 3, 1000W - szt 1
= [ ﬁ 2 | ry
il : : [ B e
: \ PR = = E‘g OSUSZACZE POWIETRZA:
= — £
2 g § = g "g’ g Dobrano osuszacze powietrza szt 2 o parametrach:
F el g = B 2N - przeplyw powietrza Q=800 m*/h,
g8 |3 = ||| Na siet o - wydajnos¢ osuszania 50 dm?/24h,
8E S| 3 - ha ) = - zasilanie 230V, moc P=0,85kW.
b =3 — 5| S wodociggowa
Be I = —— =/ DN 100
= ~
58 1 1144 J
:g. 19
Ze studni T @T == N110PVC / 1 |Pom. techniczng
glebinowej / 348m Terakola BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
LN100 N7 . . -RZUT PRZYZIEMIA-
\8 \10 .
A‘( A‘T AT
\ Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
{} Kant na kominie zakoriczy¢ ul. Jasna sz,t::g-'gna: é'r?r:yﬁwy
i , hybrydowq nasadq wywiewngq o -
Popluczyny |Sm!enst;$§gﬁ\pomlam S ¥oriaine el GR2ssml gﬁ;ﬁ%ﬂ: Lujecia wody i rozbudowa stacji Stacum: Proelt éuuwar_ly -
do kanalizacji uzdatniania wody na dziatkach nr 213 , 214 , | Rt budynku stacji uzdafniania wody
PVC 160 A EGENDA 452/1 , 45212 obr. Cieciorka , gmina Kaliska Skala 1:50 | Rys. nr8
o 573 5 Inwestor: Gmina Kaliska Data: Branza
" y: — CTEER - mur do wyburzenia ul.Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska 15.01.2021r. Tr;cl'mologiczna
¥ 677 B R 5 - Scianka do wybudowania Projekianci: Imie | nazwisko Nr uprawnien Specjainosé | Podgis:
T« | mar Inz. Zbigniew Eojewski | POM/0045PWOSH2 s'ﬂ;;‘gﬁ':qeij/t/ 2 _
ff::z"m mgr inz.tukasz Janicki KUP/0202/PWBSH7 Bieigr:[z:sqe ’f,zu

el




STUDNIA NR 1

Wytyczne wykonawcze:

1-Specyfikacja kompletnego wyposazenia obudowy oraz wytyczne montazowe
i eksploatacyjne wg dokumentacji producenta.
2-Wymiary pasowa¢ na budowie.
B 3-lzolacja termiczna rur z pianki poliuretanowej gr. 5cm w pfaszczu z blachy stal.1.4301 gr 0,8mm
4-Pompy gtebinowe sterowane przetwornikiem czgstotliwosci
5-Potgczenia kotnierzowe PN 10, éruby stal A4

-Kolumne eksploatacyjna dopasowaé do poziomu plyty obudowy studni

Zawor czerpalny @15 stal AlSI 304

PRZEKROJ A-A
» 195
i ] 166
Zawor odcinajgcy grzybkowy, skosny @50 ;
ze zlgczem pozarowym stal.1.4301 « |
1 rﬁg -
DO BUDYNKU (SORITPEI0PNI0 || lglg
TECHNOLOGICZNEGO SUW i_ il s [
I B @
|
PRZEKROJ B-B
Przepustnica zwrolna
Przepustnica za;orowa - /o dpowielrzenie

Zawor odcinajgey grzybkowy, skosny @50

ze zlgczem pozarowym stal. k.0.1.4301
Kostka betonowa

| Termoizolacja &

em—— 7 ] ) )
v‘v‘v‘v‘v ST

B ATAVATATe

| SDR17PE100PN10 .
o

{

|
[ stal. k.o. 1.4301 /
Blok oporo

Pompa ghebinowa z silnikiem

TATATATATE TS

S 1407

Wodomierz
Manometr 0-10bar
Obudowa studni glebinowej

z laminatu poliestrowo-szkalnego
écia&l)(i wypetnione kompozytem termoizolacyjnym

\ 10,10

————— t.isin

Plyta betonowa pretabrykowana - bet.B30

Dylatacja

16,0m

I

STUDNIA GLEBINOWA NR 1

Z OBUDOWA

Jednostka Projektowa: INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
Zbigniaw Lojewski
ul. Jasna 8 , B9-606 Charzykowy
Nazwa zadania : Stadium: Projekl Budowlany

Przebudowa ujgcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody na dziatkach nr213, 214 452/1,452/2

OBUDOWA STUDNI NR 1

obr, Cieclorka , gmina Kaliska Skala1:50 | Rys.nr9
Inwestor: Gmina Kaliska Data: Branta
ul.Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska 15.01.2021r. Technologiczna
Projektanci: Imig | nazwisko Nr uprawnlef Specjainoéé P?dplst
Bntama | mer int. Zbigniew Lojewsi POMDMSPWOS/z | B0 slace ](/ %,
: e
S o | mor int.bukasz Janick KUPIO202IPWBSHT e iﬁr‘l:’_

7.2




