STUDNIANR 1
PRZEKROJ A-A

Zawor odcinajgcy grzybkowy, skosny DN50
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Podpora obudowy/komin wywietrzny

110
140

stal. k.o. 1.4301 }

Przepustnica zwrotna DN100
Przepustnica zaporowa DN100

Obudowa studni gtebinowej z wyposazeniem-ogrzewana

PRZEKROJ B-B

Zawor czerpalny @15 stal 1.4301

ze ztgczem pozarowym stal.1.4301

+system obiegu powietrza w podstawie komory studni A

-odpowietrzenie

WYWTYCZNE WYKONAWCZE:

1-Specyfikacja kompletnego wyposazenia obudowy oraz wytyczne montazowe
i eksploatacyjne wg dokumentacji producenta.
2-Wymiary pasowac na budowie.
3-Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 5cm w ptaszczu z blachy stal.1.4301 gr 0,8mm.
4-Pompy gtebinowe sterowane przetwornicg czgstotliwosci.
5-Potgczenia kotnierzowe PN 10, Sruby stal A4.
-Kolumne eksploatacyjna dopasowac do poziomu ptyty obudowy studni.

UWAGA:

Dla kompletnej obudowy studni z wyposazeniem wymagany jest wazny atest wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia - Panstwowy Zakfad Higieny
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o potgczeniach kotnierzowych w odc. 6m ,
+ 2-wie rurki boczne przeciwlegte DN25 stal 1.4301 [}

Fabryczna ksztattka przejsciowa
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Ptyta betonowatbet.C25/30

- prefabrykowane, na podsypce

piaskowej grub. 10cm
Dylatacja

100/2 ; L=25m

stal 1.4301
2 x DN25 ; L=25m

stal 1.4301

Redukcja symetryczna DN65/100

stal 1.4301

oziom montazu pompy

gwintowo-kofnierzowa Rp21/2 stal AISI 1.4301

Pompa gtebinowa z silnikiem
Q=14,28m3/h, H=52,4m, N=3,7kW

.25,0m

STUDNIA GLEBINOWA NR1
Z OBUDOWA
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Zbigniew Lojewski
ul. Jasna 8 , 89-606 Charzykowy

Nazwa zadania : Stadium: Projekt Techniczny

Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania

wody na dziatkach nr 213, 214 , 452/1 , 4522 Obudowa studninr 1

obr. Cieciorka , gmina Kaliska Skala 1:50 Rys. nr5
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Projektanci: Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis:

sieci i instalacje

Projektant br. sanitarna| mgr inz. Zbigniew tojewski | POM/0045/PWOS/12 sanitame

sieci i instalacje
sanitarne

Sprawdzit br. sanitama | mgr inz. Lukasz Janicki KUP/0202/PWBS/17




