ZESTAWIENIE URZADZEN

WODA SUROWA
OZNACZENIA: — WODA UZDATNIONA
11,21 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA SUROWA DN 50 WODA PEUCZNA 19. |Zawér antyskazeniowy DN100
12,22 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POPLUCZYNY DN 80 — POPLUCZYNY —— . —
13,23 PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: SPUST 1 FILTRATU DN 50 POWIETRZE 18. | Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej , V=50m?
14,24 PRZEPUSTNICE Z SItOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: POWIETRZE DN 50 17 |Zbiomik b
15,25 PRZEPUSTNICE Z SItOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA UZDATNIONA DN 50 POWIETRZE - PNEUMATYKA - |£blornik membranowy
16,26 PRZEPUSTNICE Z SItOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM: WODA PLUCZNA DN 80 PODCHLORYN SODU 16. |Zawdr bezpieczenstwa SYR 1/2"
15. |Studnia gtebinowa
14.|Lampa UV : Quax =20m%h , e=400J/m? , UVT 1cm = 89% , moc 650W , zabudowa pionowa
13. [Zbiornik kontrolno-pomiarowy
@ 12. |Przeptywomierz DN 80 bez wymogu stoswania odcinkéw prostych
11. |Przeptywomierz DN 65 bez wymogu stoswania odcinkéw prostych
powietrze do sitownikéw  __ 10. |Rozdzielnia gtéwna
9. |Rozdzielnia zestawu hydroforowego
— Vot woda surowa napowietrzona DN65 = — 8. |[Rozdzielnia technologiczna
t 7. |Rozdzielnia pneumatyczna
Pobor 21 6. |Zestaw chloratora ( zbiornik dozowniczy V&100 dm® z mieszadtem i pompka )
prébek
wody f 5. [Zestaw hydroforowy 4 x 2,2 kW , @=20m /h , H=50m
+ pompa ptuczna 2,2kW , @=40m /h , H=11-12m
22 . 4. |Zestaw dmuchawy Q=57m?/h, h=4,0 m , P=2,2kW
—k- X 3. [Zestaw sprezarki Q=15m /h, p=0,8MPa , P=2,4kW : 2 kpl
l 23 :0:0 2. |Zestaw filtracyjny DN1000, H=1600mm , A=0,79m? - odzelazianie i odmanganianie : 2 kpl
KR 1. [Zestaw aeracji DN800 , V=0,95m? (objetos¢ mieszania)
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do kanalizacji < DNS8O Zbigniew Lojewski
A | | | - | ul. Jasna 8, 89-606 Charzykowy
PVC 160 —D< Nazwa zadania :

Stadium: Projekt Techniczny

Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji
uzdatniania wody na dziatkach nr 213, 214,

Schemat Technologiczny
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