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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
' Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2 polozonej w miejscowosci
Cieciorka, gmina Kaliska.
Kategoria obiektu budowlanego — XXX" — Stacja uzdatniania wody.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku na terenie dziatki nr 233 potozonej w miejscowosci Cieciorka, Gmina Kaliska.
Projektuje sie proces uzdatniania wody i wynikajgcy stad ukiad stacji, uzalezniony od
jakosci wody surowej i wymaganej sprawno$ci usuwania zwigzkow zelaza i manganu.
Z uwagi na skiad wody surowej przyjeto nastepujgcy uklad uzdatniania wody:
- pompownia | stopnia ( pompy glebinowe na jeciu wody ),
- aeracja jednostopniowa — napowietrzanie wody w aeratorze ci§nieniowym,
- filtracja jednostopniowa — odZelazianie i odmanganianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym,
- retencja wody w zbiorniku wyréwnawczym,
- pompownia |l stopnia poprzez zestaw hydroforowy,
- wzruszanie wody w filtrach , regeneracja powietrzem,
- plukanie wody w filtrach , dystrybucja czystej wody za pomocg pompy ptucnej,
- dezynfekcja wody uzdatnionej chloratorem,
- dezynfekcja wody uzdatnionej lampg UV.
Projektuje sie takze wykonac:
- dojazd do budynku, zbiornika i studni glebinowych o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm;
- nowe ogrodzenie dziatki wraz z ogrodzeniem terenu ochrony bezposredniej ujecia wody.

Zbiornik retencyjny i urzadzenia towarzyszace jako element infrastruktury
technologicznej z uwagi na swoj charakter pracy wymaga zabezpieczenia, wydzielenia
terenu dostepem os6b niepowotanych.

1.3. Ukiad przestrzenny i forma architektoniczna

Projektuje przebudowe istniejacego budynku stacji uzdatniania wody (wydzielenie
pomieszczenia chlorowni w wejsciem z zewnetrz budynku) z technologig uzdatniania,
budowe jednego zbiornika magazynowego wody, przebudoweg infrastruktury technologiczne]
na terenie stacji.

Istniejacy budynek stacji uzdatniana wody jest zaprojektowany i usytuowany na
dzialce zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunkami
technicznymi. Jest to obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny parterowy nie
podpiwniczony, z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potfaci dachowych 39°
Wysokos$¢ budynku od gruntu do kalenicy wynosi 7,34 m, za$ od gruntu do okapu 4,04 m.
Poziom posadowienia budynku zaprojektowano na wysoko$ci 149,40 m n.p.m. (j. poziom
parteru zostanie wyniesiony 10 cm ponad $rednig wysokos¢ zniwelowanego terenu przy
budynku). Poziom posadowienia fundamentu pod zbiornik retencyjny zaprojektowano na
wysokosci 139,40 m n.p.m.

Konstrukcja budynku tradycyjna — murowana na zaprawie termicznej
cienkowarstwowej z bloczkéw  wapienno-piaskowych, Przykryta niskim dachem
dwuspadowym o konstrukcji jetkowej przykryty blachodachéwka w kolorze braz. Na
przyziemiu projektowanego budynku znajdujg sie dwa pomieszczenia przeznaczone na
umieszczeni technologii uzdatniania wody i chlorownia. Kazde z pomieszczen posiada
osobne wejscie z zewngtrz budynku.

Rozwigzania materialowo-konstrukcyjne.
Fundamenty:

Ptyta fundamentowa zbiornika kotowa grub. 100 cm z betonu klasy C20/25 zbrojonego
krzyzowo wg rysunkéw szczegdtowych pretami ¢ 12 i 16 ze stali klasy A-IlIN. Fundament
zabezpieczony izolacjg (od gory) w postaci warstwy papy termozgrzewalne;.

Fundament pod agregat pradotworczy prefabrykowany wg. dokumentacii
wykonawczej dostarczony przez producenta agregatu.




Sciany i komin budynku istniejgcego:

Sciany tradycyjne tréjwarstwowe — murowane na zaprawie klejowej termicznej
cienkowarstwowej z ociepleniem (wspdiczynniku przenikania ciepta dla sciany wynosi
U=0,18 W/m?K). Grubos¢ sciany wynosi 52cm. Sciane dziatowg wykonaé z pustakow z
betonu komadrkowego gr 12em. Komin wentylacyjny z pustakéw systemowych klejonych
12/17 cm do wentylacji naturalnej pom. technologicznego i pom. chlorowni.

Nadproza:
Nad otworem drzwiowym przyjeto belki nadprozowe prefabrykowane L19.

Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji jetkowej o kacie nachylenia potaci giownej 39°
przykryty blachodachéwkg z wiatroizolacja z desek gr2,2cm pokrytych papa podkiadowa.
Dach w kolorze brgz.

Stolarka:
Stolarka okienna i drzwiowa PCV w kolorze biatym (wspoétczynniku przenikania ciepta
dla $ciany wynosi U=0,9 W/m?K).

Zbiornik:
Zbiornik gotowy o poj. 50 m° izolowany termicznie z poszyciem z blachy

ocynkowanej. Malowanie wykonaé w kolorach RAL 5012 bigkitny.

Projektowane rozwigzania wykoriczenia.
Izolacje.
Termiczne: - posadzek parteru na gruncie -styropian XPS 100 gr. 12cm (U=0,24W/m?K),
- sufitu welna mineralna gr. 30cm; (U=0,18W/m?K);
- mury parteru — styropian (U=0,18W/m?K}),
- mury fundamentowe — styrodur XPS 100 gr. 15cm (U=0,20W/m?K),
Paroszczelne: - folia PCV;
Przeciwwilgociowa: - poziome $cian fundamentowych — 2 x papa termozgrzewalna;
- pionowe taw i scian fundamentowych — 2x Abizol R+P;
- pozioma posadzki — Folia PE;

Posadzki.
Zaprojektowano posadzki z plytek ceramicznych typu GRES.

Wykoriczenia wewnetrzne.
= Tynki wewnetrzne: zwykle, cementowo-wapienne kat. |1l na Scianach;
= Malowanie: $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi do wymalowan wewnetrznych;
@ Parapety: aluminiowe emaliowane.

Wykonczenia zewnetrzne.
= Obrobki blacharskie: blacha stalowa powlekana gr.0,5 mm zgodnie z kolorem dachu;
+ Nawierzchnie chodnikéw: z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie betonowe;
gr. 15cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm w obrzezach 6x20;
+ Podokienniki: z ksztaltek klinkierowych w kolorze pokrycia dachu;
# Elewacja: tynk akrylowy baranek 2mm w kolorze piaskowym pastelowym;
= Cokot: okladzina z ptytek klinkierowych w kolorze dachu.

Uwagi koncowe.

@ \Wszelkie uwagi techniczne dotyczace projektu beda konsultowane przez projektantow
w ramach nadzoru autorskiego.

= \Wszystkie zastosowane materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane i
urzadzenia muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegblowymi oraz ustaleniom odnosnych norm budowlanych.

@ Zmiany do niniejszego projektu mogg by¢é wprowadzone za zgodg autora
dokumentaciji.



« Prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi
oraz wymaganiami technicznymi.

Projekt jest chroniony Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykopy wykonywaé recznie i mechanicznie zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
oraz prawidtowo oznakowag.

@ Zleci¢ wytyczenie i inwentaryzacje powykonawczg uprawnionym stuzbom geodezyjnym.
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1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Tab.1 Powierzchnie pomieszczen obiektu budowlanego

PARTER
1 Hala technologiczna 347 m*
2 Chlorownia 37 m°
Razem Peo: | 38,4 m’

Tab.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowany
Parametry budynku budynek
powierzchnia zabudowy - [m?] 52,70
powierzchnia catkowita - [m’] 52,70
powierzchnia uzytkowa - [m?] 38,40
powierzchnia netto - [m?] 38,40
kubatura budynku - [m’] 314,70
wysokos$¢ budynku - [m] 7,34
ditugosc / szerokosé budynku - [m] 7,79/86,77
kgt nachylenia potaci gtéwnej - [°] 39

1.5. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Przyjeto, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej budynku
wg rozporzadzenia MSWIA z 24.09.1998 r. (2.4.126, poz. 839), ktéra obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o prostych schematach obliczeniowych, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktérych wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntow. W poziomie
posadowienia fundamentow wystgpujg grunty spoiste oraz nie stwierdzono wystgpowania
wod  gruntowych. Parametry geotechniczne ustalono metodg ,C" — przyjeto wartosc
parametru na podstawie praktycznych doswiadczen na innych podobnych terenach,
uzyskanego dla budowli o podobnej konstrukgiji i zblizonych obcigzeniach.

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje sie grunt suchy piaszczysto-gliniasty,
ustabilizowany, ktdry przenosi obcigzenia z fundamentéw, a woda podskérna i gruntowa nie
wystepujg na gtebokosci posadowienia. Mozliwe jest bezposrednie posadowienie budynku na
grunt nosny rodzimy. Warto$¢ jednostkowa oporu obliczeniowego poditoza przyjeto 150 MPa.
Wymiary elementow konstrukcyjnych dostosowano do miejscowych warunkéw gruntowych
oraz projektowanych obcigzen. W przypadku wystapienia innych warunkéw gruntowych nalezy
powiadomi¢ projektanta. Stwierdzony grunt potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Poziom posadzki +0,00, poziom przylegajgcego terenu zakiada si¢ na -0,10m. Poziom
posadowienia faw fundamentowych wykona¢ nalezy zgodnie ze strefg przemarzanie nie
mniej niz 100 cm ponizej poziomu terenu.

Bezwzglednie nalezy przeprowadzi¢ kontrole przez osobe uprawniong (geologa,
kierownika budowy) zgodnos$ci wystepujacych gruntéw w wykopie z w/w ustaleniami,
szczegdlnie w odniesieniu do mozliwosci napotkania gruntéw organicznych!

Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkéd gorniczych.

1.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z Rozporzgdzenie, Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowana
inwestycja wymaga uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.




Informacje o obiekcie:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody , przebudowa budynku technologicznego potozonej w migjscowosci Cieciorka.
Z wody z ujecia w m. Cieciorka korzysta aktualnie okoto 380 mieszkancow.

Charakterystyka zagroZenia pozarowego:
Budynek ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie ma zagrozenia pozarowego.

Kategoria zagrozenia ludzi:
Projektowana inwestycja - przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania
wody budynku ze wzgledu na przeznaczenie i spos6b uzytkowania nalezy do obiektéw - PM.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla budynku PM nie przekracza Q<500 [MJ/m?]

Ocena zagrozenia wybuchem:
W budynku nie wystepuje strefa zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe, odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia:
Klasa odpornosci ogniowej ,E". Wszystkie elementy budynku uzdatniania wody nie

rozprzestrzeniajgce ognia.

Podzial na strefy pozarowe :
Budynek jako jedna strefa pozarowa. Wielkos¢ strefy pozarowej nie przekracza 52,7m?.

Usytuowanie obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe:

Budynek stacji uzdatniania wody usytuowany w odlegtosci przekraczajgcej 4,0m od
granicy sgsiednich dziatek - spetnia Warunki Techniczne.

Budynek ze $cianami zewnetrznymi posiadajgcymi na powierzchni wigkszej niz 65%
powierzchni $cian, klase odpornosci ogniowej E 30.

Budynek z elementow konstrukeyjnych nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Brak planowanej zabudowy sasiedniej wymuszajgcej zwigkszenie odlegtosci
minimalnych. Brak wykazania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
koniecznosci zachowania zwigkszonych odlegiosci od granic dziatek sgsiednich.

Informacja o warunkach ewakuacji ludzi w razie pozaru:

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
bezposrednio na zewnatrz obiektu.

Przebywanie w strefie pozarowej nie wiecej jak 2 os6b jednorazowo, nie bgdgcych
statymi uzytkownikami.
Informacja o sposobie zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych:

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wylgcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia
do obiektu lub zlgcza i odpowiednio oznakowany. Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, jako
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac
samoczynnego =zatgczenia drugiego zrodla energii  elektrycznej, w tym zespofu
pradotworczego.

Informacja o urzadzeniach p.poz. w obiekcie:

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni wewnetrznej. Szczegoly
wyposazenia ilosciowego i jakosciowego w Instrukgji bezpieczenstwa Pozarowego.



Stosowanie stalych urzgdzen gasniczych, zwigzanych na state z obiektem,
zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie
pozaru - hie wymagane.

Stosowanie statych urzgdzen gasniczych wodnych - nie wymagane

Stosowanie  systemu  sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego  urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze - nie jest wymagane.

Stosowanie dzwiekowego systemu ostrzegawczego, umozliwiajgcego rozgtaszanie
sygnatow ostrzegawczych i komunikatow glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osdb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie - nie jest wymagane

Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do dziafan ratowniczo gasniczych:
Drogg pozarowg jest dojazdowa droga gmina.

1.7 Uklad i opis elementéw konstrukcyjnych
Projekt wykonano przy zatozeniach: poziom wody gruntowej znajduje sig¢ ponize]
poziomu posadowienia fundamentéw, dopuszczalne naprezenia gruntu dla piaskow
drobn;zlch i érednich, mato wilgotnych, $rednio zageszczonych wynosza 0,15 MPa (1,5
kg/cm®).
Obliczenia elementéw konstrukcyjnych budynku wykonano w oparciu o obowigzujgce
Polskie i Europejskie Normy:
=  PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
# PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
= PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukgji.
= PN-EN 1991-1-1:2004 - Oddzialywania na konstrukcje - Czeé¢ 1-1: Oddzialywania
ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
@ PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.
@ PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru.
@ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czgs¢ 1-1;
& PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czesc 1-1.

Przyjeto nastepujgce rodzaje stali do zbrojenia betonu:
A-1lIIN (RB500W), A-O (StOS-b) - stal zbrojeniowa

Przyjeto nastepujace klasy betonu:
C20/25 - fundamenty
C20/25 - elementy konstrukcji (stupy, nadproza, belki, wierice)
Przvijeto nastepujace klasy ekspozyciji obiektu wg PN-EN 206-1:
Posadowienie - XC2 ($rodowisko mokre, sporadycznie suche) — otulina cpam = 50 mm

OBLICZENIA STATYCZNE
FUNDAMENT KOLOWY POD ZBIORNIK.

Zatozenia do projektowania:

Zaprojektowano fundament kotowy o $rednicy 4,65 m z betonu klasy C20/25, zbrojony stalg
zbrojeniowg klasy A - llIN, gatunek B500SP.

Gruboéé¢ ptyty fundamentowej: h = 1,0 m

Obliczenia przeprowadzono w programie ABC Piyta.

Graniczna szeroko$¢ rozwarcia rys a — 0,3 mm

Srednica zbrojenia gtéwnego: #16

Otulina zbrojenia a = 50 mm.

Dane materiatowe:
Beton 20/25 MPa
foq = 20,0 MPa

fcld =1,0 MPa



fom = 2,2 MPa
Stal zbrojenia gtéwnego klasy A — IlIN
fya = 420 MPa
fu = 500 MPa

Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia pionowe zewnetrzne:
Pole powierzchni ptyty fundamentowej, promien r = 2,325 m

A = 16,98 m?
Ciezar wiasny zbiornika:
G = 5300 kg
WART. WART.

NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. i OBL. JEDN.
ciezar wlasny zbiornika z izolacjg 50m° 53/A = 3,12 1,2 3,75 kN/m?
ciezar wody wypetniajgcej zbiornik 500/A = 29,44 14 32,39 | kN/m?

SUMA OBCIAZEN 32,56 1,11 36,13 | kN/m*
Wyniki wymiarowania:
Stan graniczny podioza.
Obcigzenie pionowe N,
: WART. WART.

NAZWA OBCIAZENIA CHARAKT. Vi OBL. JEDN.
ciezar wiasny zbiornika z izolacjg 50m® 53,0 1,2 63,6 kN
ciezar wody wypelniajgcej zbiornik 500,0 1,1 550,0 kN
ciezar fundamentu 424.6 1,1 467,0 kN

SUMA OBCIAZEN 977.6 1,11 | 1080,6 kN

Fundament kotowy: B =L = V(nr2) = rir = 4,12 m
Konstrukcja ptyty fundamentowej:

Ze wzgledu na rownomierne obcigzenie gruntu oraz minimalny nacisk na podfoze w
plycie fundamentowej nie wystepuja momenty zginajgce. W zwigzku z powyzszym przyjeto
pole zbrojenia minimalnego.

Wysokos¢ efektywna przekroju:
d=0,95m
As‘j‘min = 0,26*k*b*h*fmm/fyk = 10,87 sz
Bgsinin = 0,0013*b*d = 12,35 em?

Zbrojenie fundamentu zaprojektowano z pretow gtéwnych #16 co 15 cm.

Whiosek:

Zaprojektowano ptyte zelbetowg o grubosci 100 cm z betonu C20/25, o stopniu
wodoszczelnosci W8 oraz stopniu mrozoodpornosci F75.

Zasypke fundamentéw wykona¢ do poziomu 0,2 m ponizej gory fundamentu.
Fundament nalezy wykona¢ na warstwie chudego betony klasy C8/10 grubosci 10 cm.
Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke Zwirowg grubosci 30 cm, zageszczong
do wskaznika zageszczenia Is = 0,98.

Wykonany wykop powinien by¢ odebrany przez geologa w zakresie zgodnosci z badaniami i
potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

PROJEKTANT inz. Marek Koziowski

SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr AUB-kz/7210/179/90 /\4«4“{\
KONSTRUKCYJNA w specjalnasci archilekloniczno-konstrukeyjnej do projeklowania 4 / /:
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY inz. Andrzej Dylewski / ,1
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr 776/75/Bg i 721/2/83 ' ﬂ(

KONSTRUKCYJNA

w specjalnosci architektoniczno-konsirukecyjnej do projektowania
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Budynek stacji uzdatnfania wody ™™ 4

Obiekt: Dzialkinr 213, 214, 452/1, 452/2 o7
obreb Cieciorka , gm. Kaliska 1:100
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LEGENDA

y 1 - mur do wyburzenia

- $cianka do wybudowania

Budynek stacjf uzdatniania wody

Oblekt: Dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2
obreb Cisciorka, gm. Kaliska
Fresdmict Rzut przyziemia
Wykonat: Brania; Imieg | p benia naj Data:

Architoktoniczno InZ. Marek Koziowski

Architsdoniczne|  Inz. Andrzej Dylewski 20246
P A< konstrukoying | Upr. nr 776/75/Bg, 721/2/83

Projoktant:  (© retrukcyina Upr, nr AUB-KZ/7210/179/90 1;/(




Elewacja boczna

N\

Elewacja tyina

Elewacja boczna

KOLORYSTYKA BUDYNKU

Elewac/a fronfowa

—Tynk zewn. mineralny malowany f. akryfowq w kolorze RAL101S (kremowo—szary)

~Stolarka okienna | drzwiowa PCV w kolorze biatym

~Dach pekryty blachodachéwkq kolorze brgz

-Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brgz
~QOkapy, elementy drewniane malowane lakierobejeq w kolorze brgz
~Schody zew. i cokofy, parapety z piytek kiinkier w kolorze brqz
~Cokofy klinierowe kolor ceglastym

Budynek stacji uzdatniania wody ™™ 3

Obiekt: Dziatki nr 213, 214, 452/1, 452/2 Skala:
obreb Cieciorka, gm. Kaliska 1:100
Preairio Elewacje
Wykonak Branga: Imig | nazwisko, uprawnienia budowiane:| Data: Podpls:
. | Architektoniczno In. Marek Kozlowski

Frolkiant | honsinicyioa | Upr. nr AUB-KZIT210/179190 | 151 /MU ’7,' .

Architaitoniczno| 12, Andrze] Dylewski 20215 \)qﬁ

B

Upr. nr 778/75/Bg, 721/2/83
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ZBROJENIE DOLNE | GORNE

IBROJENIE SRODKOWE
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PRZEKROJ FUNDAMENTU ZBIORNIKA

31#16

krzyzowo co 15cm (1] 23#12
Dotem i gérg zowo co 20cm
4#16 | 0.68m-4,55m 1,16m-4,55m 4116
A7 2000 TL=108,6m IL=81,6m (=775 4
oF : / -10,20
/ / /| 71#16 co 20cmy 4
= L=2%90
= @71#16 co20cm
L=290 bl ],00_“ ]0
=i \ 3 I N
= \ ’ -11.40
o 2
¥ N 31#16 M
kizyzowo co 15cm -
Dotem i gérqg
0,68m-4,55m
IL=108,6m
L 2325 v 2325 "
El il |
I B 465 - *

23#12 @
krzyzowo co 20cm
‘ 1,16m-4,55m
IL=81,6m

2715

455
lr

ms

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
llos¢  |Diugos¢ ogdina
Nazwa |Nr | $rednical Diugosé V;:r;e:: St0S-b | 34GS
elementu| preta mancls|  #12 #é
] ] Tt m]
s o 1 16 108,6 4 434,40
g v 2 12 81,6 2 163,20
gE [3 ] 186 290 | 7 205,90
2g 4116 |775] 8 62,00
i 5 12 2,60 68 |176,80
Razem [m] [340,00(702,30
Masa 1 m/b preta lkg] | 0,888 | 1,580
Masa pretow wg érednic [kg] (301,92|1109,6
Masa catkowita pretow [kg] 1411,55

ZBROJENIE

OBWODOWE

Zbrojenie Zbrojenie
obwodowe obwodowe
5.]53#12 (4szt/m?) @71#1 6 co 20cm
5 =240 L=290
100
35
82, 2,5
g
3
30 100
Material:
tawy fundamentowe:
Beton: C20/25
Stal: - zbrojenie podtuine: A-IIN (B500SP)
Otulina zbrojenia - 5cm
Gruboé¢ fundamentu 100cm
Pod fundamentem wykonad podktad z
chudego betonu C8/10 i podsypke zwirowq
gr. 30cm zageszczong do 15=0,98
Fundarment pod zbiornik MR
Oblekt: Dziafkinr 213, 214, 452/1, 452/2 Shala:
obrab Cieciorks, gm. Kaliska 1:100
resimes | Zhrojenie fundamentu pod zbiornik
Wykonat Branta: Imig 1 ko, up! Data; Podpls;
. | Architektoniczna Inz, Marek Koztowski v
fokiant: | konsndcyine | Upr, nr AUB-KZIT210/179/80| 161 E IZ‘ ' /]
Inz. Andrzej Dylewski 202N ’d{
konstrukeyine | Upr, nr 776/75/Bg, 721/2/83

T

AQ



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z Art. 34, ust 3d, pkt.3 Prawa Budowlanego

NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY DOTYCZY:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UJECIA WODY | ROZBUDOWA

STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES OBIEKTU

Cieciorka , ul. Gliéwna 33

BUDOWLANEGO Jednostka ewid. : Kaliska (221305_2)
Obreb ewid.: Cieciorka (221305_2.0002)
dziatki nr: 213, 214, 452/1, 452/2
KATEGORIA OBIEKTU XXX - Stacja uzdatniania wody
INWESTOR Gmina Kaliska
83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2
DATA OPRACOWANIA Charzykowy, dnia 15 stycznia 2021 r.

ZOSTAX. SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

SPORZADZONO PROJET TECHNICZNY ZGODNY Z PROJEKTEM

BUDOWLANYM.

ZAKRES OPRACOWANIA ARCHITEKTURA
PROJEKTANCI IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT inz. Marek Koziowski
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr AUB-kz/7210/179/90 -
KONSTRUKCYJNA w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjne, /“‘MG"‘ o, -

do projeklowania
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY inz. Andrzej Dylewski
SPEC. ARCHITEKTONICZNO upr. bud. nr 776/75/Bg i 721/2/83
KONSTRUKCYJNA w specjalnosci architektoniczno-konstrukcyjnej

do projektowania /
PROJEKTANT mgr inz. Zbigniew tojewski

SPEC. SANITARNA

vpr. bud. nr POM/0045/PWOS/12 w specjalnosci
sanilarnej do projeklowania bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SPEC. SANITARNA

mgr inz. Lukasz Janicki
upr. bud nr KUP/0202/PWBS/17 w specjalnosci
sanilarnej do projektowania bez ograniczen

—

PROJEKTANT
SPEC. ELEKTRYCZNA

inz. Ireneusz Gwiazda
upr. bud, nr POM/0186/POE/17 w specjalnosci
elekirycznej do projektowania z ograniczeniami

(£

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SPEC. ELEKTRYCZNA

mgr inz. Grzegorz Dudziak
upr. bud. nr FOM/0165/PWBE/17 w specjalnosci
elektrycznej do projeklowania bez ograniczen

c
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