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WSTEP — DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci technologicznej przebudowy
ujecia wody i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowosci Cieciorka, gmina Kaliska.
Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy studni gtebinowej nr 2c , na dziatce nr
210/4.

1.2. Zakres opracowania

Przedmiotowy projekt przedstawia przebudowe studni gtebinowej nr 2c, polegajaca na
wymianie pomp , wymianie rur ttocznych i z wymiang istniejgcej obudowy studni z kregow
betonowych na obudowe z Ilaminatu poliestrowo-szklanego z wypetnieniem $cianek
kompozytem termoizolacyjnym.

Dodatkowy zakres przebudowy na terenie dziatki nr 210/4 obejmuje :
- wymiane ogrodzenia z bramg dwuskrzydtowa,
- utwardzenie z kostki betonowej gr. 8cm o pow. 25m?,
- wymiane istniejgcej linii kablowej oswietleniowe;.
Dodatkowy zakres robdt wykonac wg projektéw branzowych.

2.  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgce studnie gtebinowe nr 2¢c w m. Cieciorka zlokalizowane sg na dziatce
nr 210/4 w obrebie geodezyjnym 0002 Cieciorka. Studnie zostaly wykonane w 1987r.
W grudniu 2020r. Zaktad Ustug Hydrogeologicznych z Gdanska opracowat opinie
hydrogeologiczng stanu otworu studziennego. Zalecono prace z wydajnoscig nie
przekraczajgcg wydajnosci dopuszczalnej otworu tj. do 25 mh .

Woda nadaje sie do filtracji w stacji uzdatniania pod katem odmanganiania
i odzelaziania.

Skfad wody surowej ze z studni nr 2c podano w ponizej tabeli:

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik
* Zapach PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 r. akceptowalny
* Zawartosc pierwiastkow PN-EN IS0 172%4-2:2016
Mangan ug/l 105
Zelazo ug/l 446
* Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/I Pt 10
3tnosc PN-EN IS0 7027-1:2016 NTU 3,54
pH PN-EN IS0 10523:2012 77
* Przewodnosc elektryczna wiasciwa PN-EN 27888:1999 pS/em 360
* Stezenie aniondw PN-EN IS0 10304-1:2009
Chlorki mo/l 48
Azotany mg/| <10
Azotyny mg/| <0,05
Siarczany mg/l 19
* Stezenie kationow | PN-EN ISO 14911:2002
Amonowy jon mg/| <005
Sumaryczna zawartos¢ wapnia i magnezu ( z obliczen) mg/l CaC0; 184
* Zasadowos¢ 0goina | PN-EN IS0 9963-1:2001 + Ap1:2004 mmol/] 33




3.  Projektowana wydajnosé¢ stacji w m. Cieciorka
Projektowana wydajnosc¢ stacji wodociggowej w m. Cieciorka wyniesie odpowiednio:

ujecie wody — 2 studnie gtebinowe pracujgce przemiennie

Studnia Nr 2c — Q=14m?/h,

stacja uzdatniania wody SUW — Q=14m%h

pompownia 11° dostarczajgca wode w sie¢ wodociggowg — Q=20m%h bez pompy
rezerwowej przy H=50mH,0O

W przypadku koniecznosci pokrycia rozbioru chwilowego i zapotrzebowania wody do
celéow ppoz. zatgczona zostanie pompa rezerwowa.

4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO — TECHNOLOGICZNE

Ujecie wody

Projektuje sie przebudowe istniejgcego ujecia wody surowej — studnia nr 2c. W ramach
przyjetego zakresu prac przewidziano:

e Montaz pompy gtebinowej o0 nastepujagcych parametrach techniczno —
technologicznych o wydajnosci w punkcie pracy: Q= 14,28 m®h przy , H = 52,4 mH,0
P=3,7kW

e Montaz pionowych przewodéw ttocznych pompy gtebinowej DN100 stal 1.4301,
L~28,5m. Odcinki rur dlugosci 5, tgczone na kotnierze PN10 stal 1.4301. Na koncu
rurociggébw przed wodomierzem w celach eksploatacyjnych zainstalowaé zawor
grzybkowy do hydrantow wewnetrznych ze ztgczem strazackim @52 stal min 1.4301.

e Wykonanie rurociggéw ttocznych pompy gtebinowej DN100 stal 1.4301.Odcinki
pionowe z obudowy w grunt L~1,9m ociepli¢ otuling z pianki poliuretanowej gr. 5cm w
ptaszczu z blachy stal 1.4301 gr.0,8mm. Na zatamaniu pionowym w gruncie wykonaé
bloki oporowe z C15/20.

e Montaz obudowy studni nr 1 z kompletnym wyposazeniem, automatycznym awaryjnym
ogrzewaniem elektrycznym w celu zapewnienia bezpiecznej temperatury pod pokrywag
obudowy w przedziale od 0 do +4°C oraz uktadem wentylacyjnym. Krdéce, kolana i
kotnierze wewnatrz obudowy ze stali AISI 304 (1.4301). Sruby minimum stal A4.
Podstawa obudowy wykonana z konstrukcji stalowej azurowej, obudowana szczelng
powtokg z laminatu poliestrowo — szklanego , wypetniona jest warstwg izolacyjng z
pianki poliuretanowej grubosci 50mm.

Przewidziano wylgcznie eksploatacje przemienng studni nr 1 i nr 2c.
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