NAZWA ELEMENTU

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTU

BUDOWLANEGO

JEDNOSTKA INWEST-SAN INZYNIERIA SANITARNA
PROJEKTOWA Zbigniew tojewski

89-606 Charzykowy, ul. Jasna 8
tel.: 605 359 879, e-mail: inwestsan@gmail.com

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA UJECIA WODY | ROZBUDOWA
STACJI UZDATNIANIA WODY

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Cieciorka , ul. Gtéwna 33

Jednostka ewid.: Kaliska (221305 _2)
Obreb ewid.: Cieciorka (221305 2.0002)
dziatki nr: 213, 214, 452/1, 452/2

KATEGORIA OBIEKTU

XXX — stacja uzdatniania wody

INWESTOR

Gmina Kaliska
83-260 Kaliska, ul. Nowowiejska 2

DATA OPRACOWANIA

Charzykowy, dnia 15 stycznia 2021 r.

ZAKRES OPRACOWANIA | ELEKTRYCZNA
PROJEKTANCI IMIE | NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT inz. Ireneusz Gwiazda

SPEC. ELEKTRYCZNA

upr. bud. nr POM/0186/POE/17 w specjalnosci
elektrycznej do projektowania z ograniczeniami

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
SPEC. ELEKTRYCZNA

mgr inz. Grzegorz Dudziak
upr. bud. nr POM/0165/PWBE/17 w specjalnosci
elektrycznej do projektowania bez ograniczen




Spis tresci

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt e e e e
2. PODSTAWA OPRACOWANIA.........oooeieririeesesesseeeseesesssssis s ssesssssess s nsesnesasa s
3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt
4. STAN PROJEKTOWANY ....oorvirimeierinseissssiesseesessssssses s sssnssssssssassnssnsssnssassnsessons



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznych w zadaniu
.,Przebudowa ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody budynku na
terenie dziatek nr 213, 214 , 452/1 , 452/2 potozonej w miejscowosci Cieciorka,
bedacej wlasnoscig inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Wiasne ogledziny terenu;

- Mapa do celéw opiniodawczych;

- Uzgodnienia z inwestorem,;

- Uzgodnienia miedzybranzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy, w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i
ppoZ.
oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3. CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem projektu jest wykonanie instalacji elektrycznych w zadaniu ,Przebudowa
ujecia wody i rozbudowa stacji uzdatniania wody budynku na terenie dziatek nr
213, 214, 452/1, 452/2 potozonej w miejscowosci Cieciorka.

”. Projektowany zakres robét branzy elektrycznej bedzie obejmowat:
- instalacja elektryczna wewnetrzna

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja zasilania technologii

- instalacja systemu monitoringu wizyjnego

- instalacja systemu sygnalizacji wtamania

- instalacja ochrony odgromowej

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Obiekt zasilany jest obecnie z istniejgcego ztgcza kablowego. Kabel zasilajgcy
nalezy wymieni¢. Pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian.

Projektuje sie montaz rozdzielnicy R-G, w ktérej zainstalowany zostanie
wytgcznik gtdbwny z wyzwalaczem prgdu roboczego, wyzwalany poprzez
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zamontowany przy gtownym wejsciu do budynku.
Schemat rozdzielnicy R-G zamieszczony zostat w czesci rysunkowe;.

Obiekt posiadat bedzie zrodio zasilania awaryjnego w postaci agregatu
pradotwérczego. W R-G nalezy zamontowac przetgcznik zasilania sie¢-agregat.



Minimalne parametry agregatu:
Maksymalna moc LTP — 30 [ kVA ]
Maksymalna moc LTP 24 [ kW ]
Moc znamionowa PRP 27,3 [ kVA ]
Moc znamionowa PRP 21,8 [ kW ]
Napiecie[ V ] 400/ 230
Czestotliwosc¢ 50 [ Hz ]

llo$¢ faz 3

Wspotczynnik mocy0,8 [ cos @ ]
Prad znamionowy 39,3 [ A ]
Agregat w zabudowie wyciszonej przystosowany do pracy z zewnetrznym SZR.

4.2. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Obwody oswietleniowe zasilic nalezy z projektowanej rozdzielnicy R-G.
Zaprojektowano oprawy oswietleniowe szczelne. Przewody zasilajgce oprawy
osSwietlenia ogolnego nalezy instalowa¢ natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych.
Nalezy stosowa¢ przewod YDYzo 3*1,5mm2 oraz YDYzo 4*1,5mm2.
Rozmieszczenie opraw oraz osprzetu zamieszczono na odpowiednich rysunkach.
Wszystkie oprawy w technologii LED. Natezenie oswietlenia obliczone zostato przy
pomocy programu DIALUX.

Obliczenia i dobér natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i
katalogéow konkretnych firm — wszelkie nazwy firmowe wyrobéw, uzyte w
opracowaniu, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza sie,
W porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobéw ,réwnowaznych” o
cechach i parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz
zastosowany standard oraz spetniajgcych wymagania stawiane przez
obowigzujace przepisy i odpowiednie normy oswietleniowe.

4.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano dedykowane oprawy awaryjne.
Zaprojektowano oprawy awaryjne LED z autotestem. Wszystkie oprawy muszg
posiada¢ min. 1-godzinng funkcjg podtrzymania swiecenia. Natezenie oswietlenia na
powierzchni drég ewakuacyjnych wg. obliczen wyniesie min. 1 Ix. Dodatkowo nalezy
zamontowac oprawy kierunkowe LED z piktogramami podswietlone od srodka z 1-
godzinng funkcjg podtrzymania. Na zewnatrz przy wejsciach do obiektu nalezy
zainstalowa¢ oprawy awaryjne LED dwufunkcyjne przystosowane do pracy na
zewnatrz z 1-godzinng funkcjg podtrzymania. Zasilanie opraw awaryjnych z
obwodow oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia obliczone zostato przy
pomocy programu DIALUX. Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac
odpowiedni certyfikat CNBOP.

Obliczenia i dobér natezenia oswietlenia dokonano na podstawie programu i
katalogéw konkretnych firm — wszelkie nazwy firmowe wyrobow, uzyte w



opracowaniu, powinny by¢ traktowane jako definicje standardu. Dopuszcza sie,
w porozumieniu z inwestorem, stosowanie wyrobéw ,réwnowaznych” o
cechach i parametrach technicznych, co najmniej nie gorszych niz
zastosowany standard oraz spetniajgcych wymagania stawiane przez
obowigzujace przepisy i odpowiednie normy oswietleniowe.

4.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH PODSTAWOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ nalezy przewodem YDYzo
3*2,5mm2 natynkowo w rurach elektroinstalacyjnych. Nalezy zastosowacC gniazda
wtykowe natynkowe szczelne z uziemieniem. Zasilanie obwodéw gniazd wtykowych
1-fazowych odbywac¢ sie bedzie z projektowanej rozdzielnicy R-G.

4.5. INSTALACJA ZASILANIA WENTYLACJI

W obiekcie zaprojektowano wentylacje mechaniczng. Zasilanie wykonac¢ nalezy
natynkowo. Przekroje przewoddw zasilajgcych pokazano na rysunkach.

4.6. INSTALACJA ZASILANIA TECHNOLOGII

Zasilanie urzgdzen technologicznych wykona¢ nalezy natynkowo w rurach
elektroinstalacyjnych, korytach kablowych. Okablowanie AKPiA wykonaé nalezy w
oparciu o dane producenta zastosowanej technologii.

4.7. INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ

Nalezy wykonac¢ instalacje ochrony odgromowej. Na dachu wykonac¢ siatke
zwodow poziomych niskich. Zwody utozy¢ na uchwytach zgodnie z rysunkiem. Jako
przewody odprowadzajgce i zwody niskie zastosowac drut FeZn fi 8mm, natomiast
przewody uziemiajgce FeZn 30x4mm. Przewody odprowadzajgce utozy¢é w systemie
naciggowym. Ztgcza kontrolne wykonac¢ na elewacji budynku. Od ztgcz kontrolnych
do istniejgcego uziomu fundamentowego utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4mm. Z
uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ ptaskownik FeZn 30x4mm wewnagtrz budynku
w miejscach wskazanych na rysunku. Rozmieszczenie elementéw instalacji
odgromowej wedtug odpowiednich rysunkéw. Catos¢ prac wykonac zgodnie z serig
norm PN-EN 62305.

4.8. INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

W obiekcie zaprojektowano wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego CCTV. Na
zewngtrz zamontowac¢ nalezy kamery w wykonaniu zewnetrznym wandaloodporne
min. 2MPx i przytgczy¢ do rejestratora zamontowanego w szafie krosowej.

4.9. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WLAMANIA

W obiekcie zaprojektowano wykonanie instalacji alarmowej. Nalezy zainstalowaé centrale
alarmowg ze zintegrowanym modutem GSM w celu powiadamiania poprzez SMS o
zdarzeniach wystepujacych w obiekcie.

W pomieszczeniu zainstalowaé nalezy manipulator LCD do obstugi centrali alarmowej. W
miejscach pokazanych na rysunku zamontowaé¢ czujki ruchu PIR/MW. Do wej$¢ centrali
przytaczy¢ czujniki kontaktronowe zbiornika wody oraz studni giebinowych.

Centrale zaprogramowa¢ do powiadamiania SMS o zdarzeniach:
- zanik napigcia zasilajgcego,
- alarm wlamaniowy.
4.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA



Jako system ochrony od porazeh przyjeto w projektowanym obiekcie szybkie
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S przez zastosowanie wytgcznikow
réznicowopradowych bezposredniego dziatania.

Styki ochronne gniazd wtykowych, obudowy metalowe osprzetu elektrycznego oraz
oprawy oswietleniowe potgczy¢ z przewodami ochronnymi PE.

4.11. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako ochrone przeciwprzepieciowg zaprojektowano  zainstalowanie
ochronnikéw przepieciowych w rozdzielnicy RG. Bedzie to zintegrowany
ochronnik klasy B + C. Ochronnik ten stanowi¢ bedzie ochrone przed
przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi oraz przed bezposrednim
dziataniem prgddéw piorunowych i jego zadaniem bedzie ograniczanie przepiec
do poziomu mniejszego niz 1,5kV.

4.12. POMIARY ODBIORCZE INSTALACJI

Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy wykonac nastepujgcy pomiary:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- rezystancji izolacji przewodow,

- parametrow wytgcznikow réznicowoprgdowych,

- natezenia oswietlenia pomieszczen,

- natezenia oswietlenia ewakuacyjnego,

- sprawdzenia instalacji alarmowej, CCTV.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzgdzic¢ protokoty.



