
STUDNIA GŁĘBINOWA NR 2c

1-Specyfikacja kompletnego wyposażenia obudowy oraz wytyczne montażowe
  i eksploatacyjne wg dokumentacji producenta.
2-Wymiary pasować na budowie.
3-Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 5cm w płaszczu z blachy stal.1.4301 gr 0,8mm.
4-Pompy głębinowe sterowane przetwornicą cząstotliwości.

o połączeniach kołnierzowych w odc. 6m ,
Przewód stalowy Ø100/2 stal 1.4301 (AISI 304),

Q=14,28m /h, H=52,4m, N=3,7kW 
Pompa głębinowa z silnikiem

Redukcja symetryczna DN65/100

stal 1.4301

PRZEKRÓJ B-B

B B

STUDNIA NR 2c
PRZEKRÓJ A-A

Ø110 SDR17 PE100 PN10 

Ø100/2 stal k.o. 1.4301, L=3,5m

TECHNOLOGICZNEGO SUW
DO BUDYNKU Ø110 SDR17, PE100, PN10

5-Połączenia kołnierzowe PN 10, śruby stal A4.

 ze złączem pożarowym stal.1.4301
Zawór odcinający grzybkowy, skośny DN50 195
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Obudowa studni głębinowej z wyposażeniem-ogrzewana 

Zawór odcinający grzybkowy, skośny DN50 
 ze złączem pożarowym stal. k.o. 1.4301

Kostka betonowa 20

Ø10
0/2

 

150,73

Płyta betonowa-bet.C25/30

+system obiegu powietrza w podstawie komory studni 

Dylatacja

150,78
t. istn.

Przepustnica zaporowa DN100
Przepustnica zwrotna DN100

A

Manometr 0-10bar , zalany gliceryną
Wodomierz DN100 klasy R160 z nakładką

-odpowietrzenie
Zawór czerpalny Ø15 stal 1.4301

A

Blok oporowy

148,98

Ø45

gwintowo-kołnierzowa Rp 2     stal AISI 1.4301
Fabryczna kształtka przejściowa Poziom montażu pompy

35
,2

t. proj.

Termoizolacja

-Kolumnę eksploatacyjna dopasować do poziomu płyty obudowy studni.

stal 1.4301

               Z OBUDOWĄ 

C20/25

- prefabrykowane, na podsypce 
piaskowej grub. 10cm

Ø100/2 stal. k.o. 1.4301, L=3,5m

p. 28,50m 

Ø100/2 ; L=28,5m

3

Dla kompletnej obudowy studni z wyposażeniem wymagany jest ważny atest wydany
przez Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny

złączka kołnierzowa Ø110PE

WYWTYCZNE WYKONAWCZE:

UWAGA:

+ 2-wie rurki boczne przeciwległe DN25 stal 1.4301

stal 1.4301
2 x DN25 ; L=28,5m

Wspornik pokrywy

Podpora obudowy/komin wywietrzny

Podpora obudowy/komin wywietrzny

stal. k.o.  1.4301

stal. k.o.  1.4301

Nr uprawnień

Jednostka Projektowa:                INWEST-SAN  INŻYNIERIA  SANITARNA
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Podpis:

Stadium: Projekt Techniczny

mgr  inż. Zbigniew Łojewski

Specjalność 

Branża
Technologiczna

Imię i nazwiskoProjektanci:

Data:

    POM/0045/PWOS/12         sieci i instalacje 
      sanitarne 

    KUP/0202/PWBS/17       mgr inż. Łukasz Janicki  sieci i instalacje 
      sanitarne 

Inwestor: Gmina Kaliska
                ul.Nowowiejska 2 , 83-260 Kaliska

Nazwa zadania : 
Przebudowa ujęcia wody i rozbudowa stacji uzdatniania- 
Przebudowa studni głębinowej na działce  nr 210/4
obr. Cieciorka , gmina Kaliska

15.01.2021r.
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