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Opis do planu zagospodarowania terenu dziatki

1. Inwestor: Gmina Wtoszczowa
ul. Partyzantéw 14, 29 — 100 Wtoszczowa
powiat wloszczowski, wojewddztwo swietokrzyskie

2. Adres inwestycji: Konieczno, 29 — 100 Wloszczowa
dziatka o numerze ewidencyjnym 1057,
obreb numer 0012 — Konicczno

3. Projekt zagospodarowania dziatki — terenu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu dziatki polegajace
na wykonaniu nawierzchni placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej wraz z doposazeniem
w wrzadzenia sitowni zewnetrznej i elementy malej architektury, na wydzielonej czeséei terenu dziatki
oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 1057 potozonej na mapie ewidencyjnej gruntéw
miejscowosci Konieczno, gmina Wtoszczowa.

4. Istniejacy stan dziatki

Przedmiotowa dzialka numer 1057 w chwili obeenej jest cze$ciowo zagospodarowana.
Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek szkoty podstawowej, boiska trawiaste, zbiorniki
na $cieki sanitarne oraz ciggi komunikacyjne utwardzone przy uzyciu kostki brukowej. Z przedmiotowe;
zostat wydzielony teren przeznaczony pod istnicjacy plac zabaw i sitownie zewnetrzng. Teren dziafki jest
czgsciowo oswietlony przy pomocy oéwietlenia ulicznego. Dziatka jest ogrodzona przy pomocy siatki
metalowe] oraz przgsel metalowych i betonowych. Teren dziatki dodatkowo jest zagospodarowany w
zielen niska. Do dziatki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej od strony pétnocno - zachodnie;
poprzez istniejgee zjazdy z drogi powiatowej. Przez przedmiotows dziatke przechodza przytacza
wodociggowe 1 kanalizacyjne, oraz linia energetyczna i telekomunikacyjna,

5. Charakterystyka inwestycji
Na dziatce nr 1057 planuje si¢ dokonczenie zagospodarowania terenu dziatki poprzcz

wykonanie nawierzchni placu zabaw dla dzieci i sitowni zewngtrznej wraz z doposazeniem

w urzgdzenia silowni zewnetrznej i elementy matej architektury.

Zakres robot do wykonania zwigzanych z nawierzchnig placu i silowni obejmuje:

— roboty przygotowawcze 1 pomocnicze (w tym pomiarowe),

— roboty ziemne (koryta, wykopy, przemieszczanie, zasypanie, zageszczenie, niwelacje terenu,
nasypy 1 plantowanic),

— roboty betoniarskie przy montazu urzqdzen sifowni zewngtiznej, clementéw malej architektury oraz
montazu obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem,

~ podbudowg tluczniowg jako warstwe dolng z kruszywa tamanego (frakeji 31,5-63,0 mm o grubosci
15,0 cm),

— podbudowg tuczniowy jako warstwe gorng z kruszywa tamanego (frakcji 4-31,5 mm o grubosci
10,0 cm),

— warstwe wyréwnawczg 1 profilujacg wraz v miatowaniem (frakeji 0-8 mm o grubosci do
4,0 cm) pod warstwe nawierzchni bezpiecznej,

— zakup. dowoz i rozseiclanic ziemi urodzajne).



— wyrdwnanie 1 rozplantowanie ziemni,

— wyprofilowanie i zaggszezenie dowiezionej ziemi,

- montaz mat gumowych przerostowych (maty w posiadaniu Zamawiajgcego),

— nawierzchni¢ trawiastg wraz z humusowaniem i przygotowaniem podioza,

— wyprofilowanie i zaggszczenie podbudowy tuczniowej,

- montaz nawierzchni bezpiecznej z mat gumowych (maty w posiadaniu Zamawiajgcego).

Specyfikacja gumowych mat przerostowych:

— wymiar zewnetrzny pojedynczej maty: 100x150cm,

— grubo$¢ maty 22 mm,

— kotwy montazowe (w zestawic z matami przerostowyni)

— powierzchnia do wytozenia 123 m?.

Specyfikacja bezpiecznych mat gumowych:

— wymiar zewngtrzny pojedynczej maty: 50x50cm,

— grubos$¢ maty 75 mm,

— maty typu puzzle z granulatu gumowego SBR,

— plyty nawierzchni warstwowe,

— plyty taczone pomigdzy sobg poprzez kotki, uniemozliwiajace przesuwanie sie plyt i wywijanic ich
krawedzi,

— powierzchnia do wylozenia 410 m?,

Pozostate dane techniczne:

— teren rekreacji indywidualnej wyposazony w elementy sitowni zewngtrznej wokét ktérych nalezy
wylozy¢ nawierzchni¢ z elementéw gumowych mat przerostowych z uwzglednieniem
odpowiednich docinek,

— teren rekreacji indywidualnej wyposazony w elementy placu zabaw wokot ktérych nalezy wylozyé
nawierzchnig z elementéw bezpiecznych mat gumowych z uwzglednieniem odpowiednich docinek,

— powierzchnia wydzielonego terenu przewidziana do wykonania podbudowy tluczniowej z kruszywa
tamanego: okolo 256,00 m?, przy redniej grubosci warstw podbudowy 29 cm,

- powierzchnia wydzielonego terenu przewidziana do uzupeltienia poprzez dowdz i rozécielenie
ziemi: okolo 123,00 m?, przy éredniej grubosci warstwy 10 cm,

— powierzchnia terenu przewidziana do wysiewu traw: okoto 200,00 m”.

Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez dostawe i montaz:

- elementu sitowni zewnetrznej — twister + wahadfo (na stupie) w ilosci jednej sztuki,

— elementu sitowni zewngtiznej — podcigg + wioslarz (na stupie) w ilosei jednej sztuki,

— ftawki z oparciem w ilosci trzech szwuk (konstrukcja metalowa z drewnianym sicdziskiem i
oparciem),

— kosze na $mieci w ilosci dwoch sztuk (konstrukcja metalowa z wykonczeniem drewnianym, wklad
ruchomy z blachy stalowej ocynkowanej).

Zakres robdt obejmuje réwniez:

— rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych,

— rozebranie istniejgce] nawierzehni z kostki brukowej,

— rozebranie 1 przeniieszczenie istniejgcej podbudowy tuczniowej,

— przclozenie istnicjacego chodnika z kostki brukowej,

- regulacje wysokosciowy studni kanalizacyjnych (w razie takiej koniecznosci),

— roboty porzadkowe t wykonczeniowe,



Materiat z rozbidrki stanowi w calo$ci majatek uzytkownika obiektu i nalezy go zlozyé na palecie
we wskazane migjsce.

Urzadzenia placu zabaw dla dzieci i sitowni zewnetrznej (w tym dodatkowe stanowigce jego
uzupetnienie) 53 i bedg zlokalizowane w odleglosci powyzej 10,00 m od granicy z pasem drogowym
drogi powiatowej asfaltowej, oraz w odleglosci powyzcj 10,00 m od okien pomieszezen
przeznaczonych na pobyt ludzi i od miejsc gromadzenia odpadéw.

Wokot elementdw placu zabaw i sitowni zewnetrznej sg uwzglednione strefy bezpieczenistwa.

Bezpodrednie dojscie do placu zabaw i sitowni zewngtizne] jest umozliwione z drogi powiatowej od
strony poinocno — zachodniej poprzez istniejgce furtki zlokalizowane w ogrodzeniu frontowym dziafki.

Wszystkie elementy placu zabaw i sitowni zewngtrznej powinny posiadaé odpowiednie atesty i
certyfikaty bezpieczefistwa oraz karty techniczne produkiéw zawierajace podstawowe dane w tym
materiaty, z kt6rych zostaly wykonane oraz parametry techniczne wraz z okresleniem sposobu ich
montazu w gruncie, jak réwniez dokumenty okreslajace wytyczne do ich wiasciwej eksploatacii i
konserwacji.

6. Uzhrojenie terenu

Do przedmiotowe;j dzialki zapewnione jest dojscie i dojazd z drogi publicznej od strony pétnocno —
zachodniej poprzez istniejgce zjazdy z drogi powiatowej asfaltowej,
Przez przedimiotows dzialkg przechodzg przytgcza wodociagowe i kanalizacyjne, oraz linia energetyczna
i telekomunikacyjna. Nie przewiduje si¢ koniecznosei korzystania z istnigjacego uzbrojenia terenu.

7. Bilans terenu (dzialki) objetej opracowaniem

Powierzchnia wydzielonego terenu dziatki numer 1057 wynosi 564,38 m?. Powicrzchnia zabudowy
elementow placu zabaw i urzgdzen sitowni zewngtrznej wynosi 389,45 m”. Powierzchnia wydzielonej
czgscei terenu dzialki pod wlozenie nawierzchni z gumowych mat bezpiecznych wynosi 410,00 m?,
Powierzchnia wydziclonej czesci terenu dziatki pod ulozenie nawierzehni z gumowych mat
przerostowych wynosi 123,00 m?.

8. Dane geologiczno — terenowo — gruntowe

Dziatka numer 1057 lezy w;

a) w I — ej strefie klimatyczne;j,

b) w I — ¢j strefie wiatrowej,

¢} w I — strefie $niegowej,

- kategoria geotechniczna pierwsza /grunt rodzimy, naturalny, mineralny/,

— warunki gruntowe proste,

= poziom wod gruntowych znajduje si¢ powyzej posadowienia fundamentéw elementéw placu
i sitowni,

—teren ze spadkiem nie przekraczajgcym 3%,

— teren i dziatka nie znajdujg si¢ w granicach wplywoéw eksploatacji gérnicze;,

— teren i dziatka nie sg wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie konserwatorskiej,
— teren i dziatka nie wymagaja wylaczenia gruntéw z produkeji rolne;.

10. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane zagospodarowanic zwigzane z wykonaniem nawicrzchni plac zabaw dla dzieci
1 silowni zewngtrznej wraz z doposazeniem w urzadzenia sifowni zewnglrznej i elementy malej
architcktury. stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r, 7 pozniejszymi



zmianami nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Plac
zabaw 1 sitownia wraz z nawierzchniami nie beda wytwarzaty gazéw, pyléw i plynéw niebezpiecznych
dla srodowiska. Nie bedg réwniez emitowaty ucigzliwych dlasrodowiska dzwiekéw i nie beda
wytwarzaly zaklocen elektromagnetycznych. Przedmiotowa imwestycja nie bedzie miata ujemnego
wplywu na istniejace zagospodarowanie dziatki.

11. Metoda realizacji - tradycyjna udoskonalona

12. Wnhioski koncowe:

— materiaty budowlane, materiaty prefabrykowane, elementy placu zabaw, urzadzenia sitowni
zewnglrzne| 1 malej architektury powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty jakosci
oraz deklaracje zgodnosci,

— roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, pod nadzorem kierownika
robot posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Opracowal:

mgr inz. RAK

uprawniony i 6 o’tarm
budowlany fniczen

w specjalnosel kdh Ajno-budowlane]
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZADZEN SILOWNI
ZEWNETRZNE] ORAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. SURFERITWISTER

Urzgdzenia do ¢wiczen z grupy sitowni zewnetrznych, to bezobstugowe urzadzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

Maksymalny cigzar uzytkownika: 150 kg

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemmny zielony

* Instrukeje: instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j

* Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw sklada si¢ z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujgcych
materialow:

- rama nosna z rury stalowej: $r. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe z rury stalowej: $r. 40 — 63 x 3,6 mm,

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium,

- siedziska 1 oparcia ze stali,

- siedziska ruchome,

- uchwyty i rgezki z polichlorku winylu,

- tozyska typu zamknigtego, NSK z wewngtrzaymi ogranicznikami,

- stopa fundamentowa o wymiarach zewngtrznych 600x600mm i wysokosci H=600mim, beton
klasy C 20/25,

- polgezenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencic w postaci srubowej jako sztywne.
» Zastosowano nastepujgce materiaty:

- stal: SYR35,



- beton: C 20/25.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo 1 malowane podwdjnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

» Wyrdob spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
* PN-EN 16630:2015,

* PN-EN 1090.

2. PODCIAG NOG I WIOSLARZ

Urzgdzenia do ¢wiczen z grupy sitowni zewnetrznych, to bezobstugowe urzadzenia odporne na
warunki atmosferyczne.

* Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

+ Instrukcje: instrukcja uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowej

¢ Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa dokladnosci: A

* Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw sklada sie z elementow stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materialow:

- rama nosna z rury stalowej: ér. 140 x 3,6 mm,

- wsporniki ruchowe z rury stalowej: ér. 40 — 63 x 3,6 min,

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium,

- siedziska 1 oparcia ze stali,

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu,

- {ozyska typu zamknigtego, NSK z wewnetrzanymi ogranicznikami,

- stopa fundamentowa o wymiarach 600 x 600mm i wysokosci H=600mm, beton klasy C 20/25,
- polgczenie stupkéw nosnych ramy nosnej w fundamencie w postaci Stubowej jako sztywne,
« Zastosowano nast¢pujace materialy:



- stal: St/R35,
- beton: C 20/25.
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami

poliestrowymi.

* Wyrdb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:
* PN-EN 16630:2015-6,

* PN-EN 1090.

3. LAWKA Z OPARCIEM (METALOWA)

Max wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50m,

Wymiary urzgdzenia (db. x szer. x wys.): 1,6m x 0,72m x 0,92m,

Wymiary siedziska: 1,50 m x 0,60 m.

Opis produktu:

- rura stalowa o Srednicy fi 42 mm,

- podktad cynkowy + malowanie proszkowe w kolorze czarnym,

- siedzisko i oparcie — deska o przekroju 45mm x 145mm — fazowane obustronnie,

- urzadzenie montowane na stale w gruncie.

Instrukcja montazu:

- montaz urzadzenia powinien by¢ przeprowadzany przez przeszkolonych pracownikow,
- miejsce montazu powinno by¢ poziome, wolne od zanieczyszczen i gruzu,

- odleglos¢ od budynkéw z otworami okiennymi powinna wynosi¢ minimum 10,0m,
- montaz bezposrednio w gruncie - impregnacja kotwy w 4 klasie,

- konce srub zabezpieczone metalowym lub plastikowym kolpakiem.



4. KOSZ NA SMIECI

Wymiary urzgdzenia:

— $rednica kosza: 38 cm,

— wysokos¢ kosza: 76 cm,

— wysokos¢ podstawy: 25 cm,

— pojemnos¢ kosza: 30 litrow.

Opis produktu:

- kosz na rurze przy podstawie ostonietej metalowg mufa,

- elementy metalowe malowane proszkowo,

- urzadzenie montowane na stale w gruncie.

Instrukcja montazu:

- montaz urzgdzenia powinien by¢ przeprowadzany przez przeszkolonych pracownikéow,
- miejsce montazu powinno by¢ poziome, wolne od zanieczyszczen i gruzu,

- odlegtos¢ od budynkow z otworami okiennymi powinna wynosi¢ minimum 10,0m,
- montaz bezposrednio w gruncie - impregnacja kotwy w 4 klasie,

- konce $rub zabezpieczone metalowym lub plastikowym kotpakiem.
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KONIECZNO PLAC

ZABAW.ath Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Analogia: Roboty pomiarowe przy lokalizacji i ustalaniu wysoko$ciowym na- ha
d.110112-02 wierzchni placu
0.054 ha 0.054
RAZEM 0.054
2 ROBOTY ROZBIORKOWE
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2(0814-01
24.20 m 24.200
RAZEM 24.200
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|0814-02
6.18 m 6.180
RAZEM 6.180
4(KNR 2-31 Analogia: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce |[m2
d.2|0807-03 cementowo-piaskowej wraz ze zlozeniem na palecie w miejscu wskazanynym
przy uzytkownika obiektu
6.24 m2 6.240
RAZEM 6.240
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 m2
d.2{0802-07 cm
0802-08
6.24 m2 6.240
RAZEM 6.240
6[KNR 4-04 Analogia: Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsludze na zmiane ro- [m3
d.2[1103-01 boczg przez 3 samochody samowyladowcze
0.29+0.15+1.87 m3 2.310
RAZEM 2.310
7|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m?
d.2(1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
1103-05
2.3 m3 2.310
RAZEM 2.310
3 PODBUDOWA
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne [m2
d.3|0103-04 nawierzchni placu zabaw w gruncie kat. |-V
58.40 m?2 58.400
RAZEM 58.400
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa gérna o grubos-|m?2
d.3|0114-07 ci po zageszczeniu 8 cm
58.40 m?2 58.400
RAZEM 58.400
4 NAWIERZCHNIA BRUKOWA
10[|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki obrzerza i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w |m
d.4|0401-03 gruncie kat.|-|
90.64 m 90.640
RAZEM 90.640
11|KNR 2-31 Analogia: tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
90.64*0.10 m3 9.064
RAZEM 9.064
12|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnie- |m
d.4|0407-03 niem spoin piaskiem
90.64 m 90.640
RAZEM 90.640
13|KNR 2-31 Analogia: Przetozenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6- |m2
d.4|0511-02 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
58.40 m? 58.400
RAZEM 58.400
5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
5.1 ROBOTY ZIEMNE
14|KNR 2-31 Analogia: Wykonanie koryta pod nawierzchnig placu zabaw w gruncie kat. [1-1V [m2
d.5.10102-05 - 30 cm glebokosci koryta
1|0102-06
255.91 m? 255.910
RAZEM 255.910
15|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |[m?2
d.5.|0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowyladowczymi w miejsce wskazane przez inwestora
255.91*0.30 m3 76.773
RAZEM 76.773
5.2 PODBUDOWA
= =
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KONIECZNO PLAC

ZABAW .ath Przedmiar rehdt
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16|KNR 2-31 Mechaniczng grofifowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne  [m2
d.5.}0103-04 nawierzchni placu zabaw w gruncie kat. -1V
2
410.00 m2 410.000
RAZEM 410.000
171KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 31,5-63,0mm - warstwa dolna o gru- [m2
d.5.|0114-05 boéci po zageszczeniu 20 cm
2|0114-06
255.91 m2 255.910
RAZEM 255910
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 4-31,5mm - warstwa gérna o grubos- [m2
d.5.(0114-07 ci po zageszczeniu 10 cm
2/0114-08
255.91 m2 255.910
RAZEM 255.910
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa profilujaca o grubesci po zagesz- [m?2
d.5.|0114-07 czeniu 8 om z kruszywa 2-8mm (docetowo do 4cm) pod nawierzchnie bez-
2 pieczng
Krotnosé = 0.5
255.91 m2 255.910
RAZEM 255.910
5.3 NAWIERZCHNIA
20|NNRNKB Analogia: Ukiadanie nawierzchni placu zabaw z pty! SBR typu puzle o grubosci|m?
d.5.{231 0511-03 |75mm (maleriat inwestora)
3
410 m2 410.000
RAZEM 410.000
54 ROBOTY PORZADKOWE
21}KNR 2-01 Analogia: Rgczne obsypanie obrzezy gruntem z wykopu wraz z jeqgo profilowa- [m?
d.5.{0501-01 niem i zaggszczeniem,
4|z.5z. 2.18.
9910
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.1-1l| m?2
d.5.|0501-01
4
60 m? 60.000
RAZEM §0.000
6 MATY PRZEROSTOWE
6.1 ROBOTY ZIEMNE
23|KNR 2-31 Analogia: Wykonanie koryta wraz ze $cinkg nawierzchni trawiastej o glebokos- fm?2
d.6.(0102-05 ci okoto 10 cm pod maty przerostowe
1
123 m2 123.000
RAZEM 123.000
24(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 015 m3 w [m2
d.6.(0202-01 gruncie kat. -1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1 mowyladowczymi w miejsce wskazane przez inwestora
123.00*0.10 m3 12.300
RAZEM 12.300
25(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3 w|m3
d.6.|0201-01 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegtosé¢ do 1 km samochodami samowy-
1 tadowczymi {(dowoz ziemi urodzajnej)
18.45 m? 18.450
RAZEM 18.450
26(KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samachodami samowyla- Im3
d.6.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej {kat.gr. I-1V) ponad 1 km
1 Krotnosé = 10
18.45 m? 18.450
RAZEM 18.450
27|KNNR 1 Analogia: Reczne formowanie nasypow z ziemi urodzajnej dostarczonej samo- [m3
d.6.10311-01 chodami samowytadowczymi
1
18.45 m? 18.450
RAZEM 18.450
28(KNNR 1 Analogia: Zageszczanie nasypdw z ziemi urodzajnej zageszczarkami m3
d.6.|0408-03
1
18.45 m3 18.450
RAZEM 18.450
6.2 NAWIERZCHNIA
29|KNNR 1 Analogia: Reczne plantowanie powierzchni z ziemi urodzajnej m?2
d.6./0501-01
2




KONIECZNG PLAC ZABAW. ath Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140 m2 140.000
RAZEM 140.000
30[KNNR 1 Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie plaskim m3
0.6.(0526-01
2
15.45 m3 15.450
RAZEM 15.450
31[(KNR 2-31 Analogia: Nawierzchnia z gumowych mat przerostowych (materiat inwestora) z [m?
d.6.10309-01 wypetnieniem ziemig
2
123 m2 123.000
RAZEM 123.000
7 URZADZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ
32|KNR 2-23 Analogia: Zakup, dostawa i montaz elementéw zagospodarowania placu: pod- [kp!.
d.7(0310-07 cigg nog - wioslarz w ilosci 1 sztuki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 2-23 Analogia: Zakup, dostawa i montaz elementéw zagospodarowania placu: twis- [kpl.
d.7(0310-07 ter - wahadio wiloci 1 sztuki
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
34|KNR 2-23  (Analogia: Zakup, dostawa i montaZ elementow zagospodarowania placu: law- |kpl.
d.8]0310-07 ka z oparciem
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR 2-23 Analogia: Zakup, dostawa | montaz elementéw zagospodarowania placu: kosz [kpl.
d.8)0310-07 na smieci
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36/KNNR 1 Analogia: Obsianie powlerzchni z ziemi urodzajnej. mz2
d.9|0507-03
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
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