Lp. Podstawa Opis, lokalizacja i wyliczenie Jm. | Ilo$ci sktadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1 Sie¢ wodociagowa 0,000
W1 0,000 0,000
1.1 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PE-RC 110x6,6mm SDR17 m 689.000
(P1) |kalk.indyw. |PN10,w gruntach kategorii I1I-IV ?
Tl W1-W3
Wil 401,5 m 401,500
T2 W3-W6
W2 2875 m 287,500
1.2 Przewiert sterowany horyzontalny rurami PE-RC 90x5,4mm SDR17 m 71.000
(P2) |kalk.indyw. |PN10,w gruntach kategorii III-IV ?
T1 W5-W7
Wil 71,0 m 71,000
Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
1.3 |KNR 2-01 X L
gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcz.o m3 62,394
(P3) |0317-0500
gleb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4
T1 komory montazowe
Wi 2,0¥1,5%1,6*5 m3 24,000
T2 wezly 1 tuki
W2 1,5%0,9%1,58*18 m3 38,394
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m
1.4 |KNR 2-01 . . . .
(P4) [0322-0200 i gleb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntach m2 115,320
such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.III-IV
Wil 2,0¥1,5%2*5 m2 30,000
w2 1,5%1,58%2*18 m2 85,320
Pelne umocnienie pion.scian wykopow liniowych palami
1.5 |KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 30.000
(P5) 10322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt [-IV ’
Krotnos$é= 0,50
Wil 2,0¥1,5%2%*5 m2 30,000
16 |kNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
(f’ 6) 10320-0500 pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt m3 62,394
kategorii III-IV.
T1 poz.3
Wil 62,394 m3 62,394
1.7 |KNR 2-28 Proba szczelnosci rurociagéw wodociagowych z PE o $rednicy oba 3.000
(P7) 10316-0101 zewngtrznej do 110 mm P ’
Wil 3,000 proba 3,000
1.8 |KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej 200 m 4.000
(P8) |0707-0100 do 150 mm ’
Wi 4,000 200 m 4,000
1.9 |KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej,rurociagi o $rednicy 200 m 4.000
(P9) 10708-0100 nominalnej do 150 mm ’
Wi 4,000 200 m 4,000
1.10 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 1.000
(P10) |0305-0300 Tuk 90st. ' ’
Wil 1,000 szt. 1,000
1.11 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- szt 1.000
(P11) |0305-0300 tuk 77st. ' ’
Wil 1,000 szt. 1,000
1.12 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- ozt 1.000
(P12) |0305-0300 tuk 85st. ' ’
W1 1,000 szt. 1,000
1.13 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 1.000
(P13) |0305-0300 tuk 12st. ) ’
W1 1,000 szt. 1,000
1.14 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 1.000
(P14) |10305-0300 tuk 16st. ) ’




Wil 1,000 szt. 1,000

1.15 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- t 1.000

(P15) |0305-0300 tuk 18st. szt ’
Wi 1,000 szt. 1,000

1.16 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 1.000

(P16) |0305-0300 Tuk 19st. ' ’
Wil 1,000 szt. 1,000

1.17 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,§rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 2.000

(P17) |0305-0300 tuk 89st. ) ’
Wil 2,000 szt. 2,000

1.18 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 3.000

(P18) |0305-0300 tuk 30st. ' ’
Wil 3,000 szt. 3,000

1.19 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- - 1.000

(P19) |0305-0300 tuk 29st. ' ’
Wil 1,000 szt. 1,000

1.20 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- szt 1.000

(P20) |0305-0300 Tuk 87st. ' ’
Wi 1,000 szt. 1,000

1.21 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- ozt 1.000

(P21) |0305-0300 tuk 35st. ' ’
Wil 1,000 szt. 1,000

1.22 |KNR 2-28 Ksztattki PE-RC na rurociagach ,$rednica zewngtrzna rury 110 mm- ot 1.000

(P22) |0305-0300 tuk 37st. ' ’
W1 1,000 szt. 1,000

1.23 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 100 - 2.000

(P23) |0112-0300  |mm-trojnik - ’
Wil 2,000 szt. 2,000

1.24 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolierzowe o $rednicy nominalnej 100 - 11.000

(P24) 10112-0300 mm-kohierz z kré¢cem PE do zgrzewania ' ’
Wil 11,000 szt. 11,000

1.25 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kohierzowe o $rednicy nominalnej 100 ot 3.000

(P25) |0112-0300 mm-trojnik 100/80 szt ’
Wil 3,000 szt. 3,000

1.26 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100 - 2.000

(P26) [0112-0300  |mm-zwezka FFR 100/80 7 ’
Wi 2,000 szt. 2,000

1.27 |KNR 2-28 . . .

(P27) |0305-0200 Ksztattki na rurociagach PE-tuleja koin.DN8O0 dla rur PE szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000

1.28 |KNR 2-28 . . .

(P28) [0305-0300 Ksztattki na rurociagach PE-tuleja koin.DN100 dla rur PE szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000

1.29 |KNR 2-18 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 80 szt 1.000

(P29) 10112-0200 mm-kotnierz DN8O z kroécem PE do zgrzewania ' ’
Wil 1,000 szt. 1,000

1.30 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 80 - 1.000

(P30) 10309-0200 mm na rurociagach PVC i PE ) >
Wi 1,000 szt. 1,000

1.31 |KNR 2-28 Zasuwy zeliwne komierzowe z obudowa o $rednicy nominalnej 100 ozt 3.000

(P31) 10309-0300 mm na rurociaggach PVC i PE ) >
Wil 3,000 szt. 3,000

1.32 |KNR 2-18 . . . .

(P32) [0315-0100 Hydranty pozarowe podziemne o §rednicy 80 mm kpl 5,000
Wil 5,000 kpl 5,000

1.33 |KNNR 4 Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o m 1.250

(P33) |1430-0100 objetosei do 1,5 m3-bloki oporowe ’
Wi 0,25*5 m3 1,250

1.34 |KNNR 4 Wykonanie budowli i elementéw betonowych drobnowymiarowych o m3 0.250

(P34)

1430-0100

objetosci do 1,5 m3-obetonowanie hydrantéw




W1 0,5*%0,5%0,2*5 m3 0,250
1.35 |KNR 2-28 Oznakowanie hydrantow i zasuw tabliczkami zamocowanymi na Kol 9.000
(P35) 10315-0200 stupku stalowym P ’
Wi 9,000 kpl 9,000
1.36 |KNR 2-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wptukiwane w grunt bezposrednio bez - 50.000
(P36) 10607-0100 obsypki do glgbokosci 4,0 m-ilos¢ przyjgto orientacyjnie. ' ’
W1 50,000 szt. 50,000
1.37 |KNR 2-01 Pompowanie wody-przyjeto orientacyjnie(faktyczna ilo$é e 100.000
(P37) 10605-0100 pompowania ustali¢ na budowie) g >
W1 100,000 m-g 100,000
1.38 Unieczynnienie istniejacej sieci wodociagowej poprzez trwate m 300.000
(P38) |kalk.indyw. |odcigcie i zamulenie ’
W1 300,000 m 300,000
1.39 |KNR 4-05 Demontaz armatury i uzbrojenia. Demontaz zasuwy zeliwnej Kol 12.000
(P39) |0221-0100 kotnierzowej - z obudowa. Zasuwy o $rednicach 50 mm p i
Wil 12,000 kpl 12,000
1.40 |KNR 4-05 Demontaz armatury i uzbrojenia. Demontaz zasuwy zeliwnej Kol 1.000
(P40) 10221-0100 komhierzowej - z obudowa. Zasuwy o $rednicach 80 mm p ’
Wil 1,000 kpl 1,000
1.41 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z brukowca. Wysokos$¢ brukowca 16- m 3.000
(P41) 10804-0600 20 cm ?
Wl 3,000 m2 3,000
1.42 |KNR 2-31 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia obrobionego o wymiarach 16- m 3.000
(P42) |0205-0500 20 cm-bez kosztu brukowca ’
Wi 3,000 m2 3,000
1.43 |KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni m2 9.000
(P43) |0408-0600 ponad 3,0 m2 ’
w1 9,000 m2 9,000
1.44 |KNR 2-25 . - .
(P44) |0408-0200 Wykonanie podsypki piaskowej m2 9,000
W1 9,000 m2 9,000
1.45 |KNR 2-25 Budowa nawierzchni z ptyt Zelbetowych petnych o powierzchni ponad o 9.000
(P45) |0408-0400 3,0 m2-bez kosztu ptyt ?
Wl 9,000 m2 9,000
1.46 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 40.000
(P46) |0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm ’
Wi 40,000 m2 40,000
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
1.47 |KNR 2-31 o .
bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 40,000
(P47) |0803-0400 s
Krotnos¢= 5,00
Wil 40,000 m2 40,000
1.48 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m 40.000
(P48) 10802-0700 grubosci 15 cm ’
W1 40,000 m2 40,000
149 |KNR 231 Mechaniczne rpzebrame podbudowy z kruszywa kamiennego.
(P49) |0802-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 40,000
Krotno$¢= 5,00
Wi 40,000 m2 40,000
1.50 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 12.000
(P50) |0108-1100 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km+utylizacja ’
Wl 12,000 m3 12,000
151 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
51y [0108-1200 samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3 12,000
Krotnosé¢= 4,00
Wi 12,000 m3 12,000
1.52 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy m 40.000
(P52) 10114-0500 po zaggszczeniu 15 cm ’
W1 40,000 m2 40,000
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy
153 JKNR 2-31 dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm m2 40,000
(P53) |0114-0600 y & yp ’

Krotno$é= 5,00




Wil 40,000 m2 40,000
154 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(f’ 54) |0311-0100 zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubo$ci po zageszczeniu 4 | m2 40,000
cm
Wil 40,000 m2 40,000
155 |RNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(f’ 55) [0311-0500 zwirowych, asfaltowa warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 3 | m2 40,000
cm
Wi 40,000 m2 40,000
156 |kNR 231 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(I; 56) |0311-0600 zwirowych, asfaltowa. Warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu -| m2 40,000
dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Wi 40,000 m2 40,000
1.57
(P57) Kalk.indyw Nadzor gestora sieci telekomunikacyjnych zgodnie z uzgodnieniem kpl 1,000
% . .
Wil 1,000 kpl 1,000
2 Przylacze wodociagowe 0,000
W1 0,000 0,000
21 |kNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
(f’ 58) |0317-0500 gruntach such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem r¢cz.o m3 300,729
gleb.3,0m szer.0,8-1,5m kat.3-4
Tl N1-Z1
Wil 4,5%0,9*1,68 m3 6,304
T2 N2-Z2
w2 1,5%0,9%1,62 m3 2,187
T3 N3-Z3
W3 3,5%0,9*1,65 m3 5,197
T4 N4-Z4
w4 3,5%0,9%1,82 m3 5,733
T5 N5-Z5
W5 1,0%¥0,9*1,68 m3 1,512
T6 No6-Z6
W6 1,0%0,9*1,68 m3 1,512
T7 N7-Z7
w7 6,5%0,9%1,91 m3 11,173
T8 N8-Z8
W8 6,5%0,9%1,99 m3 11,641
T9 N10-Z9
W9 6,5%0,9%1,68 m3 9,828
T10 N11-bud.
W10 33,0%0,9*1,66 m3 49,302
T11 N12-SW1
Wil 124,0%0,9%1,66 m3 185,256
T12 N13-Z10
W12 7,0%0,9%1,68 m3 10,584
29 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
(f’ 59) [0317-0501 gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem r¢cz.o m3 3,968
gleb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
Wi 1,6%1,6%1,55 m3 3,968
23 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w
(f’ 60) |0317-0501 gruntach such.z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem rgcz.o m3 9,688
gleb.3,0m szer.1,6-2,5m.kat.3-4
Wi 2,5%2,5%1,55 m3 9,688
24 |KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m
(f’ 61) |0322-0200 i gleb.do 3,0m palami szalunkowymi/wypraskami/w gruntach m2 668,290
such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.IT1I-1V
AVA 4,5%1,68%2 m2 15,120




w2 1,5%1,62*%2 m2 4,860
W3 3,5%1,65%2 m2 11,550
W4 3,5%1,82%2 m2 12,740
W5 1,0¥1,68*2 m2 3,360
W6 1,0¥1,68*2 m2 3,360
w7 6,5%1,91%2 m2 24,830
W8 6,5%1,99%2 m2 25,870
W9 6,5%1,68*2 m2 21,840
W10 33,0%1,66%2 m2 109,560
Wil 124,0%1,66%2 m2 411,680
Wi2 7,0¥1,68*%2 m2 23,520
Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m
2.5 |KNR 2-01 . . . )
(P62) |0322-0200 i glgb.do 3,0m pqlaml szalunkowymi/wypraskami/w gruntach m2 9,920
such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.IT1I-1V
Wil (1,6+1,6)*2*1,55 m2 9,920
Petne umocnienie pion.scian wykopow liniowych palami
2.6 |KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m2 9.920
(P63) |0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gleb.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotno$¢= 0,60
T1 poz.jw
Wi 9,92 m2 9,920
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m
2.7 |KNR 2-01 ot Jami K . Kami h
(P64) [0322-0200 i gigb.do 3,0m palami szatunkowymi/wypraskami/w gruntac m2 15,500
such.wraz z rozbiorka.Grunt kat.III-IV
Wil (2,5+2,5)*2*1,55 m2 15,500
Pelne umocnienie pion.$cian wykopow liniowych palami
2.8 |KNR 2-01 szalun./wypraskami/w gruntach such.wraz z rozbiorka.Dodatek za m 15.500
(P65) |0322-0800 kazdy dalszy 1m szer.,gl¢b.do 3m.Grunt I-IV ’
Krotnos¢= 1,50
T1 poz.jw
Wil 15,5 m2 15,500
29 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
' pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt m3 212,592
(P66) |0320-0500 7
kategorii III-IV.
T1 poz.58
Wi 300,729 m3 300,729
T2 minus
w2 -(4,5+1,0+1,0+33,0+124,0)*0,9*0,49 m3 -72,103
W3 -3,5%0,9*0,5 m3 -1,575
W4 -(1,5+3,5+6,5+6,5+6,5+7,0)%¥0,9*0,51 m3 -14,459
210 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o §cianach
: pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 1,6-2,5 m.Grunt m3 3,529
(P67) |0320-0501 7
kategorii III-IV.
Tl poz.59
Wi 3,968 m3 3,968
T2 minus
w2 -0,283*1,55 m3 -0,439
211 |kNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach
' pionowych,glebokos¢ wykopu do 3,0 m i szeroko$¢ 1,6-2,5 m.Grunt m3 6,951
(P68) |0320-0501 7
kategorii III-IV.
T1 poz.60
Wi 9,688 m3 9,688
T2 minus
w2 -1,766*1,55 m3 -2,737
212 [KNR 2-01 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku
(f’ 69) |0301-0200 samochodami samowytadowczymi do 5 t,na odlegtos$¢ do 1 km.Grunt | m3 91,313
kategorii [II-wywdz nadmiaru na odl.1 km+skladowanie.
T1 jak potracenie poz.66+67+68
Wil 88,137+0,439+2,737 m3 91,313




2.13

KNR 2-01

Naktady uzupet. za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km
samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.II1-

(P70) |0214-0400 IV(B.IL.nr 8/96)-doptata za dalsze 4 km m3 91313
Krotno$é= 8,00
T1 poz.jw
Wil 91,313 m3 91,313
2.14 |KNR-W 2-18 Mon}ai elemeqtéw lfonstr.ukcji 0 rozpiqtoécj 4,00 m typu kpl 4.000
(P71) |0901-0100 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i
Wi 4,000 kpl 4,000
2.15 |KNR-W 2-18 DempntaZ elerr.lent(')?v kon§tmkcji o rozpiqt(‘)éci 4,00 m typu kpl 4.000
(P72) |0901-0600 lekkiego,podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych i
Wil 4,000 kpl 4,000
?P17§) Iggfff_é;zo% Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2 178,650
Wil (4,5+1,0+1,0+33,0+124,0)*0,9 m2 147,150
w2 3,5%0,9 m2 3,150
W3 (1,5+3,5+6,5+6,5+6,5+7,0)*0,9 m2 28,350
fP1721) IO(SIII)II{_(Z)%% Obsypka rurociaggu dowiezionym piaskiem m3 67,889
Wil (4,5+1,0+1,0+33,0+124,0)*0,34 m3 55,590
w2 3,5%0,35 m3 1,225
W3 (1,5+3,5+6,5+6,5+6,5+7,0)*0,36 m3 11,340
Tl minus
w4 -(4,5+1,0+1,0+33,0+124,0)*0,001 m3 -0,164
W5 -3,5%0,002 m3 -0,007
W6 -(1,5+3,5+6,5+6,5+6,5+7,0)*0,003 m3 -0,095
2.18 |KNR 2-28 Przyh}cza wodociagowe z rur cisnieniowych PE,$rednica zewngtrzna m 163.500
(P75) 10314-0200 rurociagu 40x2,4 mm ’
Wil 4,5+1,0+1,0+33,0+124,0 m 163,500
2.19 |KNR 2-28 Przyh}cza wodociagowe z rur cisnieniowych PE,$rednica zewngtrzna m 3,500
(P76) |0314-0300 rurociagu 50x3,0 mm ’
Wil 35 m 3,500
2.20 |KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE,$rednica zewngtrzna
(P77) 10314-0400 rurociagu 63x3,8 mm m 31,500
Wil 1,5+3,5+6,5+6,5+6,5+7,0 m 31,500
2.21 |KNR 2-28 Prdba szczelnosci rurociagdéw wodociagowych z PE o $rednicy ,
(P78) |0316-0101 zewngtrznej do 110 mm proba 1,000
Wil 1,000 proba 1,000
?p2729 ) I(;I:I)};__W 218 dD:zl);I(l)fill(ga rurociagow sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej 200 m 1,000
0100+T.9910
Wi 1,000 200 m 1,000
2.23 I(;I;I)};__W 218 Jednpkrotnp plukanie sieci wodociagowej,rurociagi o srednicy 200 m 1,000
(P80) 0100+T.9910 nominalnej do 150 mm
Wil 1,000 200 m 1,000
?PZSA:) I(g\lls_(z)il()% Oznakowanie trasy w ziemi tasma z tworzywa sztucznego m 198,500
Tl poz.72+73+74
Wil 163,5+3,5+31,5 m 198,500
?15%52) ot [Nawiertka NWZ 110/2,0" kpl 8,000
Wil 8,000 kpl 8,000
?P2863) Iél\g_gfo% Nawiertka NWZ 110/1 1/2" kpl 5,000
W1 5,000 kpl 5,000
2.27 |KNR 2-28 Oznakowanie nawiertek tabliczkami zamocowanymi na stupku kpl 13,000
(P84) 10315-0200 stalowym
Wil 13,000 kpl 13,000




Studnia wodomierzowa glgbokosci 2,0 m z krggdéw betonowych o

fngi) Iﬁgﬁ_éﬁo% $rednicy 1200 mm w gotowym wykopie,bez murowania podstawy szt. 1,000
studni-podstawa studni elementem monolitycznym
Wil 1,000 szt. 1,000
Potracenie za kazde nastgpne 0,5 m rdznicy glgb.ponad 2,0 m studni
2.29 |KNR 2-28 rewizyjnych z krggdw betonowych o $red.1200 mm w gotowym ozt 1.000
(P86) 10406-0600 wykopie,bez murowania podstawy studni ' ’
Krotno$¢=-1,00
Wil 1,000 szt. 1,000
2.30 |KNR 2-15 Dodatek za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy Kol 1.000
(P87) 10108-0200 skrzydetkowych o $rednicy 20 mm P ’
Wi 1,000 kpl 1,000
2.31 |KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy o $rednicy nominalnej 20 mm z zaworami - 1.000
(P88) |0118-0101 kulowymi ) ’
Wil 1,000 szt. 1,000
2.32 |KNR 2-15 , -
(P89) [0112-0201 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN20 szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000
2.33 |KNR-W 2-19 |Potaczenia rur polietylenowych o $rednicach nominalnych 40 mm za Aacze 000
(P90) |0303-0412 pomoca ksztaltek elektrooporowych - ztaczka PE/stal 40/1" A i
Wil 2,000 zlacze 2,000
2.34
S(P91) Kalk.indyw. Podparcie wodomierza kpl 1,000
Wi 1,000 kpl 1,000
2.35
£P92) Kalk.indyw. Wkiad uszczelniajacy szt 2,000
Wi 2,000 szt 2,000
Studnia wodomierzowa PE 600(z uchwytem wodomierzowym do
2.36 |KNR 2-28 . . .
wyciagania,konsola,podstawa pod konsolg z PE i rura z PB DN32 w szt. 1,000
(P93) |0408-0100 P
postaci spirali)
Wil 1,000 szt. 1,000
2.37 |KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy o §rednicy nominalnej 20 mm z zaworami ozt 1.000
(P94) 10118-0101 kulowymi ) K
Wil 1,000 szt. 1,000
2.38 |KNR 2-15 , .
95) [0112-0201 Zawor zwrotny antyskazeniowy EA DN20 szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000
2.39 |KNR 2-28 . .
(P96) [0305-0100 Ksztattki na rurociagach PE-ztaczka DN40 szt. 3,000
W1 3,000 szt. 3,000
2.40 |KNR 2-28 . .
(P97) |0305-0100 Ksztattki na rurociagach PE-ztaczka DN50 szt. 1,000
Wil 1,000 szt. 1,000
2.41 |KNR 2-28 . .
(P98) |0305-0100 Ksztattki na rurociagach PE-zlaczka DN63 szt. 5,000
W1 5,000 szt. 5,000
2.42 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli,o glgbokosci do 0,8 m i szerokosci m 20.000
(P99) 10701-0201 dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III. >
Wl 5,0%4 m 20,000
2.43 KNR 5-10 . . . .
(P100 Uktadanie rur ochronnych Arot o $rednicy do 110 mm w wykopie m 20,000
) 0303-0200
Wi 5,0%4 m 20,000
2.44 . . . . .
(P101 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,o ginOkgSCl do 0,8 mi m 20.000
) 0704-0202 szeroko$ci dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I11. >
Wil 5,0%4 m 20,000
?Pﬁ)Z KNR 2-25 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni mo 60.000
0408-0600 ponad 3,0 m2 >




Wil 60,000 m2 60,000
2.46
(P103 KNR 2-25 Wykonanie podsypki piaskowej m2 60,000
0408-0200 y podsypap L
)
Wil 60,000 m2 60,000
fP‘;Z) 4 KNR 2-25 Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych o powierzchni ponad m2 60.000
0408-0400 3,0 m2-bez kosztu plyt ’
)
W1 60,000 m2 60,000
fpﬂi% 5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m 50.000
0803-0300 bitumicznych o grubosci 3 cm i
)
W1 50,000 m2 50,000
2.49 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
(P106 0803-0400 bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 50,000
) Krotno$¢= 5,00
W1 50,000 m2 50,000
?Psl(()ﬂ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m 50.000
) 0802-0700 grubosci 15 cm ’
Wil 50,000 m2 50,000
2.51 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego.
(P108 0802-0800 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm m2 50,000
) Krotnosé= 5,00
Wil 50,000 m2 50,000
?Pslz()9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 14.000
0108-1100 samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km+utylizacja ’
)
Wil 14,000 m3 14,000
2.53 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
(P110 0108-1200 samowyladowczymi na kazdy nastgpny 1 km m3 14,000
) Krotnos¢= 4,00
Wi 14,000 m3 14,000
?Psﬁ | KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy m 50.000
0114-0500 po zaggszczeniu 15 cm i
)
W1 50,000 m2 50,000
2.55 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy
(P112 0114-0600 dalszy 1 cm grubos$ci warstwy ponad 15 cm m2 50,000
) Krotno$¢= 5,00
W1 50,000 m2 50,000
2.56 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(P113 zwirowych, asfaltowa. Warstwa wiazaca o grubosci po zaggszczeniu 4 | m2 50,000
0311-0100
) cm
Wil 50,000 m2 50,000
2.57 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
P114 zwirowych, asfaltowa warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 3 | m2 50,000
(P11410311-0500 Y & pozage
) cm
Wil 50,000 m2 50,000
2.58 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-
(P115 0311-0600 zwirowych, asfaltowa. Warstwa §cieralna o grubos$ci po zaggszczeniu -| m2 50,000
) dodatek za kazdy dalszy 1 cm
Wil 50,000 m2 50,000

Kosztorys wykonano za pomoca programu SEKO
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