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OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane (Dz. U.
Z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dotyczy:

Inwestora Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

Adres obiektu  ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrkow Trybunalski
dz.nr 9/4, 9/5, 9/7; obreb 31

Przedmiot projektu Remont budynku Przedszkola Samorzadowego nr 7

czes¢ instalacyjna branzy elektrycznej

Projektant: Andrzej Goszczynski
372/94/WL
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6.

. Zakres robot: przewiduje sie montaz instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola

samorzgdowego nr 7 w Piotrkowie Tryb..
Kolejnos¢ realizacji robot:
- budowa nowej instalacji
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu,
Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie: czynne urzgdzenia wymienione w
pkt. 3
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych.
Prace, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m -
Spodziewane zagrozenia wystgpig w stopniu typowym, charakterystycznym, dla budownictwa
ogolnego.
Sposob przeprowadzenia instruktazu przed przystagpieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych:

Nalezy zwréci¢ szczeg6Iing uwage na elementy zagrozen wymienione w punkcie 4 i 5.

Instruktaz prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP ze szczeg6inym uwzglednieniem:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie BHP przy urzadzeniach
energetycznych Dz. U. 99.80.912;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania
robo6t budowlanych Dz.U. 03.47.401;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczeg6lnych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 04.180.1860;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagajgcych
szczegOlnej zdolnosci psychofizycznej Dz.U. 96.62.287.

Instruktaz powinien obejmowaé w szczegdélnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych bezpieczne

wykonanie robét:

- 0znakowac, wygrodzic i prawidtowo oswietli¢ miejsce pracy,

- wydzieli¢ i oznakowac¢ sktadowiska,

- wydzieli¢ zaplecze socjalno—higieniczne dla obstugi, z apteczkg pierwszej pomocy i osobg
przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy,

- przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzglednieniem postepowania podczas
wypadku i katastrofy budowlanej,

- przeszkolenie pracownikOw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

- zachowac bezpieczng odlegtos¢ od bedacych pod napieciem elementow sieci,

- prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po dopuszczeniu do pracy przez wiasciciela
urzgdzenia,

- prace mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy aktualne s$wiadectwa kwalifikacyjne
w zakresie wykonywanych prac,

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t budowlanych w temperaturze ponizej —10°C, oraz w warunkach
pogodowych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia,

- zapewnienie przez pracodawce bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi wyznaczonych do tego celu 0sob,

- zapewnienie pracownikom odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych ($rodki ochrony
indywidualnej gtowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, ndg, ubiory ochronne i
inne),

- niezbedny park urzgdzenh budowlanych i transportowych sprawny technicznie,



I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne
1.1. Zakres opracowania

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza remontu instalacji
elektrycznej w pomieszczeniach budynku Przedszkola Samorzadowego nr 7 w Piotrkowie Tryb.

Dokumentacja obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji:

- 1nstalacji tablicy rozdzielczej obiektu

- instalacji os$wietleniowej,

- instalacji gniazd wtyczkowych,

- instalacji potagczen ekwipotencjalnych.

Przytacze do sieci elektrycznej nie jest objete niniejsza dokumentacja.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- obowiazujace normy, zarzadzenia i przepisy,
- projekty branzowe,
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi osprzg¢tu i urzadzen elektrycznych.

2. Opis i zakres przyjetych rozwiazan

2.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Instalacja elektryczna obiektu zasilana bedzie z istn. ztgcza kablowego, ktére zasila
rozdzielni¢ gléwna RG zlokalizowang na Scianie w pom. szatni. Wszystkie rozdzielnie pozostaja
bez zmian, natomiast projektuje si¢ pojedyncze zabezpieczenia dla obwoddéw instalacji ktére
podlegaja rozbudowie w wyniku remontu.

Dla zasilania instalacji elektrycznych w budynku przewiduje si¢ gtéwna tablice rozdzielcza
RG, wszystkie schematy rozdzielnic przedstawione w czesci rysunkowej wykonano na podstawie
inwentaryzacji stanu istniejacego, z uwzglednieniem dodatkowych obwodéw zasilajacych.

2.2. Ukladanie przewodéw

Budynek wykonany w technologii murowanej. W budynku nalezy wykona¢ wymiang
wszystkich przewodéw instalacji elektrycznej na przewody miedziane, instalacja trzyzylowa z
jedna zyta ochronna.

Wszystkie przewody w budynku uktada¢ pod tynkiem, z odejsciami do poszczegdlnych
urzadzen, tacznikéw i gniazd wtykowych.

Instalacje oswietleniowe wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi typu
YDYzo lub YDYpzo 3x1,5mm? 750V.

Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi typu YDYzZo i YDYpzo 3x2,5mm? 750V.

Zyta ochronna przewodéw -PE - w kolorze zielono-z6ttym.



Instalacje wykona¢ przewodami o izolacji znamionowej na napigcie 750V.

2.3. Osprzet instalacyjny

Wiszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym. Dodatkowe gniazda nalezy montowac na wys.
H=1,2m. nie przewiduje si¢ w projekcie wymiany osprzg¢tu instalacji elektrycznej

2.4. Oprawy o$wietleniowe

Projektuje si¢ wymiang istniejagcych opraw oswietleniowych na oprawy typu LED. Miejsce
zainstalowania opraw podano na planie instalacji. Projektowane oprawy to oprawy LED,
dostropowe. W sanitariatach oprawy szczelne. W sanitariatach oprawy z kloszem lub np. oprawy
typu downlight z szybka. Nad wejsciem giéwnym do budynku oprawy do stosowania na zewnatrz
pomieszczen i sterowane zegarem astronomicznym.

Oswietlenie bedzie uruchamiane tacznikami zlokalizowanymi bezposrednio przy drzwiach
wejsciowych do pomieszczen co zostato przedstawione na planie instalacji.

Oswietlenie awaryjne:
Do o$wietlenia awaryjnego zalicza si¢:
* o$wietlenie ewakuacyjne:
— o$wietlenie dréog ewakuacyjnych;
— o$wietlenie strefy otwartej;
— o$wietlenie strefy wysokiego ryzyka.
* o$wietlenie zapasowe.

Z uwagi na charakterystyke obiektu przewidziano zastosowanie opraw o$wietlenia
awaryjnego petnigcych funkcje oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz strefy otwartej, nie wystepuja
strefy wysokiego ryzyka.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2m, $rednia warto$¢ nat¢zenia
oswietlenia na podtodze w osi drogi ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 11x, natomiast na
centralnym pasie drogi o szerokosci 1m natezenia o§wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x.
Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drég o szerokosci 2m lub moga by¢
oswietlone jak w strefy otwarte. Stosunek maksymalnego do minimalnego nat¢zenia oswietlenia
wzdluz centralne;j linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej nat¢zenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,51x na poziomie
podiogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego nat¢zenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Do o$wietlenia zewngtrznego wyjs¢ ewakuacyjnych zastosowano oprawy awaryjne LED

2.5. Instalacja polaczen ekwipotencjalnych

W obiekcie nalezy wykona¢ potaczenia ekwipotencjalne miejscowe. Gléwng szyne
wyréwnawczg wykonac z taSmy stalowej ocynkowanej FeZn 25x4. Projektuje si¢ uziemienie GSW
poprzez przytaczenie do uziomu fundamentowego obiektu od strony wejscia gtdwnego. Do gtowne;j
szyny wyrOwnawczej podlaczy¢ przewody ewentualne stalowe rury instalacji wodnej, co i
wentylacyjnej, punkty PE wszystkich tablic rozdzielczych, metalowe obudowy urzadzen w pom.
socjalnym.

Ekwipotencjalizacj¢ wszystkich przewodzacych ww. instalacji projektuje si¢ poprzez ich
przylaczenie do GSW za pomoca niskoimpedancyjnych potaczen wyréwnawczych:

a) bezposrednich — miedzy przewodzacymi instalacjami i urzadzeniami, na ktérych nie wystgpuje
trwale potencjat elektryczny,

b) ochronnikowych — wszystkie odizolowane od ziemi instalacje oraz instalacje znajdujace si¢ pod
napigciem



Wymagania dla przewodéw wyréwnawczych miejscowych:

Sw>0,5%Spemin (migedzy czg¢sciami przewodzacymi dostepnymi)

Sw>0,5%Spe (miedzy czgscig przewodzaca dostepng 1 obca), oraz

Sw>2,5mm? (jezeli przewody s3 chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw>4,0mm? (jezeli przewody nie s chronione od uszkodzen mechanicznych)

Sw — przekrdj przewodu wyrdwnawczego,

Spemax — najwickszy wymagany przekrdj przewodu ochronnego PE w catej instalacji,

Spemin - najmniejszy wymagany przekrd] przewodu ochronnego PE sposréd przewodow
doprowadzonych do rozpatrywanych czesci przewodzacych dostepnych,

Spe — przekrdj przewodu ochronnego PE doprowadzonego do rozpatrywanej cz¢sci przewodzacej
dostegpne;.

Potaczenia z gléwna szyna wyréwnawcza nalezy wykona¢ przewodem LgY koloru z6tto-zielonego.

2.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z obowiazujacg normg PN-IEC 60364 zastosowano uktad TN-S.

Jako ochron¢ dodatkowa przed porazeniem zastosowano szybkie wytaczenie
z zastosowaniem wylacznikéw nadpradowych 1 réznicowopradowych. W obwodach gitéwnych
zainstalowane bedg wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe, 4-biegunowe 1 2-
biegunowe, bezposrednie, o pradzie r6znicowym 30mA.

Ochronie podlegaja:
- oprawy oswietleniowe (za wyjatkiem opraw o II klasie ochronnosci),
- bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
- obudowy tablic rozdzielczych,
- elementy konstrukcji metalowych.
Ochrong zrealizowac¢ zgodnie z PN-IEC 60364

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikéw i tacznikéw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skuteczno$ci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

2.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Projektuje si¢ ochron¢ przepigeciowg instalacji elektrycznej poprzez montaz ochronnika
przeciwprzepigeciowego typu 1 i 2 w giéwnej tablicy rozdzielczej RG oraz ochronniki typu 2 w
rozdzielni R1.

2.8. Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji elektrycznych, niezaleznie od uwag zawartych w niniejszym opracowaniu,
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia wykonawcze badz pod ich nadzorem.

Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzgdzen i aparatury innych firm, niz
wskazane w opracowaniu lecz réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod
warunkiem zachowania standardu jako$ciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

UWAGA! SYSTEM ZASILANIA ZAWIERA OGRANICZNIKI PRZEPIEC. NALEZY JE
ODEACZYC PRZED POMIAREM REZYSTANCII IZOLACII.



