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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlano-wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych
REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — ETAP 2
ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrkéw Trybunalski dz.nr 9/4, 9/5, 9/7; obreb 31

I DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
-Umowa z Inwestorem.

-Projekt budynku - architektura i konstrukcja.

-Inwentaryzacja branza sanitarna

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.

-Obowigzujace normatywy przepisy 1 zarzadzenia

1. Zakres i cel opracowania

Projekt obejmuje:

- wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej, cieplej, cyrkulacji

- wewnetrzng instalacje hydrantowg

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- wentylacja mechaniczna wyciggowa — wspomaganie wentylacji grawitacyjne;j.
Stan przed modernizacja
Zrodlo ciepta — wezet grzewczy zasilajacy zasobnik CWU — brak cyrkulacji
Przyltacze kanalizacji sanitarnej wraz z instalacja podposadzkowg istniejagce — bez zmian
Przylacze wodociagowe wraz z zestawem wodomierzowym istniejagce — bez zmian
Stan po termomodernizacji wewngtrznych instalacji
Projektuje si¢ wymiang instalacji, CWU

e 7 uwagi na brak w lazienkach cyrkulacji jak rowniez braki w CWU w wybidrczych
punktach poboru CWU Projekt swoim zakresem obejmuj¢ catkowita wymiane ZW,
CWU 1 cyrkulacji

¢ Instalacja CWU wykonana z rur typu PEX.

e Instalacja kanalizacji podposadzkowej bez zmian. Projektuje si¢ wymiang jedynie
uszkodzonych widocznych elementdéw kanalizacji podposadzkowej uszkodzonej podczas
demontazu posadzki. Projektuje si¢ wymiane podej$s¢ pod nowe urzadzenia sanitarne
wraz z wyming pionoéw z zeliwa na PCV

e Projektuje si¢ nowg instalacje hydrantowg z zastosowaniem zaworu pierwszenstwa

e  Wymiana pompy cyrkulacyjnej

2. ZAKRES DEMONTAZY
Instalacja wodociggowa
- demontaz instalacji stalowej wraz z izolacja prowadzonej w kanatach
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- demontaz podej$¢ pod urzadzenia sanitarne wraz z wykuwaniem
- demontaz armatury na instalacji
Instalacja kanalizacji sanitarne;]

- demontaz pionow zeliwnych
- demontaz instalacji podposadzkowej w fragmentach gdzie dokonano zerwania podlogi i
instalacja jest widoczna 1 uszkodzona

3. Lokalizacja i charakterystyka budynku
Istniejace przedszkole samorzagdowego nr 7 ul. Broniewskiego 3 z lokalizacjg ul. Poprzeczna 7a,
97-300 Piotrkow Trybunalski dz.nr 9/4, 9/5, 9/7; obrgb 31 podlega remontowi 1 w zakresie
budowlanym jaki rowniez instalacyjnym wewnatrz budynku z zakresu przebudowy instalacji
CWU 1 hydrantowe;.

II. PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
Zrédlem zimnej wody dla catego budynku, jest istniejace przytacze wodociagowe wprowadzone
do budynku. Przylacze wraz z zestawem wodomierzowym nie podlega modernizacji. Projektuje
si¢  podziat wody na instalacje bytowa oraz hydrantowa Odciecie wody bytowej z
zastosowaniem zaworu pierwszenstwa wg szczegoty A na rys SO01.
Zapotrzebowanie na ZW bez zmian w stosunku do stanu istniejagcego. W remontowanym
budynku projektuje si¢ wyming instalacji ZW CWU Cyr.
Zaklada si¢ 1z istniejacy wymiennik jak rowniez stabilizator CWU w wezZle pozostaje bez zmian
Projektuje si¢ wymiane pompy cyrkulacyjnej o wydajnosci 0,5m3/h , 15kPa
Wszystkie glowne poziomy prowadzone na parterze wraz z podej$ciami pod przybory wykonaé
z rur z polietylenu sieciowanego wysokiej gestosci z plaszczem aluminiowym systemu
faczonych za pomoca podwojnie niklowanych mosi¢znych zlaczek zaciskowych lub ziaczek z
tworzywa maks. temp. pracy stalej 95° C, maks. ci$nienie pracy stalej 10 bardw.
Na zaworach ze zlgczka stosowac¢ zawory antyskazeniowe typu HA.
Jako armaturg odcinajacg stosowac zawory kulowe w wykonaniu odpowiednio jak do cieptej 1
zimnej wody. Dla pionu cyrkulacji projektuje si¢ zawor regulacyjny DN 15 regulujacy natezenia
przeplywu jak rowniez:
e mozliwo$¢ calkowitego odciecia 1 spuszczenia wody z pionu cyrkulacyjnego przez zawor
e termometr 1 blok izolacyjny
e max. temp. pracy 90°C
e max. ciSnienie 10 bar
e zakres regulacji 30-50°C albo 50-60°C
¢ automatyczna dezynfekcja w temp. >65°C
Dla poszczegdlnych grup tazienek projektuje si¢ centralne mieszacze z stala nastawg
temperatury CWU na poziomie 35st.C. Nalezy zastrzec, iz dezynfekcja termiczna bedzie
przeprowadzana rgcznie w okresach nocnych gdy nikt nie bedzie korzystat z instalacji CWU.
Zabezpieczenie przeciwko ewentualny poparzeniom.
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Dobor srednic rurociaggow dokonano zgodnie z PN-92/B-01706 oraz z wytycznymi
projektowania wewngtrznych instalacji wodociggowych z rur PE danego producenta
Prowadzenie rurociggdw zgodnie z czes$cig rysunkowg — podposadzkowo lub natynkowo w
zaleznosci od dostepnego miejsca.
Instalacje hydrantowa Istniejaca
Zabezpieczenie wodne przeciwpozarowe budynku stanowi
- hydranty @25mm -1szt Istniejacy
Wymagane cis$nienie na zaworze — 0,2MPa podczas poboru wody w ilosci— 1,0 dm3/s
W celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej na wypadek gaszenia pozaru na instalacji bytowej
projektuje si¢ zawdr pierwszenstwa polaczony z czujnikiem wyptywu wody w momencie
znacznego spadku ci$nienia na instalacji hydrantowej nastgpi odcigcie instalacji bytowej —
Szczegot A rys SO1.
PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, MOCOWANIE
Przejscia przez stropy 1 $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem elastycznym.
Przejscia przez Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do odpornosci przegrody
Mocowanie przewodow prowadzonych po wierzchu $cian wykona¢ za pomocg obejm
metalowych z wkladka gumowa- piwnica Rozstaw podpdér wykonaé zgodnie z normatywem dla
uzytego rodzaju rur, w zaleznosci od ich Srednicy.
Przewody prowadzone w ciggach komunikacyjnych musza by¢ posadowione na wysokosci nie
mniejszej niz: 200 cm. Przewody nalezy prowadzi¢ w odleglosci min. 10cm od instalacji
elektrycznych przy skrzyzowaniu z tymi instalacjami nalezy zachowac¢ odleglos¢ min. 2 cm.
Rozprowadzenie instalacji na parterze przewiduje si¢ w warstwie styropianowej izolacji
posadzek, podejscia pionowe do armatury czerpalnej wykona¢ w bruzdach S$ciennych.
Kompensacje¢ wydtuzen cieplnych przewidziano metodg naturalng - poprzez zatamania kierunku.
W czasie montazu nalezy zapewni¢ miejsce na rozszerzalno$¢ cieplng rurociagow.
ARMATURA, URZADZENIA SANITARNE
Na podejsciach pod urzadzenia zamontowac zawory kulowe gwintowane min. PN 10
Wysoko$¢ montazu przyborow sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru wynosi:
WC- 0,35m
Umywalka — 0,6 m
Sanitariaty istniejgce — bialy montaz bez zmian.
PROBY
Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslaja normy PN-71/B-10420,
PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04.
Instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci na cisnienie probne 0,9 MPa.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci
wg zalecen producentow obowigzujacych dla tego rodzaju rur:
e Instalacj¢ po wykonaniu nalezy podda¢ prébie na ci$nienie 0.9MPa,
e badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i1 szachtow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej,
e badang instalacj¢ nalezy wypeti¢ woda i1 odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie
szczelno$¢ polaczen, po stwierdzeniu szczelno$ci, przy probie wstgpnej nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odst¢gpach 10 min.
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dwukrotnie przywracajac jego warto$¢ poczatkowa, w tej fazie proby w ciggu dalszych
30 min. ci$nienie probne nie moze si¢ obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa

e proba glowna, przeprowadzona bezposrednio po probie wstgpnej, trwa dwie godziny w
czasie, ktorych, odczytane w czasie proby wstepnej ci$nienie, nie moze si¢ obnizy¢ o
wiecej niz o 0,02MPa.

e po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje wyptukac i
przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody

e nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe eksploatacyjng

IZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW

Nalezy izolowa¢ wszystkie rurociagi.

Instalacja wody zimne;:

Piwnica z zastosowaniem pianki PE o grubo$ci minimum 20mm
Instalacja wody cieptej 1 cyrkulacji:

Poziomy zastosowaniem welny w plaszczu Al

Srednica wewnetrzna do 22mm — g=20mm

Srednica wewnetrzna od 22-35mm — g=30mm

Srednica wewnetrzna od 35-100mm — g= $rednicy wewnetrznej rury

Rurociggi ZW,CWU 1 cyrkulacji prowadzone w warstwach posadzki 1 bruzdach z

zastosowaniem pianki PE 6mm przeznaczonej do montazu w posadzkach.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo gospodarcze z budynku beda odprowadzane do miejskiej sieci za pomoca
istniejgcego przylacza. Z uwagi na brak inwentaryzacji z zakresu kanalizacji podposadzkowe;
nie przewiduje si¢ demontazu tej czes$ci instalacji. Projekt przebudowy swoim zakresem
obejmuje, wymiang¢ piondow na PCV. Instalacja podposadzkowa podlega wymianie w
fragmentach ktore zostang odstonigte lub uszkodzone podczas demontazu posadzki. Podstawa do
pozostawienia instalacji podposadzkowej jest sprawdzenie jej szczelnoSci zgodnie z punktem
opisu PROBY.
Kanalizacj¢ sanitarng projektuje si¢ z rur PVC wg PN-85/C-89205 1 ksztattek wg PN-81/C-
89203 na polaczenia kielichowe uszczelniane pierScieniami gumowymi. PrzejScia przez
przegrody na parterze wykona¢ w tulejach ochronnych
Scieki sanitarne z poszczegdlnych piondéw wyprowadzié do gldéwnych poziomu ( istniejacego )
Piony kanalizacyjne - nalezy wyposazy¢ w rewizje z mozliwoscig dostepu oraz wyprowadzi¢
ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi
Podejscia pod przybory sanitarne wykonac ze spadkiem min. 2%.
W przypadku braku mozliwosci schowania podejs¢ w warstwie posadzki instalacje nalezy
prowadzi¢ przy Scianach umozliwiajac wykonanie cokolikow maskujacych
Zgodnie z wytycznymi na potrzeby kuchni projektuje si¢ podzlewozmywakowe separatory
thuszczow
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PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, MOCOWANIE

Poziomy nad posadzkowe mocowac do stropu 1 $cian parteru uchwytami do rur kanalizacyjnych
z zachowaniem przejscia pod rurami min h=2,0m. Kolana pod pionowe mocowac¢ sztywno w
dwoch plaszczyznach.

Przejscia przez stropy 1 $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetieniem elastycznym.
Przejscia przez Sciany 1 stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ opaskami do odpornosci
przegrody

PROBY

Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ probie szczelnosci w nastgpujacy sposob:

- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepltywu wody.

- kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny zwierciadta wody po napehlieniu instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem Instalacje nalezy zakorkowac¢ na wyjsciu z budynku
lub w pierwszej studni.

Montaz rurociagéw PVC
Montaz rur PVC odbywa¢ sie moze przy temperaturze od 0 do 30 °C,
Laczenie rur PVC — kielichowe na uszczelke.

3. Instalacja wentylacji
W budynku istnieje wentylacja grawitacyjna, ktora podlega sprawdzeniu i1 ewentualnemu
udroznieniu. Projektuje si¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach WC
poprzez wentylatory tazienkowe zataczane czujnikiem ruchu.
Zgodnie z wytycznymi projektuje si¢ poprawe wentylacji wyciggowej kuchni poprzez wymiane
wentylatora dachowego Podlaczenie do istniejacego okapu. Okap nalezy wyposazy¢ w tapacze
thuszczu. Wentylator przeznaczony do pracy nad rusztem, z okapoéw w przemysle migsnym oraz
gastronomii. Do odciggdw pary wodnej 1 mgly z zanieczyszczeniami thuszczcowym o wydajnosci
2500m3/h sprez 300Pa montaz na podstawie dachowej tlumigcej Wentylator wyposazy¢ w
wylacznik serwisowy oraz regulator do ptynnej regulacji wydajnosci Na potrzeby zmywalni
wentylator kanatowy o wydajnosci 150m3/h Lokalizacja wg czesci rysunkowe;.
Wentylacja szatnia na parterze z zastosowaniem wentylatora kanalowego zalaczanego
indywidualnie o wydajnosci 80m3/h.
Przed wilaczeniem do kanalow grawitacyjnych potwierdzi¢ ich droznos$¢ poprzez ekspertyze
kominiarska. Ilos¢ powietrza zgodnie z czescig rysunkowag. Kompensacja wyciggu poprzez
istniejgce nawiewniki okienne.

4. Uwagi ogolne

e Roboty winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i
uprawnienia

e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych - tom II Instalacje sanitarne i przemystowe"
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e Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Rurociggéow z Tworzyw Sztucznych” wyd. PKTSGGiK

e Urzadzenia 1 instalacje nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami 1 warunkami
technicznymi okreslonymi przez producentow, zgodnie z Polskimi Normami i
obowigzujacymi przepisami.

o  Wszystkie zastosowane wyroby winny mie¢ wymagane przepisami Prawa Budowlanego
oraz wydanymi rozporzadzeniami w sprawie dopuszczenia wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie stosowne certyfikaty, Aprobaty Techniczne 1
Atesty Higieniczne.

e Do celow obliczeniowych dla cze$ci materiatbw przyjeto ich konkretne rodzaje.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow. Warunkiem jest nie pogorszenie
odpowiednich parametrow technicznych i jakosciowych instalacji.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Sobolewski
— nr upr. LOD/0725/POOS/07
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OSWIADCZENIE PROJEKTOWE
Zgodnie z wymaganiami ,,Prawo Budowlane” oswiadczam , ze:

PROJEKT BUDOWLANY - instalacje sanitarne z zakresu

- wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

- Wentylacji mechanicznej wyciggowe;]
Dla

REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — ETAP 2 ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrkow
Trybunalski dz.nr 9/4, 9/5, 9/7; obreb 31

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Sobolewski
— nr upr. LOD/0725/POOS/07
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5. Os$wiadczenie

6. Uprawnienia

7. Informacja BIOZ

8. Cze$¢ rysunkowa



