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DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2020
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nr wpisu do izby DS-1942 w specjalnosci arch. b/o
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CZESC OPISOWA:

Tytut Nr strony

1 | Dane ogdlne

2 | Projekt remontu budynku przedszkola

3 | Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

SPIS RYSUNKOW:

L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
Inwentaryzacja budynku
1 | Rzut piwnicy 1:100 101
2 Rzut parteru 1:100 102
3 | Rzut pietra 1:100 1.03
4 | Rzut dachu 1:100 104
5 | Przekrdj AA, Przekr6j BB 1:100 1_05
6 | Elewacje 1:100 1.06
7 | Elewacje 1:100 1.07
Projekt remontu budynku przedszkola
8 | Projekt zagospodarowania terenu 1:500 u_01
9 | Rzut parteru 1:100 A_01
10 | Rzut piwnicy 1:100 A 02
11 | Rzut pietra 1:100 A_03
Projekt remontu budynku przedszkola - DETALE
12 | Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej - D_01
13 | Detal remontu schodéw wewnetrznych 1:50 D_02
14 | Detal projektowanej ostony grzejnika 1:20 D_04
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
z pozniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 1186, 1309)

OSWIADCZAM
ze projekt budowlano-wykonawczy:

REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — ETAP 2

az.nr 9/4, 9/5, 9/7; obreb 31
ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrkow Trybunalski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANCI:
o architektura

mgr inz. arch. Danuta Katarasifska
upr. nr 69/DSOKK/2017,
nr wpisu do izby DS-1942 w specjalnosci arch. b/o
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Zakres opracowania

roboty remontowe wewnatrz budynku

remont — wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wymiang nadprozy
remont — wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku

remont - likwidacja zewnetrznego wejscia do budynku od strony wschodniej

1.2. Opis ogdiny obiektéw bedacych przedmiotem opracowania

Przedszkole wybudowano pod koniec lat 70-tych XX w. wedtug projektu typowego przedszkola 4-
oddziatowego, miejskiego typu B, adaptowanego do miejscowych warunkdw posadowienia.
Budynek jest dwukondygnacyjny, w czesci podpiwniczony. Od strony ogrodu, do budynku przylega
taras zewnetrzny. Obecnie funkcjonuje jako przedszkole samorzadowe.

1.3. Plan sytuacyjny zagospodarowania terenu

Przedszkole Samorzadowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim zlokalizowane jest przy ul. Poprzecznej 7a,
na dziatkach numer 9/4, 9/5, 9/7.

Gléwne wejscie do budynku znajduje sie od strony pdétnocnej. Wjazd na dziatke od strony zachodniej.
Od potudnia usytuowano tarasy i inne tereny rekreacyjne.

Do posesji doprowadzona jest energia elektryczna, sie¢ wodociggowa, instalacja gazowa, sie¢
telekomunikacyjna. Wody opadowe odprowadzane sg czeSciowo do kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej na dziatce, czeSciowo powierzchniowo.

W Etapie 1. remontu przedszkola zaprojektowano rozbudowe kanalizacji deszczowej oraz budowe
drenazu opaskowego wokdt budynku. Zawarto tez przebudowe taraséw zewnetrznych,
modernizacje zewnetrznej strefy wejsciowej do budynku, termomodernizacje dachu budynku oraz
hydroizolacje piwnicy.

Zakres ochrony konserwatorskiej:
Nieruchomos¢ nie jest wpisana w rejestr zabytkow, teren nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej i ochrony kompozycji przestrzennej, inwestycja nie podlega uzgodnieniu ze
stuzbami konserwatorskimi.

Wplyw eksploatacji gérniczej:
Nieruchomos¢ nie znajduje sie s strefie wptywow i zagrozen eksploatacji gornicze;j.

Zagrozenie dla Srodowiska i zdrowia uzytkownikdw:
Inwestycja nie jest ucigzliwa dla srodowiska i nie oddziatuje na nie negatywnie.

Piotrkdw Trybunalski, pazdziernik 2020



2. PROJEKT REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA

2.1.  Opis budynku

Budynek przedszkola przewidziany do remontu jest budynkiem dwukondygnacyjnym, czeSciowo
podpiwniczonym. Wykonany zostat w 1978 r. wedtug projektu typowego przedszkola 4-
oddziatowego, miejskiego typu B, adaptowanego do miejscowych warunkdw posadowienia.

e powierzchnia zabudowy — 392,42 m2
e powierzchnia uzytkowa — 801,79 m2
e kubatura — 3362 m3

Podstawowe elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe:

a) FUNDAMENTY

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zelbetowych. tawy i Sciany fundamentowe z
betonu zwirowego. W czesci podpiwniczonej posadowienie na gtebokosci 2,55 m pod poziomem
terenu, w czesci niepodpiwniczonej — 1,43 m.

b) SCIANY
éciany konstrukcyjne zewnetrzne grubosci 38cm z cegty kratowki na zaprawie cementowo-
wapienne;j.
Sciany konstrukcyjne wewnetrzne grubosci 38 i 25 cm z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej.
Scianki dziatowe z cegty ceramicznej petnej o grubosci 6 i 12 cm

Sciany zewnetrzne zostaty poddanie termomodernizacji poprzez ocieplenie styropianem o grubosci
14cm.

Wykonczenie zewnetrzne — tynk akrylowy na siatce typu ,baranek”
c) STROPY I STROPODACHY
Stropy zelbetowe prefabrykowane gestozebrowe typu DZ-5
Stropodach dwuspadowy kryty papa, wykonany na konstrukcji stropu DZ-5. Ocieplenie

styropianem 4 cm.

Etap 1 remontu budynku przedszkola zaktada termomodernizacje dachu polegajaca na wymianie
warstwy izolacji termicznej i uzyskaniu

d) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Stolarka okienna cze$ciowo wymieniona w zwigzku z niedawnymi pracami termomodernizacyjnymi.
Okna PVC z profili czterokomorowych wzmocnionych, szyby zespolone 4/16/4.
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2.2.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie zmiany warunkéw bezpieczenstwa pozarowego
budynku przedszkola, planuje sie jedynie remont budynku.

Ogole warunki bezpieczenstwa pozarowego pozostajg bez zmian, tj.:

kategoria zagrozenia ludzi ZLII,

budynek niski,

klasa odpornosci pozarowej budynku C.

Caty obiekt stanowi jedng strefe pozarowg. W budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 145 osob.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobdw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

2.3. Zalecenia odnos$nie modernizacji — remontu wewnatrz budynku

Po przeanalizowaniu stanu istniejgcego oraz zgodnie z wynikami ,Oceny stanu technicznego
Przedszkola zlokalizowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Poprzecznej 7a” z dnia 01.02.2017 .
przygotowana przez ARCHI-PROJEKT mgr inz. arch. Szymon Herman stwierdza sie konieczno$¢
wykonania nastepujgcych prac:

e roboty remontowe wewnatrz budynku: wymiana posadzek, od$wiezenie $cian (uzupetnienie
ubytkéw, malowanie), wymiana okfadzin $ciennych w pomieszczeniach mokrych, wymiana
balustrady schodowej itp.

e wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej wraz z wymiang nadprozy

e wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych do budynku

e remont - likwidacja zewnetrznego, nieuzywanego wejscia do budynku od strony wschodniej

2.4. Roboty remontowe wewnatrz budynku

a) POSADZKI

Posadzki w budynku przedszkola zostaty czesciowo wymienione, w wiekszosci pomieszczen wcigz
znajdziemy posadzki istniejgce od poczatku budynku, ktére s juz mocno zuzyte.

Zaprojektowano posadzki:

e Pomieszczenia komunikacji (_hole, korytarze )
ptytki gresowe 60x60cm
antyposlizgowos¢: R10
klasa odpornosci na $cieranie: PEI 4

e Pomieszczenia biurowe
ptytki gresowe 60x60cm
antyposlizgowos¢: R9
klasa odpornosci na $cieranie: PEI 3

e Pomieszczenia ,mokre” ( pom. Porzadkowe, WC, tazienki, fazienki dzieci )
ptytki gresowe 20x20cm
antyposlizgowos¢: R12
klasa odpornosci na $cieranie: PEI 3

UWAGA! Dwie fazienki dzieci (pom. nr 1.12 i 2.17 ) przeszty niedawno remont, jezeli to mozliwe
podczas prac instalacyjnych nalezy zachowac jak najwiekszg powierzchnie posadzki w nienaruszonym
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stanie i uzupeic¢ jedyni uszkodzone fragmenty, rodzaj ptytek do uzgodnienia z projektantem na etapie
budowy

e Sale zajec dla dzieci
istniejacy parkiet drewniany ukfadany w jodetke nalezy wycyklinowa¢, uzupetni¢ ubytki, fugi,
polakierowac

e Pomieszczenia magazynowe i pomochicze
ptytki gresowe 20x20cm

antyposlizgowos¢: R9
klasa odpornosci na Scieranie: PEI 3

e Szatnia i pokdj socjalny pracownikéw
ptytki gresowe 60x60cm
antyposlizgowos¢: R9
klasa odpornosci na Scieranie: PEI 3

e Pomieszczenia kuchenne

zmywalnie, kuchnia wiasciwa, przygotowalnie
ptytki gresowe 20x20cm

antyposlizgowos¢: R12
klasa odpornosci na $cieranie: PEI 3

magazyny, pom. pomochicze
ptytki gresowe 20x20cm
antyposlizgowos¢: R10
klasa odpornosci na $cieranie: PEI 3

e Hol na pietrze petnigcy role sali do zaje¢ ruchowych
wyktadzina PVC dedykowana budynkom przedszkolnym a odpowiednim atestem higienicznym

Cokoty
w przypadku posadzek z ptytek gresowych — cokoty 10cm z ptytek dopasowanych do posadzki

w przypadku parkietéw — listwy drewnane
w przypadku wykfadziny PVC — cokdt z materiatu jak podtoga

Zestawienie projektowanych posadzek — Zatgcznik nr 1
b) SCIANY

e Pomieszczenia ,suche”
naprawic istniejgce spekania i bruzdy, uzupemi¢ ubytki
odtworzy¢ Sciany po robotach remontowych takich jak bruzdowanie pod instalacje, wymiana osciezy,
nadprozy
nowoprojektowane piony instalacji wod.kan. obudowac piytg g/k
malowanie farbg ceramiczng zmywalng

e Pomieszczenia ,mokre”
plytki ceramiczne 20x20 cm do wysokosci 2m pomieszczenia
wokot umywalek fartuchy z ptytek ceramicznych 20x20 cm
ponad ptytkami malowanie farbg ceramiczng zmywalng
nowoprojektowane piony oraz poziome przewody instalcji wod.kan. prowadzone przy $cianach nad
posadzkg obudowac ptytg g/k i pokry¢ ptytkami jak $ciane
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UWAGA! Dwie fazienki dzieci (pom. nr 1.12 i 2.17 ) przeszty niedawno remont, jezeli to mozliwe
podczas prac instalacyjnych nalezy zachowac jak najwiekszg powierzchnie oktadzin $cian w
nienaruszonym stanie i uzupetnic jedynie uszkodzone fragmenty, rodzaj ptytek do uzgodnienia z
projektantem na etapie budowy

C) SUFITY

naprawic istniejgce spekania i bruzdy, uzupemi¢ ubytki
odtworzy¢ Sciany po robotach remontowych takich jak wymiana instalacji elektrycznej
malowanie farbg ceramiczng zmywalng

nie przewiduje sie sufitdw podwieszanych

d) SANITARIATY

w tazienkach i WC nowy biaty montaz oraz baterie fazienkowe, w tazienkach dzieci sprzety
dopasowane do uzytku przez dzieci

nad rzedem dzieciecych umywalek — lustro klejone na $ciane o wymiarach 240x90 cm

w pomieszczeniu 2.13 usuniecie przegrody wydzielajacej kabine WC, montaz systemowych
$cianek WC

e) SCHODY WEWNETRZNE

Gtdéwne schody wewnetrzne o konstrukgji zelbetowej, faczace parter z pietrem i uzytkowane przez
dzieci, zostaty obudowane okfadzing drewniang, ktéra zmienita wymiary stopni. Oktadzina ta nie ma
zadnych badan i atestdw, nie jest dopuszczona do uzytku w budynkach uzytecznosci publicznej, nie ma
wiasciwosci antyposlizgowych, jest palna i stanowi zagrozenie dla uzytkownika.

Projekt remontu zaktada zdjecie oktadziny drewnianej ze schoddw, remont powierzchni betonowych
schodéw, potozenie nowej nawierzchni stopni — podstopnice i stopnice gresowe. Stopnice bez ostrych
brzegdw, antyposlizgowos¢ R10, klasa odpornosci na $cieranie PEI4.

Istniejgce schody wyposazone sg w balustrade, ktora jest niezgodna z obowigzujgcymi Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Balustrade nalezy zdemontowac.
Projektuje sie balustrade schodowg (rys. D_02), ktéra ma rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie
na nie oraz zsuwanie sie po poreczy — wypetnienie balustrady w postaci pionowych elementéw o
prze$wicie nie wiekszym niz 12 cm. Balustrada wyposazona w dwa pochwyty: 1 dla dorostych na
poziomie 110cm, 2 dla dzieci na poziomie 80cm. Balustrada wykonana z zamknietych profili stalowych,
ocynkowana, malowana proszkowo.

f) WENTYLACIJA GRAWITACYINA

Przeprowadzono inwentaryzacje kratek wentylacji grawitacyjnej oraz ekspertyze kominiarskg, z ktérych
wynika, ze nie wszystkie pomieszczenia, ktdre tego wymagaija, sg wentylowane grawitacyjnie. Kratki
zatozone w pomieszczeniach nie majg odpowiednich wymiardw.

W ramach remontu nalezy zmienic kratki wentylacyjne na takie o odpowiednich wymiarach min

196cm2. W pomieszczeniach, w ktorych brakuje wentylacji grawitacyjnej otworzyc istniejgce kanaty
zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

g) WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
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W zakresie wyposazenia , poza pomieszczeniami sanitarnymi, w ramach inwestycji planuje sie:

e Wyposazenie pomieszczenia szatni i pokoju socjalnego dla pracownikéw: szafki pracownicze
10 szt., stot i krzesta, szafy do przechowywania, szafki podblatowe, blat, zZlewozmywak, 2
umywalki

e wyposazenie meblowe kuchni i zmywalni: zlewozmywaki, blaty kuchenne, szafe przelotowa

Zestawienie wyposazenia meblowego — Zatgcznik nr 2

W ramach wyposazenia planuje sie wymiane oston grzejnikowych we wszystkich pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci. Obudowy i ich zestawienie wedtug rysunku.

Wymianie ulegnie rowniez mechanizm dzwigu (podnosnika) towarowego stuzgcego potrzebom
kuchni. Nie zakfada sie przebudowy istniejacego szybu windowego. Nowy mechanizm zostanie
zamontowany w istniejgcym szybie. Na potrzebe montazu nalezy wyburzy¢ frontowg Sciane szybu
ma pietrze, a po zamontowaniu nowego podnosnika, $ciane odtworzy¢ za pomocg $cianki lekkiej
g/k. Wymiary szybu — 102x92 cm. Podnos$nik 3 przystankowy. Drzwi gilotynowe 70x80 cm.
Nadszybie min. 269cm. Winda bez przelotu. Wysokos$¢ podnoszenia max 6m.

2.5. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

W ramach remontu wymianie ulegnie cata wewnetrzna stolarka drzwiowa. Istniejgce skrzydta
drzwiowe sg czesto zbyt waskie, drzwi do tazienek nie majg otwordw wentylacyjnych.

Wymiary i iloSci drzwi wg zestawienia stolarki.
Drzwi ptytowe, okleinowane, kolor skrzydet i oscieznic - biaty

2.6. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Wymiana zewnetrznych drzwi wejsciowych. Projektowane drzwi w konstrukcji aluminiowej, kolor ramy
szary RAL 9006. Szklenie szktem bezpiecznym laminowanym VSG, hartowanym. Wspotczynnik
przenikania ciepta Umax =1,5 W/m’K.

2.7. Modernizacja elewacji budynku

W wschodniej $cianie budynku, w pomieszczeniu przeznaczonym na biuro dyrektora przedszkola,
znajdujg sie drzwi zewnetrzne, ktére do niedawna byty drzwiami do lokalu ustugowego (oddziat PKO).
Obecnie drzwi sg nie uzywane, generujg straty ciepfa, nie biorg udziatu w ewakuacji. W ramach
inwestycji drzwi te zostang zlikwidowane, a otwor odpowiednio zamurowany i zaizolowany termicznie,
zgodnie z rysunkiem.

2.8.  Prace na dachu budynku
Inwestycja zakfada usprawnienie instalacji wentylacji mechanicznej kuchni (wg projektu 1.S.).
Wymieniony zostanie dachowy wentylator podfgczony do istniejgcego okapu. Projektowany

wentylator zainstalowac na dachu budynku przy uzyciu rozwigzan systemowych, dedykowanych
wybranemu wentylatorowi.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCIJA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REMONTU BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — ETAP 2

ADRES INWESTYCII:

ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrkow Trybunalski
dz.nr 9/4, 9/5, 9/7; obreb 31

INWESTOR:

Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

DATA OPRACOWANIA: pazdziernik 2020

BRANZA: architektura

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Danuta Katarasifska
upr. nr 69/DSOKK/2017,

nr wpisu do izby DS-1942 w specjalnosci arch. b/o

Spis tresci:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia
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Opis do informacji BIOZ:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Zakres robot:

= prace budowlane wewnatrz budynku
= prace wykonczeniowe budynku
= uporzadkowanie posesji, podjazdy, dojscia

Kolejnos¢ realizacji robdt budowlanych:

wg harmonogramu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

o

o

Istniejgce podziemne elementy infrastruktury technicznej
Istniejgce budynki

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych

o

szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezg
roboty budowlane wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznej

niezachowanie przepisow bhp na placu budowy, w tym takze zakaz lokalizowania
stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw, materiatéw, urzadzen budowlanych i maszyn
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi

upadek z wysokosci

przysypanie ziemig w wykopach

przekroczenie dopuszczalnych ciezaréw, ktére moze dzwigac pracownik

narazenie na niekontrolowany ruch pojazddw, szczegdlnie do transportu recznego
niebezpieczenstwo wypadku drogowego podczas ruchu pojazdow
zmechanizowanych

Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na budowie
Narazenie pracownikdw na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej
Obstuga urzadzen i maszyn wymagdajacych specjalnych uprawnien do obstugi przez
0soby nieupowaznione

Uzywanie na terenie budowy urzadzen uszkodzonych lub niesprawnych technicznie

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokosci przeprowadzi¢
szkolenia

Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen (np. wdzkow
widtowych, koparek, zurawi itp.)

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

Zapoznanie pracownikdw z miejscami usytuowania punktow pomocy medycznej,
telefondw itd.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
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- Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic¢ co najmniej 1,5 m.
-Dla pojazddw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznacza sie miejsca
postojowe na terenie budowy.
-Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.
-Pochylnie, po ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadkow
wiekszych niz 10%.
-Drogi komunikacyjne dla wozkdw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

a) dla wozkéw bezszynowych - 5%;

b) dla taczek - 10%.
-Drogi komunikacyjne dla wdzkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza sie balustrada.
- Balustrada sktadac sie powinna z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
- W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na
wysokosci 1 m.
- PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem
-Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
- Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.
- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami
-Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od pfaszczyzny obiektu
budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz
nie mniej niz 6 m.
-Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrddta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
-W miejscach przejsc i przejazdéw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej 0 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.
-Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatdéw jest zabronione.
-Na terenie budowy wyznacza sie, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania materiatéw i
wyrobéw.
-Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i by¢ zabezpieczone balustradami
ochronnymi, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi dotu.
-W przypadku przechowywania w magazynach substanciji i preparatdw niebezpiecznych nalezy
informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Towary te na terenie budowy przechowuije sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.
- Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuije sie i przemieszcza na terenie budowy w
opakowaniach producenta.
- W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie
regatdw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
-Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i
urzadzen.
- Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
- Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
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- Stosy materiatow workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.
- Przy skltadowaniu materiatdw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.
- Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.
- Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest
dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
- Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
-Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.
-Na terenie budowy, na ktoérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, zabrania sie
urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.
-Szafki na odziez osdb wykonujgcych roboty na terenie budowy, powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej.
-W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszq wysokosSc¢ tych pomieszczen niz 2,5 m
-Dopuszcza sie stosowanie fawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc
siedzacych, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.
-Jadalnie urzadzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu II
-Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).
- nalezy zapewni¢ osobom wykonujgcym roboty budowlane pomieszczenia do odpoczynku
- Pomieszczenia do wypoczynku wyposaza sie w odpowiednig do liczby zatrudnionych oséb liczbe
stotow i krzeset z oparciami.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym
rozdziale, stosuje sie ogdine przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Danuta Katarasinska
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