
1
0

0

1
0

0

247

160

247

160

2
4

3

1
6

0

247

160

247

160

2
4

3

1
6

0

121

115

121

115

121

115

121

115

1
2

1

1
1

5

1
2

1

1
1

5

1
2

1

1
1

5

1
6

0

1
6

5

2
2

1

1
1

5

2
2

1

1
1

5

2
2

1

1
1

5

2
2

1

1
1

5

221

115

221

115

hp=100

2
4

3

1
6

0

hp=100

hp=95

1
0

0

1
0

0

hp=95

hp=100

2
4

3

1
6

0

hp=100

1
0

0

1
0

0

hp=95

1
0

0

1
0

0

hp=95

2
4

3

1
6

0

hp=100

2
4

3

1
6

0

hp=100

h
p

=
1

0
0

h
p

=
1

0
0

h
p

=
1

0
0

h
p

=
1

0
0

B
B

A
A

1 2 3 4

A

B

1 2 3 4

A

B

7
x
1
5

3
2

1
0
x
1
5

3
2

18x18

26

20 x 2,25
20 x 2,25

16
 x 

2,0
16

 x 
2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

16 x 2,0
16 x 2,0

25
 x 

2,5
25

 x 
2,5

16
 x 

2,0

16
 x 

2,0

20
 x 

2,2
5

20
 x 

2,2
5

16
 x 

2,0

20
 x 

2,2
5

16 x 2,0

16
 x 

2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0

2x16 x 2,0

16 x 2,0

nr rysunku

tytuł rysunku:

skala:data:

spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp.k.

nr uprawnień podpisprojektant:

tytuł projektu:

ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrków Trybunalski

dz. nr 9/4, 9/5;  obręb 31

1:100

Tomasz Sobolewski  

LOD/0725/POOS/07 

S-03

REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 7

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM - ETAP 2

11.2020

RZUT PIĘTRA 1 - Instalacja WOD-KAN

20 x 2,25

AutoCAD SHX Text
2.01

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
zaplecze

AutoCAD SHX Text
2.02

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
kuchnia

AutoCAD SHX Text
2.03

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
zaplecze

AutoCAD SHX Text
2.04

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
2.05

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
WC per.K

AutoCAD SHX Text
2.06

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
komunikacja

AutoCAD SHX Text
2.07

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
sala zajęć

AutoCAD SHX Text
2.08

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
magazyn

AutoCAD SHX Text
2.09

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
łazienka dzieci

AutoCAD SHX Text
2.10

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
hol

AutoCAD SHX Text
2.11

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
pom.pracy z uczniem

AutoCAD SHX Text
2.12

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
archiwum

AutoCAD SHX Text
2.13

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
WC dzieci

AutoCAD SHX Text
2.14

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
sala zajęć

AutoCAD SHX Text
2.15

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
sala zajęć

AutoCAD SHX Text
2.16

AutoCAD SHX Text
######

AutoCAD SHX Text
magazyn

AutoCAD SHX Text
2.17

AutoCAD SHX Text
#######

AutoCAD SHX Text
łazienka dzieci

AutoCAD SHX Text
+ 3,30

AutoCAD SHX Text
+ 3,30

AutoCAD SHX Text
Pion W3

AutoCAD SHX Text
Pion W1

AutoCAD SHX Text
Pion W2

AutoCAD SHX Text
Odpływ z miski ustępowej  110 włączyć w istniejącąinstalację kanalizacji sanit.

AutoCAD SHX Text
Istniejący pion kanalizacji sanitarnej z żeliwa wymienić na PCV, instalację prowadzić w ścianie

AutoCAD SHX Text
Istniejący pion kanalizacji sanitarnej z żeliwa wymienić na PCV, instalację prowadzić w ścianie

AutoCAD SHX Text
Odpływ z miski ustępowej  110 włączyć w istniejącąinstalację kanalizacji sanit.

AutoCAD SHX Text
Istniejący pion kanalizacji sanitarnej z żeliwa wymienić na PCV, instalację prowadzić w ścianie

AutoCAD SHX Text
Mieszacz termostatyczny CWU dla 2 umywalek Podłączenie: ZW-16x2,0 CWU-16x2,0

AutoCAD SHX Text
Istniejący pion kanalizacji sanitarnej z żeliwa wymienić na PCV, instalację prowadzić w ścianie

AutoCAD SHX Text
Istniejący pion kanalizacji sanitarnej z żeliwa wymienić na PCV, instalację prowadzić w ścianie

AutoCAD SHX Text
Legenda: - ZW/CWU/cykulacja CWU z rur PEX w izolacji EX w izolacji  w izolacji    trasa rur po ścianie nad posadzką oraz w warstwach posadzki  - pion instalacji ZW/CWU/cyr. CWU z rur PEX w izolacji ZW/CWU/cyr. CWU z rur PEX w izolacji r. CWU z rur PEX w izolacji  CWU z rur PEX w izolacji  z rur PEX w izolacji - punkt czerpalny ZW / CWU - punkt czerpalny ZW - instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PCV   trasa rur w warstwach posadzki - pion instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Wszelkie przejścia przez strop i ściany wykonać w tulejach ochronnych  ścia przez strop i ściany wykonać w tulejach ochronnych  cia przez strop i ściany wykonać w tulejach ochronnych  ściany wykonać w tulejach ochronnych  ciany wykonać w tulejach ochronnych  ć w tulejach ochronnych  w tulejach ochronnych  oraz zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. ć do odporności ogniowej przegrody. do odporności ogniowej przegrody. ści ogniowej przegrody. ci ogniowej przegrody. 2. Podejścia do urządzeń wyposażyć w zawory odcinające.ścia do urządzeń wyposażyć w zawory odcinające.cia do urządzeń wyposażyć w zawory odcinające.ądzeń wyposażyć w zawory odcinające.dzeń wyposażyć w zawory odcinające.ń wyposażyć w zawory odcinające.wyposażyć w zawory odcinające.żyć w zawory odcinające.yć w zawory odcinające.ć w zawory odcinające.w zawory odcinające. odcinające.odcinające.ące.ce.

AutoCAD SHX Text
Mieszacz termostatyczny CWU dla 6 umywalek Podłączenie: ZW-25x2,5 CWU-25x2,5

AutoCAD SHX Text
Odpływ ze zlewozmywaka podłączyć  poprzez podblatowy separator tłuszczu

AutoCAD SHX Text
Odpływ ze zlewozmywaka podłączyć  poprzez podblatowy separator tłuszczu

AutoCAD SHX Text
Odpływ ze zlewozmywaka podłączyć  poprzez podblatowy separator tłuszczu

AutoCAD SHX Text
Odpływ ze zlewozmywaka podłączyć  poprzez podblatowy separator tłuszczu

AutoCAD SHX Text
Istniejący pion kanalizacji sanitarnej z żeliwa wymienić na PCV, instalację prowadzić w ścianie

AutoCAD SHX Text
Pion kanalizacji sanitarnej  110 do wywiewki na dachu


	Arkusze i widoki
	Model


