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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. Czes$é ogébina.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla: REMONTU BUDYNKU

PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO NR 7 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM — ETAP 2
ul. Poprzeczna 7a, 97-300 Piotrkéw Trybunalski dz.nr 9/4, 9/5, 9/7; obreb 31

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegodtowg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacije pomiedzy
uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo
i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja
Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa.

» Aktualne w dacie wykonywania robét Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych
jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te Normy.

« Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie moga
zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentaciji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy demontazu istniejgcej i montazu projektowanej wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej takze niezbedne dla wtasciwego wykonania roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych.

Atest higieniczny — dokument potwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu lub elementu do stosowania
w kontakcie z wodg pithg lub w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Atest higieniczny wydaje
Panhstwowy Zaktad Higieny.

Bezpieczenstwo pozarowe — stan eliminujgcy zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez
funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego oraz
prowadzonych dziatan zapobiegawczych przed pozarem.

Instalacja kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodoéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzieki sile
ciezkosci.

Przybér sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewéd spustowy (pion) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewéd odptywowy (poziom) - przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekdéw z piondw do przykanalika
lub innego odbiornika.( POZOSTAEJE BEZ ZMIAN)
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Wpust - urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej.

1.5. Dokumentacja techniczna.

Dokumentacje robét montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej stanowia:

— projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe / zgtoszenia,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. Wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Materiaty stosowane do montazu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny
miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej Ilub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg wyroby wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji
technicznej sporzadzonej przez Projektanta lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi
normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest zobowigzany do
przechowywania w/w oswiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom uprawnionych organow.

2.1.  Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

e z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

e z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-EN 1519-2:2002(11).
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2.2. Przybory i urzadzenia.

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczgce transportu i skladowania materiatéw.

4.1. Wymagania dotyczace przewozu.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze
niz 1m,

o jezeli przewozone s3g luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m.

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
Ssrodkéw transportu jak $ruby, tahcuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny byé zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecerr producentow przewédz

powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.2. Skiadowanie materiatow.

4.2.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem

promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.
Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powiokg ochronng, aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

4.2.1. Skiadowanie przyboréw i urzadzen.

Urzgdzenia sanitarne Zzeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skfadowaé nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot.

5.1. Roboty demontazowe.

Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej instalacji kanalizacji nalezy dokona¢ demontazu
instalacji istniejgcej, tj. elementéw biatego montazu, rur stalowych wraz z armaturg (jesli wystepuje) oraz
pionéw z rur zeliwnych kanalizacyjnych. Demontaz nalezy wykonaé bez odzysku materiatéw. Elementy
metalowe nalezy przekazac do skfadnicy ztomu, pozostate materiaty wywiez¢ na sktadowisko odpadéw lub
do zakfadu utylizacji odpadéw.
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5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do montazu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,

wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢é przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw.

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtadciwego
montazu rur i ksztattek.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw. Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych
w pkt. 2.1.

58.5. Potgczenia kielichowe na wcisk (rury PVC).

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w kielich.

5.6. Potgczenia z przyborami i urzadzeniami.

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzeh nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.1.

Montaz przyboréw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w WTWiIO cz. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzadzen.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogéline zasady kontroli jako$ci robét.
podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych.

Kontrole nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWIiO cz. Il ,Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz w PN-B-10700-01:1981 i PN-B-10700-00:1981. Badanie szczelnosci
instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdéw. Pionowe wewnetrzne przewody
deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie
wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelnosci.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét.
podane zostaty w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robot.

e Diugos¢ rurociggébw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢c w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw

w zaleznoséci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczeh, bez odliczania ksztattek.

Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych iinnych

elementow.

o Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.
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o Liczbe podejs¢ odptywowych od urzgdzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajow podejs¢ i srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosé rurociggdw w podejsciach wlicza
sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

o Uzbrojenie rurociggdbw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach
z podaniem rodzaju materiatu i Srednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. oblicza sie w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju i typu urzgdzenia.

o Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, ptaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

8. Sposoéb odbioru robot.

8.1. Ogéline zasady odbioru robét.

podano w specyfikacji — Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.2. Zakres badan odbiorczych.

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami podanymi

w PN-B-10700-00:1981 i PN-B-10700-01:1981, WTWIiO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
WTWiO Rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelno$¢ potgczen,
sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

lokalizacja przyboréw i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt odbioru technicznego

- czesciowedo.

8.2.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu
robét, jak np. wykonanie bruzd, przebié, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego
- czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowad
lokalizacje odcinkow instalacii, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbiér koricowy instalacji kanalizacyjnej.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakohczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e uzycie wtasciwych materiatow i elementoéw urzadzen,

o prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

o wielko$¢ spadkoéw przewodow,

o odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacii,

o prawidiowo$¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

o prawidlowos¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e protokoty zawierajgce wyniki badanh odbiorczych,

e zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzgdzen.

Z odbioru kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego.

9. Podstawa rozliczenia robét.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi

w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
e dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaét,
e wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,
¢ wykonanie robét pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
e montaz rurociggow przyborow i urzadzen,
e wykonanie préb szczelnosci.
e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.
10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Normy.

1. PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-B-10700-01:1981 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-B-75704-01:1986 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogélne wymagania i badania.
PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 33:2004 Stojgca miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczagcym. Wymiary przytgczeniowe.

© © N o o >

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

10.PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
11.PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.
12. PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.
13.PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

14.PN-EN 251:2005 Brodziki pod prysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

15. PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

16.PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

17.PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

18.PN-EN 773:2002 Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
cisnieniowej.

19. PN-EN 997:2005 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

20.PN-EN 1253-1:2005 Wpusty Sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania.
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21.PN-EN 1253-5:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wpusty $ciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

22.PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewngtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

23.PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i s$ciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

24 PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$c¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

25.PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

26.PN-EN 1453-1:2001 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach strukturalnych,

budowili. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur i systemu.

27.PN-ENV 1566-2:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Chlorowany
poli(chlorek winylu) (PVC-C). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci (oryg.)

28.PN-ENV 13801:2009 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

termoplastyczne. Zalecana praktyka instalowania

29.PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

30.PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

31.PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne i wymagania.

32.PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

33.PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

34.PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 4: Pompownie
Sciekéw. Projektowanie uktadu i obliczenia.

35.PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Cze$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

36.PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

37.PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metody badanh
i ocena zgodnosci.

38.PN-EN 12764:2008(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.
10.2.1. Dokumenty i instrukcje.

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 .

10.2.2. Ustawy.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016

z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, péz. 1321 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, péz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekoéw (Dz. U. Nr 72, p6z. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., p6z. 729.
10.2.3. Rozporzadzenia.

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -- w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, péz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401).

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, p6z. 953 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, p6z. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072 wraz ze zmiang opublikowang
w Dz. U. Nr752z2005r.,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, p6z. 690 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., p6z, 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r, p6z. 1156).

10.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny

odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zakladu opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 z p6zn. zm.).

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Sobolewski
— nr upr. LOD/0725/POOS/07
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