
Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Krawężnik betonowy, szary 15x30cm.
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Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Krawężnik betonowy, szary 15x30cm.

1,81

ZIELEŃ

i=2,00%i=2,00%

i=1,00%

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru szarego grubości 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubości 4cm

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=2,5MPa) o grubości 10cm.

PRZEKRÓJ B-B

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=2,5MPa) o grubości 25cm.

Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szrego o grubości 8cm.

podsypka piaskowo-cementowa grubości 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 15cm.
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POBOCZE JEZDNIA CHODNIK

ZIELEŃ

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Krawężnik betonowy, szary 15x30cm.

Ława betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 30x15+15x15cm.

Krawężnik betonowy obniżony, szary 15x22cm.

i=2,00%i=2,00% i=3,00%

8%

2,37

L
I
N

I
A
 
R
O

Z
G

R
A
N

I
C
Z
A
J
Ą
C
A

L
I
N

I
A
 
R
O

Z
G

R
A
N

I
C
Z
A
J
Ą
C
A

i=2,00%

i=3,70%

PRZEKRÓJ A-A

ZIELEŃ

Kostka betonowa , bezfazowa , koloru grafitowego grubości 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa1:4 grubości 4cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 15cm.

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=2,5MPa) o grubości 10cm.

Ława betonowa C8/10 z oporem o wymiarach 27x15+15x15cm.

Opornik betonowy, szary 12x25cm.

projektowane odwodnienie liniowe

Ulepszone podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem klasy C1,5/2,0

wytworzonego w wytwórni betonów (Rm=2,5MPa) o grubości 25cm.

Warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szrego o grubości 8cm.

podsypka piaskowo-cementowa grubości 3cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5mm o grubości 15cm.

1,00 3,00 3,00 2,00 3,18 1,15

POBOCZE JEZDNIA CHODNIK ZJAZD
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