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1 Wstep

Niniejsze opracowanie wykonane zostato przez maCeo — Uslugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski, 63-700 Krotoszyn, ul. Bohateréw Monte Cassino 3 na
zlecenie:Pracowni Projektowej Pawel Praczyk Sp. z o.0., ul. Dunska 17, 64-100
Leszno.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz
ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow zalegajacych w podtozu
projektowanej drogi potozonej na terenie dziatek 208/26, 209/2, 209/4, 210/26 w
Gostyniu. Wstepnie zatozono posadowienie bezposrednie na gtebokosci ok.1,00 —
0,50 m. Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na wycinku mapy w skali 1: 50 000
(zal. 1.1.) oraz wycinku Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000
(zal. 1.2.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac, sposob
interpretacji i przedstawienia wynikow

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano:
1. Prace geodezyjne
2. Wiercenia badawcze
3. Sondowania gruntow sonda dynamiczng DPL
4. Opracowanie kameralne uzyskanych wynikow

Zakres badan zostat ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostaly wytyczone metoda domiarow prostokatnych w
dowigzaniu do istniejacej sytuacji. Rzedng wysokos$ciowe ustalono w oparciu o
dostarczong przez Zleceniodawce mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali

1:1000.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostaly za pomoca wiertnicy mechanicznej, udarowo
obrotowej, $widrem spiralnym o $rednicy 135 mm. Prace terenowe wykonano

10 listopada 2017 r. W ramach tych prac wykonano 3 wiercenia badawcze o
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glebokosci 5,0 m p.p.t. Laczny metraz wynidst 15,0 m.b. Punkty wiercen
rozmieszczone zostaly zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze
przewidzianym pod inwestycj¢. Lokalizacj¢ punktow wiercen przedstawiono na
mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1 000 (zat. 1.1.).

Wiercenia oraz zwigzane z nimi badania prowadzone byty pod statym dozorem oséb
posiadajacych uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej
Keczmerski).

W czasie wykonywania wiercen prowadzono badania makroskopowe
przewiercanych gruntow oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.
Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiaréow i badan, likwidowano poprzez
zasypanie urobkiem.

Wyniki wiercen przedstawiono na przekrojach geotechnicznych — model
geologiczny (zat. 4.) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zat. 5.1.
-5.3)).

2.3 Sondowania gruntéw sondq DPL

maGeo

Wykonano 1 sondowanie sondag DPL w dnie otworu badawczego nr 1.
Zbadano zageszczenie gruntow sypkich oraz wytrzymatos$¢ gruntu spoistego
na $cinanie w przedziale 1,5 — 3,5 m p.p.t.
Sondowanie DPL przeprowadza si¢ zgodnie z normg PN—74/B—04482 i PN04452
jak dla sondy lekkiej SD-10.
Procedura badawcza dla SD—10 polega na pomiarze zagltebiania koncowki o 100 mm
(liczba uderzen N).
Na podstawie pomiaru liczby uderzen Nx mozna okresli¢ stopien zaggszczenia Ip
wg. zaleznosci:

I, =0,429 log N;+0,071
gdzie:

Ny —liczba uderzen na 10 cm zaglgbienia sondy
W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowania DPL— w piaskach

(wyliczenie stopnia zageszczenia, korekty wynikow ponizej zwierciadta wody).

Wyniki sondowania przedstawiono na zat. 6.

— Ustugi Geologiczne Andrzej Keczmerski



2.4 Sposob udokumentowania wynikow

W oparciu o wyniki wykonanych badan terenowych (wiercen, sondowan) analize
materiatdéw archiwalnych z sgsiedztwa opracowana zostata wynikowa opinia
geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego, zawierajaca
zatgczniki graficzne wymienione w spisie tresci oraz niniejszy komentarz.

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

3 Polozenie i zagospodarowanie oraz uksztaftowanie terenu

badan

3.1 PoloZenie i zagospodarowanie terenu

Teren badan stanowia dziatki 208/26, 209/2, 209/4, 210/26 potozone w Gostyniu w
miejscu projektowanej budowy drogi. Lokalizacj¢ terenu badan pokazano na
wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zal. 1.1.).

Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajduja si¢: droga dojazdowa, pole

uprawne parking i plac magazynowy.

3.2 Uksztaltowanie

Badany teren potozony jest na pétnocno-wschodnim skraju Wysoczyzny
Leszczynskiej graniczacej tu z Wysoczyzng Kaliska. Jest to obszar powstaly w
wyniku dziatalnosci procesow akumulacyjnych Zlodowacenia Srodkowopolskiego i
erozyjno-akumulacyjnej dziatalnosci wod ptynacych. W rejonie badan morfologia
zostata uksztattowana nadto przez dzialalnos¢ cztowieka. Aktualna powierzchnia
ksztattuje si¢ na poziomie ok. 94,00 - 96,00 m n.p.m. i wykazuje wyrazny spadek w
kierunku wschodnim, w stron¢ doliny Rowu Bodzewskiego. W miegjscu

projektowanego budynku morfologia jest mocno przeksztalcona przez cztowieka.

4 Budowa geologiczna

maGeo

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz Szczegdtowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1:50 000 ( Arkusz 581 Gostyn — zat. 1.2.) mozna stwierdzi¢, ze
glebsze podtoze jest reprezentowane w rejonie badan przez miocenskie ity pstre. Na
nich spoczywaja plejstocenskie osady wodnolodowcowe i lodowcowe w kilku

seriach, pod przykryciem piaskow wodnolodowcowych na gorze. Powyzej
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spoczywaja holocenskie gleby i nasypy.

Charakterystyka warunkow gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie od powierzchni
nastgpujacych utworow:

1) Holocenska warstwa osadow antropogenicznych migzszosci 0,70 do 1,00 m.

e warstwa I — gleba piaszczysta i gliniasta, lokalnie nasypy
niekontrolowane wieku kilka lat — parametrow geotechnicznych nie
okres$lono ze wzglgdu na zmienny i stabono$ny charakter ww.
utworow.

2) Plejstocenska warstwa osadow wodnolodowcowych wyksztalconych jako
piaski, wystepujace ponizej gleby, nie zostaty przewiercone do gtebokosci
rozpoznania w czasie prowadzonych badan.

e warstwa Ila — piaski drobne, $redniozaggszczone, o stopniu
zageszezenia Ip ~ 0,52, wilgotne,

e warstwa IIb — piaski drobne, zaggszczone, o stopniu zaggszczenia
Ip ~ 0,73, wilgotne.

Szczegotowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych
(zat. 4.), kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. 5.1. - 5.3.) oraz

zestawiono w tabeli ,,Legenda do przekrojow oraz parametry geotechniczne

gruntow” (zat. 3.). Wartosci parametréw Ip, I, Ic, Tra Wyznaczono in situ metoda A
w terenie, za$ warto$ci parametrow normowych zawartych w tabeli, okreslono
metoda B (korelacyjng) w odniesieniu do cechy wiodace;j:
e stopien plastycznos$ci Iy, — w oparciu o wyniki sondowania SLVT
(Scinanie), wyniki badan makroskopowych przeprowadzonych w
terenie (w gruntach spoistych) oraz analize materiatow
archiwalnych,
e stopien zageszczenia Ip — w oparciu o wyniki sondowan
dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich) oraz analize

materialow archiwalnych.
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5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wiercen pozwalajg stwierdzic,
ze w podtozu badanej dziatki do glebokosci 5,00 m p.p.t., woda gruntowa nie
wystepuje.

Obserwacje zwierciadla wod gruntowych przeprowadzano w dniu 10 listopada 2017.

6 Whnioski

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono, Ze:

1) W podtozu badanej dziatki wystepuja osady czwartorzgdowe — holocenskie,
plejstocenskie, ktorych charakterystyke przedstawiono w tabeli (zat. 3.) oraz
rozdziale 5.1. Podtoze nalezy uzna¢ za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 1.
projektowane obiekty proponuje si¢ zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej,
a warunki gruntowe zaliczono do prostych warunkéw gruntowych.

3) Glebe i nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystne do posadowienia
bezposredniego projektowanych obiektow. W trakcie wykonywania prac
fundamentowych nalezy je usunac.

4) Grunty rodzime warstwy Ila, IIb posiadajg korzystne parametry
mechaniczne.

5) Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia wykona¢ nalezy zgodnie
z zaleceniami Normy PN-EN 1997-1:2008, oraz PN - 81 / B — 03020,
przyjmujac parametry geotechniczne gruntow podane w tabeli na zat. 3.

6) Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN - 81 / B — 03020 wynosi
Hz = 0,80 m p.p.t.

7) Woda gruntowa nie wystgpuje w zakladanym poziomie posadowienia,

dlatego nie bedzie utrudnia¢ wykonania robét fundamentowych.
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Zat. 1.2.

OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz: 581 GOSTYN - skala 1: 50 000 (wycinek)
Opracowal J. Szaia]dewmz 1998
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Zat. 2.

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WG. NORMY

PN-86/B-02480 i [ PN-EN-1ISO-14688-2:2006 ]

GRUNTY NASYPOWE

nN [Mg] nasyp niebudowlany
nB [Mg] nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H [Or]
Nmp [saOr]
Nmg [clOr]
T [Or]
Gy [Or]

grunt préchniczny
namut piaszczysty
namul gliniasty
torf

gytia

[grunt sztuczny]
[grunt sztuczny]

[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]
[grunt organiczny]

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

Ko [Co]

4 [Gr]
Zg  [clGr]
Po [grSa]
Pog [clgrSa]
Pr [CSa]
Ps [MSa]
Pd [FSa]
Pr [siSa]
Pg [clsiSa]
IIp [saSi]
I1 [Si]

Gp [saCl]
G [sasiCl]
Gy [clSi]
Gpz [saCl]
Gz [C1]
Grz [siCl]
Ip [saCl]
I [C1n

I [siCl]
KR [LBo]
KRg [Bo]
ZW [LBo]
SM  [LBo]
ST [LBo]

otoczaki

ZWir

zwir gliniasty
pospoika
pospotka gliniasta
piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pyl piaszczysty
pyt

glina piaszczysta
glina

glina pylasta

glina piaszczysta zwigzta

glina zwigzta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

INNE GRUNTY NIETYPOWE

rumosz

rumosz gliniasty
zwietrzelina skal
skaty miekkie
skaty twarde

[kamienie]
ZwWir]

]
piasek ze zwirem]
]
piasek gruby]

piasek $redni]

piasek drobny]

piasek zapylony]
piasek ilasty]

pyl piaszczysty]

pyt]

glina piaszczysta]

it piaszczysto pylasty]
pyt ilasty]

it piaszczysty]

it]

it pylasty]

it]

it]

it pylasty]

[rerelrereBrery ey Rrerelirery B Rrarel vl oy Ny Ny Ny vy Bare B are R Ny R Neas)

[duze glazy]
[gtazy]

[duze glazy]
[duze glazy]
[duze glazy]

DODATKOWE INFORMACJE - SKEAD NASYPU

C
Gr
Dr
71

cegla
gruz
drewno
zuzel

1 numer wiercenia
280.00 rz¢dna wiercenia
)
wmn. p.m.

OPROBOWANIE
WIERCENIA

probka o naturalnej
° wilgotnosci "NW"
lub o naturalnym

uziarnieniu "NU"

[ | probka wody gruntowej
OZNACZENIA WODY
W WIERCENIU
4,80Lg saczenie wody
Z piezometryczny poziom wody
3.30 ustalony w czasie wiercenia

- glebokos¢ w m p. p. t.

grunt nawodniony
(ponizej zwierciadta wody)

6.0

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Iy=0,60 stopien zaggszczenia
I,=025 stopien plastycznosci
Ic=0,75 wskaznik konsystencji
Re<5MPa wytrzymatosé

na $ciskanie

INNE OZNACZENIA
Ia numer warstwy geotechniczne;j,

podstawowe granice
litologiczno - stratygraficzne
geneza i stratygrafia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTU
+ domieszki
I przewarstwienia
0 w nawiasie okre$lenia uzupetnia-

jace, dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW ORAZ PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Opracowal: mgr Andrzej Keczmerski

Obiekt: Budowa drogi w Gpstyniu na ul. Kochanowskiego Nr arch.: 1767 upr. geol. VI - 1410
Gostyn, ul. Kochanowskiego, dz. 208/26, 209/2, 209/4, 210/26
Parametry geotechniczne -wg. PN-81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008
. §é (n) .
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE | artoSé charakierysiyczna ffX Data: listopad 2017 .
warto§¢ obliczeniowa X® * Warto$¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych i polowych
. = St t 9 N = S Edometryczny Modut
> = § o0 o S an srum < 'g ‘% g o E < g %n modut Scisliwosci ogélnego odksztalcenia
Profil : 2| £2 og | £E e £E235| EF | 23 g g
trat p Opis 2 g E< BERS 'S & | Stopien| Stopien | E 2= | ESE| § & 22 =X =3
s Il‘a )igl‘z'l 1czno- litologiczno- g2 ’Ebé 5 E : S0’ | zagesz- |plastycz| g £ g Egw| =5 o2 g, = g pierwotnej | wtérnej | pierwotnego| wtérnego
itologiczno- genetyczny = _—g ® S b __g' Z | czenia | nosci [ 23| > & = % ) ]
genetyczny 53 = E Sz ® g5 E =
=
£ | &% EX= | &2 T | Wa P Cu Ou M, M Eo E
Z B & £ In L I | ™MPa)| (%) t/m>3 (kPa) (©) (kPa) (kPa) (kPa) (kPa)
= § utwory H(Pd), saOr, .
=2 Gleba antropo- ) | H(G), cOr, Gleba piaszczysta lub gliniasta, lokalnie nasypy niebudowlane - parametréw geotechnicznych nie okreslono
: = geniczne nN(Ps+Z) | sagrMg
=
=2 Pd FSa #0,52 - 16,0 1,75 30,5 64 300 80 300 47 900 59 900
: o Piaski , 2 IIa - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
° > S o - - 1,57 27,4
< |2 H"Q 38z
= |- P | c&2 Pd FSa %0,73 - 14,0 1.85 31,5 93300 | 116600 | 69200 86 500
<2 Piaski = IIb - 0,90 - - 1,10 0,90 - 0,90
o ; - - 1,67 28,4

't 7
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ma‘ Geo

Ustugi Geologiczne
Andrzej Keczmerski

Przekroéoj geotechniczny - Zat. 4.
1 2 S
95.40 95.40 94.50
m n.p.m m n.p.m.

100 100
99— —99
98— —98
97— —97
96— —96

- 0.0 0.0 L
95 || 04 H(G)cION] ., H(Pd)isa0r] I o5

| 5 H(Pd)[saOr] : 00 L

] . 1702 nN(Ps+2)[sagrMg]

947 Pd[FSa] s [FSal s HPA)sa01 iy
] 21 _ - - — _ Pd[FSa] i
93 ““16 93
92 Pd[FSal Pd[FSa] 92
o1 IIb Ip=10,73 Pd[FSa] o
90 5.0 5.0 90
. 5.0 -89
88— —88
87— —87
86— —86
85— —85

e 54.1m
Data wykonania 10-11-2017 10-11-2017 10-11-2017
ul. Bohaterow \

Monte Cassino 3
63-700 Krotoszyn
tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com.pl
http:// www.mageo.com.pl

Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego
Obiekt: Gostyn, ul. Kochanowskiego,
dz. 208/26, 209/2, 209/4, 210/26
Rodzaj A . . . .
dokumentacii: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza gruntowego
Tresé: Przekrdj geotechniczny I Skala pozioma: 1:500
: (Model geologiczny) Skala pionowa: 1:100
Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski Podpis: Nr Arch.: Data:
1767 listopad 2017 r. J
upr. geol. VII-1410




Bohateréw Monte Cassino 3
63-700 Krotoszyn

mé&eo tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne  www.mageo.com.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 5.1.

Nr Arch.: 1767

Miejscowos¢: Gostyn,

ul. Kochanowskiego,
dz. 208/26, 209/2,
209/4, 210/26

Obiekt:

Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego

Rzedna: 95.40 m n.p.m.

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2017-11-10
o 9 g
25 . 3 2 N
ol $ S NE: _ Profil Przelot o 8 E] ge
c| 2¢e%| & litologiczny Opis litologiczny 5 [S) = [=] [
3 & H g 2 k=) c ]
S N = = i =5
8 I = n o
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H(G) [clOr] Gleba [Grunt organiczny]
E = H(Pd) 0.40| Gleba [Grunt organiczny] - |
£ [saOr]
10 [Pd[FSa]| 1.00| Piasek drobny
[ szg 0.52 lla
—2.0
5 Pd[FSa] | 2.10 Piasek drobny
g
5 r w
R
Of ¢
]
_ﬁ —3.0
©
o
N 29 0.73 Ilb
—4.0
5.0 500

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



Bohateréw Monte Cassino 3
63-700 Krotoszyn

mdc,eo tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne  www.mageo.com.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5.2.

Nr Arch.: 1767

Miejscowos¢: Gostyn, Obiekt: Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego
ul. Kochanowskiego,
dz. 208/26, 209/2, Rzedna: 95.40 m n.p.m.
209/4, 210/26
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-11-10
o ® «
? 3 . Q 2 N
E-EINE: _ Profil Przelot o g E] £
c| o5 8 litologiczny Opis litologiczny S S = o £
o| 3o = o 3}
Slois| = 2 = 58
g j = & 3
= [mppt| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
H(Pd) Gleba [Grunt organiczny]
8 [saOr]
8 - |
o
oL
] Pd[FSa]| 0.70| Piasek drobny
—1.0
szg 0.52 lla
Pd [FSa] | 1.80 Piasek drobny
2.0
B
N
o
£ r w
B
o8
5,
£r3.0
| zg 0.73 Ilb
—4.0
5.0 500

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



MaGeo

Ustugi Geologiczne

Bohateréw Monte Cassino 3
63-700 Krotoszyn

tel.: +48 506 586 166
e-mail: mageo@mageo.com.pl
www.mageo.com.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 5.3.

Nr Arch.: 1767

Miejscowos¢: Gostyn,
ul. Kochanowskiego,
dz. 208/26, 209/2,
209/4, 210/26

Obiekt: Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego

Rzedna: 94.50

m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-11-10
oo «
N7 . c
° %"g g Profil Przelot %) % g g
| 2835| & litologiczny Opis litologiczny £ 5 - a &<
8 25 0 o o c © 8
= OR = = = © ; +=
g 8 = & 3
= |Impptl| @ | [m] [m] >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nN(Ps+2z) Nasyp niekontrolowany [Gr. szt.]
g lsﬁ%zl)gj 0.20| Gleba [Grunt organiczny] )
2r [saOr]
L] 0 Pd[FSa]| 0.80| Piasek drobny
szg 0.52 lla
Pd[FSa] | 1.60 Piasek drobny
—2.0
el
N
S
g r w
§73.0
zg 0.73 lb
—4.0
50 5.00

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410



sasonecsns | WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZaiNr: 6

63-700 Krotoszyn

md&eo tel.: +48 506 586 166

e-mail: mageo@mageo.com.pl

Ustugi Geologiczne  www.mageo.com.pl Profil numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowo$¢: Gostyn, Obiekt: Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego Nr Arch.: 1767
ul. Kochanowskiego, -
dz. 208/26, 209/2, Rzedna: 95.40 m n.p.m.
209/4, 210/26
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2017-11-10
Glgbokos¢ | Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody § iy . -
= llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sond
g Y Nio | N [Io/(0) | s
[m.p.p.1] n [m] | Symbol |Warstwa
1 > 3 2 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 7 8 9 10
1H(@G) [clon]
< 1
3 8 I
S 1
T 1 H(Pd)
1 [saOr]
—1 1.0
1| Pd[FSa] lla 11 11 0.52
207 3 | 35 | 0.73
B ] ]
N i |
S
s ]
R ]
Ol ¢ | I
3 4 |
2| 3.0
) ] [
& ] T
i [
| Pd[FSa] IIb
4.0
5.0

Opracowat: mgr Andrzej Keczmerski
upr. geol. VII-1410
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