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AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.	W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć W celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułożyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% długości wykopu). 2.	Przy każdym słupie należy wyprowadzić rezerwę kabla o Przy każdym słupie należy wyprowadzić rezerwę kabla o długości min. 3m. 3.	W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z W miejscu zbliżenia projektowanej linii kablowej nn z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy prowadzić pracę metodą wykopów ręcznych. 4.	W miejscu wprowadzenia projektowanej linii kablowej do W miejscu wprowadzenia projektowanej linii kablowej do słupów  5.	oświetleniowych osłaniać istn. sieci eNN rurami oświetleniowych osłaniać istn. sieci eNN rurami osłonowymi dwudzielnymi typu A-PS. 6.	Prace należy wykonać z uwzględnieniem uwag zawartych Prace należy wykonać z uwzględnieniem uwag zawartych w protokole narady koordynacyjnej. 7.	Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.Prace wykonać zgodnie z normą SEP-E-004.


