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1 Wstęp

Niniejsze opracowanie wykonane zostało przez maGeo  – Usługi Geologiczne 

Andrzej Keczmerski, 63-700 Krotoszyn, ul. Bohaterów Monte Cassino 3 na 

zlecenie:Pracowni Projektowej Paweł Praczyk Sp. z o.o., ul. Duńska 17, 64-100 

Leszno.

Przedmiotem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych oraz 

ustalenie parametrów geotechnicznych gruntów zalegających w podłożu 

projektowanej drogi położonej na terenie działek 208/26, 209/2, 209/4, 210/26 w 

Gostyniu. Wstępnie założono posadowienie bezpośrednie na głębokości ok.1,00 – 

0,50 m. Lokalizację terenu badań przedstawiono na wycinku mapy w skali 1: 50 000

(zał. 1.1.) oraz wycinku Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000 

(zał. 1.2.).

2 Zakres i charakterystyka wykonanych prac, sposób 
interpretacji i przedstawienia wyników

W ramach prowadzonych prac badawczych wykonano: 

1. Prace geodezyjne

2. Wiercenia badawcze

3. Sondowania gruntów sondą dynamiczną DPL

4. Opracowanie kameralne uzyskanych wyników

Zakres badań został ustalony w uzgodnieniu z wymaganiami Zleceniodawcy.

2.1 Prace geodezyjne

Wykonane wiercenia zostały wytyczone metodą domiarów prostokątnych w 

dowiązaniu do istniejącej sytuacji. Rzędną wysokościowe ustalono w oparciu o 

dostarczoną przez Zleceniodawcę mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 

1 : 1 000.

2.2 Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze wykonane zostały za pomocą wiertnicy mechanicznej, udarowo

obrotowej, świdrem spiralnym o średnicy 135 mm. Prace terenowe wykonano 

10 listopada 2017 r. W ramach tych prac wykonano 3 wiercenia badawcze o 
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głębokości 5,0 m p.p.t. Łączny metraż wyniósł 15,0 m.b. Punkty wierceń 

rozmieszczone zostały zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy, w obszarze 

przewidzianym pod inwestycję. Lokalizację punktów wierceń przedstawiono na 

mapie dokumentacyjnej w skali 1: 1 000 (zał. 1.1.).

Wiercenia oraz związane z nimi badania prowadzone były pod stałym dozorem osób

posiadających uprawnienia w zakresie nadzoru prac geologicznych (mgr Andrzej 

Keczmerski).

W czasie wykonywania wierceń prowadzono badania makroskopowe 

przewiercanych gruntów oraz obserwacje i pomiary zwierciadła wody gruntowej. 

Wykonane otwory, po przeprowadzeniu pomiarów i badań, likwidowano poprzez 

zasypanie urobkiem.

Wyniki wierceń przedstawiono na przekrojach geotechnicznych – model 

geologiczny (zał. 4.) oraz kartach dokumentacyjnych otworów badawczych (zał. 5.1.

– 5.3.).

2.3 Sondowania gruntów sondą DPL

Wykonano 1 sondowanie sondą DPL w dnie otworu badawczego nr 1. 

Zbadano zagęszczenie gruntów sypkich oraz wytrzymałość gruntu spoistego 

na ścinanie w przedziale 1,5 – 3,5 m p.p.t.

Sondowanie DPL przeprowadza się zgodnie z normą PN–74/B–04482 i PN04452 

jak dla sondy lekkiej SD–10.

Procedura badawcza dla SD–10 polega na pomiarze zagłębiania końcówki o 100 mm

(liczba uderzeń NK). 

Na podstawie pomiaru liczby uderzeń NK można określić stopień zagęszczenia ID 

wg. zależności: 

ID = 0,429 log N10+0,071

gdzie:

N10  – liczba uderzeń na 10 cm zagłębienia sondy

W ramach prac kameralnych dokonano interpretacji sondowania DPL– w piaskach 

(wyliczenie stopnia zagęszczenia, korekty wyników poniżej zwierciadła wody). 

Wyniki sondowania przedstawiono na zał. 6.

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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2.4 Sposób udokumentowania wyników

W oparciu o wyniki wykonanych badań terenowych (wierceń, sondowań) analizę 

materiałów archiwalnych z sąsiedztwa opracowana została wynikowa opinia 

geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, zawierająca 

załączniki graficzne wymienione w spisie treści oraz niniejszy komentarz. 

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach.

3 Położenie i zagospodarowanie oraz ukształtowanie terenu 
badań

3.1 Położenie i zagospodarowanie terenu

Teren badań stanowią działki 208/26, 209/2, 209/4, 210/26 położone w Gostyniu w 

miejscu projektowanej budowy drogi. Lokalizację terenu badań pokazano na 

wycinku mapy w skali 1: 50 000 (zał. 1.1.). 

Obecnie w miejscu projektowanego budynku znajdują się:  droga dojazdowa, pole 

uprawne parking i plac magazynowy. 

3.2 Ukształtowanie

Badany teren położony jest na północno-wschodnim skraju Wysoczyzny 

Leszczyńskiej graniczącej tu z Wysoczyzną Kaliską. Jest to obszar powstały w 

wyniku działalności procesów akumulacyjnych Zlodowacenia Środkowopolskiego i 

erozyjno-akumulacyjnej działalności wód płynących. W rejonie badań morfologia 

została ukształtowana nadto przez działalność człowieka. Aktualna powierzchnia 

kształtuje się na poziomie ok. 94,00 - 96,00 m n.p.m. i wykazuje wyraźny spadek w 

kierunku wschodnim, w stronę doliny Rowu Bodzewskiego. W miejscu 

projektowanego budynku morfologia jest mocno przekształcona przez człowieka. 

4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badań oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej 

Polski w skali 1:50 000 ( Arkusz 581 Gostyń – zał. 1.2.) można stwierdzić, że 

głębsze podłoże jest reprezentowane w rejonie badań przez mioceńskie iły pstre. Na 

nich spoczywają plejstoceńskie osady wodnolodowcowe i lodowcowe w kilku 

seriach, pod przykryciem piasków wodnolodowcowych na górze. Powyżej 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo
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spoczywają holoceńskie gleby i nasypy.

5 Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

5.1 Warunki gruntowe

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie od powierzchni 

następujących utworów:

1) Holoceńska warstwa osadów antropogenicznych miąższości 0,70 do 1,00 m.

 warstwa I – gleba piaszczysta i gliniasta, lokalnie nasypy 

niekontrolowane wieku kilka lat – parametrów geotechnicznych nie 

określono ze względu na zmienny i słabonośny charakter ww. 

utworów. 

2) Plejstoceńska warstwa osadów wodnolodowcowych wykształconych jako 

piaski, występujące poniżej gleby, nie zostały przewiercone do głębokości 

rozpoznania w czasie prowadzonych badań.

 warstwa IIa – piaski drobne, średniozagęszczone, o stopniu 

zagęszczenia ID ~ 0,52, wilgotne,

 warstwa IIb – piaski drobne, zagęszczone, o stopniu zagęszczenia 

ID ~ 0,73, wilgotne.

Szczegółowo uzyskane wyniki przedstawiono na przekrojach geotechnicznych 

(zał. 4.), kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. 5.1. - 5.3.) oraz 

zestawiono w tabeli „Legenda do przekrojów oraz parametry geotechniczne 

gruntów” (zał. 3.). Wartości parametrów ID, IL, IC, tfu wyznaczono in situ metodą A 

w terenie, zaś wartości parametrów normowych zawartych w tabeli, określono 

metodą B (korelacyjną) w odniesieniu do cechy wiodącej:

 stopień plastyczności IL – w oparciu o wyniki sondowania SLVT 

(ścinanie), wyniki badań makroskopowych przeprowadzonych w 

terenie (w gruntach spoistych) oraz analizę materiałów 

archiwalnych,

 stopień zagęszczenia ID – w oparciu o wyniki sondowań 

dynamicznych DPL i SLVT (w gruntach sypkich) oraz analizę 

materiałów archiwalnych.

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo



7

5.2 Warunki wodne

Obserwacje i pomiary wykonane w trakcie realizacji wierceń pozwalają stwierdzić, 

że w podłożu badanej działki do głębokości 5,00 m p.p.t., woda gruntowa nie 

występuje. 

Obserwacje zwierciadła wód gruntowych przeprowadzano w dniu 10 listopada 2017.

6 Wnioski 

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

1) W podłożu badanej działki występują osady czwartorzędowe – holoceńskie, 

plejstoceńskie, których charakterystykę przedstawiono w tabeli (zał. 3.) oraz

rozdziale 5.1. Podłoże należy uznać za uwarstwione.

2) Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

projektowane obiekty proponuje się zaliczyć do I kategorii geotechnicznej,

a warunki gruntowe zaliczono do prostych warunków gruntowych. 

3) Glebę i nasypy (warstwa I) uznano za niekorzystne do posadowienia 

bezpośredniego projektowanych obiektów. W trakcie wykonywania prac 

fundamentowych należy je usunąć.

4) Grunty rodzime warstwy Ila, IIb posiadają korzystne parametry 

mechaniczne.

5) Obliczenia statyczne bezpośredniego posadowienia wykonać należy zgodnie

z zaleceniami   Normy  PN-EN 1997-1:2008,  oraz  PN - 81 / B – 03020,

przyjmując parametry geotechniczne gruntów podane w tabeli na zał. 3.

6) Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z  PN - 81 / B – 03020  wynosi

HZ = 0,80 m p.p.t.

7) Woda gruntowa nie występuje w zakładanym poziomie posadowienia, 

dlatego nie będzie utrudniać wykonania robót fundamentowych. 

– Usługi Geologiczne Andrzej Keczmerski maGeo



1
2

3

  Zał. 1.1.

I

I

WIERCENIA BADAWCZE

SONDOWANIA DYNAMICZNE

PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY

OBJAŚNIENIA

Opracował:

Rodzaj
dokumentacji:

Treść:

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

Mapa dokumentacyjna
Skala:
1: 500

Data:
listopad 2017 r.

Obiekt:

 upr. geol. VII-1410

mgr Andrzej Keczmerski

ul. Bohaterów
Monte Cassino 3
63-700 Krotoszyn

tel.: +48  506 586 166
e-mail: mageo@mageo.com.pl

http://www.mageo.com.pl

Nr Arch.:
1767

Podpis:

Andrzej Keczmerski
Usługi Geologiczne

imaGeo

Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego

Gostyń, ul. Kochanowskiego, 
dz. 208/26, 209/2, 209/4, 210/26

Orientacja, Skala 1: 50 000 (wycinek)

badany teren



0 200 400 600 800 1000 1200 1400
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski
Arkusz: 581 GOSTYŃ - skala 1: 50 000 (wycinek)

Opracował: J. Szałajdewicz - 1998

Zał. 1.2.
OBJAŚNIENIA BARW I SYMBOLI

Badany teren

Opracował:

Rodzaj
dokumentacji:

Treść:

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego

Data:
listopad 2017 r.

Obiekt:

 upr. geol. VII-1410

mgr Andrzej Keczmerski

ul. Bohaterów
Monte Cassino 3
63-700 Krotoszyn

tel.: +48  506 586 166
e-mail: mageo@mageo.com.pl

http://www.mageo.com.pl

Nr Arch.:
   1767

Podpis:

Andrzej Keczmerski

Usługi Geologiczne

imaGeo

Budowa drogi w Gostyniu na ul. Kochanowskiego

Gostyń, ul. Kochanowskiego, 
dz. 208/26, 209/2, 209/4, 210/26

Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski
(wycinek)

Skala:
1: 50 000



OBJAŚNIENIA  SYMBOLI I ZNAKÓW  UŻYTYCH NA PRZEKROJACH
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ
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